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Γιάννης Πανάγος
Εκδότης ∆ιευθυντής

Γιώργος Κοντονής
Υπεύθυνος δοκιµών

Η µεικτή αγροτική εκµετάλλευση την 
οποία παρουσιάζει σήµερα το Profi 
στη σελίδα 46 µε αφορµή ένα µοντέ-

λο Βaler RB 3130F της MF που εντάχθηκε 
στον µηχανολογικό εξοπλισµό της επιχείρη-
σης τον περασµένο Μάιο, είναι ένα από τα 
καλύτερα παραδείγµατα success stories µιας 
επιχείρησης του αγροτικού χώρου στην οποία 
µπολιάζουν η πείρα µε τα νιάτα, o ρεαλισµός 
µε το όνειρο και η δουλειά µε τη γνώση. 

Η οικογένεια Μαυρόπουλου από ∆οκίµι 
Αγρινίου, έρχεται να καταθέσει τη δική της 
εκδοχή για το πως µπορεί µέσα σε λίγα χρό-
νια µια παραδοσιακή αγροτική εκµετάλλευ-
ση να προσανατολίσει τη δραστηριότητά της 
στη ζήτηση της αγοράς, να αξιοποιήσει τις 
τεχνολογικές εξελίξεις και κάποια από τα 
επιτεύγµατα της επιστήµης και να βάλει γε-
ρά θεµέλια µε στόχο την ανάπτυξη. 

Η ιστορία δείχνει πως µια παραδοσιακή 
επιχείρηση µε εκτατικές κυρίως καλλιέρ-
γειες στον κάµπο του Αγρινίου, είδε τα µελ-
λούµενα και ενέταξε στη δραστηριότητά της 
µια ενδιαφέρουσα κτηνοτροφική εκµετάλ-
λευση και µάλιστα µε βελτιωµένα ζώα  
γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης, ετοι-
µάζεται να κάνει το επόµενο βήµα µε µια µο-
νάδα διπλάσιας δυναµικότητας (περί τα χίλια 
ζώα) και την ίδια στιγµή, βλέπει καθαρά και 
σχεδιάζει το δικό της τυροκοµείο µε το δικό 
της επώνυµο προϊόν.   

Ο πατέρας Αυγουστής Μαυρόπουλος σε 
µια ηλικία λίγο µετά τα 40, είδε και κατάλα-
βε ότι µε τις εκτατικές και τα µικρά περιθώ-
ρια κέρδους που αφήνουν στον παραγωγό 
προϊόντα όπως το σιτάρι, το καλαµπόκι και 
η µηδική δεν γίνεται δουλειά. Έτσι γύρω στο 

2004 πήρε την απόφαση να φέρει από τη 
Γαλλία τα πρώτα βελτιωµένα πρόβατα 
Lacaune και να ανοίξει δρόµο στις συνέρ-
γειες παράγοντας παράλληλα τις δικές του 
ζωοτροφές. 

Η µονάδα µεγάλωσε τα Lacaune έχουν 
γίνει 500, ταυτόχρονα όµως έχουν µεγαλώ-
σει και τα παιδιά που τότε πήγαιναν στο δη-
µοτικό και τώρα έχουν τελειώσει το 
πανεπιστήµιο και µάλιστα σε σχολές οι οποί-
ες είναι σε άµεση συνάρτηση µε το αντικεί-
µενο της εκµετάλλευσης. Ο ένας Τεχνολογία 
Τροφίµων και ο άλλος γεωπόνος. Ο πρώτος 
µάλιστα έχει ήδη µια ειδίκευση στην τυρο-
κοµία από την Αµερικανική Γεωργική Σχο-
λή, καθώς και ένα ΜΒΑ στη διοίκηση 
επιχειρήσεων αγροδιατροφής. 

Το σχέδιο για µετεγκατάστασης της µονά-
δας σε καινούργιες σύγχρονες σταβλικές 

Αγαπητέ αναγνώστη,
εγκαταστάσεις, µε την κατάθεση ενός φα-
κέλου για ενίσχυση στον αναπτυξιακό της 
Περιφέρειας ήταν εκ των ων ουκ άνευ. Τώ-
ρα το ενδιαφέρον µεταφέρεται στο επόµε-
νο βήµα που είναι η επαφή της επιχείρησης 
µε το πεδίο της µεταποίησης. Άλλωστε, 
όπως έχουµε τονίσει κι άλλες φορές από 
τη συγκεκριµένη θέση, στο τέλος της ηµέ-
ρας στον τοµέα της αγροτικής παραγωγής 
θα µείνουν, όσοι καταφέρουν να γίνουν… 
βιοµήχανοι. ∆ηλαδή εκείνοι που θα συνδέ-
σουν τη δραστηριότητά τους µε τους επό-
µενους κρίκους της αλυσίδας αξίας, εκείνου 
που θα µπορέσουν να διεκδικήσουν µικρό 
ή και µεγαλύτερο µέρος από την υπεραξία 
των προϊόντων τους. Και απ’ ότι φαίνεται 
µέχρι τώρα, οι Μαυρόπουλοι στο ∆οκίµι τα 
καταφέρνουν.         

 Η οµάδα του Profi

Η εφαρµογή του νόµου της βαρύτητας µπορεί να φανεί εδώ, καθώς το τρέιλερ γέµιζε µόνο από µπροστά. Θα ήταν ωραίο να 
σκεφτούµε ότι το σιτάρι είχε µοιραστεί τόσο καλά που µόνο µια µικρή «κατάθεση» από την αλωνιστική TX έφερε την ανατροπή. 
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ΜΣτο τεύχος Νοεµβρίου του profi 

Χορτοκοπτικό
Kuhn FC3115D:
Το νέο χορτοκοπτικό Kuhn 
FC3115D δεν αποτελεί µια 
απλή αλλαγή στον τρόπο 
µε τον οποίο διπλώνει το 
χορτοκοπτικό για 
µεταφορά – διαθέτει 
ολοκαίνουργια κεφαλή, 
βάση δίσκων και σύστηµα 
ανάρτησης.... 

Deutz-Fahr 
Agrotron 8280 TTV:

Με το ολοκαίνουργιο 
211kW/287 ίππων 8280 TTV, 
η Deutz-Fahr κλείνει το κενό 
ανάµεσα στις Σειρές
7 και 9. Το profi µπήκε πρώτο 
στην καµπίνα του νέου 
µοντέλου και έχει το 
αποκλειστικό ρεπορτάζ από τη 
θέση του οδηγού...

Kverneland 
E-Drill Maxi Plus:
Το πλεονέκτηµα 
ορισµένων µηχανηµάτων 
να µπορούν να σπείρουν 
δύο προϊόντα ταυτόχρονα 
γίνεται «µόδα», ωθώντας 
τώρα και την Kverneland 
στην ανάπτυξη αυτού του 
συνδυασµού σπαρτικής 
και δισκοσβάρνας...
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Fendt 211 S Vario:
Πόσο εξελίχθηκε το Fendt 211 από τη τελευταία 
δοκιµή του profi πριν 10 ολόκληρα χρόνια; Το γερ-
µανικό µοντέλο ξανά στο DLG και  στα χέρια των 
δοκιµαστών για να δούµε µία προς µία τις αλλαγές

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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H Nvidia για την Kubota

Η Kubota συνεργάστηκε µε τον αµερικανικό 
κατασκευαστή τσιπ Nvidia για την ανάπτυξη των 
αυτόνοµων τρακτέρ της που θα δούµε στο 
εγγύς µέλλον. Tα αυτόνοµα τρακτέρ της Kubota 
θα προσφέρουν λύσεις, όπως η αντιµετώπιση 
της έλλειψης εργατικού δυναµικού στον 
γεωργικό κλάδο, κάτι που ήδη έχει παρουσιάσει  
η εταιρεία  µέσω του X tractor, του πρωτότυπου 
τρακτέρ που κινείται µε τη βοήθεια της τεχνητής 
νοηµοσύνης.

«Αυτάρκης» η Argo
Με τη φιλοσοφία «κάνε περισσότερα µόνος 
σου» προχωρά ενεργά ο Όµιλος Argo Tractors, 
ο οποίος παράγει στο Φαµπρίκο της Ιταλίας 3 
από τα 4 κύρια µηχνικά µέρη των τρακτέρ της, 
δηλαδή τις καµπίνες, τους άξονες αλλά και τα 
κιβώτια ταχυτήτων των µηχανηµάτων.

Η Google στο χωράφι
Βάζοντας µπροστά την θυγατρική της εταιρεία 
Alphabet, η Google  προσφέρει την 
τεγνoγνωσία της και παρουσιάζει τα πρώτα 
ροµπότ για το χωράφι, τα οποία θα προσφέρουν 
-µε τη βοήθεια της τεχνητής νοηµοσύνης- µια 
σειρά από χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε 
την κατάσταση των καλλιεργειών.

Επενδύει η Manitou
Η γερµανική έδρα του γαλλικού οµίλου Manitou 
στο Ober-Mörlen έχει φτάσει στα όριά της σε 
χωρητικότητα. Μια νέα αποθήκη µε κτίριο 
διοίκησης και εκπαιδευτικό κέντρο 
κατασκευάζεται τώρα στο Friedrichsdorf, µόλις 
25 χλµ. µακριά από την πρώτη εγκατάσταση, µε 
την ολοκλήρωση του συγκροτήµατος να έχει 
προγραµµατιστεί για τον Οκτώβριο του 2021.

Πρώτα ψηφιακά η EIMA φέτος
Με πρωθυπουργικό διάταγµα που ορίζει τι θα 
γίνει µε τις εκθέσεις, οι διοργανωτές της 
ιταλικής έκθεσης EIMA αποφάσισαν την 
διεξαγωγή µιας ψηφιακής έκθεσης για τους 
επιχειρηµατίες που δεν µπορούν να έχουν 
πρόσβαση στην Ιταλία, από τις 11 έως τις 15 
Νοεµβρίου του 2020, ενώ η προγραµµατισµένη 
για τις 3-7 Φεβρουαρίου του 2021 φυσική 
έκθεση θα λάβει χώρα στην Μπολόνια. Φυσικά, 
η αλλαγή σχεδίων είναι πάντα υπόψη.

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΧΟΡΤΑΡΙΟΥ
Το αυτόνοµο µηχάνηµα κοπής και 
τροφοδοσίας φρέσκου χορταριού από τον 
βοσκότοπο Exos παρουσίασε η ολλανδική 
κατασκευάστρια Lely, για κτηνοτρόφους που 
αναζητούν ακόµη καλύτερη παραγωγή 
γάλακτος, µε µειωµένα κόστη από την 
πλήρη εκµετάλλευση του 
δικού τους 
βοσκότοπου. Το 
Exos, σε στάδιο 
concept ακόµη, 
λειτουργεί σε 
συνδυασµός µε τη 

ροµποτική ταΐστρα της Lely, την Vector, για 
να παρέχει τα καλύτερα θρεπτικά συστατικά 
του φρέσκου χορταριού στον στάβλο. 
Το Exos λειτουργεί παράλληλα µε την 

ροµποτική ταΐστρα της εταιρείας, 
την Vector, ενώ παρακολουθεί 

συνεχώς το ποσοστό 
φρέσκου χόρτου 

στο 
σιτηρέσιο. 

Η ΝΕΑ ΣΠΑΡΤΙΚΗ CHRONO ΤΗΣ MASCHIO ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ
Μετά από ολοκληρωµένες δοκιµές πεδίου µε εργολάβους στη δυτική Αγγλία αυτή τη σεζόν, η 
πλήρης γκάµα των έξι και οκτώ σειρών της σπαρτικής ακριβείας Maschio Gaspardo Chrono 
διατίθενται τώρα στο Ηνωµένο Βασίλειο από την Opico. Λειτουργώντας µε ταχύτητες 14-18 
χλµ./ώρα, το παρελκόµενο διαθέτει ένα νέο σύστηµα διανοµής σπόρων και ηλεκτρονικά 
ελεγχόµενη µέτρηση τόσο για σπόρους όσο και για λιπάσµατα. 
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ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΤΟΜΑ Η ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΧΟΡΤΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΤΗΣ PLOEGER

Σε στάδιο τελικών δοκιµών πριν διατεθεί στην 
αγορά βρίσκεται η νέα χορτοσυλλεκτική 
µηχανή της Ploeger, CM2240, η συρόµενη 
«εκδοχή» της αυτοκινούµενης µηχανής 
CM4240. 
Σύµφωνα µε την εταιρεία, το πρώτο CM2240 
παραδόθηκε πρόσφατα σε έναν Ολλανδό 
εργολάβο εγκαίρως για να διαχειριστεί το 
φθινοπωρινό χορτάρι και να αξιολογηθεί η όλη 
διαδικασία. Το CM2240 είναι εξοπλισµένο µε 
πικ απ 5 µέτρων ενώ οι µονάδες µικρής 
διαµέτρου διαθέτουν συρόµενα και όχι 
σταθερά δόντια, καθώς και έναν διπλό 

κύλινδρο θηµωνιάς µπροστά από το πικ απ, 
µαζί µε έναν ρότορα µεταφοράς πάνω από 
αυτό. Η όλη λειτουργία εκτελείται µέσω µιας 
οθόνης αφής 7 ιντσών, σε συνδυασµό µε 
ένα χειριστήριο για λειτουργίες στο 
κεφαλάρι. Προαιρετικά, η χορτοσυλλεκτική 
µπορεί να λειτουργήσει από τη µονάδα 
λειτουργίας του τρακτέρ µέσω ISObus. Να 
σηµειωθεί ότι ο πίσω άξονας είναι 
εξοπλισµένος µε ένα ηλεκτροϋδραυλικό 
σύστηµα διεύθυνσης για αυτόµατη πορεία 
αλλά αυτό παρακάµπτεται χειροκίνητα για 
έλεγχο µέσω του χειριστήριου.

ΝΕΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ IMPRESS ΑΠΟ ΤΗΝ PÖTTINGER

Μια νέα προαιρετική µονάδα 
δεσίµατος για τις χορτοδετικές 
στρογγυλών δεµατιών λανσάρει η 
Pöttinger, δίνοντας στον χειριστή 
περισσότερη ευελιξία, µεγαλύτερη 
ασφάλεια και εξασφαλίζοντας την 
καλή ποιότητα του ενσιρώµατος. Η νέα 
µονάδα, η οποία προσαρµόζεται στις 
Impress, µπορεί να ρυθµιστεί 

γρήγορα για χρήση φιλµ ή διχτυού 
κατά το τύλιγµα, µε την 
κατασκευάστρια να λέει ότι αυτό 
γίνεται µάλιστα σε πολύ µικρό χρόνο. 
Ένα ακόµη πλεονέκτηµα είναι ότι τα 
δεµάτια συµπιέζονται κατά 3 εκατοστά, 
µε την Pöttinger να λέει ότι αυτό 
µεταφράζεται σε αυξηµένο φραγµό 
οξυγόνου, εξαφανίζοντας τη µούχλα.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ZOOMLION ΣΤΟ ΕΞΗΣ Η RABE

Μπορεί τον Ιούλιο του 2019 η 
γερµανική κατασκευάστρια να 
βίωσε τον εφιάλτη της 
πτώχευσης, αλλά σήµερα 
επιστρέφει.   Η Zoomlion έχει 
αποκτήσει τώρα την επιχείρηση 
Rabe, µε το νέο Κινέζο ιδιοκτήτη 
να σχεδιάζει µάλιστα να 

επεκτείνει και να εκσυγχρονίσει 
τη µονάδα παραγωγής στο Bad 
Essen. Μέρος ενός σχεδίου για 
την πιο αποτελεσµατική 
παραγωγή µηχανηµάτων και την 
επέκταση των πωλήσεων της 
Rabe είναι η εξερεύνηση νέω 
αγορών από το νέο ιδιοκτήτη. Η 

Rabe αλλάζει έτσι το λογότυπό 
της και προχωρά µαζί µε τον 
Όµιλο Zoomlion, έναν από τους 
µεγαλύτερους κατασκευαστές 
στον κόσµο, αφού ο τελευταίος 
κατασκευάζει σχεδόν τα πάντα 
για τον κατασκευαστικό και τον 
αγροτικό κλάδο. 
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FENDT, MASSEY FERGUSON ΚΑΙ VALTRA ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ ΣΤΗΝ EIMA TOY 2021

Τα νέα προϊόντα, µεταξύ των οποίων και τα 
τελευταία µοντέλα τρακτέρ των 
κατασκευαστριών Fendt, Massey Ferguson και 
Valtra θα παρουσιαστούν διαδικτυακά, χωρίς 
την ενεργή συµµετοχή στην επερχόµενη 
έκθεση EIMA, όπως ανακοινώθηκε από τον 
όµιλο AGCO στον οποίο ανήκουν οι 
παραπάνω εταιρείες.
Όπως έχει προγραµµατιστεί, η έκθεση EIMA θα 
λάβει χώρα στις αρχές του Φεβρουαρίου του 
2021 αλλά εν µέσω πανδηµίας ο όµιλος AGCO 
διαλέγει την γνωστή εδώ και καιρό οδό της 

παρουσίασης των νέων µηχανηµάτων. Έτσι, τα 
προϊόντα θα παρουσιαστούν στο ευρύ κοινό 
µέσω διαδικτύου.
«Η EIMA υπήρξε ανέκαθεν σηµαντικό µέρος 
των στρατηγικών µάρκετινγκ του οµίλου, αλλά 
τώρα αναστέλλουµε τη συµµετοχή µας ενόψει 
της συνεχώς αυξανόµενης πανδηµίας του 
κορωνοϊού», δήλωσε ο Torsten Dehner, 
Ανώτερος Αντιπρόεδρος του οµίλου AGCO στην 
Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, καµία 
ανακοίνωση µέχρι τώρα δε δείχνει ότι ο όµιλος 
θα «πάρει απουσία» από την γαλλική έκθεση 

SIMA στο τέλος του Φεβρουαρίου του 2021.  
Στα άλλα σηµαντικά νέα του οµίλου είναι η 
συνταξιοδότηση του Martin Richenhagen, του 
διευθύνοντα συµβούλου από το 2004 στον 
όµιλο AGCO, ο οποίος στις 31 ∆εκεµβρίου 
παραδίδει στον 51 ετών Eric Hansotia. Ο 
τελευταίος εντάχθηκε στον όµιλο AGCO το 
2013, όπου έγινε υπεύθυνος, µεταξύ άλλων, 
για τον κλάδο της γεωργίας ακριβείας. Πριν 
από αυτό, βρισκόταν 20 χρόνια στην John 
Deere διατελώντας, µεταξύ άλλων, επικεφαλής 
των ψεκαστικών και αλωνιστικών. 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΑ ΒΑΓΟΝΙΑ 
RICHARD WESTERN
Σε συνεργασία µε την ολλανδική 
εταιρεία USA Equipment, η 
Richard Western λανσάρει τρία 
νέα βαγόνια για την αγγλική αλλά 
και την ευρωπαϊκή αγορά. Αρχικά 
τα νέα βαγόνια θα είναι διαθέσιµα 
σε έκδοση των 40.0m³, ενώ 
σχεδιάζονται µοντέλα τριπλού 
άξονα µε χωρητικότητα 50.0m³ 
και 60.0m³. Τόσο το µονά µοντέλα 
όσο και τα άλλα του τριπλού 
άξονα χρησιµοποιούν άξονες 

υψηλής ταχύτητας µε επιλογή για 
υδραυλικά φρένα ή αερόφρενα.  
«Ενώ η ιδέα των 
ρυµουλκούµενων αυτού του 
τύπου δεν είναι νέα, η απλότητα 
και η ευκολία χρήσης είναι βασικά 
χαρακτηριστικά αυτού του 
σχεδιασµού», λέει ο Angus Wes-
tern, διευθύνων σύµβουλος της 
Richard Western. «Αυτό είναι ένα 
προϊόν έτοιµο για την αγορά και 
δοκιµασµένο», σηµειώνει ο ίδιος.

ΠΤΩΣΗ 12% ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 
ΤΡΑΚΤΕΡ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020
Αρνητικά ήταν τα στοιχεία στις 
ταξινοµήσεις τρακτέρ στην 
Ευρώπη τους πρώτους 6 
µήνες του έτους και φυσικά, 
όπως πολλοί περίµεναν, η 
πτώση είναι αποτέλεσµα των 
οικονοµικών δυσκολιών που 
έφερε σε πολλές χώρες η 
πανδηµία του κορωνοϊού. 
Πιο συγκεκριµένα, και 
σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή 
ένωση αγροτικών 
µηχανηµάτων CEMA, περίπου 
89.105 τρακτέρ ταξινοµήθηκαν 
σε ολόκληρη την Ευρώπη τους 
πρώτους 6 µήνες του 2020, 
Από αυτές τις καταχωρίσεις, 

23.556 τρακτέρ ήταν στην 
κατηγορία των 50 ίππων και 
κάτω, και 65.549 ήταν από 50 
ίππους και πάνω.. 
Συγκρίνοντας τις προτιµήσεις 
τρακτέρ ανά κατηγορία ισχύος, 
οι ταξινοµήσεις για όλα τα 
τρακτέρ µειώθηκαν τους 
πρώτους 6 µήνες του 2020 σε 
σύγκριση µε το 2019, µε 
εξαίρεση όµως τα τρακτέρ στο 
εύρος ισχύος 30 - 50 ίππων. 
Συνολικά, περισσότερο από το 
µισό όλων των ταξινοµηµένων 
τρακτέρ είναι κάτω των 100 
ίππων και λιγότερο από 1 στα 4 
είναι άνω των 150 ίππων.

NEWS
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Η Case ανανεώνει για πρώτη φορά τα νέα 
Puma 185, 200, 220 και 240, τα οποία παρου-
σιάστηκαν πέρυσι, επεµβαίνοντας για το 2021 
σε σασµάν και εξοπλισµό φωτισµού, ενώ υπό-
σχεται µεγαλύτερα διαστήµατα σέρβις προ-
σφέροντας µεγαλύτερη οικονοµία στα 
λειτουργικά κόστη που επιβαρύνουν τους ιδι-
οκτήτες. Πιο συγκεκριµένα, τα Case Puma του 
2021 έρχονται µε ανασχεδιασµένο καπό και 
βελτιωµένα φώτα εργασίας led κάτω από τα 
κύρια φωτιστικά σώµατα, χαρακτηριστικό που 
βοηθάει τον χειριστή να αντιµετωπίσει µε 
ασφάλεια τις δύσκολες συνθήκες εργασίας τη 
νύχτα. Στο µπροστινό µέρος προστίθεται προ-
αιρετικά ένας ανασχεδιασµένος κοτσαδόρος 
ενώ η εταιρεία κάνει λόγο και για βελτιώσεις 
στο σύστηµα µετάδοσης CVXDrive (συνεχώς 
µεταβαλλόµενων σχέσεων) που ενσωµατώ-
νουν εναλλακτικά τα νέα µοντέλα.
Μέσα στην καµπίνα, τα µοντέλα του 2021 υπο-
δέχονται ένα µικρό ψυγειάκι για την άνεση του 
χειριστή. Ο τελευταίος αποκτά και µεγαλύτερη 
ορατότητα λόγω της χαµηλής τοποθέτησης 
των υαλοκαθαριστήρων. Βοηθώντας τους 
επαγγελµατίες να επιτύχουν µεγαλύτερη 
παραγωγικότητα µε λιγότερα καύσιµα, η Case 
IH λέει ότι το σύστηµα «Selective Catalytic 
Reduction (SCR)» βελτιώνει την ιπποδύναµη, 
την απόκριση του κινητήρα, την οικονοµία 
καυσίµου και την αντοχή, µειώνοντας παράλ-
ληλα τις εκποµπές. 
Με τις τελευταίες αυτές εξελίξεις, τα µοντέλα 
του 2021, Puma 185, 200, 220 και 240 απαι-

τούν µεγαλύτερα διαστήµατα σέρβις χωρίς να 
θυσιάζουν την παραγωγή: η αλλαγή λαδιών κινη-
τήρα γίνεται κάθε 750 ώρες ενώ το λάδι του 
σασµάν αλλάζεται κάθε 1.500 ώρες. Το προαιρε-
τικό και συνεχώς µεταβαλλόµενων σχέσεων 
κιβώτιο CVXDrive παρέχει διαισθητική λειτουργία 
και οµαλή, απρόσκοπτη µεταφορά ισχύος µέσω 
διαφορετικών συνθηκών χωρίς διακοπή της 
ροπής. Έτσι, η µετάδοση προσαρµόζεται αυτόµατα 
για να εξασφαλίσει την επιθυµητή ταχύτητα ώστε 
να ταιριάζει µε τις συνθήκες φόρτωσης. Όταν λοι-
πόν είναι εξοπλισµένα µε το CVXDrive, τα αναβαθ-
µισµένα µοντέλα Puma 185, 200, 220 και 240 
ενσωµατώνουν πολλά νέα ή βελτιωµένα χαρα-
κτηριστικά όπως:
●  Καλύτερη προσαρµογή σε οποιαδήποτε 

εργασία.
●  Οµαλότερη συµπεριφορά κατά την επιτάχυνση, 

την επιβράδυνση και τις αλλαγές.
●  Ακριβέστερο σύστηµα «cruise control» και 

MultiController.
●  Παράκαµψη πεντάλ ελέγχου ταχύτητας.

Σύµφωνα µε την Case IH, τα ανανεωµένα Puma 
185, 200, 220 και 240 είναι πλέον διαθέσιµα για 
παραγγελία ενώ τα µοντέλα Puma 150 και 165 
µε τα µεγαλύτερα διαστήµατα σέρβις και την 
ανανεωµένη εµφάνιση θα είναι διαθέσιµα τον 
Μάρτιο του 2021.

Για το 2021 η Case IH ανανεώνει 
την ευρωπαϊκή best-seller Σειρά Puma

Οι µηχανικοί της Case βελτίωσαν µεταξύ 
άλλων την ορατότητα, το κιβώτιο 
CVXDrive αλλά και τα διαστήµατα 
συντήρησης των νέων µοντέλων, τα 
οποία έκαναν πρεµιέρα πέρυσι.

Τα νέα Puma υιοθετούν 
από πέρυσι τη νέα 

σχεδιαστική φιλοσοφία 
της Case IH. .
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ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ FENDT 
200 VFP VARIO

Τη νέα γενιά εξειδικευµένων 
τρακτέρ Fendt 200 VFP Vario, 
παρουσίασε η γερµανική εταιρεία 
τον περασµένη µήνα. Πρόκειται 
για την πρώτη σειρά «all around» 
µοντέλων µε ενσωµατωµένο 
διαισθητικό λειτουργικό σύστηµα 
FendtONE. ∆ιαθέτει 
ολοκαίνουργιο σχεδιασµό, νέα 
τεχνολογία ώθησης DynamicPer-
formance και τα πρώτα µοντέλα 
θα πατήσουν Ευρώπη τον 
Ιανουάριο του 2021.
Η Fendt σκοπεύει µε τη Σειρά 200 
VFP Vario όσον αφορά τα 
µικρότερα µοντέλα να καλύψει τις 
ανάγκες σε αµπελουργικά και 
δενδροκοµικά µηχανήµατα, ενώ 
τα πιο ισχυρά µηχανήµατα 
προορίζονται για ετήσιες 
καλλιέργειες και βαριές εργασίες 
σποράς, άροσης και µεταφορών.
Η Σειρά χωρίζεται σε πέντε 
µοντέλα µε κωδική ονοµασία 
207-211 Vario µε εξωτερικό 
πλάτος που κυµαίνεται µεταξύ 
1,07 και 1,68 µέτρα. 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 25.000 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ �Η ∆ΗΜΗΤΡΑ�

«Η ∆ΗΜΗΤΡΑ» Α.Ε. διαθέτει δύο 
αποθήκες ανταλλακτικών, σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη µε 
πάνω από 25.000 
είδη ανταλλακτικών.
Όλα τα ανταλλακτικά που διαθέτει, 
είναι 100% γνήσια των 
κατασκευαστών και παρέχονται 
πάντοτε στην αυθεντική 
εργοστασιακή συσκευασία µε τα 
σχετικά αναγνωρίσιµα σήµατα.

Με τον τρόπο αυτόν ο αγοραστής 
εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή 
ποιότητα ανταλλακτικών για το 
µηχάνηµά του. Πρώτη 
προτεραιότητα, της εταιρείας «Η 
∆ΗΜΗΤΡΑ» Α.Ε. είναι η άµεση και 
ταχεία αποστολή των 
ανταλλακτικών, καθώς είναι 
γνωστό το πόσο µετράει η 
διαχείριση χρόνου στις αγροτικές 
εργασίες. Για τον λόγο αυτό, η 

εταιρεία, έχει καταφέρει να 
εξυπηρετεί το 90% των 
περιπτώσεων, εντός (24) 
εικοσιτεσσάρων ωρών. Για 
επικοινωνία µε το Τµήµα 
Ανταλλακτικών Lamborghini & 
SDF στο τηλ: 210 5155 777 και για 
τα Ζetor στο τηλ: 2310515325.
Είτε στα email της εταιρείας: 
aftersales@demeter.gr 
και info@demeter.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΤΟ DATACONNECT

Το σύστηµα DataConnect που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδοµένων 
µηχανηµάτων µεταξύ Claas, 365FarmNet και John Deere είναι πλέον 
εµπορικά διαθέσιµο, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλοι συνεργάτες 
σύντοµα. Με το DataConnect, οι χρήστες µπορούν να έχουν πρόσβαση 
και να ανταλλάσσουν πληροφορίες µεικτού στόλου (από διάφορες 
φίρµες) µέσω µίας ενιαίας πλατφόρµας δεδοµένων της επιλογής τους. Tο 
DataConnect λειτουργεί χωρίς πρόσθετα στοιχεία υλικού και λογισµικού.

Η µέγιστη απόδοση της σειράς 
ξεκινά από τους 79 και φτάνει 
τους 124 ίππους. 
Όλα τα µοντέλα είναι διαθέσιµα 
σε εκδόσεις Power, Profi και 
Profi+ (πριν ProfiPlus). 
Ξεκινώντας από τον τρικύλινδρο 
κινητήρα 3,3 λίτρων  AGCO 
Power, εδώ η Fendt έχει 

εξασφαλίσει προδιαγραφές 
ρύπων Stage V, µε την 
κατασκευάστρια εταιρεία να 
υποστηρίζει πως οι ηλεκτρικά 
ελεγχόµενοι Visctronic 
ανεµιστήρες ψυγείου δουλεύουν 
µόνο όταν χρειάζεται ώστε να 
εξασφαλίζεται ήσυχη εργασία και 
εξοικονόµηση καυσίµου. 

Όσον αφορά την ώθηση µε το 
σύστηµα DynamicPerformance, η 
Fendt λέει πως αυτό µπαίνει σε 
εφαρµογή όταν το τρακτέρ 
τραβάει βαριά παρελκόµενα 
όπως ψεκαστικό ή καλλιεργητική 
µηχανή σε κλίση. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις παρέχεται ισχύς 10 
επιπλέον ίππων. 
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Να αλλάξει µοντέλο, προδιαγραφές εξο-
πλισµού, ιπποδύναµη ακόµα και προµη-
θευτή δύναται ο δικαιούχος των Σχεδίων 
Βελτίωσης όσον αφορά την αγορά τρα-
κτέρ, µε τις διαχειριστικές αρχές να έρ-
χονται να διευκολύνουν τα αιτήµατα αυ-
τά, ώστε να προχωρήσουν τροποποιή-
σεις και πληρωµές. Συγκεκριµένα, η Μο-
νάδα Επενδύσεων, ειδικά για τα τρακτέρ, 
έχει εκδώσει σχετικές οδηγίες ως προς 
το πότε απαιτείται τροποποίηση του φα-
κέλου, εφόσον αλλάξουν οι προτιµήσεις 
του αγοραστή, αλλά και τι θα πρέπει να 
προσέξει ο δικαιούχος για να µη µειωθεί 
η επιλέξιµη δαπάνη. Συγκεκριµένα: 
● Ο δικαιούχος µπορεί, εφόσον υποβάλ-
λει αίτηµα τροποποίησης στο οποίο µε-
ταβάλλει τη µελλοντική του κατάσταση 
(καλλιέργειες ή/και εκτάσεις), να αιτηθεί 
έγκριση γεωργικού ελκυστήρα µε µεγα-
λύτερη ιπποδύναµη η οποία να δικαιολο-
γείται από τη νέα µελλοντική κατάσταση. 
● Η προσθήκη ή η αφαίρεση καµπίνας 
σε ή από γεωργικό ελκυστήρα µπορεί να 
υλοποιηθεί χωρίς την υποβολή αιτήµα-
τος τροποποίησης. 
● Η αλλαγή τύπου τρακτέρ (από δεν-
δροκοµικό σε χωραφάδικο και αντίθετα) 
δεν απαιτεί την υποβολή αιτήµατος τρο-
ποποίησης, εφόσον, από τις καλλιέργει-
ες της µελλοντικής κατάστασης δικαιο-
λογείται η δυναµικότητά του και η λει-

τουργική του προσαρµογή σε αυτές. Ιδι-
αίτερη προσοχή όµως χρειάζεται στις πε-
ριπτώσεις δικαιούχων που κατείχαν µη 
αποσβεσµένο ελκυστήρα και τους εγκρί-
θηκε δενδροκοµικός υπό τον όρο της 
υλοποίησης αναδιάρθρωσης καλλιεργει-
ών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς 
έχουν τηρηθεί συγκεκριµένοι όροι για την 
έγκριση της επενδυτικής δαπάνης, ο νέ-
ος ελκυστήρας πρέπει να µπορεί να εξυ-
πηρετήσει τις ανάγκες των δενδρώνων 
της εκµετάλλευσης. Αν υποβληθεί φάκε-
λος πληρωµής µε ελκυστήρα για τον 
οποίον διαπιστωθεί από την επιτροπή πα-
ραλαβής ότι δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες 
των δενδρώνων της εκµετάλλευσης (π.χ. 
ευχερής είσοδος στο δενδροκοµείο κ.λπ.) 
τότε η δαπάνη θα απορρίπτεται και θα 
επιβάλλεται και η αντίστοιχη ποινή.
● Αλλαγή µηχανήµατος εντός της ίδιας 
υποκατηγορίας δεν απαιτεί υποβολή αι-
τήµατος τροποποίησης. Ωστόσο απαιτεί-
ται η προσκόµιση 3 προσφορών καθώς 
και των κατά περίπτωση επένδυσης δι-
καιολογητικών (π.χ. για επενδύσεις µε 
προϋπολογισµό άνω των 25.000 ευρώ 
απαιτείται και η προσκόµιση τεχνικού 
φυλλαδίου). Πολλή προσοχή χρειάζεται 
όταν πρόκειται για αλλαγή σε καινοτόµο 
επένδυση, καθώς µπορεί να χαθούν τα 
αντίστοιχα µόρια και να οδηγηθεί ο δικαι-
ούχος στην απένταξη.

Έπιασαν δουλειά οι επιτροπές αξιολόγησης 

Οδηγός για αλλαγές στον εξοπλισµό 
και την ιπποδύναµη του τρακτέρ µε 
τροποποίηση στα Σχέδια Βελτίωσης 

Στο 1/3 η υλοποίηση για 
Σχέδια που αφορούν τρακτέρ
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται γύρω στο 35-
40% των επενδυτικών προτάσεων που 
αφορούν σε αγορά αγροτικών µηχανηµάτων 
(τρακτέρ) και εξοπλισµού (παρελκόµενα). 
Αντίθετα πολύ λίγα πράγµατα έχουν γίνει στο 
σκέλος των προγραµµάτων που αφορούν σε 
νέες υποδοµές (στάβλους, αποθήκες, 
µονάδες διαχείρισης αγροτικού προϊόντος 
κ.α.). Συγκεκριµένα όσον αφορά τα αγροτικά 
µηχανήµατα, η υπόθεση υλοποίησης έχει 
διευκολυνθεί αρκετά από τις αντιπροσωπείες 
τρακτέρ και παρελκόµενων που τρέχουν οι 
ίδιες προγράµµατα χρηµατοδότησης σε 
συνεργασία µε τις τράπεζες. Κάτι τέτοιο δεν 
συµβαίνει µε τις αγροτικές υποδοµές και τον 
κλάδο των κατασκευών, ο οποίος αφενός 
δεν είναι σε θέση να «βάλει πλάτη» και 
αφετέρου, το χρηµατοδοτικό κενό µένει σε 
πολλές περιπτώσεις αναπάντητο από τον 
τραπεζικό τοµέα. 
Ως εκ τούτου, το ενδιαφέρον των 
συντελεστών του χώρου επικεντρώνεται 
τώρα στις χρηµατοδοτικές λύσεις που 
προσφέρονται για την ενίσχυση της 
επιχειρηµατικότητας στον αγροτικό χώρο 
µέσα από το Ταµείο Εγγυοδοσίας Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Η ενεργοποίηση αυτού του 
εργαλείου, που θα εγγυάται τα αγροτικά 
δάνεια Σχεδίων Βελτίωσης στο 80% του 
ποσού, αναµένεται να αποτελέσει και τον 
καταλύτη για να τρέξουν τα αιτήµατα 
πληρωµής, ειδικά στις υποδοµές που 
σηµειώνουν πολύ χαµηλή υλοποίηση. 
Σηµειώνεται εδώ, πως οι πρώτες πληρωµές 
για τα Σχέδια Βελτίωσης υπολογίζεται να 
πραγµατοποιηθούν εντός Νοεµβρίου. 
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Fendt 211 S Vario:

Πιο ώριµο   
από κάθε άποψη  

Πόσο εξελίχθηκε το Fendt 211 από τη τελευταία δοκιµή του profi 
πριν 10 ολόκληρα χρόνια; Το ανανεωµένο µοντέλο έρχεται στα 
χέρια των δοκιµαστών για να δούµε µία προς µία τις αλλαγές

Κ oιτάζοντας προς τα πίσω και στο 
φύλλο προδιαγραφών του 211 από 
το 2011, το 100 ίππων Fendt κέρ-
δισε σε αξία, µε τον σηµερινό διά-

δοχο, το 211 S, να φέρνει πολλά νέα 
χαρακτηριστικά αλλά και αυξηµένη τιµή. 
∆εδοµένης της εξέλιξης αυτή, το ερώτηµα 
είναι τώρα: τι παραπάνω παίρνω; Το σίγουρο 
είναι πάντως πως η τεχνολογία κάτω από το 
καπό δεν έχει αλλάξει καθόλου, αφού εκεί 
εξακολουθεί να φωλιάζει το τρικύλινδρο 
σύνολο της AGCO Power µε τον κινητήρα των 
3,3 λίτρων. Ακόµα και τώρα δεν φιλοξενεί 
AdBlue, ωστόσο καταφέρνει να συµµορφώ-
νεται µε το στάδιο IIIB χάρη στην ανακυκλο-
φορία καυσαερίων και έναν καταλύτη 
οξείδωσης πετρελαίου.

Λιγότερη ισχύς αλλά «φιλική»
Η αλλαγή στις εκποµπές ρύπων είναι 
σίγουρα ένας από τους λόγους για τους οποί-

ους τα στατιστικά στοιχεία απόδοσης και 
κατανάλωσης καυσίµου είναι διαφορετικά. 
Ένας άλλος λόγος είναι ότι αυτή τη φορά 
(λόγω της πανδηµίας του Covid-19) δεν 
είχαµε προµηθευτεί ένα τρακτέρ απευθείας 
από τη Fendt. Το µηχάνηµα που µετρήθηκε 
στο κέντρο δοκιµών DLG προέρχεται από 
έναν τελικό χρήστη και µόλις πέρασε τις 
πρώτες 500 ώρες λειτουργίας.
Έτοιµο για τις το δοκιµές, το 211 S πήγε 
µέχρι το δυναµόµετρο DLG όπου απέδωσε 
62,4kW / 83,7 ίππους στην ονοµαστική του 
ισχύ και 71,1kW / 95,3 ίππους στη µέγιστη 
απόδοσή του. Αυτά τα νούµερα είναι 
χαµηλά σε σύγκριση µε τα αναγραφόµενα 
-74.0kW / 99.2 ίππους στην ονοµαστική και 
µέγιστη ισχύ 82kW / 110 ίπποι-, αλλά είναι 
και 10% µικρότερα από αυτά που πέτυχε ο 
προκάτοχός του το 2011. Ο κινητήρας 
Φάσης IIIB δεν πέτυχε κανένα ρεκόρ οικο-
νοµίας καυσίµου, ωστόσο έδειξε κατανά-
λωση 287 γρ./kWh και 268 γρ./kWh στην 
µέγιστη απόδοση pto που µεταφράζεται σε 
διαφορά 10%. Στην πραγµατικότητα, αυτό 
το αποτέλεσµα είναι πάνω από το µέσο όρο 
συγκριτικά µε τους ανταγωνιστές του. Το 
ίδιο ισχύει και για τις µετρήσεις Powermix. 
Σε όλους τους κύκλους δοκιµών, η κατα-
νάλωση καυσίµου για το 211 S Vario 
κυµαινόταν µεταξύ 10% και 14% πάνω από 
τους µέσους ρυθµούς όλων των τρακτέρ 
που έχουν δοκιµαστεί µέχρι στιγµής.
Συγκρίνοντας το συνολικό αποτέλεσµα των 
314 γρ. / kWh, αποδείχθηκε ότι αυτό είναι 
σχεδόν 10% υψηλότερο από το προηγούµενο 
τεστ του Fendt 211. Αυτό σηµαίνει ότι το 
τελευταίο 211 που δοκιµάστηκε βρίσκεται 

XXX Το 211 είναι επί του παρόντος 
συµβατό µε πρότυπα εκποµπών 
IIIB χωρίς AdBlue, αλλά αυτό θα 
αλλάξει σύντοµα σε φάση V.

XXX Νέα είναι η αξονική αντλία 
εµβόλου, ο εµπρός σύνδεσµος και 
ό,τι σχετίζεται µε τα χειριστήρια του 
κιβωτίου.

XXX Του λείπει λίγη δύναµη ανύψωσης 
πίσω αλλά και ωφέλιµο φορτίο.

ΣΗΜΕΙΑ�ΚΛΕΙ∆ΙΑ

∆ΟΚΙΜΗ ΤΡΑΚΤΕΡ
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κάπου στη µέση όσον αφορά στην κατανά-
λωση καυσίµου των τρακτέρ 100 ίππων.

Ισχυρή καµπύλη ισχύος,
εξαιρετική µετάδοση
Τα χαρακτηριστικά απόδοσης είναι εξαιρετικά, 
επισκιάζονται τα όχι και τόσο καλά αποτελέ-
σµατα της κατανάλωσης. Με αύξηση ροπής 
πάνω από 43% και πτώση ταχύτητας µικρό-
τερη από 30% σε συνδυασµό µε ροπή εκκί-
νησης 127%, το µικρό Fendt πολύ δύσκολα 
θα κολλήσει στις καθηµερινές εργασίες. 
Αυτό αποδίδεται και εντυπωσιακά καλή λει-
τουργία της µετάδοσης ML75 Vario που προ-
σφέρει εξίσου εντυπωσιακή πρόσφυση. Με 
ισχύ ράβδου ζεύξης στους 74,3 ίππους της 
ονοµαστική ισχύος και 83,3 ίππους στη µέγι-
στη απόδοση, η κατανάλωση καυσίµου σε 
σχέση µε την απόδοση του pto είναι εντάξει. 
Αλλά και εδώ, επίσης, η κατανάλωση πετρε-
λαίου των 327 γρ./kWh (έναντι των 307 γρ.) 
ή τουλάχιστον των 306 γρ./kWh (σε σύγκριση 
µε τα 287 γρ.) µε µέγιστη ελκτική ισχύ είναι, 
στην καλύτερη περίπτωση, µια µέση απόδοση 
για αυτή την κατηγορία ιπποδύναµης.
Όµως το 211 S µε το αδιαβάθµητο κιβώτιο µπο-
ρεί να κερδίσει πολλά πλεονεκτήµατα όσον 
αφορά τον χειρισµό. Το τρακτέρ ανταποκρίνεται 
στις υψηλότερες απαιτήσεις µε την ενεργή λει-
τουργία ακινησίας, τον έλεγχο ταχύτητας κίνη-
σης και τον έλεγχο κινητήρα/κιβωτίου 
ταχυτήτων, το οποίο τώρα είναι ακόµα  καλύτερα 
συντονισµένο. Επιπλέον, ο χειριστής µπορεί 
τώρα να µεταβεί από τη ρύθµιση του πεντάλ 
γκαζιού στον µοχλό γκαζιού µε το πάτηµα ενός 
κουµπιού. Προηγουµένως ο τελευταίος έπρεπε 
να πλοηγηθεί στο µενού της κονσόλας για να το 

Βαριά εργασία: 312g/kWh µέσο όρο

-20% -10% 0% +10% +20%

-20% -10% 0% +10% +20%

-20% -10% 0% +10% +20%

11.8l/ha

4.4l/ha

4.6l/ha

314g/kWh

Μηχάνηµα:
Κοπροδιανοµέας
Χορτοδετική

Pto εργασία: 313g/kWh µέσο όρο

Μικτή εργασία: 324g/kWh µέσο όρο

Powermix:

Μηχάνηµα:  Φορτίο
Άροτρο 100%
Καλλιεργητής 100%
Άροτρο 60%
Καλλιεργητής 60%

Μηχάνηµα:  Φορτίο
∆ισκοσβάρνα 100%
Χλοοκοπτικό 100%
∆ισκοσβάρνα 70%
Χλοοκοπτικό 70%
∆ισκοσβάρνα 40%
Χλοοκοπτικό 40%

40 487g/kWh
-20% -10% 0% +10% +20%

-20% -10% 0% +10% +20%

Σε επίπεδο:
Στα 40km/hr
Στα 50km/hr
Στα 60km/hr

Ανηφόρα:
Μέγιστη κλίση 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕ∆ΙΟΥ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

FENDT 211 S VARIO

Όχι µόνο καταναλώνει περισσότερο καύσιµο σε όλους τους κύκλους δοκιµών από τον προκάτοχό 
του (Stage IIIA), αλλά ο συνολικός ρυθµός Powermix των 314 γρ./ kWh είναι και 12% υψηλότερος 
από τον µέσο όρο όλων των τρακτέρ που έχουν δοκιµαστεί µέχρι στιγµής.

Ο ήχος του 
τρικύλινδρου 
κινητήρα µπορεί 
να µην 
εντυπωσιάζει 
αλλά η απόδοση 
είναι πολύ καλή. 
Η κατανάλωση 
καυσίµου, από 
την άλλη πλευρά, 
είναι µέτρια.

∆ΟΚΙΜΗ ΤΡΑΚΤΕΡ
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κάνει αυτό. Ο οδηγός µπορεί επίσης να αλλάξει 
ανάµεσα σε δύο εύρη ταχύτητας για το πεντάλ 
γκαζιού µε το πάτηµα ενός κουµπιού. Μπορεί 
ελεύθερα να προγραµµατίσει ένα εύρος, ενώ 
στην περιοχή 2 η τελική ταχύτητα είναι πάντα 43 

χλµ./ώρα. Υπάρχει όµως και ένας υπολογι-
στής ταξιδιού για κάθε ένα από τα δύο εύρη, 
ο οποίος µπορεί να ρυθµιστεί πατώντας και 
κρατώντας πατηµένο το κουµπί αποθήκευσης 
στη δεξιά κονσόλα ή στο µενού. Η τρέχουσα 

FENDT 211 S VARIO

Αδιαβάθµητο εµπρός/πίσω

Απεριόριστα µεταβλητή στο βασικό 
εύρος εργασίας των 4-12 χλµ./ώρα

Η αδιαβάθµητη µετάδοση ML75 µε ένα 
εύρος φτάνει το Fendt στα 40 χλµ./ώρα 
στις 1.700 σ.α.λ.

-50-60 -40 -30 -20 -10 0 10 20
Ταχύτητα (km/hr)

30 40 50 60

Ταχύτητα (km/hr)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Ο χώρος και η 
ορατότητα της καµπίνας 
είναι σχετικά καλές για 
ένα τρακτέρ αυτής της 
κατηγορίας, το ίδιο και 
ο θόρυβος µέσα.

Ελαφρές τροποποιήσεις 
στα χειριστήρια και το 

χειριστήριο για τον 
µπροστινό φορτωτή 

είναι εξαιρετικές. 

Καλό κράτηµα από το παχύ τιµόνι, καλό καντράν 
και για όσους θέλουν να νιώσουν τον άνεµο στα 
µαλλιά τους, ένα µικρό παραθυράκι βρίσκεται εκεί.

Το κουτί αποθήκευσης βρίσκεται στον προαιρετικό 
εξοπλισµό ενώ το κάθισµα του συνοδηγού όχι.
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ταχύτητα µπορεί να «παγώσει» µε το κουµπί 
ελέγχου ταχύτητας στον υπολογιστή ταξιδιού.

Τρεις ταχύτητες pto
Αυτή η µέγιστη ταχύτητα των 43 χλµ/ώρα 
επιτυγχάνεται σε µόλις 1.700 σ.α.λ., οπότε 
δεν υπάρχει πρόβληµα µε την κατανάλωση 
καυσίµου στο πεδίο κατά τη διάρκεια της 
οδικής εργασίας για αυτήν τη ζώνη ισχύος. 
Ωστόσο, η εργασία σε ανηφορικό έδαφος 
µειώνει ελαφρώς τη διάθεση του µικρού 
τρακτέρ: η µέση κατανάλωσή του είναι 17% 
υψηλότερη από τη µέση κατανάλωση καυ-
σίµου των τρακτέρ που έχουν δοκιµαστεί 
µέχρι στιγµής. Ακόµα κι αν η κατεύθυνση 
κίνησης του Fendt µπορεί θεωρητικά να 
αλλάξει από το µικρό µοχλό ελέγχου στα 

δεξιά, επιβραδύνοντας και επιταχύνοντας 
προς την άλλη κατεύθυνση, θα ήταν ενδιαφέ-
ρον να γινόταν το ίδιο και στα µεγαλύτερα 
εύρη. Στα µοντέλα 200 S πρέπει να γίνει 
χρήση του µικρού µοχλού στα αριστερά, αυτό 
σηµαίνει όµως ταυτόχρονα ότι πρέπει να 
φύγει λίγο το χέρι από το τιµόνι. Το εύρος στο 
200 S έρχεται µε τρεις ταχύτητες pto (540 / 
540E / 1.000 σ.α.λ.) οι οποίες µπορούν να 
αλλάξουν απλώς περιστρέφοντας έναν επι-
λογέα. Παράλληλα, ο χειριστής έχει τη δυνα-
τότητα εναλλαγής της ταχύτητας 540E για 
ταχύτητα εδάφους pto όποτε το απαιτεί. Εδώ 
αξίζει να σηµειωθούν µερικά από τα εντυπω-
σιακά στοιχεία της Fendt.  Τόσο ο εξωτερικός 
έλεγχος του 211 όσο και η αυτόµατη ενεργο-
ποίηση/απενεργοποίηση του ελέγχου στο 

κεφαλάρι ανάλογα µε τη θέση του συνδέσµου 
µπορούν να συνδυαστούν µε προγραµµατι-
ζόµενες στροφές στον κινητήρα. Το σύστηµα 
στη συνέχεια ρυθµίζεται αυτόµατα όταν είναι 
ενεργοποιηµένο το pto. Προαιρετικά, µπορεί 
να ρυθµιστεί ξεχωριστή µνήµη ταχύτητας 
πατώντας και κρατώντας πατηµένο το κουµπί 
ή µέ ρύθµιση µέσα από το µενού.

«Πλούσιο»  σε υδραυλικό λάδι
Για όποιον χειρίζεται µπροστινό φορτωτή ή 
άλλο υδραυλικό κιτ, σίγουρα η προαιρετική 
αντλία είναι προτεραιότητα. Το κέντρο δοκι-
µών DLG µέτρησε µια αξιοσέβαστη ροή 
λαδιού 101,7 λίτρα/λεπτό, µε αποτέλεσµα τα 
26,5kW αξιοποιήσιµης υδραυλικής ισχύος - 
πολύ καλό για ένα τρακτέρ αυτής της κατη-
γορίας. Συνολικά, το 211 S διαθέτει έως και 
τέσσερα µηχανικά καρούλια διπλής δράσης 
µε οµαλούς στη λειτουργία µοχλούς λειτουρ-
γίας. Οι ηλεκτρικές βαλβίδες για τον µπρο-
στινό φορτωτή είναι µια άλλη επιλογή και 
αυτές προσφέρουν διαµορφωµένο έλεγχο 
από το µικρό χειριστήριο στο υποβραχιόνιο 
ενώ από δύο πλήκτρα µπορεί κανείς να ρυθ-
µίσει τη ροή. Τα χειριστήρια ανύψωσης µε το 
γνωστό Bosch ELC µπορούν να κλειδωθούν, 
αλλά δεν µπορούν να µεταβούν σε διπλή 
δράση, κάτι που είναι δυνατό στα µεγαλύτερα 
µοντέλα. Πάντως δεν υπάρχει κανένα πρό-
βληµα µε το καλό στο πιάσιµο τιµόνι και το 
αποδεδειγµένα γρήγορο έλεγχο, στοιχεία που 

∆ΥΝΑΜΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

Fendt Vario 211 S: ∆εδοµένου ότι η δύναµη ανύψωσης τείνει να µειώνεται παρά να 
αυξάνεται στην πορεία, η σπαρτική θα αφήσει το µικρό Fendt να παλεύει στο άνω 
εύρος. Ο µπροστινός σύνδεσµος ανυψώνει σχεδόν 1,8 τόνους.
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Ικανότητα ανύψωσης (daN)

 Μπροστινός σύνδεσµος: συνεχές 1,755daN, 67,9 εκ. ύψος ανύψωσης
 Μακριοί πίσω βραχίονες ανύψωσης: συνεχές 3,069daN, 69,0 εκ. 
 Κοντοί πίσω βραχίονες: συνεχές 3,294daN, 65 εκ. ανύψωση

Σπαρτική 2 .503 κιλά

Άροτρο 1.144 κιλά

Ο µπροστινός σύνδεσµος 
αποτελείται τώρα από µια 
χυτή µονάδα και 
χαµηλώνει στα 21 εκ. ενώ 
η ανάρτηση του 
µπροστινού άξονα κάνει 
σίγουρα το τρακτέρ πιο 
άνετο. 

Τα υδραυλικά και η σύνδεση είναι πειστικά, αν και η ισχύς 
ανύψωσης θα µπορούσε να είναι υψηλότερη στο άνω µέρος.
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προσφέρουν άνεση στο ξεκίνα-σταµάτα.Το 
ίδιο ισχύει και για τον έλεγχο βάθους µε ρυθ-
µιζόµενο στοπ για καθοδήγηση. Όλα αυτά 
συµπληρώνονται µε σαφείς ενδείξεις για τον 
επιλογέα ρύθµισης ύψους ανύψωσης στην 
κολόνα Β, παράλληλα µε τους ρυθµούς πτώ-
σης, τα χειριστήρια θέσης/ανάµιξης κ.λπ.Μια 
µικρή αρνητική κριτική των δοκιµαστών 
αφορά στην ανύψωση. Το κύριο ζήτηµα είναι 
ότι η ισχύς ανύψωσης µειώνεται αντί να 
αυξάνεται καθώς ανυψώνονται οι βραχίονες 
ανύψωσης. Αυτό σηµαίνει ότι το 211 S θα 
δυσκολευτεί να ανυψώσει ένα βαρύτερο κιτ 
που ενδεχοµένως να µπορούν να κάνουν οι 
ανταγωνιστές του. Ο µπροστινός σύνδεσµος 
άλλαξε από την προηγούµενη δοκιµή του 
προκατόχου, αφού δεν είναι πλέον συγκολ-
ληµένη κατασκευή αλλά χυτή. Η νέα σχεδίαση 
προσφέρει χαµήλωµα 10 εκατοστά περισσό-
τερο και έχει βελτιωµένη ανυψωτική ισχύ  στα 
1.755daN.

Καµπίνα: Τα πάντα υπό έλεγχο
Καθώς ανεβαίνει ο χειριστής στην καµπίνα, 
αναµφίβολα θα παρατηρήσει το µεγάλο κενό 
µεταξύ εδάφους και κάτω σκαλοπατιού (52 
εκ.). Τα επόµενα δύο βήµατα απέχουν µόλις 22 

εκατοστά, κάτι που φαίνεται κάπως περίεργο. 
Ωστόσο, µε το που καθήσει όλα είναι καλά. 
Φυσικά, θα µπορούσε να υπάρχει µεγαλύτερο 
κενό µεταξύ της κονσόλας τιµονιού και της 
βάσης του καθίσµατος. 
Αλλά τόσο ο χώρος όσο και η ορατότητα, 
καθώς και το επίπεδο θορύβου στα 77,2dB 
(A), είναι σε πολύ καλό επίπεδο για αυτό το 
µέγεθος τρακτέρ. Χάρη στον προαιρετικό εξο-
πλισµό, όπως είναι η ανάρτηση καµπίνας και 
ο κλιµατισµός (αυτή τη στιγµή αποτελούν 
µέρος του βασικού πακέτου καθώς η γκάµα 
αναµένεται να αντικατασταθεί) ο χώρος ανα-
βαθµίζεται. Όµως, το µακρινό γκάζι του 
χεριού, το ταλαντευόµενο σκίαστρο και το όχι 
τόσο καλό κλείδωµα του τιµονιού εξακολου-
θούν να είναι στα αρνητικά. Υπάρχει όµως 
τώρα η επιλογή αυτόµατης καθοδήγησης για 
τα 200 S, προερχόµενη από την Reichhardt 
και γιαυτό είναι πολύ διαφορετικό από το 
σύστηµα Vario Guide που χρησιµοποιείται στα 
µεγαλύτερα τρακτέρ Fendt.
Το πακέτο εγκατάστασης GPS περιλαµβάνει 
επίσης ένα σύστηµα γρήγορης αλλαγής 
κατεύθυνσης, µειώνοντας τον αριθµό των 
στροφών στις 3,5 -αντί για πάνω από 5,0 
στροφές -, ένα χαρακτηριστικό πολύ χρήσιµο 

κατά την εργασία µε τον µπροστινού φορ-
τωτή. ∆οσµένου αυτού, να πούµε πως µε 
πλάτος µετατροχίου στα 172 εκατοστά και 
µπροστινό ελαστικό 440/65 R24, η ακτίνα 
περιστροφής µετρήθηκε στα 9,35 µέτρα. 
Πολύ ενδιαφέρουσα είναι επίσης και η δυνα-
τότητα ενεργοποίησης της τετρακίνησης αλλά 
και του διαφορικού ανάλογα µε την τρέχουσα 
γωνία διεύθυνσης. Όσον αφορά στο βάρος, 
το Fendt 211 S ζυγίζει 4.720 κιλά - χωρίς 
µπροστινό φορτωτή. 
Με συνολικό βάρος που περιορίζεται στους 
7 τόνους, αυτό µεταφράζεται σε ωφέλιµο 
φορτίο µόλις 2.280 κιλών, το οποίο δεν είναι 
αρκετό. Τα ξεχωριστά διαστήµατα παροχής 
και αλλαγής λαδιού στις 1.000 ώρες (υδραυ-
λικό λάδι) και 2.000 ώρες για υδραυλικά και 
µετάδοση αντίστοιχα είναι σίγουρα θετικά. 
Αντίθετα, τα 10 λίτρα λαδιού κινητήρα πρέπει 
να αλλάζονται κάθε 500 ώρες. Όσο για την 
αυτονοµία, αυτή αγγίζει τις 7 ώρες συνεχούς 
εργασίας λόγω του διπλού ντεπόζιτου των 
125 λίτρων πετρελαίου που διαθέτει το Fendt.

Τα µηχανήµατα της Fendt διαθέτει στην 
ελληνική αγορά η εταιρεία KOUIMTZIS 

Group (2310/792222)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΟΚΙΜΗ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ

Μεγάλη και άνετη εργαλειοθήκη.
Η οροφή της καµπίνας είναι 
πραγµατικά χαµηλή προς τα πίσω.

Το σκίαστρο δεν είναι ευέλικτο.

«Περίεργα» τα σκαλοπάτια.

 ∆εν υπάρχουν εξωτερικά 
χειριστήρια για την 
µπροστινή σύνδεση
 Η ορατότητα προς τα πάνω 
επηρεάζεται από τον δέκτη 
GPS
 Η πρόσβαση στο φίλτρο 
καµπίνας δύσκολη

Ο χαρτοφύλακας στα αριστερά του 
καθίσµατος είναι ευρύχωρος.

Λειτουργικοί σταθεροποιητές που 
κάνουν δουλειά µε αξιοπιστία.

Αυτή δεν είναι µια σύνοψη των 
αξιολογήσεων αλλά µια λίστα µε θετικές 
και λιγότερο θετικές λεπτοµέρειες.

      Καλή βάση άνω συνδέσµου
      Καλά βήµατα στα δεξιά
      Επιλογή αντίστροφου 
ανεµιστήρα

     Θετικά✚

    Αρνητικά❙
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FENDT VARIO 211S

Αξιολόγηση δοκιµής
Κινητήρας / 
Χαρακτηριστικά απόδοσης  1,5
Fuel consumption 3,2
Απόδοση pto/δύναµη ράβδου έλξης  2,7
Καλή καµπύλη ισχύος, αξιοπρεπή απόδοση, καλή ισχύς 
ράβδου έλξης. Η κατανάλωση καυσίµου είναι λίγο 
υψηλότερη από τον µέσο όρο και το ρεζερβουάρ καυσίµου 
είναι πολύ µικρό.

Μετάδοση
Αναλογία/λειτουργίες κιβωτίου  1,2
Αλλαγές  1,6
Συµπλέκτης/γκάζι 1,4
Pto  1,8
Η Fendt συνεχίζει να ορίζει το σηµείο αναφοράς για 
απεριόριστα µεταβαλλόµενων σχέσεων κιβώτια ταχυτήτων. 
Η λειτουργία µετάδοσης βελτιώθηκε περαιτέρω, το µόνο 
που λείπει ακόµα είναι το δεξιό χειριστήριο αλλαγών

Άξονα και κίνηση / 
Τιµόνι  1,2
Τετρακίνηση και διαφορικό  1,2
Χειρόφρενο/ποδόφρενο 2,0
Μπροστινός άξονας/ανάρτηση καµπίνας  1,4
Βάρος και ωφέλιµο φορτίο  2,1
Εξαιρετικό σύστηµα διεύθυνσης, µικρή ακτίνα στροφής, 
εξαιρετικό σύστηµα ανάρτησης εµπρός άξονα και καµπίνας, 
λογικά φρένα. Το τεράστιο βάρος άνευ φορτίου οδηγεί σε 
σχετικά χαµηλό ωφέλιµο φορτίο.

Σύνδεσµος/υδραυλικά 
∆ύναµη ανύψωσης και ύψος ανύψωσης  3,4
Λειτουργία   1,2
Απόσοδη υδραυλικών  1,9
Βαλβίδες 2,0
Σύνδεσµοι υδραυλικών  1,5
Χαµηλή ισχύς ανύψωσης σε άνω εύρος αλλά εξαιρετική 
λειτουργία, προαιρετική αντλία µε µηχανικά πηνία 
ανίχνευσης φορτίου (αλλά µόνο µερικά έχουν έλεγχο 
ροής), ηλεκτρικά καρούλια µόνο για τον µπροστινό 
φορτωτή.

Καµπίνα  
Χώρος και άνεση  2,0
Ορατότητα  2,7
Θέρµανση/ανεµιστήρας  2,5
Επίπεδο θορύβου  3,2
Ηλεκτρικά  2,0
Build quality  2.0

Αποτελέσµατα δοκιµής
Απόδοση pto (χωρίς ώθηση)
Μέγιστη (1,900 σ.α.λ.) 71.1kW
Στις ονοµαστικές στροφές 62.4kW
Κατανάλωση πετρελαίου/AdBlue
Μέγιστη απόδοση 268 γρ./kWh
Ονοµαστικές στροφές 287 γρ./kWh
Απόλυτο µέγιστο/στην ονοµαστική 23,1/21,7 λ./ώρα
Ροπή (χωρίς ώθηση)
Μέγιστη 407Nm (1,500 σ.α.λ.)
Αύξηση ροπής 43%
Μείωση στροφών 29%
Ροπή εκκίνησης 127%
Μετάδοση
Αριθµός ταχ. στο εύρος 4-12 χλµ./ώρα Αδιαβάθµητο
∆ύναµη ανύψωσης πίσω (90% µέγιστη πίεση λαδιού)
Κάτω/µέση/πάνω 3,069/3,731/3,582daN
Εύρος ανύψωσης υπό φορτίο 69.0 εκ. (23.1–92.1 εκ.)
∆ύναµη ανύψωσης µπροστά (90% µέγιστη πίεση λαδιού)
Κάτω/µέση/πάνω 1,755/2,111/2,484daN
Εύρος ανύψωσης υπό φορτίο 67.9 εκ. (21.0–88.9 εκ.)
Υδραυλική απόδοση
Πίεση σε λειτουργία 204 bar
Μέγιστη ροή 101.7 λ./λεπτό
Απόδοση 26.5kW (89.5 λ./λεπτό, 178 bar)
∆ύναµη ράβδου ελξης
Μέγιστο 62.1kW στις 1,900 σ.α.λ. 306 γρ./kWh
Στις ονοµαστικές στροφές 55.4kW  327 γρ./kWh
Επίπεδο θορύβου (υπό φορτίο στο αυτί του οδηγού)
Καµπίνα κλειστή/ανοικτή 77.2/81.3dB(A)
Φρένα
Μέγιστη επιβράδυνση  4.5m/s²
Ασκούµενη δύναµη στο πεντάλ 34.0daN
Ακτίνα στροφής
4WD ανενεργό 9.35 µ.
Μέτρηση βάρους
Μπροστινός/πίσω άξονας 2.070/2.770 κιλά
Βάρος άνευ φορτίου 4,840 κιλά
Μέγ. φορτίο άξονα (εµπρός/πίσω) 3.000/5.000 κιλά
Μικτό βάρος 7.000 κιλά
Ωφέλιµο φορτίο 2.160 κιλά
Αναλογία ισχύος-βάρους  64 κιλά/kW
∆ιαστάσεις
Μεταξόνιο 232 εκ.
Μετατρόχιο εµπρός/πίσω 172/165 εκ.
Απόσταση από το έδαφος 40,5 εκ.
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Τεχνικά στοιχεία
Κινητήρας: Ονοµαστική ισχύς 74kW / 101 ίπποι (στο 
ECE-R 120) στις 2.100 σ.α.λ. χωρίς ώθηση, υδρόψυκτος 
τρίκυλινδρος AGCO Power 33AWI15. Χωρητικότητα 3,3 
λίτρων, Φάσης IIIB (Tier 4i) µε EGR και DOC · Ντεπόζιτο 
καυσίµου 75 + 50 λίτρων, χωρίς AdBlue

Μετάδοση: Συνεχώς µεταβελλόµενων σχέσεων ML75 µε 
0,02-40 χλµ./ώρα, αντίστροφα 25 χλµ./ώρα, powerhuttle, 
TMS control, υπολογιστής ταξιδίου

Φρένα: Υγρού τύπου µε δακτυλιοειδές έµβολο στους πίσω 
τροχούς, µηχανικό χειρόφρενο, προαιρετικά αερόφρενα

Ηλεκτρικά: 12V, µπαταρία 90 αµπέρ, εναλλάκτης 120 
αµπέρ, κινητήρας εκκίνησης 3kW/4 ίππων

Σύνδεσµος: Cat II; ELC µε σύστηµα ελέγχου ζεύξης, 
σύστηµα απορρόφησης κραδασµών, χειροκίνητοι 
σταθεροποιητές, µπροστινή σύνδεση και µπροστινό pto 
προαιρετικά

Υδραυλικά: Τυπική αντλία (33 + 42 λ. / λεπτό), 
προαιρετική αντλία (33 + 71 λ./λεπτό), έως τέσσερις 
βαλβίδες (δύο µε έλεγχο ροής), δύο (προαιρετικά) 
ηλεκτρικά καρούλια (µπροστινός φορτωτής), 28 λίτρα 
διαθέσιµου λαδιού

Pto: 540/540E/1.000 ή 540/1.000/ταχύτητα εδάφους 
pto, 1 και 3/8 της ίντσας, έξι ή 21 αυλακώσεις, ηλεκτρο-
υδραυλική εµπλοκή

Άξονες και κίνηση: Πλανητικός άξονας, κλείδωµα 
διαφορικού πολλαπλών πλακών, ηλεκτρο-υδραυλική 
εµπλοκή όπως στον εµπρός άξονα, ανάρτηση εµπρός 
άξονα, ελαστικά δοκιµής 440/65 R24 µπροστά και 540/65 
R34 πίσω

Σέρβις και συντήρηση: 10 λίτρα λαδιού κινητήρα 
(διάστηµσ 500 ωρών), λάδι µετάδοσης 30 λίτρων (διάστηµα 
2.000 ωρών), υδραυλικό λάδι 39 λίτρων (διάστηµα 1.000 
ωρών), σύστηµα ψύξης 12,5 λίτρων

Προαιρετκός εξοπλισµός τρακτέρ δοκιµής: 
µπροστινός σύνδεσµος, µπροστινό pto και µπροστινός 
φορτωτής 

Απόδοση και ροπή

Κατανάλωση καυσίµου

Πλάτος: 219 εκ., Μήκος: 446 εκ. 
(µε µπροστινό σύνδεσµο) Ύψος: 257εκ.

Ικανότητα   
Πληροί βασικά πρότυπα ●
Πληροί τα µέσα πρότυπα ●
Πληροί υψηλά πρότυπα ●
Εργασία στο πεδίο ●
Εργασία χορτονοµής ●
Μεταφορική εργασία ●
Εργασία φόρτωσης ● 

Βαθµολογία:
= πολύ καλό, = καλό,

 = µέτριο,  = κάτω του µετρίου,    = κακό 

Οι µεµονωµένοι βαθµοί είναι απλώς «αποσπάσµατα» από 
τις εκτιµήσεις µας και δεν οδηγούν απαραίτητα σε συνολική 
βαθµολογία.

Κατανάλωση σε κανονική απόδοση 

Περιοχές εργασίας Απόδοση σ.α.λ. γρ./
kWh λ.ώρα

Τυπικός άξονας pto 540 100% 1.906 268 23,1

Οικονοµική ταχύτητα pto 540E 100% 1.566 256 20,1

Βασική ταχύτητα pto 1.000 σ.α.λ 100% 1.889 267 23,0

Οικονοµικό pto 1,000E σ.α.λ. 100% — — —

Κινητήρας στο µέγιστο εύρος 
στροφών 80% µέγιστο 303 18,3

Υψηλή απόδοση 80% 90% 282 17,0

Μεταφορική εργασία 40% 90% 331 10,0

Χαµηλή απόδοση, 1/2 ταχύτητας 40% 60% 269 8,1

Υψηλή απόδοση, 1/2 ταχύτητας 60% 60% 251 11,4

∆ΟΚΙΜΗ ΤΡΑΚΤΕΡ
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Ε πί 20 χρόνια σχεδόν, το φερόµενο 
χορτοκοπτικό-θεριστικό της Kuhn 
ήταν το µυστικό πίσω από τη σειρά 
FC Lift-Control µε πλάτη 2,4, 2,8 και 

3,1 µέτρα. Παρόλο που αυτά τα µοντέλα λει-
τούργησαν εξαιρετικά, δεν υπάρχει αµφιβολία 
ότι είναι πιο περίπλοκα από τα µηχανήµατα 
άλλών εταιρειών που διπλώνουν κάθετα όταν 
πρέπει να περάσουν από στενές εισόδους, 
ειδικά όταν χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό 
µε ένα εµπρόσθιο χορτοκοπτικό.

Νέο µοντέλο για αυτή τη σεζόν
Για αυτή τη σεζόν, η Kuhn παρουσίασε το νέο 

µοντέλο 3,1 µ. που διπλώνει κάθετα, το 
FC3115D. Περιλαµβάνει νέα διάταξη κεφα-
λής, χρησιµοποιεί την µπάρα κοπής και το 
θεριστικό του ρυµουλκούµενου µοντέλου, 
ενώ διαθέτει και νέο σύστηµα ανάρτησης.
Ξεκινώντας από το µπροστινό µέρος, το 
FC3115D αποθηκεύεται στη θέση εργασίας 
του αλλά υπάρχουν σχέδια για εκδοχή µε 
κάθετη βάση στάθµευσης. Το υδραυλικό 
σύστηµα απαιτεί µία βαλβίδα πηνίου µονής 
ενέργειας για ρύθµιση της πίεσης της βάσης 
και µια παροχή διπλής ενέργειας για την ανύ-
ψωση του χορτοκοπτικού εκτός εργασίας, 
ενώ το τράβηγµα ενός σκοινιού επιτρέπει το 

δίπλωµα του χορτοκοπτικού στις 126° από το 
κέντρο, έτσι ώστε να κατανέµεται πιο ισοδύ-
ναµα το βάρος και στους δύο βραχίονες ανύ-
ψωσης. 

Σύστηµα µετάδοσης κίνησης 
Το FC3115D χρησιµοποιεί ένα κιβώτιο µε 
1.000 σ.α.λ., ενώ η κίνηση διέρχεται από πίσω 
στο επάνω µέρος του κιβωτίου µετάδοσης 
κίνησης. Όπως και στο ρυµουλκούµενο 
FC1061, αυτό χρησιµοποιεί µια αντλία λαδιού 
για να λιπαίνεται το κιβώτιο µετάδοσης κίνη-
σης, αντί να υπάρχουν οδοντωτοί τροχοί βυθι-
σµένοι σε λουτρό λαδιού, που θα µείωναν την 

Χορτοκοπτικό-θεριστικό Kuhn FC3115D:

Κοπές µε 68 ίππους
Το Kuhn FC3115D δεν αποτελεί µια απλή αλλαγή στον τρόπο µε τον οποίο διπλώνει το 

χορτοκοπτικό για µεταφορά – διαθέτει ολοκαίνουργια κεφαλή, βάση δίσκων και σύστηµα 
ανάρτησης. Είναι ένα ολοκαίνουργιο χορτοκοπτικό-θεριστικό, µε απαιτήσεις µόλις 68 ίππων

Το νέο οπίσθιο χορτοκοπτικό-θεριστικό της 
Kuhn είναι το FC3115D, που δεν έχει κανένα 
πρόβληµα να κόβει χορτάρι µε µεγάλη 
ταχύτητα.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ
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ισχύ. Πραγµατικό πλεονέκτηµα του συστήµα-
τος κίνησης του κιβωτίου µετάδοσης κίνησης 
είναι ότι η απλή κίνηση του µοχλού σας δίνει 
τη δυνατότητα να αλλάζετε την ταχύτητα του 
θεριστικού από τις 780 στις 1.000 σ.α.λ. 

Νέα µπάρα κοπής
Το FC3115D περιλαµβάνει τη βάση χορτοκοπτι-
κού OptiDisc Elite. Επίσης, αυτή η µπάρα κοπής 
το µετατρέπει στο εµπρόσθιο χορτοκοπτικό-θε-
ριστικό FC3125DF, που καταφέραµε να χρησι-

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Kuhn FC3115D

Κατηγορία συνδέσµου Cat III (κάτω),
 Cat III και II (επάνω)
Βαλβίδες πηνίου Μία µονής 
 ενέργειας, µία διπλής ενέργειας
Πλάτος εργασίας 3,10 µ.
Μήκος για πορεία στον δρόµο 2,16 µ.
Ύψος για πορεία στον δρόµο 3,43 µ.
Πλάτος για πορεία στον δρόµο 2,44 µ.
Βάρος 1.475 kg
Μέγιστο ύψη ανύψωσης 
προς τα έξω στο κεφαλάρι 60 cm
Αρ. δίσκων ανά πλευρά Επτά
Αρ. µαχαιριών ανά δίσκο ∆ύο
Ταχύτητα δίσκων 2.900 σ.α.λ.
Προστασία δίσκων Πλήµνη ρωγµής
Ταχύτητα pto 1.000 σ.α.λ.
Πλάτος θεριστικού 2,46 µ.
Τύπος θεριστικού 88 χαλύβδινα 

δόντια ελεύθερης ταλάντευσης
Ταχύτητα θεριστικού 750 ή 1.000 

σ.α.λ.
Απαίτηση ισχύος 50 kW/68 ίπποι

Στοιχεία κατασκευαστή

Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα για την πώληση είναι ότι το  FC3115D διπλώνει κάθετα.

Τα περιστρεφόµενα 
σηµεία της κεφαλής 
είναι κατασκευασµένα 
από χυτοχάλυβα. Όλο το 
χορτοκοπτικό έχει καλή 
κατασκευή.

Το έµβολο κάτω από τον κύριο 
άξονα υποστηρίζει το 

χορτοκοπτικό όταν ανυψώνεται 
από την εργασία και, επίσης, 

αποτελεί µέρος της 
ανάρτησης..

   Η σειρά FC1015D θα πωλείται µαζί 
µε το FC104 πίσω από το 
χορτοκοπτικό-θεριστικό.

   Το FC3115D διπλώνει κάθετα στο 
κέντρο έως 126°.

   Το µοντέλο 3,50 µ. µε µεγαλύτερο 
πλάτος εργασίας (το FC3515D) 
περιλαµβάνεται στη σειρά.

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙ∆Ι
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µοποιήσουµε κατά την εντύπωση οδήγησής µας, 
όπως και το τριπλό και το ρυµουλκούµενο 
µοντέλο. Η βάση είναι στεγανοποιηµένη για µια 
ζωή και δεν απαιτείται αλλαγή λαδιών. Εντού-
τοις, η µεγαλύτερη βελτίωση για καθηµερινή 
χρήση είναι η προσθήκη των µαχαιρών γρήγο-
ρης τοποθέτησης. Ο µοχλός και τα εφεδρικά 
µαχαίρια αποθηκεύονται σε ένα συρτάρι στο 
πλάι της κεφαλής µε ένα αφαιρούµενο κουτί. 
Επίσης, εδώ αποθηκεύονται οι εφεδρικές βίδες 
ρωγµής για το θεριστικό. Συνολικά, υπάρχουν 
επτά δίσκοι. Αυτοί που βρίσκονται δίπλα στις 
εξωτερικές επάνω καµπάνες είναι εξοπλισµένοι 
µε κνώδακες που βελτιώνουν τη ροή σοδειάς, 
ενώ κατά τη διάρκεια της εργασίας στο χωράφι 
παρείχαν καθαρή κοπή. 

Στην εργασία
Χρησιµοποιήσαµε το FC3115D σε συνδυα-
σµό µε το εµπρόσθιο χορτοκοπτικό-θερι-

στο τρακτέρ. Όπως και να έχει, φύγαµε εντυ-
πωσιασµένοι από το χωράφι µε την απόδοση 
των δυο µηχανηµάτων.

Τα µηχανήµατα της Kuhn διαθέτει στην 
ελληνική αγορά η εταιρεία Kuhn Center 

Hellas (τηλ. 2410/660603).

Μετάφραση Ειρήνη Λουκίσσα

στικό FC3125DF, που άφησε µια σοδειά 
δεύτερης κοπής που είχε βραχεί το προη-
γούµενο βράδυ. Ακόµα και σε µέτριες ταχύ-
τητες, τα δυο µηχανήµατα λειτούργησαν 
ικανοποιητικά σε ένα σχετικά επίπεδο 
χωράφι. Το µοναδικό πραγµατικό πρόβληµα 
παρουσιάστηκε όταν ανυψώσαµε το οπίσθιο 
χορτοκοπτικό από την εργασία και ανυψώ-
θηκε πρώτα η πλευρά που ήταν πιο κοντά 

Ο ρότορας του θεριστικού διαθέτει προστατευτική 
βίδα ρωγµής. Οι τέσσερις βίδες αποθηκεύονται 
στην κασέτα που περιστρέφεται προτού χρειαστεί 
να γεµίσει ξανά µε νέες βίδες. 

Ο µετρητής πίεσης της 
ανάρτησης, που βρίσκεται στο 
µπροστινό µέρος της κεφαλής, 
δεν φαίνεται εύκολα όπως σε 
άλλα µηχανήµατα. Η βάση του 
pto είναι λίγο δύσχρηστη.

Το δεξιό φως πορείας µπαίνει στη θέση του ενόσω το χορτοκοπτικό παίρνει θέση πορείας στον δρόµο. ∆εν 
υπάρχει φως στην αριστερή πλευρά, καθώς το φως του τρακτέρ δεν καλύπτεται.

Τα εφεδρικά µαχαίρια και τα 
υπόλοιπα αναλώσιµα, καθώς 

και τα εργαλεία 
αποθηκεύονται σε αυτό το 
συρτάρι πλάι της κεφαλής.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ
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Κ αθώς οι απαιτήσεις ιπποδύναµης 
στο αγρόκτηµα έχουν αυξηθεί, το να 
υπάρχει µία καλή προσφορά στο 
εύρος 200-300 ίππων έχει καταστεί 

απαραίτητο για κάθε σοβαρό κατασκευαστή 
τρακτέρ. Παρόλο που διαθέτει τα µοντέλα TTV 
8.200, 181kW / 246 ίππων 7250 TTV και τα 
11.800 κιλών, 217kW / 295 ίππων 9290 TTV, 
υπήρχε αξιοσηµείωτο κενό στην γκάµα προ-
ϊόντων Deutz-Fahr, και αυτό τώρα καλύφθηκε 
µε το 8280 TTV µε µέγιστη ισχύς 211kW / 287 
ίππους και βάρος στα 9.500 κιλά. Προς το 
παρόν, αυτό είναι το µόνο µοντέλο στη νέα 
σειρά 8. Η γκάµα βασίζεται στον γνωστό και 
οικονοµικό κινητήρα 6,1 λίτρων Deutz που 
προέρχεται από τη σειρά 7, αλλά επωφελείται 
από διπλό τούρµπο, µετατρέποντάς τον σε 
TTCD 6.1. Σε συνδυασµό µε ένα δεύτερο 

intercooler, αυτό το πακέτο αναπτύσσει µια 
ισχυρή ροπή 1.226Nm. Το ψυγείο αέρα-νε-
ρού έχει το δικό του κύκλωµα ψύξης µε ηλε-

κτρική αντλία νερού και άλλα ψυγεία για τα 
κυκλώµατα µετάδοσης και υδραυλικού 
λαδιού. Η Deutz-Fahr λέει ότι αυτό διασφα-
λίζει ότι τα λάδια φτάνουν γρηγορότερα στη 
θερµοκρασία λειτουργίας.

Συνεχώς µεταβαλλόµενο κιβώτιο
Τα πράγµατα γίνονται πιο συναρπαστικά µε τη 
µετάδοση - η Deutz-Fahr αποκαλεί αυτό το νέο 
«κουτί» το SDF T7780, το οποίο έχει αναπτύξει 
«µαζί µε έναν τεχνολογικό συνεργάτη» που 
προµηθεύει τη µονάδα CVT. Αυτό, µε τη σειρά 
του, συνδυάζεται µε ένα SDF κατασκευασµένο 
κιβώτιο στο Lauingen.Το κιβώτιο έχει δύο σει-
ρές ταχυτήτων µε αυτόµατη αλλαγή, η οποίο 
βρήκαµε πως περνά σχεδόν απαρατήρητη. Η 
µέγιστη ταχύτητα είναι 60 χλµ/ώρα στις 1.830 
σ.α.λ. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο «συνεργάτης» 

Deutz-Fahr Agrotron 8280 TTV:

Η πρώτη γνωριµία µε το 8
Με το ολοκαίνουργιο 211kW/287 ίππων 8280 TTV, η Deutz-Fahr κλείνει το κενό ανάµεσα στις Σειρές

7 και 9. Το profi µπήκε πρώτο στην καµπίνα του νέου µοντέλου και έχει το αποκλειστικό ρεπορτάζ

   ∆ιαθέτει κινητήρας Deutz 6,1 
λίτρων µε δύο τούρµπο για µέγιστη 
απόδοση 287 ίππων.

   Η νέα µετάδοση stepless φτάνει τα 
40 χλµ / ώρα στις 1.220 σ.α.λ. Οι 
ταχύτητες 50 και 60 χλµ / ώρα 
είναι µια επιλογή.

   Υπάρχει µόνο ένα µοντέλο της 
Σειράς 8 που διατίθεται.

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙ∆Ι

Με την πρώτη µατιά, το νέο 
Agrotron 8280 TTV µοιάζει 

πανοµοιότυπο µε το 7250 TTV. Αλλά 
κάτω από τα πάνελ του δεν υπάρχει 

µόνο περισσότερη ισχύς, αλλά και 
ένα νέο κιβώτιο.
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της εταιρείας είναι η Claas Industrietechnik, 
αν και δεν υπάρχει κανένας που να το επιβε-
βαιώνει. Το κιβώτιο ταχυτήτων έχει συναρπα-
στική λειτουργικότητα. Όλη η τεχνολογία 
αλλαγής και ελέγχου για το κιβώτιο ταχυτήτων 
αναπτύχθηκε από την SDF. Μπορούµε να ανα-
φέρουµε µόνο θετικά πράγµατα από το πρώτο 
µας οδικό ταξίδι µε ένα φορτωµένο ρυµουλ-
κούµενο ανατρεπόµενο (το χωράφι ήταν πολύ 
υγρό για να κάνουµε τίποτα περισσότερο από 
το να τραβήξουµε µια φωτογραφία µε έναν 
καλλιεργητή). Ενεργή ακινητοποίηση, διπλή 
εναλλαγή ισχύος, επιτάχυνση και επιβρά-
δυνση - όλα φαίνονται πρακτικά και καλά 
µελετηµένα. Υπάρχει µια νέα επιλογή που 
επιτρέπει στους χειριστές να προσαρµόσουν 
την ελάχιστη ταχύτητα σε λειτουργία «Auto» 
χρησιµοποιώντας το γκάζι χειρός και τη µέγι-
στη ταχύτητα µε το κουµπί Eco / Power. Υπάρ-
χει επίσης µια λειτουργία «powerhift», η 
οποία δίνει την ηλεκτρονική ψευδαίσθηση 16 
σχέσεων µετάδοσης χρησιµοποιώντας το 
CVT. Τα πιο σηµαντικά νέα είναι ότι η λειτουρ-
γία pto µπορεί να απενεργοποιηθεί.
Όσον αφορά την ταχύτητα pto, εκτός από την 
ουδέτερη θέση (για να διευκολύνεται η τοπο-
θέτηση ενός άξονα µετάδοσης κίνησης), το 
νέο κιβώτιο προσφέρει τρεις ταχύτητες (540E, 

1.000 και 1.000E). Μας αρέσει επίσης το 
γεγονός ότι το µπροστινό pto «Dual Speed» 
(1.000 και 1.000E) αποτελεί επιλογή στο 8280 
και χειρίζεται έως και 200 ίππους. Για το 
υδραυλικό σύστηµα, έχετε µια επιλογή 
αντλιών πλάκας µε 120, 160 ή 210 λίτρα το 
λεπτό - πολύ καλό. ∆ύο από τις έως πέντε 
πίσω αναµονές µπορούν να τροφοδοτήσουν 
έως 140 λίτρα το λεπτό, αντί για 100 λίτρα το 
λεπτό. ∆ύο αναµονές είναι διαθέσιµες στο 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κινητήρας
Deutz TTCD 6.1, εξακύλινδρος, Stage V, 6,1 
λίτρων ονοµαστικής ισχύος 197kW / 268 
ίππων (έως ECE-R120), µέγιστη ισχύ 
211kW / 287 ίππων, µέγιστη ροπή 
1,226Nm, ρεζερβουάρ πετρελαίου 505 
λίτρων, 35 λίτρα DEF

Κιβώτιο
SDF T7780 συνεχώς µεταβαλλόµενο 
κιβώτιο, µεταφορά ισχύος, µέγιστη 
διαδροµή 60 χλµ / ώρα στις 1.830 σ.α.λ. 
pto 540E, 1.000 και 1.000E σ.α.λ

Υδραυλικά και ζεύξη
Αντλία πλάκας swash, 120, 160 ή 210 
λίτρα/λεπτό, έως επτά ηλεκτρονικά 
καρούλια (πέντε πίσω, δύο µπροστά) µε 
έλεγχο χρόνου και ροής ξεχωριστό λάδι 
για µετάδοση και υδραυλικά (90 λίτρα 
διαθέσιµα). Πίσω σύνδεση 11.100daN, 
εµπρός σύνδεση 5,450daN

∆ιαστάσεις
5,10 µ. µήκος, 3,30 µ. ύψος, 2,74 µ. πλάτος, 
απόβαρο 9,5τ.-10,3τ., µεικτό βάρος 16τ. (για 
60χλµ / ώρα). Ελαστικά έως 710/70 R42 
(2,05µ.) πίσω, 600/70 R30 εµπρός

Πληροφορίες κατασκευαστή

Deutz-Fahr 
Agrotron 8280 TTV

Το καπό κρύβει τον κινητήρα TTCD 6.1 µε διπλό 
τούρµπο. Τα ψυγεία είναι εύκολα προσβάσιµα και 
υπάρχει ένα κύκλωµα ψύξης µε ηλεκτρική αντλία 
για το δεύτερο ενδιάµεσο intercooler.

Η µπροστινή σύνδεση Sauter µε ανυψωτική ισχύ 
5,45 τόνων είναι γνωστή. Το ίδιο ισχύει και για το 
µπροστινό pto «DualSpeed». Το µεικτό βάρος είναι 
εντυπωσιακό στους 16 τόνους.
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µπροστινό µέρος. Ακόµα πιο εντυπωσιακή 
είναι η ποσότητα λαδιού που µπορεί να αφαι-
ρεθεί - 90 λίτρα. Και τα υδραυλικά «CleanOil» 
είναι ανεξάρτητα από το κιβώτιο ταχυτήτων.

11.1 τόνοι ικανότητα ανύψωσης
Ο σύνδεσµος διαθέτει επίσης νέο σχεδιασµό: 
Η Deutz-Fahr λέει ότι ανυψώνει 11,1 τόνους 
στα 85 εκατοστά – υπέροχο. Επιπλέον, οι βρα-
χίονες ανύψωσης Walterscheid µπορούν να 
περιστραφούν σε θέση µεταφοράς, παρέχο-
ντας περισσότερο χώρο για να συνδέσετε ένα 
pto ή, για το θέµα αυτό, οτιδήποτε άλλο γύρω 
από το πίσω µέρος. Το µεικτό βάρος των 16 
τόνων έχει καλές διαστάσεις - µε βάρος 
συγκράτησης περίπου 10.300 κιλών, υπάρχει 
ακόµη αρκετό ωφέλιµο φορτίο. Το φρενάρισµα 
είναι επίσης ασφαλές και αποτελεσµατικό. Οι 

πίσω τροχοί στο 8280 TTV έχουν διπλά φρένα 
πολλαπλών δίσκων και οι µπροστινοί έχουν 
επίσης επιλογή δισκόφρενου. Ο µπροστινός 
άξονας είναι η µονάδα βαρέως τύπου Dana 
M60. Το µεταξόνιο του τρακτέρ είναι 112 mm 
µακρύτερο από το 7230/7250.
Σηµαντικό χαρακτηριστικό είναι και το 
standard σύστηµα πέδησης ATBM (Advanced 
Trailer Brake Management). Εάν το τρακτέρ 
ανιχνεύσει ώθηση στο κιβώτιο ταχυτήτων, η 
κίτρινη γραµµή των φρένων αέρα του τρέιλερ 
συµπιέζεται στα 0,5 bar, σε κατάσταση ανα-
µονής πέδησης. Εάν ο οδηγός πατήσει φρένο, 
το σύστηµα συγκρίνει συνεχώς τον πραγµα-
τικό ρυθµό επιβράδυνσης µε τη θεωρητικά 
επιθυµητή επιβράδυνση σε αυτήν την πίεση 
του πεντάλ. Εάν οι τιµές δεν ταιριάζουν, το 
σύστηµα ρυθµίζει την πίεση πέδησης εντός 

χιλιοστών του δευτερολέπτου.
Εµφανίζεται µια προειδοποίηση στην οθόνη 
σε περίπτωση που η κατάσταση των φρένων 
του ρυµουλκούµενου δεν είναι η επιθυµητή. 
Θα είναι καλό να δούµε πώς λειτουργεί το 
σύστηµα στην πράξη. Με το νέο ρυµουλκού-
µενο ανατρεπόµενο Demmler, τα φρένα έπια-
σαν αµέσως για αποτελεσµατική στάση.

Οικεία καµπίνα
Η καµπίνα είναι σχετικά απλή. Τα νέα γαλβα-
νισµένα σκαλοπάτια µε λαβή στα δεξιά είναι 
υπέροχα. Πράγµατι, η καµπίνα είναι η ίδια µε 
αυτή της σειράς 7 και 9. Οι νέες λεπτοµέρειες 
περιλαµβάνουν δύο επιπλέον αναµονές γύρω 
από το ταµπλό, τα αδιάβροχα φίλτρα εισαγω-
γής και ένα νέο σύστηµα εξαερισµού - ελπί-
ζουµε ότι αυτό αρκεί για να αντιµετωπίσει 
προηγούµενες ελλείψεις του κλιµατισµού.
Το κάθισµα του οδηγού µπορεί τώρα να περι-
στραφεί 22 µοίρες προς τα δεξιά και το υπο-
βραχιόνιο προσαρµόζεται σε τρεις διαστάσεις. 
Η επένδυση της καµπίνας, ωστόσο, θέλει 
ακόµα δουλειά. Όσον αφορά το GPS και τη 
µεταφορά δεδοµένων, η Deutz-Fahr έχει 
αναβαθµίσει το 8280. Τώρα υπάρχει το Xtend 
για το IMonitor3 µε επιλογή οθόνης 8 ή 12 
ιντσών. Η οθόνη µπορεί να επεκταθεί συνδέ-
οντας ένα tablet iOS ή Android µέσω Wi-Fi. 
Αυτό µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για 
εργασία παρελκόµενων µέσω ISObus UT.
Επιπλέον, µια µονάδα 4G / LTE CTM µε κάρτα 
ESIM και λειτουργία Multi-Net παρέχει διόρ-
θωση σήµατος RTK NTRIP, µεταφορά δεδοµέ-
νων µέχρι και τη διαχείριση στόλου SDF, η οποία 
είναι δωρεάν για τους πρώτους 12 µήνες. Επί-
σης νέο είναι η µονάδα δέκτη GPS SR20 για 
δορυφόρους Glonass και Galileo. Υπάρχουν 
νέες λειτουργίες για τη διαχείριση στροφής στο 
κεφαλάρι - AutoTurn και το χαρακτηριστικό 
EasySteer µε τέσσερις σχέσεις µετάδοσης.

Σύνοψη: Με το νέο 8280 TTV, η Deutz-Fahr 
απέκτησε µια καλά µελετηµένη επιλογή για 
το σηµαντικότερο εύρος των 250-300 ίππων. 
Με συνολικό βάρος 16 τόνων, κιβώτιο 
stepless, ισχυρό υδραυλικό και ισχυρό ανυ-
ψωτικό, σίγουρα φαίνεται καλό τουλάχιστον 
στα χαρτιά. Θα είναι ενδιαφέρον να δούµε τι 
πιστεύουν οι άλλοι χειριστές για τη νέα σειρά 
τρακτέρ ... και ποια άλλα µοντέλα της σειράς 
8 θα ενταχθούν µετά το 8280.

Τα µηχανήµατα της Deutz-Fahr διαθέτει 
στην ελληνική αγορά η εταιρεία  

Θεοχαράκης ΑΕ (τηλ. 210/3479700)

Τα γαλβανιζέ σκαλοπάτια είναι φαρδιά και έχουν 
µια λαβή στη δεξιά πλευρά, καθώς επίσης 
επωφελούνται από µια πνευµατική πρίζα στη µέση 
και µια γραµµή αέρα για καθαρισµό.

Ο πίσω σύνδεσµος έχει απόδοση 11,1 τόνων και τα 
υδραυλικά έως 210 λίτρα το λεπτό. Και οι δύο 
βαθµολογούνται ως εντυπωσιακές τιµές. 

Οι νέες 
λεπτοµέρειες στην 
καµπίνα 
περιλαµβάνουν τις 
εξόδους αέρα στο 
πάνω µέρος του 
ταµπλό και τον 
επιλογέα ταχύτητας 
pto στο πίσω µέρος 
της κονσόλας. Το 
υποβραχιόνιο είναι 
τώρα ρυθµιζόµενο 
προς όλες τις 
κατευθύνσεις.
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Valtra G135 Versu:

Έχασε κιλά για να αρέσει 
Τα τρακτέρ ισχύος100-120 ίππων πρέπει να είναι επιδέξια, ειδικά εάν χρησιµοποιούνται µε εργασίες 

φορτωτή. Γι' αυτό το λόγο η Valtra κυκλοφόρησε µία νέα σειρά, πιο ταιριαστή σε αυτό το εύρος ισχύος 
και τις απαιτήσεις των πελατών. Για να δούµε τι προσφέρει η νέα Σειρά, δοκιµάσαµε το G135 Versu

Ο ταν χρειάζεται κάποιος µία ευέλικτη 
επιλογή, σίγουρα το να έχει ένα 
µηχάνηµα που... τα έχει τα κιλά του, 
δεν είναι το πιο ιδανικό. Και αυτό 

ίσχυε για τη Valtra µε τα N104, 114 και 124, 
τα οποία µοιράστηκαν το ίδιο µακρύ, βαρύ 
πλαίσιο που χρησιµοποιήθηκε στα άλλα 
µοντέλα µέχρι το N174. Αυτός είναι ο λόγος 
για τον οποίο ο φινλανδός κατασκευαστής 
επέστρεψε στο µπλοκ σχεδίασης, για να 
κατασκευάσει την πιο κοµψή σειρά G. Τα τέσ-
σερα νεοφερµένα 105 έως 135 ίππων 
µοντέλα αντικαθιστούν τις τρεις χαµηλότερες 
σειρές N, ενώ το G135 επικαλύπτεται µε το 
παρόµοιας δύναµης N134.

Ελαφρύτερα και πιο κοντά
Ανάλογα µε το τελικό επίπεδο προδιαγρα-
φών, τα νέα µοντέλα είναι περίπου 500 έως 
800 κιλά ελαφρύτερα από τα τρακτέρ της σει-
ράς Ν που αντικαθιστούν. Σύµφωνα µε τη 
Valtra, ο κινητήρας AGCO Power 4,4 λίτρων 
έχει επανασχεδιαστεί, µε όλους τους άξονες 
να είναι τοποθετηµένοι στο µπλοκ µε µια πιο 
συµπαγή διάταξη για εξοικονόµηση χώρου. 
Μαζί µε τη συµπαγή διάταξη του ψυγείου, 
αυτό επέτρεψε στους σχεδιαστές να διαµορ-
φώσουν µε τέτοιο τρόπο το καπό για να εξα-
σφαλιστεί εξαιρετική ορατότητα. Υπάρχει η 
συνηθισµένη γκάµα από εξοπλισµό για να 
τηρούνται οι προδιαγραφές ρύπων Stage V  

   Στα µοντέλα Versu, η σειρά G είναι 
εξοπλισµένη µε αντλία πλάκας 
swash 110 λίτρων ανά λεπτό.

   Το εξατάχυτο κιβώτιο έχει ποικιλία 
αυτόµατων λειτουργιών. Η 
λειτουργία είναι παρόµοια µε CVT.

   Πολλές ρυθµίσεις µπορούν να 
αποθηκευτούν στην ενότητα προφίλ 
προγράµµατος οδήγησης και να 
µεταφερθούν σε άλλα Valtra. 

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙ∆Ι

∆οκιµάσαµε το νέο G135 Versu 
σε πορεία στην άσφαλτο στο 
χωράφι µε µια σειρά δίσκων. Η νέα 
σειρά είναι υψηλών προδιαγραφών.
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- SCR, DOC και DPF. Όπως αναµέναµε από τη 
Valtra, υπάρχει ένα µοντέλο διπλής εξόδου 
στη σειρά, και στην περίπτωση αυτή είναι το 
G125 Eco. Με το πάτηµα ενός κουµπιού ο 
κινητήρας µεταβαίνει σε έναν δεύτερο χάρτη 
ισχύος, ο οποίος παρέχει υψηλότερη ροπή σε 
χαµηλότερες ταχύτητες. Ο κατασκευαστής 
δηλώνει ότι αυτό επιφέρει πιθανή εξοικονό-
µηση κατά τις εργασίες οργώµατος µειώνο-
ντας την ταχύτητα του κινητήρα.
Όσον αφορά την ευελιξία, το G135 που λει-
τουργήσαµε δεν είχε τίποτα να κρύψει παρά 
το µεταξόνιο των 2,55 µέτρων και τα εµπρός 
ελαστικά 480. Η λεπτή µέση του πλαισίου 
προσφέρει αρκετό χώρο για πιο στενή γωνία 
στροφής. Αλλά δεν µπορούµε να πούµε σε 
ποιο βαθµό οποιαδήποτε ζεύξη µπροστινού 
φορτωτή θα περιορίσει αυτόν τον χώρο.
Για τη µετάδοση, η Valtra εγκαθιστά τη 
µονάδα 24Χ24 GIMA από το Massey 
Ferguson 5700S. ∆ιαθέτει τέσσερα εύρη (A 
έως D) και έξι βήµατα αλλαγής ισχύος. Η 

λογική της λειτουργίας και το λογισµικό 
ελέγχου είναι της Valtra.Τα στατιστικά στοι-
χεία του φυλλαδίου για τον πίσω σύνδεσµο 
δείχνουν 5,7 τόνους συνεχούς ανύψωσης 
και 3 τόνους µπροστά. Το G135 ζυγίζει 5,14 
τόνους και έχει µικτό βάρος 9,50 τόνων, 
αφήνοντας χώρο για πολύ καλό ωφέλιµο 
φορτίο 4,36 τόνων.

Τρία επίπεδα προδιαγραφών
Υπάρχουν τρεις παραλλαγές στις προδιαγρα-
φές - HiTech, Active και Versu - οι οποίες 
διαφέρουν κυρίως από την άποψη των 
υδραυλικών. Το HiTech διαθέτει αντλία από-
δοσης 100 λίτρων ανά λεπτό και έως και τρείς 
µηχανικές αναµονές πίσω. Όποιος επιλέξει 
το Active θα βρει ένα σετ ανίχνευσης φορτίου 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Valtra G135 Versu

Κινητήρας

AGCO Power 44MBTN-D5, τετρακύλινδρος, 
4,4 λίτρα, 99kW / 135 ίππων, Stage V µε 
SCR, DOC και DPF

Κιβώτιο ταχυτήτων

GIMA, τέσσερα εύρη, έξι powershifts µε 
συνολικά 24 εµπρός και πίσω αναλογίες. 
Tελική ταχύτητα 40 χλµ/ ώρα

Υδραυλικά, ζεύξη

Αντλία πλάκας swash, 110 λίτρα/λεπτό, 
τέσσερις αναµονές πίσω και ίδιος αριθµός 
µπροστά. Πίσω ζεύξη 5.700daN, µπροστινή 
3.000daN

∆ιαστάσεις

4,60µ. µήκος, 2,83µ. ύψος, 2,52µ. πλάτος, 
απόβαρο 5,14 τ., µικτό βάρος 9,50 τ. 
Ελάχιστο µέγεθος ελαστικού πίσω SRI 750 
(420/85 R34 µε 380/85 R24), µέγιστο (πίσω 
SRI 825) έως 600/65 R38 & 480/65 R28.

Πληροφορίες κατασκευαστή

Το µέγιστο µικτό βάρος 
είναι 9,5 τόνοι, 
αφήνοντας περιθώριο 
για αξιοπρεπή 
ωφέλιµο φορτίο.

Το υποβραχιόνιο 
προσφέρει πολλά 

ρυθµιζόµενα 
χειριστήρια και 

λειτουργίες, όπως  
αυτόµατη καθοδήγηση.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ
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µε αντλία 110 λίτρα το λεπτό. Το κορυφαίο 
Versu παρέχει έως και τέσσερις ηλεκτρικά 
ελεγχόµενες αναλογικές βαλβίδες στο πίσω 
µέρος. Επιπλέον, υπάρχει µία προαιρετική 
αναµονή on/off χαµηλής ταχύτητας για τον 
υδραυλικό άνω σύνδεσµο. Μέχρι τέσσερις 
ηλεκτρικές αναµονές ηµι-ανάρτησης είναι 
δυνατές για καθεµία από τις τρεις προδιαγρα-
φές και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον 
έλεγχο ενός µπροστινού φορτωτή.

Μέσα στην καµπίνα
Το πλαίσιο της καµπίνας είναι το ίδιο µε τη 

µικρότερη σειρά Α, 75- 130 ίππων. Το εσω-
τερικό, ωστόσο, θυµίζει περισσότερο τα µεγα-
λύτερα Valtra, ιδιαίτερα στην έκδοση Versu 
µε υποβραχιόνιο SmartTouch και οθόνη 
αφής. Τα χειριστήρια του υποβραχιόνιου είναι 
εύκολα κατανοητά, µε το κύριο χειριστήριο 
να λειτουργεί καλύτερα από ό, τι θα νοµίζατε.
Στη χειροκίνητη λειτουργία, ο χειριστής µπο-
ρεί να εναλλάσσει τα powershifts µέσω του 
χειριστηρίου, ενώ οι περιοχές επιλέγονται 
πατώντας τα κουµπιά συν / πλην. 
Τα πράγµατα γίνονται πιο συναρπαστικά στην 
αυτόµατη λειτουργία. Εδώ τα σηµεία αλλαγής 
µπορούν να προγραµµατιστούν σε δύο δια-
φορετικά προφίλ χρησιµοποιώντας την οθόνη 
ή να προκαθοριστούν από τη Valtra. Το χειρι-
στήριο λειτουργεί αναλογικά σε αυτόµατη 
λειτουργία: όσο περισσότερο ωθείται προς 
µία κατεύθυνση, τόσο υψηλότερη είναι η επι-
τάχυνση ή η επιβράδυνση. Το τελικό αποτέ-
λεσµα είναι ότι ο χειριστής ελέγχει την 
ταχύτητα ενώ το κιβώτιο ταχυτήτων και ο 
κινητήρας λειτουργούν εντός προκαθορισµέ-
νων ορίων. Αυτό είναι παρόµοιο µε ένα τρα-
κτέρ CVT. Το κιβώτιο έχει φυσικά και όρια στα 
χαµηλότερα εύρη ταχύτητας, όπου η µετά-
δοση δεν µπορεί να αλλάξει στις χαµηλότερες 
περιοχές. Το σύνολο λειτουργούσε καλά όταν 
καταλάβαµε ποιες είναι οι σωστές ρυθµίσεις. 
Αρχικά, ο κινητήρας στρόφαρε αρκετά ψηλά 
πριν κάνει την αλλαγή. Το προεπιλεγµένο 
πρόγραµµα «Auto 1» ταιριάζει καλύτερα σε 
βαρύτερες καλλιεργητικές εργασίες. Όταν 
αλλάξαµε σε «Auto 2», όπου µπορείτε να 
προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις, το κιβώτιο ταχυ-
τήτων έκανε τις αλλαγές νωρίτερα. Θα προ-

τιµούσαµε περισσότερες επιλογές ρύθµισης 
εδώ, ειδικά όπως συµβαίνει µε άλλες ρυθµί-
σεις τερµατικού.

Άλλες λεπτοµέρειες
●●Η µετάδοση αλλάζει αυτόµατα µεταξύ των 
περιοχών B έως D κατά την αλλαγή προς 
τα πάνω. Η αυτόµατη αλλαγή προς τα κάτω 
είναι διαθέσιµη µόνο µεταξύ C και D.
●●Η λειτουργία φρένο-συµπλέκτης 
(AutoTraction) µπορεί να ενεργοποιηθεί 
µέσω του ταµπλό στα µοντέλα HiTech και 
Active και µέσω του τερµατικού στα τρα-
κτέρ Versu. Υπάρχει επίσης µια λειτουργία 
κράτησης (hold) για τη ρεβέρσα και το 
ποδόφρενο.
●●Εάν η µνήµη ταχύτητας είναι ενεργή, η 
ταχύτητα εδάφους µπορεί να ελεγχθεί από 
το πεντάλ του ποδιού ή από το γκάζι χειρός.

Σύνοψη: Με τα χρόνια, το Valtra N απέκτησε 
περισσότερη δύναµη και περισσότερο βάρος 
για να ταιριάζει µε την ισχύ. Αυτό όµως εµπό-
δισε την απόδοση των µικρότερων µοντέλων, 
τα οποία αντικαθίστανται από τη νέα σειρά G. 
Εξοπλισµένη µε εµπρόσθιο φορτωτή, η νέα 
γκάµα αποτελεί ένα ταλαντούχο σύνολο για 
εργασίες στον περίβολο και στο χωράφι. Μας 
άρεσε να δουλεύουµε µε το χειριστήριο 
Versu. Το υποβραχιόνιο SmartTouch προ-
σφέρει ένα ευρύ φάσµα επιλογών ρύθµισης 
που µπορούν εύκολα να αλλάξουν από την 
οθόνη µε µια επίπεδη δοµή µενού. Και, για 
όσους επιθυµούν υψηλές προδιαγραφές, 
τόσο το ISObus όσο και το σύστηµα διεύθυν-
σης είναι καλά ενσωµατωµένα.

Η γυάλινη οροφή είναι µια επιλογή, µε µόνο ένα 
λεπτό πλαίσιο να την χωρίζει από το παρµπρίζ.

Το πακέτο ψύξης είναι συµπαγές και,  
µαζί µε τον κινητήρα, κάθεται άνετα  
κάτω από το κεκλιµένο καπό για 
εξαιρετική ορατότητα.

Όταν δεν χρησιµοποιείται, το κάτω σκαλοπάτι 
περιστρέφεται πάνω από τη θήκη µπαταριών.
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John Deere 5075E εναντίον 5075M:

Ανοικτό και Ε ή 
καµπινάτο και M;
Παρά την απαίτηση για αυξηµένη ιπποδύναµη, εξακολουθεί να υπάρχει χώρος στην αγορά για ένα 
τρακτέρ 75 ίππων σε πολλές εκµεταλλεύσεις, ειδικά όταν πρόκειται για κτηνοτροφικές εργασίες. Η 
γκάµα της John Deere έχει στην κατηγορία αυτή προσφέρει τα ανοικτά 5075E και το 5075M µε καµπίνα
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Γ ενικά, η αγορά είναι γεµάτη  µε τρα-
κτέρ των 120 ίππων και άνω, ωστόσο
εξακολουθεί να υπάρχει µια σηµα-
ντική µερίδα αγροτών που έλκεται 

από µηχανήµατα κάτω των 100 ίππων. Αυτό 
γιατί µε την προσθήκη µπροστινού φορτωτή 
η ευελιξία αυτών αυξάνεται για να γράψουν 
πολλές χιλιάδες ώρες εργασίες, ακόµη και 
στα µεγαλύτερα κτήµατα. Στο profi ήρθε το 
«µεσαίο» 5075M να σταθεί δίπλα στο ανοι-
κτοκάµπινο 5075E. 

Ίδιο κινητήριο σύνολο
Και τα δύο τρακτέρ χρησιµοποιούν το ίδιο τρι-
κύλινδρο µπλοκ PowerTech των 2,9 λίτρων. 
Το 5075M είναι το µόνο µοντέλο στην γκάµα 
5M που χρησιµοποιεί τον τρικύλινδρο κινη-
τήρα, καθώς από τα 5090M και άνω η John 

Deere βάζει το 4,5 λίτρων τετρακύλινδρο 
µοτέρ. Από την άλλη πλευρά, το 5075E είναι 
το µεγαλύτερο µοντέλο στην οικογένεια 5E, 
αποτελούµενη από τέσσερα µοντέλα µε ισχύ 
από 50 έως 75 ίππους, όλα µε τον ίδιο κινη-
τήρα. Και τα δύο αυτά µοντέλα συµµορφώ-
νονται µε τα πρότυπα ρύπων Stage V, 
φορώντας φίλτρο σωµατιδίων (DPF), µονάδα 
EGR για την ανακυκλοφορία των καυσαερίων 
και ενδιάµεσο intercooler. 
Ενδιαφέρον θα είχε να µάθουµε αν τα τρα-
κτέρ έδωσαν την ίδια ισχύ ή αν οι διαφο-
ρές µετάδοσης έχουν φανερό αποτέλεσµα. 
Το Ινστιτούτο Deula στο Warendorf επαλή-
θευσε την απόδοσή τους  για εµάς. Έχουµε 
έτσι συνοψίσει όλα τα αποτελέσµατα στον 
πίνακα επάνω και στο γράφηµα «∆ύναµη 
Ανύψωσης».

   Τα 5075E και 5075M είναι 
στην κατηγορία των 75 
ίππων.

   Η σειρά 5E έρχεται µε ή 
χωρίς καµπίνα.

   Συγκριτικά, το 5E είναι πιο 
παιχνιδιάρικο ενώ το 5075M 
µοιάζει στα «µεγάλα».
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Στην κατηγορία των 75 ίππων αλλά µε ένα 
εντελώς διαφορετικό πακέτο βρίσκονται τα 
δύο µοντέλα. Οι υψηλότερες προδιαγραφές 
του 5075M επισκιάζουν το βασικών 
προδιαγραφών 5075E χωρίς καµπίνα. 

Και οι δύο κινητήρες 
είναι 2,9 λίτρων. Το 
5075E βγάζει λίγο 
περισσότερη ροπή 
στον στροφαλοφόρο 
άξονα.

Το 5075E καίει 
λιγότερο κατά τη 
διάρκεια της 
εργασίας. Στις 
υψηλές στροφές η 
κατανάλωση αυξάνει.
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Κάνουν ό,τι γράφουν
Σύµφωνα µε το προσπέκτους της John Deere, 
και τα δύο µοντέλα έχουν απόδοση κινητήρα   75 
ίππων στις ονοµαστικές στροφές. Από αυτό, το 
µέγιστο 88% (48,2kW / 64,6 ίπποι) φτάνει στο pto 
του 5E. Το 5M αποδίδει µέγιστο 45,8kW/61 
ίππους στο pto, το οποίο είναι µόνο το 83% της 
υποσχόµενης ισχύος. Οι αυξήσεις ροπής κατά 
33% για τα 5M και 23% για το 5E είναι ικανοποι-
ητικές. Τα θεωρητικά στοιχεία του κινητήρα επι-
βεβαιώνονται φαίνονται πάντως και στην πράξη, 

µε το 5075E να είναι πιο ευέλικτο από το 5075M, 
το οποίο είναι και 1,5 τόνο βαρύτερο. Αναφορικά 
µε το ντεπόζιτο καυσίµου, το 5075M βγάζει 
περισσότερες ώρες αυτονοµίας. Έχει χωρητικό-
τητα 198 λίτρα, αριθµός ικανός για πολύωρη 
εργασία χωρίς συχνό ανεφοδιασµό. Το 5E, από 
την άλλη, έχει µόνο 82 λίτρα. Αµφότεροι οι υπο-
ψήφιοι λειτουργούν καλύτερα σε χαµηλότερες 
στροφές (κάτω από 1.900 σ.α.λ.). Το γκάζι χειρός 
και στα δύο τρακτέρ κινείται αβίαστα, αλλά, 
δυστυχώς, στερείται ρυθµιζόµενης στάσης ενώ 

το γκάζι χειρός στο 5075M µπορεί να λειτουργή-
σει κατά λάθος από το δεξί χέρι του χειριστή. 

Powershuttle και στα δύο
Τα 5E και 5M έχουν powerhuttle, κάτι που πλέον 
είναι σχεδόν αναµενόµενο σε οποιαδήποτε κατη-
γορία τρακτέρ. Η επιλογή ελέγχου διαµόρφωσης 
προσαρµόστηκε στα δύο δοκιµαστικά µοντέλα. 
Και κάνει όντως τη διαφορά, κυρίως στη διάρ-
κεια και όχι στην «επιθετικότητα» της αλλαγής 
κατεύθυνσης. Χαρακτηριστικό της John Deere 

Και τα δύο τρακτέρ ήταν εξοπλισµένα µε 
εµπρός φορτωτές της John Deere: ένα 
H240 στο 5E και ένα 543R στο 5M. Το 
543R έχει µεγαλύτερο ύψος ανύψωσης 

(3,62 µ. έναντι 3,35 µ.) και ισχύ ανύψωσης, 
αλλά αυτό δεν κάνει τεράστια διαφορά 
στην εργασία, όπως φαίνεται µάλιστα και 
στο γράφηµα.

Αυτό που είναι ενοχλητικό ήταν το µικρό 
εύρος ανατροπής 112 ° στο H240 σε 
σύγκριση µε τις 157 ° στο 543R. Ένα άλλο 
σηµείο αρνητικής κριτικής είναι η 
γεωµετρία του βραχίονα και γωνία χάνει 
περίπου 5 ° στο δρόµο πάνω από το τόξο. 
Το H240 είναι ακόµα ξεκλείδωτο και 
σταθµευµένο µε δύο µπουλόνια, ενώ η 
µπούµα 543 στο 5M ακολουθεί µια πιο 
µοντέρνα προσέγγιση. που κάνει την 
αφαίρεση του φορτωτή πολύ πιο άνετη, µε 
τον εύκαµπτο σωλήνα να παίζει επίσης 
σηµαντικό ρόλο.
Πολύ καλά και τα δύο χειριστήρια του 
φορτωτή αλλά το χειριστήριο που 
ενεργοποιεί τον αποσβεστήρα της 
µπούµας είναι δύσκολο να το δει κανείς 
υπό ήλιο. Ο βραχίονας 543R έχει πιο 
µοντέρνο σχεδιασµό και ο παράλληλος 
σύνδεσµος ελέγχου είναι πολύ πιο λεπτός 
απ'ό,τι στο παλαιότερου στυλ H240. Αυτό 
όµως δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα.

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΙ ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ

0 50 100 150 200 250 300 350 400

500

 0

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Ύψος ανύψωσης (cm)

Ικανότητα ανύψωσης (daN) 

5 075M

5 075E

5 4 3 R

H 2 4 0

∆ύναµη ξεµπλοκαρίσµατος

Και τα δύο τρακτέρ έχουν σχεδιαστεί για να λαµβάνουν ένα µπροστινό φορτωτή. Το 5M συνδυάστηκε µε τον   543R (αριστερά), ενώ το 5E µε τον H240 (δεξιά).
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το γεγονός ότι και τα δύο τρακτέρ κινούνται γρη-
γορότερα προς τα πίσω στην ίδια ταχύτητα από 
ό, τι προς τα εµπρός. Αυτό δεν είναι πάντα χρή-
σιµο στην εργασία µε µπροστινό φορτωτή, ειδικά 
µε κινητήρα 75 ίππων. 

5075E: Λιγότερες, σχέσεις, 
καλύτερες αλλαγές
Το 5075M διαθέτει πολύ υψηλότερες προδιαγρα-
φές: για παράδειγµα, το κιβώτιο του τρακτέρ έχει 
τέσσερα συγχρονισµένα εύρη, τέσσερις σχέσεις 
και σπλίτερ. Ωστόσο, η οµάδα δοκιµών προτίµησε 
το 5075E, όταν της δόθηκε η επιλογή (τουλάχι-
στον σε ξηρό καιρό),  λόγω των καλύτερων αλλα-
γών ταχυτήτων. Τα εύρη επιλέγονται στα αριστερά 
και οι σχέσεις στα δεξιά. Στην πράξη, αυτό λει-
τουργεί καλά, αλλά ο χειριστής πρέπει να είστε 
προσεκτικός για να µην επιλέξει τη θέση στάθ-
µευσης όταν κάνει τις αλλαγές.
Το παραπάνω αποτρέπεται στα 5M µε µια 
συµπαγή µεταλλική θύρα, αλλά δονείται κατά τη 
διάρκεια της εργασίας και καθιστά πιο δύσκολη 
την εµπλοκή της κατά τ' άλλα πρακτικής θέσης 
στάθµευσης στο Μ. Το ηλεκτρονικό κουµπί 
συµπλέκτη στο λεβιέ ταχυτήτων είναι ιδιαίτερα 
χρήσιµο. Το κιβώτιο των 12 ταχυτήτων στο 5E 
µας δεν διαθέτει σπλίτερ στις ταχύτητες και η 
µέγιστη ταχύτητα είναι 35 χλµ.ώρα (υπάρχει 
κιβώτιο 24F 24R για 40 χλµ./ώρα).Αυτή η δια-
µόρφωση µε τις 12 ταχύτητες αποδείχθηκε καλή 
για όλους τους τύπους εργασίας. 

Ή φορτωτής ή ευελιξία
για τα τρακτέρ
Οι βραχίονες του φορτωτή και στα δύο τρακτέρ 
µειώνουν την ευελιξία. Μόλις βελτιστοποιήθηκαν 
οι γωνίες διεύθυνσης, το 5075M έκανε στροφή 
8,70 µέτρων, ενώ το 5075E  10,20 µέτρα (χωρίς 
φορτωτή η ακτίνα στροφής είναι 8,40, σύµφωνα 
µε την John Deere). Και οι αριθµοί αυτοί δεν είναι 
µικροί όταν µιλάµε για αυτή την κατηγορία τρα-
κτέρ. Όσον αφορά το pto, οι υποψήφιοι αγορα-
στές µπορούν να επιλέξουν µεταξύ δύο (540 / 
540E) ή τριών ταχυτήτων (540 / 540E / 1.000 
σ.α.λ.) στα 5M. Το 5E διατίθεται µόνο µε δύο ταχύ-
τητες (540 και 540 Eco). Και τα δύο µηχανήµατα 
έχουν εξωτερικά χειριστήρια, αν και στο 5E αυτά 
είναι τέρµα δεξιά, στον πίσω λασπωτήρα.

Σύνοψη: Στην κατηγορία αυτή τω τρακτέρ η 
John Deere προσφέρει στους πελάτες δύο πολύ 
διαφορετικά τρακτέρ: το 5E και το 5M. Το 5075M 
παρέχει στους Ευρωπαίους αγρότες πολλά γνω-
στά χαρακτηριστικά, όπως ηλεκτρονικά χειρι-
στήρια ανύψωσης, την επιλογή τελικής 
ταχύτητας 40 χλµ./ώρα, περισσότερες αναλογίες 

ταχυτήτων και, προαιρετικά έναν µπροστινό σύν-
δεσµο. Το τελικό αποτέλεσµα είναι ένα πλήρως 
εξοπλισµένο, ευέλικτο τρακτέρ για µικρά αγρο-
κτήµατα. Συγκριτικά, το 5075E αξίζει για ό,τι προ-
σφέρει, µε την καλύτερη ευελιξία και το 
µικρότερο βάρος. Πράγµατα που µας απασχο-
λούν λιγότερο είναι η σύνδεση, η χαµηλότερη 
ροή λαδιού και ο πιο «βασικός» εξοπλισµός που 
προσφέρει το αντοικτοκάµπινο µοντέλο. Ενώ ο 

µπροστινός φορτωτής αυξάνει τις χρήσεις στο 
5E, περιορίζει το τιµόνι. Οι χειριστές, ωστόσο, θα 
καταλάβουν γρήγορα ότι θα µπορούσε να είναι 
η καλύτερη επιλογή για αυτούς, ακόµη και αν 
προσθέσουν µια καµπίνα σε αυτό.

Τα µηχανήµατα της John Deere διαθέτει 
στην ελληνικά αγορά η εταιρεία 

Agrotech S.A (2310/795018)

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Οι µετρήσεις της ιπποδύναµης και της κατανάλωσης καυσίµου πραγµατοποιήθηκαν από το Ινστι-
τούτο Deula, το οποίο  χρησιµοποίησε δυναµοµέτρηση και µονάδα µέτρησης κατανάλωσης καυ-
σίµου. Οι δυνάµεις ανύψωσης, οι κύκλοι περιστροφής, η υδραυλική απόδοση και οι διαστάσεις, 
όπως επίσης τα βάρη και τα επίπεδα θορύβου µετρήθηκαν από την οµάδα δοκιµών.
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Ο σύνδεσµος στο 
5M είναι πολύ πιο 
ανθεκτικός και πιο 
καλαίσθητος από 
αυτόν του 5E.
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∆ισκοσβάρνα Kverneland σειράς S και σπαρτική E-Drill Maxi Plus:

Πάµε µαέστρο
Οι καλλιεργητές σποράς και λίπανσης δεν είναι κάτι νέο στην 
αγορά, αλλά το πλεονέκτηµα ορισµένων να σπείρουν δύο 
προϊόντα ταυτόχρονα γίνεται «µόδα», ωθώντας τώρα και την 
Kverneland στην ανάπτυξη αυτού του συνδυασµού

Υ πάρχει ένα ολοένα και αυξανόµενο 
ενδιαφέρον για τη δηµιουργία συν-
δυασµού καλλιεργειών, όπως η 
σπορά λευκού τριφυλλιού παράλ-

ληλα µε δηµητριακά. Αυτό ώθησε αρκετούς 
κατασκευαστές µηχανηµάτων να αναβαθµί-
σουν τις καλλιεργητικές µηχανές στην γκάµα 
τους. Η Kverneland, λοιπόν εκµεταλλεύτηκε 
την ευκαιρία να προσθέσει στη νέα της σπαρ-
τική E-Drill Maxi Plus έναν πίσω µονόπλευρο 
συνδυασµό µε ξεχωριστή χοάνη, δύο µονάδες 

µέτρησης και δύο εξωτερικούς διανοµείς, µε 
τους δικούς τους σωλήνες παράδοσης που 
ρίχνουν σπόρο ή άλλο προϊόν στο ίδιο µαχαίρι.

Νέες δισκοσβάρνες

Ενώ εργάζεται για το νέο αυτό συνδυασµό, η 
εταιρεία έχει ήδη αναπτύξει µια νέα γκάµα 
άκαµπτων βαρέος τύπου δισκοσβάρνες των 
3, 3,5 και 4 µέτρων για να τις ταιριάξει. Οι νέες 
δισκοσβάρνες της σειράς M, H και S αντικα-

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
∆ισκοσβάρνα Kverneland σειράς 
S και σπαρτική E-Drill Maxi Plus

∆ισκοσβάρνα S-series

Πλάτος εργασίας  3,00 µ.

Πλάτος σε θέση µεταφοράς 3,00 µ.

Αριθµός δοντιών 12

Ελάχ./µέγ. ισχύς 100/250 ίπποι

Μέγεθος δοντιού 18 x 330 χλστ..

Βάρος 1.710 κιλά

Σπαρτική E-Drill Maxi Plus

Όγκος χοάνης 2.100 λίτρα

Σύστηµα µέτρησης 2 ηλεκτ. µονάδες µε
 5 διαφορετικούς τροχούς µέτρησης 
 για διαφορετικές καλλιέργεις

Βάρος εφαρµογής 0-400 κιλά

Τροφοδ. σπόρου/λιπασ. Πνευµ.

Κεφαλές διανοµής 2

Μαχαίρια CX-II µονού δίσκου

Σειρές/πλάτος σειράς 24/12,5 εκ.

Μέγιστη πίεση µαχαιριού 50 κ.

Βάρος 1.480 κιλά

Πληροφορίες κατασκευαστή

Το E-Drill Maxi Plus διαθέτει χωριστή χοάνη και δύο ευέλικτες µονάδες µέτρησης.
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θιστούν τα υπάρχοντα µοντέλα NG-H και 
HG-S. Οι αναβαθµίσεις στις νέες δισκοσβάρ-
νες  εστιάζονται στο νέο σχεδιασµό που απο-
τελείται από τρία επίπεδα. Τα βαρέα µοντέλα 
S είναι επίσης 15% ελαφρύτερα ενώ η έκδοση 
των 3 µέτρων έρχεται 150 κιλά ελαφρύτερη 
από το µοντέλο που αντικατέστησε. Επίσης, η 
κεφαλή έχει αλλάξει και είναι κοινή και στις 
τρεις σειρές µοντέλων. 

Από τη χοάνη στην µπάρα κοπής

Η χωρητικότητα της χοάνης στην E-Drill Maxi 
Plus είναι 2.100 λίτρα, δηλαδή 100 λίτρα 
περισσότερο από το E-Drill Maxi µόνο για 
σπόρους. Η χοάνη µπορεί να χωριστεί 60:40 
ή 70:30 µετακινώντας το διαµέρισµά της ενώ 
υπάρχει ευελιξία στο πού θα τοποθετηθεί το 
κάθε υλικό. Σε εργασία µε µόνο ένα προϊόν, 
η χοάνη στη δεύτερη µονάδα µέτρησης 
καταργείται, γεγονός που µειώνει τον όγκο 
της χοάνης κατά 100 λίτρα. Η παράδοση του 
σπόρου από τη µονάδα µέτρησης στις κεφα-
λές διανοµής της σπαρτικής γίνεται µε αέρα. 
Οι δύο διανοµείς τοποθετούνται πίσω από τη 
χοάνη και µπορούν να εξοπλιστούν µε βαλ-
βίδες για ακριβή τροχιά καθώς και ηλεκτρικό 
σύστηµα διακοπής του µισού πλάτους. Στην 
βασική προδιαγραφή του E-Drill, οι δύο δια-

νοµείς κατευθύνουν τους σπόρους τους στα 
ίδια µαχαίρια, τοποθετώντας τους στην ίδια 
σειρά µέσω δύο εξόδων ανά µαχαίρι. Αυτή η 
λύση είναι ιδανική για τις περισσότερες εφαρ-
µογές όταν το λίπασµα είναι το δεύτερο προ-
ϊόν, αλλά φαίνεται λιγότερο κατάλληλη για 
συνδυαστική καλλιέργεια. 
Αν ο χειριστής θέλει να τοποθετήσει τον 
σπόρο σε κάθε δεύτερη σειρά, µπορεί να επι-
λέξει να προσθέσει πλάκες συστολής στα 
σηµεία διανοµής της σπαρτικής. Σε αυτήν την 
περίπτωση, το βάθος του τροχού πίεσης µπο-

ρεί να αλλαχθεί τοποθετώντας έναν πείρο σε 
πολλαπλές οπές για τον έλεγχο της βλάστη-
σης των καλλιεργειών. Tο µαχαίρι CX-II δε 
χρειάζεται συντήρηση και αποτελείται από 
έναν λεπτό µονό δίσκο 325 χιλιοστών. Παράλ-
ληλα σε αυτόν είναι ένας εύκαµπτος δίσκος 
250 χιλιοστών τοποθετηµένος σε γωνιακή 
θέση. Η πίεση του µαχαιριού ελέγχεται 
κεντρικά µε προαιρετική υδραυλική ρύθµιση 
ενώ το βάθος σποράς ρυθµίζεται σε έναν 
υδραυλικό κύλινδρο µε την επανατοποθέτηση 
των ελασµάτων. Η σπαρτική διαθέτει, τέλος, 
και ένα σύστηµα ανύψωσης της µπάρας 
κοπής, στον βασικό εξοπλισµό.

Σύνοψη: Είτε πρόκειται για εφαρµογή σπό-
ρου- λιπάσµατος ή δύο διαφορετικών σπό-
ρων σε ένα πέρασµα, το E-Drill Maxi Plus 
είναι ο πρώτος συνδυασµός δισκοσβάρ-
νας-σπαρτικής  της Kverneland µε χωριστή 
χοάνη. Οι άκαµπτες εκδόσεις των  3-4 µέτρων 
σίγουρα προσελκύουν όσους χρησιµοποιούν 
λίπασµα. Παράλληλα είναι και πολύ ευέλικτα, 
ειδικά σε συνεργασία µε µεγάλα τρακτέρ.

Τα δόντια στη δισκοσβάρνα της 
σειράς S µετατοπίζονται ελαφρώς.

Ο σύνδεσµος πάνω στον κύλινδρο συσκευασίας έχει άγκιστρα 
γρήγορης σύζευξης για την µπάρα κοπής. Ο χειριστής πρέπει 
απλώς να κάνει 2-3 κινήσεις.

XXX Το E-Drill Maxi Plus διαθέτει 
χωριστή χοάνη για κόκκους και 
λιπάσµατα ή χειρισµό δύο τύπων 
σπόρων.

XXX Το χώρισµα της χοάνης µπορεί  
να µετακινηθεί για να δώσει  
δύο αναλογίες.

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙ∆Ι

Η χοάνη έχει ηλεκτρική 
µονάδα µέτρησης σε κάθε 
πλευρά.

Η χοάνη µπορεί να χωριστεί 70:30, 60:40 ή 
καθόλου, για χρήση ενός προϊόντος.

Τα υλικά µεταφέρονται είτε από τον µαύρο 
πλαστικό σωλήνα στα αριστερά είτε από 

τον κόκκινο χαλύβδινο σωλήνα στα δεξιά.
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Πλήρης γκάµα τηλεσκοπικών φορτωτών New Holland TH µε έξι µοντέλα
Με µία γκάµα που περιλαµβάνει 6 µοντέλα 
που «πακετάρονται» σε 14 εκδόσεις, η New 
Holland κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά 
τη νέα σειρά τηλεσκοπικών φορτωτών TH. 
Πρόκειται για µία σειρά µηχανηµάτων που 
αποτελείται από τα µοντέλα TH6.32, TH6.36, 
TH7.32, TH7.37, TH7.42 και TH9.35 µε βελ-
τιωµένη ανυψωτική ικανότητα από 6 έως 
9,15 µέτρα. Οι εκδόσεις των µοντέλων χωρί-
ζονται σε S, Classic, Plus και Elite, καλύπτο-
ντας τις διάφορες ανάγκες των πελατών. 
Οι εκδόσεις S και Classic είναι αυτό που λένε 
«value for money» χωρίς να στερούνται απο-
δοτικότητας. ∆ιαθέτουν κινητήρα NEF 4,5 
λίτρων προδιαγραφών Tier 4B µε µέγιστη 

ισχύς 133 ίππους. Αυτοί οι φορτωτές εξοπλί-
ζονται µε νέα κιβώτια 4F-3R PowerShift™ µε 
τις ταχύτητες να επιλέγονται µέσω χειριστη-
ρίου, ενώ οι αλλαγές διεύθυνσης πραγµατο-
ποιούνται από έναν µοχλό ρεβέρσας στην 
κολώνα. Μία υδραυλική αντλία 120 λίτρων ανά 
λεπτό είναι διαθέσιµη για τα µοντέλα S ενώ τα 
µοντέλα Classic εξοπλίζονται µε αντλία µετα-
βλητής µετατόπιση 140 λίτρων το λεπτό. 
Τα µοντέλα Plus και Elite απευθύνονται 
στους πιο απαιτητικούς χειριστές. Αυτά τα 
µηχανήµατα παράγουν µέγιστη ισχύ 133 και 
146 ίππων αντίστοιχα και εξοπλίζονται µε 
κινητήρα NEF Tier 4B, 4,5 λίτρων. Και τα δύο 
µοντέλα διαθέτουν νέα κιβώτια 6F-3R 

PowerShift ™. Τα κιβώτια διαθέτουν  δύο 
λειτουργίες στα µοντέλα Plus, Μη αυτόµατη 
και Ηµι-αυτόµατη. Τα µοντέλα Elite διαθέ-
τουν τρεις τρόπους µετάδοσης, Μη αυτό-
µατη, Ηµι-αυτόµατη και Πλήρως-αυτόµατη. 
Οι τρόποι µετάδοσης καθιστούν το Plus και 
ειδικά τα µοντέλα Elite, ιδανικά για εργασίες 
µεταφοράς και ρυµούλκησης. Αναφορικά µε 
την καµπίνα, εδώ ο νέος σχεδιασµός πλή-
ρους ορατότητας (Vision 360°) υπόσχεται 
άνεση χώρου και χαµηλό θόρυβο (71dB(A)). 

Τα µηχανήµατα της New Holland διαθέτει 
στην ελληνική αγορά η εταιρεία Παύλος Ι. 

Κοντέλλης ΑΕΒΕ (210/3408800)

Τηλεσκοπικοί φορτωτές:

Πολλαπλών χρήσεων  
για ειδικές αποστολές   
Από στάβλους µέχρι µονάδες βιοαερίου, η χρήση τηλεσκοπικών φορτωτών έχει καθιερωθεί πλέον ως 
µία επιβεβληµένη ανάγκη. Τέσσερις εταιρείες παρουσιάζουν την γκάµα τους, για την ελληνική αγορά

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΤΩΤΕΣ
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Nέα γενιά τηλεσκοπικών φορτωτών Faresin 7.30 Compact HLS

Η εταιρεία Χίγκας παρουσιάζει το τηλεσκο-
πικό µηχάνηµα Faresin 7.30 Compact ΗLS 
Πρόκειται για τηλεσκοπικό φορτωτή µε 
συνολικό βάρος τους 7 τόνους , µπίγα ανύ-
ψωσης τα 7µέτρα και ανυψωτική ικανότητα 
3 τόνων. Η καρδιά της νέας γενιάς τηλεσκο-
πικών της Faresin είναι ο νέος τετρακύλιν-
δρος κινητήρας µε ηλεκτρονικό σύστηµα 
ψεκασµού (common rail) και σύστηµα δια-
χείρισης καυσίµων AdBlue που αποδίδει 
101 ή 136 ίππους µε υψηλά επίπεδα ροπής. 
Σύµφωνα µε την εταιρεία, η γεωµετρία 
τοποθέτησης του κινητήρα στο σασί είναι 
τέτοια ώστε να επιτρέπει την άψογη ροή 
αέρα, άρα και κατ’ επέκταση την σωστή ψύξη 
του κινητήρα. Αυτό επιτρέπει στο τηλεσκο-
πικό φορτωτή να µπορεί να λειτουργεί 
απρόσκοπτα κάτω από τις πιο δύσκολες 
συνθήκες. Οι µηχανικοί της Faresin σκέφτη-
καν ότι ένα τέτοιο µηχάνηµα πρέπει να επι-
τρέπει τη συχνή και εύκολη συντήρηση του 
κινητήρα, όπως η αλλαγή λαδιών και φίλ-
τρου, δίνοντας έτσι τον απαραίτητο «αέρα» 
για να εκτελεστούν αυτές οι εργασίες γρή-
γορα και εύκολα χωρίς να απαιτούνται ειδι-
κές γνώσεις µηχανολογίας. 
Αναφορικά µε τη µετάδοση του νέου µηχα-
νήµατος, να πούµε ότι αυτή γίνεται αποκλει-
στικά και µόνο υδροστατικά µε αντλία Bosch 
και µηχανικό µοτέρ µε 2 ταχύτητες υδραυ-
λικές και 2 µηχανικές µε µέγιστη ταχύτητα 
40 χλµ./ώρα. Προαιρετικά προσφέρεται το 

νέο αδιαβάθµητο κιβώτιο VPS για απόδοση 
και καλύτερη µετάδοση της δύναµης του 
κινητήρα.
Οι κινήσεις της µπίγας εκτελούνται σε πολύ 
µικρό χρόνο χάρη στην υψηλής απόδοσης 
αντλία τεχνολογίας Load Sensing (µε αισθη-
τήρα φορτίου). Πρακτικά, αυτό δίνει στον 
χειριστή τη δυνατότητα να εκτελέσει έως και 
3 κινήσεις ταυτόχρονα σε ελάχιστο χρόνο. 
Το νέο joystick του Faresin 7.30 είναι ηλε-
κτροαναλογικό µε σύστηµα ευαισθησίας.  
Η καµπίνα του Faresin 7.30 είναι ευρύχωρη, 
θυµίζοντας καµπίνα αυτοκινήτου. 
Είναι φιλική και άνετη στο χρήστη µε 
έγχρωµη οθόνη LCD για τις βασικές λει-
τουργίες του µηχανήµατος και όλες τις βασι-

κές λειτουργίες τοποθετηµένες όµορφα και 
διακριτικά γύρω από τον χειριστή. 
Στα ατού της καµπίνας το άνετο  αεροκάθι-
σµα, η ύπαρξη A/C και ράδιο MP3 που 
κάνουν την εργασία στη καµπίνα του Faresin 
ευχάριστη ενώ παράλληλα το Joystick περι-
λαµβάνει λειτουργία ρεβέρσας για πιο 
εύκολη µεταβολή της κατεύθυνσης. 

Τα µηχανήµατα Faresin διαθέτει  
στην ελληνική αγορά η εταιρεία  

Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ (τηλ.2310780866-9)

Η ιταλική φίρµα 
προσφέρει µια σειρά από 
διαφορετικές εκδόσεις 
για την κάλυψη αναγκών. 

Το  Faresin διαθέτει τη λειτουργία Creeper κατά 
την οποία ο κινητήρας  δουλέυει σε χαµηλότερες 
στροφές µε αποτέλεσµα καλύτερη κατανάλωση.
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∆ύναµη, άνεση και ευελιξία συνδυάζει ο τηλεσκοπικός φορτωτής JCB 532-70

H JCB παρουσιάζει τη νέα γενιά αγροτικών 
τηλεσκοπικών φορτωτών µε ανυψωτική 
ικανότητα από 3,2 έως 6 τόνους και µέγιστο 
ύψος εργασίας από 6 έως 9,5 µέτρα. Όλα τα 
µοντέλα είναι εξοπλισµένα µε τον καινούρ-
γιο ισχυρό κινητήρα DieselMAX, κατασκευ-
ασµένο εξολοκλήρου από την JCB, ο οποίος 
συµµορφώνεται µε τα απαιτητικά πρότυπα 
εκποµπών ρύπων Stage V και προσφέρει 
χαµηλή κατανάλωση καυσίµου. Οι 3 διαφο-
ρετικές εκδόσεις AGRI, AGRI SUPER και 
AGRI XTRA µε ιπποδυνάµεις από 109 έως 
150 ίππους και 4 διαφορετικά σασµάν (ανά-

λογα µε την έκδοση) παρέχουν εξειδικευ-
µένες λύσεις για να καλύψουν ακόµα και τις 
πιο απαιτητικές εργασίες µε το µικρότερο 
δυνατό κόστος χρήσης. 

Εκ των κορυφαίων µοντέλων
Ο τηλεσκοπικός φορτωτής 532-70 είναι ένα 
από τα κορυφαία µοντέλα της JCB στον 
τοµέα της αγροκτηνοτροφίας. Εξοπλισµένος 
πλέον µε κινητήρα προδιαγραφών ρύπων 
Stage V, έχει ανυψωτική ικανότητα 3,2 
τόνους και µέγιστο ύψος εργασίας τα επτά 
µέτρα. Είναι διαθέσιµος µε ιπποδυνάµεις 
από 109 έως 150 ίππους και υπάρχει δυνα-
τότητα επιλογής ανάµεσα σε 4 σασµάν : 4 
speed Powershift µε TorqueLock, 4 speed 
Powershift, 6-Speed Autoshift µε 
TorqueLock και Dual Tech Variable 
Transmition (DTVT). 
Η νέα εργονοµική καµπίνα commandplus, 
το µέγεθος της οποίας έχει αυξηθεί κατά 
12%, προσφέρει εξαιρετική ορατότητα και 
µειωµένα επίπεδα θορύβου. Εξοπλισµένη 
µε πληθώρα συστηµάτων, δίνει πρόσβαση 

στον χειριστή σε όλες τις απαραίτητες πλη-
ροφορίες διασφαλίζοντας την εύρυθµη και 
αποδοτική λειτουργία του µηχανήµατος. 
Όπως και όλα τα µοντέλα της JCB, ο 532-70 
είναι ευέλικτος ακόµα και σε περιορισµέ-
νους χώρους χάρις στο συµπαγές µεταξόνιο 
και τη µικρή γωνία στροφής. Η τετρακίνηση 
είναι στα στάνταρ του µηχανήµατος, διασφα-
λίζοντας την απαιτούµενη έλξη για κάθε 
εργασία. Με το πάτηµα ενός κουµπιού, ο 
χειριστής µπορεί να επιλέξει µετάδοση κίνη-
σης µόνο στους 2 τροχούς ελαχιστοποιώντας 
τη φθορά των ελαστικών και την κατανά-

λωση καυσίµου κατά την κίνηση στον δρόµο.
Ο σχεδιασµός και η κατασκευή του µηχανή-
µατος από ανθεκτικά υλικά υψηλής ποιότη-
τας, η µεγάλη γκάµα των διαθέσιµων 
εξαρτηµάτων και ο τελευταίας τεχνολογίας 
κινητήρας DieselMAX µε χαµηλή κατανά-
λωση καυσίµου, καθιστούν τον 532-70 τον 
πιο παραγωγικό και αξιόπιστο συνεργάτη 
των αγροκτηνοτρόφων. 

Τα µηχανήµατα της JCB διαθέτει  
στην ελληνική αγορά η εταιρεία  

Unitrack AEE (210/5570535)

Ο φορτωτής 
532-70 είναι 

ευέλικτος ακόµα 
και σε 

περιορισµένους 
χώρους χάρις 
στο συµπαγές 

µεταξόνιο και τη 
µικρή γωνία 

στροφής. 

Βασικά χαρακτηριστικά της νέας γενιάς αγροτικών  
τηλεσκοπικών φορτωτών µε κινητήρα STAGE V 

532-60 538-60 532-70 542-70 536-95 560-80

Κινητήρας JCB DieselMAX -  Euro Stage V

Χαρακτηριστικά Κινητήρα 4 κύλινδρος, 4.8 λίτρων

∆ιαθέσιµες ιπποδυνάµεις  
ανά µοντέλο (hp)

109 109 109 109 109 -

130 130 130 130 130 130

150 150 150 150 150

Μέγιστο ύψος εργασίας (meters) 6 6 7 7 9,5 8

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΤΩΤΕΣ
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Το άνετο Manitou MLT 940 140 V+ µειώνει τα κόστη και αυξάνει την παραγωγικότητα

Η γαλλική φίρµα Manitou, που το από το 1981 
κατασκευάζει τηλεσκοπικούς φορτωτές, 
παρουσιάζει τον συµπαγή MLT 940 140 V+. 
Το κορυφαίο στην γκάµα MLT New Ag 
µοντέλο  ανανεώθηκε στα σηµεία για να προ-
σφέρει µεγαλύτερη άνεση στον χειριστή αλλά 
και να αφήνει µικρότερο αποτύπωµα στο 
περιβάλλον και χαµηλά λειτουργικά κόστη, 
αφού η κατασκευάστρια εφοδίασε το µοντέλο 
µε οικονοµικούς κινητήρες προδιαγραφών 
Stage V. Η Manitou έδωσε έµφαση στην ορα-
τότητα που προσφέρεται στον χειριστή όταν 
αυτός εργάζεται µε το εκάστοτε εξάρτηµα. 
Έτσι, το MLT 940 140 V+ διαθέτει ένα αρκετά 
µελετηµένο πλέγµα στην πανοραµική οροφή 
του για να προσφέρει µια καθαρή εικόνα του 
φορτίου, ανεξάρτητα από τη θέση του τελευ-

ταίου. Πόντους στην άνεση προσθέτει όµως 
και η χαµηλή θέση του σηµείου άρθρωσης 
του βραχίονα αλλά και το µονοκόµµατο παρ-
µπρίζ, χαρακτηριστικά που παρέχουν ασφά-
λεια και ορατότητα. 
Η Manitou εφοδιάζει το MLT 940 µε το 
σύστηµα JSM στο αιωρούµενο υποβραχιόνιο. 
Κάθε κίνηση του βραχίονα εκτελείται µε το 
ένα χέρι µέσω του συγκεκριµένου λεβιέ. 
Χαρακτηριστικό στα νέα µοντέλα της φίρµας 
είναι το σύστηµα «Αctive CRC», το οποίο 
απορροφά τις ανεπιθύµητες κινήσεις του 
βραχίονα όταν ο χειριστής οδηγεί µε ή χωρίς 
φορτίο. Το νέο Active CRC λειτουργεί ανεξάρ-
τητα από τη γωνία της µπούµας και ενεργο-
ποιείται αυτόµατα σε ταχύτητες άνω των 4  
χλµ./ώρα ενώ σε χαµηλότερες ταχύτητες, η 

λειτουργία απενεργοποιείται για να δώσει 
προτεραιότητα στην ακρίβεια κίνησης για 
ευκολότερο χειρισµό φορτίου. Η ακρίβεια στις 
κινήσεις του µπροστινού συστήµατος του 
φορτωτή διατηρείται ανεξάρτητα από το εξάρ-
τηµα που προσαρµόζεται µπροστά. Όπως 
µάλιστα τονίζει η Manitou, τα µπροστινά εξαρ-
τήµατα µπορούν να αλλάξουν µέσα σε λίγα 
δευτερόλεπτα µε τη βοήθεια του συστήµατος 
ECS-Easy Connect System, που αποσυµπιέ-
ζει τη γραµµή υδραυλικής προσάρτησης 
χωρίς να σβήσει τον κινητήρα, καθιστώντας 
γρήγορη και εύκολη την αλλαγή.

Τα µηχανήµατα της Manitou διαθέτει 
στην ελληνική αγορά η εταιρεία 

Αφοί Χ. Γιαννακούλα (2310/796807)

Τον φορτωτή MLT 940 
κινεί ένας τετρακύλινδρος 
κινητήρας της Deutz 3,6, 
απόδοσης 136 ίππων

Το σύστηµα «Αctive CRC» απορροφά τις ανεπιθύµητες 
κινήσεις του βραχίονα όταν ο χειριστής οδηγεί µε ή 

χωρίς φορτίο,  κάτι που διαθέτει ο τηλεσκοπικός 
φορτωτής MLT 940 140 V+. 

Η σειρά MLT της Manitou περιλαµβάνει κόµπακτ 
µοντέλα, προσανατολισµένα στις ανάγκες του χρήστη.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΤΩΤΕΣ
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Πόσο καλά ανταποκρίθηκε το πλάνο των 
επεµβάσεων λίπανσης στην καλλιέργεια; Η 
φυτοπροστασία ήταν αποτελεσµατική; Ποιες 
ενέργειες πρέπει να γίνουν στη συνέχεια και 
πότε; Υπήρξε εξοικονόµηση εισροών; Και εν 
τέλει, τί απόδοση είχε η καλλιεργητική σεζόν; 
Καίρια ερωτήµατα, που απασχολούν, µαζί µε 
πολλά άλλα ακόµη, κάθε αγρότη, στην προ-
σπάθειά του να βελτιστοποιήσει τις καλλιερ-

γητικές φροντίδες για να διασφαλίσει όχι µό-
νο τη βιωσιµότητα, αλλά και την περαιτέρω 
ανάπτυξη της εκµετάλλευσής του.
Απαντήσεις στους εύλογους αυτούς προβλη-
µατισµούς των παραγωγών δίνει η υπηρε-
σία «Operation Center», που παρέχει η 
«Agrotech SA» και στην Ελλάδα, αξιοποιώ-
ντας τη συνεργασία της µε τη «John Deere».
Πρόκειται για µια ηλεκτρονική πλατφόρµα που 
λειτουργεί, τρόπον τινά, σαν «φίλτρο» συλλο-
γής σειράς εδαφοκλιµατικών δεδοµένων και 
άλλων καλλιεργητικών παραµέτρων, που 
φτάνουν από τον αγρό ασύρµατα και σε πραγ-
µατικό χρόνο, µέσα από σύγχρονα γεωργικά 
µηχανήµατα, αλλά και εξοπλισµό γεωργίας 
ακριβείας που βρίσκεται σε παρελκόµενα. 

Ειδική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη
Μαζί µε άλλα κρίσιµα στατιστικά στοιχεία 
για το χρόνο και τον αριθµό των εργασιών 
που έχουν πραγµατοποιηθεί στον αγρό 
από τον αγρότη, αλλά και για τις εισροές 
που έχει χρησιµοποιήσει, τα δεδοµένα αυ-
τά υφίστανται επεξεργασία και του παρέ-

χουν τη δυνατότητα να λάβει τεκµηριωµέ-
να την καλύτερη δυνατή απόφαση για την 
καλλιέργειά του.
Για τις δυνατότητες της πλατφόρµας 
«Operation Center» η εταιρεία οργάνωσε 
ειδική εκδήλωση στις εγκαταστάσεις της 
στη Θεσσαλονίκη στις 29 Οκτωβρίου κι ενη-
µέρωσε αγρότες-κατόχους θεριζοαλωνι-
στικών µηχανών, οι οποίες ενσωµατώνουν 

τεχνολογίες, όπως τα ζυγιστικά και τα 
υγρασιόµετρα, που είναι απαραίτητα για τέ-
τοιες µετρήσεις.

∆ιαχείριση της εκµετάλλευσης
Όπως εξηγήθηκε από τον Χρήστο Γιάντσιο, 
προϊστάµενο του τµήµατος γεωργίας ακριβεί-
ας στην Agrotech, µέσω του Operation Center 
«ο παραγωγός µπορεί να δει ηλεκτρονικά το 
κάθε αγροτεµάχιό του και να έχεις ακριβή ει-
κόνα για το πόσα στρέµµατα είναι, γιατί µε-
τριέται µέσω του GPS. Επίσης, έχει τη δυνα-
τότητα να καταχωρίσει κάθε εργασία που κά-
νει, οπότε γνωρίζει µε ακρίβεια πότε έσπειρε 
ή λίπανε ένα χωράφι και µε τί ποσότητες και 
να προετοιµαστεί και πάλι µε ακρίβεια για το 
πότε θα µπει για την επιφανειακή λίπανση και 
ούτω καθ’ εξής. Μπορεί δηλαδή να κάνει 
έναν προγραµµατισµό εργασιών, που είναι 
ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο για την καλλι-
έργειά του». Το στέλεχος της Agrotech ανέ-
φερε ακόµη ότι ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο 
που µπορούν να προµηθευτούν από την 
πλατφόρµα, όσοι την αξιοποιήσουν, είναι οι 

Υπηρεσία «Operation Center»  
της Agrotech SA για βέλτιστες 
καλλιεργητικές αποφάσεις 
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µεταβλητοί χάρτες για λίπανση, φυτοπροστα-
σία και πυκνότητα σποράς, που επιτρέπουν τη 
διενέργεια επεµβάσεων στο χωράφι, χωρίς 
να χρειάζεται να παρέµβει ο χειριστής, προ-
κειµένου να αλλάζει τα κιλά.
Τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα από τη χρήση 
της πλατφόρµας κρίνονται κάτι παραπάνω 
από ενθαρρυντικά, αφού, όπως εξήγησε ο κ. 
Γιάντσιος, «έχουµε δει ότι µε έναν λιπασµα-
τοδιανοµέα ακριβείας εξοικονοµείται έως 
και 20% ποσότητα λιπάσµατος, χωρίς να µει-
ώνονται τα κιλά ανά στρέµµα που έριχνε ο 
παραγωγός. ∆ιότι µε τον παλαιό, που δεν 
έκλεινε αυτόµατα, έπεφτε λίπασµα και εκτός 
του χωραφιού». Ανάλογα οφέλη προκύ-
πτουν κι από τη φυτοπροστασία, καθώς στα 

σύγχρονα ψεκαστικά υπάρχει το ροόµετρο 
το οποίο καταλαβαίνει πόσα λίτρα περνάνε 
µέσα από το µπεκ, ώστε να ρίξει τις σωστές 
ποσότητες ψεκαστικού υγρού.
Για να αποκτήσει κανείς πρόσβαση στις υπη-
ρεσίες της πλατφόρµας, οι οποίες παρέχο-
νται δωρεάν, αρκεί ο αγρότης να διαθέτει τον 
αναγκαίο τεχνολογικό εξοπλισµό και να 
ανοίξει έναν προσωπικό λογαριασµό στο 
Operation Center. Το σύστηµα «διαβάζει» δε-
δοµένα και από άλλες µάρκες τρακτέρ και 
θεριζοαλωνιστικές µηχανές, πλην της John 
Deere, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν 
συµβατά συστήµατα GPS.
«Θέλαµε να δείξουµε πως δεν είναι κάτι 
που δεν κάνει για την Ελλάδα. Ίσα - ίσα 
στους µικρούς κλήρους, όπως συµβαίνει 
στη χώρα µας, το σύστηµα έχει καλύτερη 
εφαρµογή. ∆ιότι έχουµε πολλά µικρά και 
παράγωνα κοµµάτια γης και εκεί γίνεται η 
µεγαλύτερη σπατάλη σε εισροές» είπε ο 
συνοµιλητής µας και πρόσθεσε πως έως 
σήµερα στην πλατφόρµα είναι καταχωρη-
µένα πάνω από 150.000 στρέµµατα και τη 
χρησιµοποιούν γύρω στους 200 αγρότες σε 
Ελλάδα και Κύπρο.

Του Λεωνίδα Λιάµη

Σύγκριση ανάπτυξης ρυζοκαλλιέργειας σε πειραµατικό αγροτεµάχια στη Χαλάστρα 
 µε ζώνες µεταβαλλόµενης λίπανσης σε σχέση µε την εφαρµογή της ίδιας ποσότητας λιπάσµατος. 

Εδαφικές ζώνες ποιοτικών χαρακτηριστικών και 
στοχευµένη εφαρµογή δειγµατοληψίας εδάφους.

Ο Χρήστος Γιάντσιος, υπεύθυνος τµήµατος 
Γεωργίας Ακριβείας της Agrotech S.A.

Υπηρεσίες Γεωργίας 
Ακριβείας Agrotech 
S.A. John Deere
Στις Ζώνες Μεταβλητής Λίπανσης και 
Πυκνότητας Σποράς χρησιµοποιούνται 
δεδοµένα όπως δορυφορικές εικόνες µε 
τις οποίες ανιχνεύουµε την ευρωστία 
των καλλιεργειών από παλαιότερα χρό-
νια µέχρι και σήµερα, χάρτες παραγω-
γής, εδαφολογικές µετρήσεις κ.α.. Στην 
συνέχεια γίνεται ο εντοπισµός των προ-
βληµατικών σηµείων των αγροτεµαχί-
ων και δηµιουργούνται ζώνες µεταβλη-
τής βασικής λίπανσης, πυκνότητας σπο-
ράς αλλά και µεταβλητής επιφανειακής 
λίπανσης. Το τελικό προϊόν είναι χάρτες 
µε ζώνες όπου εφαρµόζεται διαφορετι-
κή συµβουλή για κάθε ζώνη. Οι χάρτες 
αυτοί παρέχονται σε έντυπη είτε ψηφια-
κή µορφή προς οπτικοποίηση σε Η/Υ, 
κινητά, tablets και οθόνες των τρακτέρ 
για παρελκόµενα ISOBUS.

Ζώνες ∆ιαχείρισης Εδάφους 
για Μεταβλητές ∆όσεις  
Εδαφοβελτιωτικών
Η πρόσβαση στα πρόσφατα αρχεία 
δορυφορικών εικόνων βοηθάει στην 
ανίχνευση των διαφορετικών εδαφών 
εντός του αγροτεµαχίου. Από ένα 
γυµνό έδαφος µπορεί να ανιχνευτεί ο 
τύπος του εδάφους, η οργανική ουσία 
και η υγρασία του. Το σκανάρισµα του 
εδάφους από δορυφορικές εικόνες 
βοηθά στην ανίχνευση των 
διαφορετικών εδαφών και σε 
συνδυασµό µε το σκανάρισµα των 
φύλλων από πολυετή δεδοµένα του 
αγροτεµαχίου βοηθά στον εύκολο 
εντοπισµό των βέλτιστων σηµείων 
δειγµατοληψίας. Τα δεδοµένα αυτά 
επαληθεύονται µε χάρτες παραγωγής 
προηγούµενων ετών και από επίγειες 
µετρήσεις εδάφους. Με τα 
αποτελέσµατα των αναλύσεων του 
εδάφους υπολογίζονται τα διαθέσιµα 
θρεπτικά, οπότε αναγνωρίζεται ποιος 
χηµικός τύπος λιπάσµατος πρέπει να 
εφαρµοστεί και σε ποιες ποσότητες 
ανάλογα µε τα διαφορετικά εδάφη 
εντός του αγροτεµαχίου.  
Οι πληροφορίες αυτές συµβάλλουν 
στην εφαρµογή εδαφοβελτιωτικών 
στοχευµένα µε ζώνες  
όπου χρειάζεται. 
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∆εν θα µπορούσε να πέσει σε καλύτερα χέρια 
η πρώτη χορτοδετική RB 3130F της Massey 
Ferguson που έφτασε στο Αγρίνιο και στον το-
πικό αντιπρόσωπο, Θανάση Τουφεκούλα, την 
περασµένη άνοιξη. Παρελήφθη από µια συ-
µπαγή οµάδα την οποία απαρτίζουν ο Αυγου-
στής Μαυρόπουλος και οι δύο γιοι του, Χρή-
στος και Λεωνίδας. Το µηχάνηµα  έπιασε αµέ-
σως δουλειά στην καλοκουρδισµένη µεικτή 
εκµετάλλευση που αποτελείται από 500 βελ-
τιωµένα γαλλικά πρόβατα της φυλής Lacaune, 
ενώ διατηρεί παράλληλα περί τα 250 ιδιόκτη-
τα στρέµµατα µε µηδική και καλαµπόκι, η πα-
ραγωγή των οποίων καλύπτει ουσιαστικά τις 
διατροφικές ανάγκες της µονάδας.
Ο σηµερινός αρχηγός της εκµετάλλευσης, Αυ-
γουστής Μαυρόπουλος, ξεκίνησε την αναδι-
οργάνωση της οικογενειακής εκµετάλλευσης 
στο ∆οκίµι -απέχει µόλις 1,5 χιλιόµετρο από 
την πόλη του Αγρινίου- γύρω στο 2004 όταν 
αποφάσισε να φέρει από τη Γαλλία τα πρώτα 
Lacaune και να δώσει κτηνοτροφική διάστα-
ση στην δραστηριότητά του. Τότε τα παιδιά που 
τελείωναν το δηµοτικό δεν είχαν άποψη για τη 
δουλειά, µπολιάστηκαν ωστόσο µε την προ-

σπάθεια του πατέρα και δεν έχασαν στιγµή την 
επαφή τους µε την αγροτική παραγωγή και τη 
ζωή στην ύπαιθρο. 

Η επόµενη γενιά
Σήµερα ο µεγάλος γιος ο Χρήστος, 29 ετών, 
έχει τελειώσει Τεχνολόγος Τροφίµων στη Θεσ-
σαλονίκη, έχει σπουδάσει τυροκοµία στην 
Αµερικάνικη Γεωργική Σχολή και έχει κάνει 
ΜΒΑ στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίµων 
στην Πάτρα. Ο δεύτερος, ο Λεωνίδας, 27 ετών, 

έχει τελειώσει γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής 
στο ΑΠΘ. Και οι δύο επέλεξαν το αγροτικό 
επάγγελµα, είναι ενταγµένοι σε πρόγραµµα 
Νέων Αγροτών και δηλώνουν αποφασισµένοι 
να παραµείνουν στην αγροτική παραγωγή και 
να φθάσουν την οικογενειακή εκµετάλλευση 
εκεί που ονειρεύονται και οι συνθήκες όχι 
απλά το επιτρέπουν αλλά και το διευκολύνουν 
να φθάσει. 
Η πρέσα που παρέλαβαν τον περασµένο Μά-
ιο από τον αντιπρόσωπο της Massey Ferguson 

Στο µηχάνηµα ξεχωρίζει η προστασία αντιµπλοκαρίσµα-
τος (Hydroflex) µε µεταβλητό πάτωµα που χαµηλώνει 
για να ξεµπλοκάρει ο οδηγός pick up.

Σε έµπειρα χέρια για τη χορτονοµή στη µηδική η σύγχρονη 
πρέσα σταθερού θαλάµου RB 3130F της Massey Ferguson

Ιδανική για µπάλες 
διαµέτρου 1,25 µέτρων 
και για τις ελληνικές 
συνθήκες κρίνεται η 
πρώτη MF RB 3130F 
που πωλείται στην 
Ελλάδα.
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επικεντρώθηκε στη δική τους µόνο καλλιέρ-
γεια µηδικής, γύρω στα 170 στρέµµατα, και 
έδεσε τους τελευταίους µήνες περί τα 900 δέ-
µατα (270 κιλά το ένα), ποσότητα ικανή να κα-
λύψει σε πολύ µεγάλο βαθµό τις ανάγκες της 
µονάδας. Το κέρδος µε τη συγκεκριµένη χορ-
τοδετική (στρόγγυλη µπάλα) επιτυγχάνεται κυ-
ρίως από το γεγονός ότι γλυτώνεις τα εργατι-
κά που απαιτεί η µικρή µπάλα (µια στρόγγυλη 
ισούται  µε 10 µικρές) και το οποίο υπολογίζε-
ται σε 60 λεπτά το δεµάτι. 
Μόνο απ’ αυτό, µε λιγότερες από 10.000 µε-
γάλες µπάλες κάνεις απόσβεση της χορτοδε-
τικής. Στην περίπτωσή µας βέβαια, το επιπλέ-
ον όφελος είναι αποτέλεσµα της σταθερής αξί-
ας και υψηλής ποιότητας ζωοτροφής.   

Χαρακτηριστικά µηχανήµατος
Όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
πρέσας, πρόκειται για µία µονάδα που διαθέ-
τει οδηγό pick up (συλλέκτης) σε τρία διαφο-
ρετικά µεγέθη 2, 2,25 και 2,4 µέτρων και επι-
λογή pick up µε µαχαίρια και χωρίς. Ο αγορα-
στής µπορεί να επιλέξει µεταξύ 13 µαχαιριών 
(0 έως 13), 17 (0 ή 8 ή 9 ή 17) και 25 (0 ή 12 ή 
13 ή 25). Εσωτερικά, ο θάλαµος αποτελείται 
από 18 περιστροφικούς κυλίνδρους για µεγα-
λύτερη πυκνότητα και καλύτερο σχήµα µπά-
λας. ∆ίνεται η επιλογή κεντρικού ή αυτόµατου 
γρασαρίσµατος των ρουλεµάν των περιστρο-
φικών κυλίνδρων. Η χαµηλότερη κατανάλω-
ση καυσίµου εξασφαλίζεται µέσω του βελτιω-
µένου κιβωτίου ταχυτήτων (Powersplit). 

Από τον τοπικό αντιπρόσωπο των µηχανηµάτων Massey Ferguson στο Αγρίνιο, Θανάση Τουφεκούλα, 
παραδόθηκε η πρώτη στην Ελλάδα χορτοδετική µηχανή MF RB3130 F την περασµένη Άνοιξη. 

Ο Αυγουστίνος Μαυρόπουλος (κέντρο)  
και οι δύο γιοι του Χρήστος και Λεωνίδας. 

«Σύγχρονο µηχάνηµα, απλό στη χρήση, ιδανικό για τον Έλληνα παραγωγό»
Ο αντιπρόσωπος της Massey Ferguson στο Αγρίνιο, Θανάσης Τουφεκούλας µίλησε στο 
profi για την άριστη συνεργασία του µε τον Όµιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη και τη νέα 
παραλαβή της χορτοδετικής πρέσας MF 3130F. Όπως ανέφερε, πρόσφατα, παρέλαβε στην 
αυλή του µία ακόµη χορτοδετική 3130F, παρόµοια µε αυτή που είχε παραδώσει την 
περασµένη Άνοιξη στην οικογένεια Μαυρόπουλου. Αρχικά, δίνοντας κάποια στοιχεία για 
τα χαρακτηριστικά της πρέσας σταθερού θαλάµου, ο κ. Τουφεκούλας έκανε λόγο για ένα 
µηχάνηµα πολύ απλό στη χρήση του, ιδανικό για τον Έλληνα παραγωγό. «Η πρέσα 
χορτοδεσίας Massey Ferguson, σταθερού θαλάµου, κάνει µπάλα στρογγυλή µε διάµετρο 
1,25 µέτρα. Είναι µία απλή πρέσα, δεν έχει πολλά λειτουργικά συστήµατα πάνω, είναι 
πολύ εύχρηστη και απλή για τον Έλληνα παραγωγό που θέλει ένα τέτοιο µηχάνηµα για τη 
δουλειά του», ανέφερε συγκεκριµένα. Παράλληλα, ενδεικτικό της εµπιστοσύνης που 
χαίρει από τον Όµιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη, είναι πως η πρέσα 3130F που παρέδωσε 
ήταν το πρώτο µοντέλο, που πουλιέται στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε τον ίδιο, η χορτοδετική 
αυτή δούλεψε µία ολόκληρη σεζόν στη χορτονοµή. «∆εν υπήρξε κανένα πρόβληµα 
απολύτως, οι αγοραστές έµειναν ευχαριστηµένοι», σηµείωσε ο αντιπρόσωπος της MF στο 
Αγρίνιο. Πλέον λοιπόν, έχοντας στην αυλή του (Εθνική Οδός Αγρινίου-Μεσολογγίου 35) 
ακόµα µία ετοιµοπαράδοτη πρέσα MF 3130F, ο κ. Τουφεκούλας περιµένει τον αγροτικό 
κόσµο να δει από κοντά αυτό το προσαρµοσµένο στις ελληνικές ανάγκες µηχάνηµα.

Στην αντιπροσωπεία του κ. Τουφεκούλα έφτασε 
πρόσφατα µία ακόµα ετοιµοπαράδοτη  
χορτοδετική 3130F της Massey Ferguson.

Ο αντιπρόσωπος των Massey Ferguson  
στο Αγρίνιο, Θανάσης Τουφεκούλας.
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Μεγαλύτερη προσφορά για µια όλο και πιο εξειδικευµένη γεωργία 
από την γκάµα Agricube TIIB µε τα Carraro Frutteto και Frutteto Largo
Με την εισαγωγή του καινούργιου κινητήρα 
Stage IIIB που απαιτείται από τον κανονισµό 
για την τήρηση των ορίων εκποµπών, η 
Carraro ανανεώνει τη γκάµα Agricube εισά-
γοντας όχι µόνο νέους κινητήρες FPT µε το 
σύστηµα µετεπεξεργασίας των καυσαερίων 
που είναι τοποθετηµένο έξω από το καπό 
(DOC+DPF), αλλά και µε διεύρυνση της προ-
σφοράς του προϊόντος µε επιπλέον µοντέλα 
που καθιστούν αυτά τα τρακτέρ ικανά να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες κάθε µεµονω-
µένου πελάτη.
Tο µοντέλο Frutteto, που δηµιουργήθηκε 
ως µηχάνηµα δενδροκοµίας και παίρνει 
ακριβώς το όνοµά του από αυτό, καλύπτει 
όλο και πιο απαιτητικούς ρόλους που κάλυ-
πταν συνήθως τρακτέρ αροτραίων καλλιερ-
γειών. Χάρη στις συµπαγείς διαστάσεις του, 
την ελαφρότητα και τη σταθερότητα, µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί και ως µηχάνηµα για ερ-

γασίες µετακίνησης και µεταφοράς στο 
αγρόκτηµα. 
Η εταιρία Carraro Tractors, έπειτα από την 
ανάπτυξη εξειδικευµένου γεωργικού εξοπλι-
σµού µεγαλύτερης απόδοσης (από τη ρυ-
µούλκηση µηχανής συγκοµιδής σταφυλιών, 
έως την ενεργοποίηση του δονητή ελαιόδεν-
δρων) αποφάσισε να προσθέσει στο µοντέ-
λο F το µοντέλο FL που ξεχωρίζει για τους 
άξονες µε µεγαλύτερο µετατρόχιο, µεγαλύ-
τερη ικανότητα φορτίου που παρέχουν στα-
θερότητα και έλεγχο, ειδικά κατά την εργα-
σία σε συνθήκες εργασίας σε λόφους. 
Αναπτύχθηκαν δύο µοντέλα τόσο στην έκδο-
ση µε καµπίνα, πλάτους 1,2 µέτρων, όσο και 
στην έκδοση χωρίς καµπίνα, που είναι εφο-
διασµένα µε µπροστινό άξονα Heavy duty 
στον οποίο µπορούν να τοποθετηθούν ελα-
στικά έως 480/65R28. 
●  Στο µοντέλο F τοποθετείται ένας άξονας 

πλάτους 1,32 m από φλάντζα σε φλάντζα 
και γωνία στροφής 52°.

●  Για το µοντέλο FL διατίθενται άξονες µε 
πλάτος από φλάντζα σε φλάντζα 1,46 m 
και 1,64 m αντίστοιχα, µε µέγιστο πλάτος 
2.197 mm και µε γωνία στροφής 55°. 
Όλοι οι άξονες διαθέτουν αυτόµατο σύ-
στηµα ελέγχου ολίσθησης (limit slip).

Τα στοιχεία κλειδιά αυτών των δύο µοντέλων 
είναι η σταθερότητα (λόγω του χαµηλού κέ-
ντρου βάρους), η µειωµένη ακτίνα στροφής, 
οι συµπαγείς διαστάσεις και το µειωµένο βά-
ρος. ∆ιατίθενται σε 3 εκδόσεις σασµάν, µε 
ισχυρή αντλία υδραυλικού έως 126 lt/min, 
µε διπλή µνήµη στροφών κινητήρα και σε 5 
εκδόσεις από 75 έως 105 ίππους. 

Τα µηχανήµατα της Carraro διαθέτει 
στην ελληνική αγορά η KOYIMTZIS Group.   

(2310/792222)
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Γρήγορα στο δρόµο, σταθερά στις πλαγιές, ευκίνητα στην αυλή  
και ευέλικτα στο κεφαλάρι, τα νέα µεσαία τρακτέρ Case IH Luxxum 
Με τρία νέα µοντέλα από 100 έως 120 ίπ-
πους, η Σειρά Luxxum της Case IH, ανήκει 
στη µεσαία κατηγορία, για όσους δεν χρει-
άζονται τη µεγαλύτερη ιπποδύναµη, αλλά 
απαιτούν τα καλύτερα δυνατά τεχνικά χα-
ρακτηριστικά σε όλες τις άλλες λεπτοµέρει-
ες. Με έως και 117 ίππους διαθέσιµους σε 
ένα συµπαγές τετρακύλινδρο σύνολο, τα 
Luxxum είναι γρήγορα στον δρόµο, σταθε-
ρά στις πλαγιές, ευκίνητα στην αυλή και 
ευέλικτα στο κεφαλάρι. Ταιριάζουν καλά σε 
εργασίες φορτωτή, είναι πολύ άνετα στις 
πολλές ώρες στο χωράφι και διαθέτουν 
υδραυλικό σύστηµα ικανό για να κινήσουν 
και να χειριστούν βαριά παρελκόµενα. Με 
το Luxxum, ο χειριστής έχει διαθέσιµα 
πολλά από τα χαρακτηριστικά που υπάρ-
χουν στα µεγαλύτερα τρακτέρ Case IH, 
όπως Multicontroller, χειρόγκαζο µε λει-
τουργία ελέγχου απόδοσης κινητήρα και 
joystick υδραυλικού ελέγχου. 

Τετρακύλινδρος Κινητήρας FPT 
Στην καρδιά κάθε Luxxum βρίσκεται ένας 
κινητήρας FPT, του ιδίου οµίλου µε την 
Case IH. Ο τετρακύλινδρος, τετραβάλβιδος 
κινητήρας 3,4 λίτρων κάθε µοντέλου 
Luxxum διαθέτει υπερσυµπίεση και ενδι-
άµεση ψύξη, σχηµατίζοντας µια συµπαγή 
µονάδα ισχύος υψηλής απόδοσης αλλά και 
εξαιρετικής οικονοµίας καυσίµου. Το απο-
τέλεσµα είναι ένα τρακτέρ µε ιδανική ανα-

λογία ισχύος προς βάρος για κάθε αγροτι-
κή εργασία, από ελαφριά εργασία µε χα-
µηλές σ.α.λ. έως βαριές εργασίες έλξης 
και µεταφορές µε υψηλές ταχύτητες.
Το κορυφαίο στην κατηγορία κάθισµα µε αε-
ρανάρτηση είναι στάνταρ, όπως και το κάθι-
σµα συνοδηγού που προσφέρει άνετη διαµο-
νή, ταυτόχρονα όµως µπορεί να αναδιπλωθεί 
διακριτικά όταν δεν χρειάζεται. Η άνεση µπο-
ρεί να βελτιωθεί περαιτέρω µε τις επιλογές 
ανάρτησης εµπρόσθιου άξονα και καµπίνας. 
Ο πίνακας οργάνων ακολουθεί τη ρύθµιση 
κλίσης του τιµονιού και η εξωτερική ορατότη-
τα είναι από τις καλύτερες της κατηγορίας, µε 
χαρακτηριστικά όπως κυρτή άνω περιοχή 
παρµπρίζ και παράθυρο οροφής, που συνδυ-
άζονται για να προσφέρουν εξαιρετική ορατό-
τητα κατά τον χειρισµό εµπρόσθιου φορτωτή. 

Τα µηχανήµατα της Case IH διαθέτει  
στην ελληνική αγορά η εταιρεία  

Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ (τηλ. 2103408800)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Case IH Luxxum
Μοντέλο Ισχύς (ίπποι/kw) Ροπή (Nm)

100 99/73 430
110 107/79 468
120 117/86 491
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Tα τρία µοντέλα Exacta CL-TL και TLX 
Geospread της γκάµας των λιπασµατοδια-
νοµέων της Kverneland ξεχωρίζουν λόγω 
της δυνατότητας προσαρµογής του ρυθµού 
εφαρµογής (κιλά/στρέµµα) στην ταχύτητα 
οδήγησης του µηχανήµατος. 
Ο έλεγχος τµηµάτων που διαθέτουν εξα-
σφαλίζει σύµφωνα µε την Kverneland, τη 
σωστή τοποθέτηση του λιπάσµατος στο 
χωράφι, η οποία είναι πολύ σηµαντική για 
την εκτέλεση των εργασιών λίπανσης µε 
ακρίβεια. Τα «µικρά» µοντέλα CL και TL της 
γκάµας διανοµέων µε σύστηµα Geospread 
καταφέρνουν να ελαχιστοποιούν την αχρεί-
αστη αλληλοεπικάλυψη στο έδαφος χάρη 
στον έλεγχο τµηµάτων. 
Σύµφωνα µε την κατασκευάστρια, το συνο-
λικό όφελος του συστήµατος σε συνδυα-

σµό µε τη σχετιζόµενη µε την ταχύτητα 
οδήγησης λίπανση και το σύστηµα διαχεί-
ρισης πλατωµάτων Geopoint µπορεί να 
φτάσει ακόµη και το 15%.
Το εύρος διανοµής είναι από 10 έως 33 µέ-
τρα για το µοντέλο Exacta CL και από 12 
έως 54 µέτρα για το Exacta TL. Αµφότερα 
τα µοντέλα µπορούν να εφοδιαστούν µε το 
τερµατικό IsoMatch Tellus GO µε σκοπό τον 

αποτελεσµατικό χειρισµό αγροτικών µηχα-
νηµάτων και εργασιών ή µε το IsoMatch 
Tellus PRO γενικής χρήσης µε τη δυνατό-
τητα προβολής και λειτουργίας δύο διαφο-
ρετικών διεπαφών ISOBUS ταυτόχρονα. 

Η εταιρεία Μιχαλόπουλος (2410/571344)  
αντιπροσωπεύει την Kverneland  

στην ελληνική αγορά

Λιπασµατοδιανοµείς 
Kverneland Exacta 
Emerge για ακριβείς  
εφαρµογές
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Η Renault µε άλλα 3 νέα µοντέλα στην γκάµα των υβριδικών

Η Renault συνεχίζει να διευρύνει τη γκάµα της µε 
την παρουσίαση στην ευρωπαϊκή αγορά ενός 
εντελώς νέου concept: του SUV coupé. Το Renault 
Arkana διατίθεται σε µία νέα υβριδική έκδοση µε 
τον κινητήρα E-TECH των 140 ίππων και µπαταρία 
1.2 kWh (230V). Τη γκάµα συµπληρώνει και µία 
ακόµα έκδοση µε µικρο-υβριδικό (12V) σύστηµα, 
που συνδυάζεται µε τον κινητήρα 1.3 TCe των 140 
και 160 ίππων. Επίσης, το νέο Captur έρχεται να 
συµπληρώσει την έκδοση E-TECH Plug-In Hybrid. 
Ο συγκεκριµένος κινητήρας προσφέρει ισχύ 140 
ίππων. Παράλληλα, το µικρο-υβριδικό (12V) σύστηµα 

κίνησης, συνδυάζεται µε τον βενζινοκινητήρα 1.3 
TCe, καθιστώντας τη γκάµα του Captur ως την πιο 
πλήρη και εξηλεκτρισµένη της κατηγορίας. Μετά 
την έκδοση Sports Tourer, είναι, τέλος, και η σειρά 
του Megane hatchback να εφοδιαστεί µε τον κινητήρα 
E-TECH Plug-in Hybrid. Το µοντέλο αυτό αποδίδει 
160 ίππους, µε την ηλεκτρική αυτονοµία να αγγίζει 
τα 50 χιλιόµετρα για οδήγηση σε µικτό κύκλο. 
Τα νέα Renault Arkana E-TECH Hybrid, Captur E-
TECH Hybrid και Megane E-TECH Plug-In Hybrid 
θα είναι διαθέσιµα στην ευρωπαϊκή αγορά το πρώτο 
εξάµηνο του 2021. 

Νέα διάκριση για 
την Bridgestone
Τα ελαστικά Blizzak LM005 της 
Bridgestone είναι ο νικητής της 
δοκιµής χειµερινών ελαστικών 
2020 της λέσχης ADAC, αφού 
εντυπωσίασαν σε όλες τις χει-
µερινές συνθήκες οδοστρώµα-
τος µε την ισορροπηµένη 
απόδοσή τους σε στεγνό και 
χιονισµένο οδόστρωµα και τον 
χειρισµό στο βρεγµένο. Με 
αυτά τα χαρακτηριστικά, οι 
εµπειρογνώµονες της λέσχης 
ADAC έδωσαν στο Blizzak 
LM005 µια συνολική βαθµολο-
γία 2.0, δηλαδή την καλύτερη 
βαθµολογία, απονέµοντάς τους 
τον τίτλο του νικητή στην κατά-
ταξη των 15 ελαστικών που 
δοκιµάστηκαν.

Το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό αυτοκίνητο 
της Volvo βγήκε από τη γραµµή παραγωγής

Tο XC40 Recharge είναι το πρώτο 
µιας σειράς πλήρως ηλεκτρικών 
Volvo και η έναρξη της παραγωγής 
του συνιστά ένα πολύ σηµαντικό 
βήµα προς την επίτευξη της φιλοδοξίας 
της Volvo Cars να µειώσει κατά 
40% το ανθρακικό της αποτύπωµα ανά 
αυτοκίνητο έως το 2025. 
Μέχρι το ίδιο έτος, η εταιρεία στοχεύει 
το 50% των πωλήσεών της παγκοσµίως 
να προέρχεται από πλήρως ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα και το υπόλοιπο από 
υβριδικά. Το τετρακίνητο XC40 Re-
charge προσφέρει εµβέλεια πάνω 
από 400 km (µε βάση το πρότυπο 
WLTP) µε µία και µοναδική φόρτιση, 

ενώ αποδίδει ισχύ 408 ίππων. Η 
µπαταρία του µπορεί να φορτιστεί 
στο 80% της χωρητικότητάς της 
σε σχεδόν 40 λεπτά µε τη χρήση 
συστήµατος ταχείας φόρτισης. 
Το νέο σύστηµα ενηµέρωσης και 
ψυχαγωγίας που λειτουργεί σε 
περιβάλλον Android προσφέρει 
στους πελάτες εξαιρετικές 
δυνατότητες 
παραµετροποίησης, 
βελτιωµένα επίπεδα 
διαισθητικής λειτουργίας 
και ενσωµατωµένες υπηρεσίες 
και τεχνολογία Google, όπως το 
Google Assistant, το Google Maps 

και το Google Play. 
Να σηµειωθεί ότι το 
ηλεκτρικό XC40 έρχεται  

και πολύ πιο ενισχυµένο 
στο εµπρός µέρος, αντισταθµιζόµενο 

προς το «κανονικό» XC40.

Tο τετρακίνητο XC40 Recharge 
χαρακτηρίζεται από εκτεταµένη 

εµβέλεια κίνησης µε µία 
φόρτιση, µεγάλη ισχύ και 

απολύτως καθαρή λειτουργία . 
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«Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς» 
το νέο µικρό e-208 της Peugeot
Η πρώτη γενιά του ολοκαίνουριου αµιγώς ηλεκτρικού PEUGEOT e-
208 κατακτά άλλον έναν τίτλο µετά από αυτόν του «Ευρωπαϊκού 
Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2020». Το µικρό ηλεκτρικό της γαλλικής 
φίρµας e-208 Allure βραβεύτηκε ως το «Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο της 
Χρονιάς» στη µικροµεσαία κατηγορία των βραβείων «What Car?». 
Το e-208 διαθέτει έναν ηλεκτρικό κινητήρα 50kWh, µε ιπποδύναµη 
136hp, ο οποίος διανύει πάνω απο 217 µίλια (WLTP) µε µία µόνο 
φόρτιση. Μάλιστα, υποστηρίζει ταχεία φόρτιση πάνω απο 100kW, 
φθάνοντας το 80% της πλήρους φόρτισης µέσα σε 30 λεπτά. 
Το εντυπωσιακό εσωτερικό του νέου 208 Allure συγκέντρωσε, 
µεταξύ άλλων, πολύ υψηλή βαθµολογία από την κριτική επιτροπή 
του «What Car?», η οποία επαίνεσε το  τελευταίας γενιάς τρισδιάστατο 
πίνακα οργάνων – µέρος του i-Cockpit, τόσο για την εµφάνιση όσο 
και για την τεχνολογία και την ασφάλεια που προσφέρει.

Έκδοση µε ωφέλιµο φορτίο ενός τόνου για 
το επαγγελµατικό Ford Transit Connect

Η Ford ανακοίνωσε µία σειρά 
αναβαθµίσεων για το δηµοφιλές 
Transit Connect, το οποίο προσφέρει 
τη χαµηλότερη κατανάλωση καυσίµου 
στην κατηγορία και για πρώτη φορά 
µια έκδοση µε ωφέλιµο φορτίο 1 
τόνου. To Transit Connect – στην 
έκδοση L1 Trend – καταναλώνει 
4,1 λ./100 χλµ.  µε εκποµπές 
CO2 109 g/km στον κύκλο NEDC  
µε τον προηγµένο κινητήρα ντίζελ 

1.5L EcoBlue. Η Ford ανταποκρίθηκε 
παράλληλα στις ανάγκες των πελατών 
για αύξηση της µεταφορικής ικανότητας 
του Transit Connect, βελτιώνοντας 
το ωφέλιµο φορτίο στα 982 κιλά , 
µια  αύξηση 79 κιλών έναντι 
προηγούµενων εκδόσεων. Σηµειωτέον 
ότι η εταιρεία ενέκρινε και τη χρήση 
βιοκαυσίµου HVO για τον κινητήρα 
ντίζελ 1.5L, , µετά από πρόγραµµα 
δοκιµών στο οποίο συµµετείχε.

Το πρώτο αµιγώς ηλεκτρικό όχηµα της 
Mazda τον Οκτώβριο στην ελληνική αγορά

Η Audi εξασφαλίζει ακόµα µία 
παγκόσµια πρωτιά για την πρωταθλήτρια 
Γερµανίας στο ποδόσφαιρο και 
θριαµβεύτρια του UEFA Champi-
ons League της περασµένης 
περιόδου: η FC Bayern München 
γίνεται ο πρώτος διεθνής ποδοσφαιρικός 
σύλλογος οι παίκτες του οποίου 
οδηγούν χρησιµοποιώντας ηλεκτρική 
ενέργεια. Τα αστέρια του νικητή 
του τελικού του Champions League, 
λίγες εβδοµάδες µετά την κατάκτηση 
του τροπαίου, παρέλαβαν τα Au-
di e-tron τους στο Μόναχο και 
εισήλθαν στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. 
Η Audi έχει ήδη εγκαταστήσει τα 
σηµεία φόρτισης για τον ηλεκτρικό 

στόλο στο προπονητικό κέντρο της 
Μπάγερν, ενώ σύντοµα δεκάδες 
αντίστοιχα σηµεία  θα τοποθετηθούν 
πέριξ του γηπέδου στο οποίο 
αγωνίζεται ο βαυαρικός σύλλογος. 
«Για την Audi, η βιώσιµη premi-
um κινητικότητα είναι το επίκεντρο 
της στρατηγικής της µάρκας. Μαζί 
µε την FC Bayern, βιώνουµε το 
«Vorsprung» παρέχοντας 19 
αυτοκίνητα Audi e-tron και στέλνοντας 
ένα µήνυµα συνεπές µε το όραµά 
µας προς ένα ηλεκτρικό µέλλον», 
δήλωσε η Hildegard Wortmann, 
Μέλος του ∆.Σ στις Πωλήσεις και 
το µάρκετινγκ της Audi AG.

«Είναι υπέροχο που η FC Bayern, µε τη συνδροµή της Audi, 
είναι πλέον ο πρώτος διεθνής σύλλογος που κινείται στο 

δρόµο µε ηλεκτρική ενέργεια», δήλωσε ο Karl-Heinz Rum-
menigge, παλιά δόξα της οµάδας και Πρόεδρος της 

Εκτελεστικής Επιτροπής του συλλόγου.

Σε έναν ειδικά διαµορφωµένο 
χώρο, οι νικητές του Cham-
pions League είχαν την πρώτη 
τους οδηγική εµπειρία και 
εξοικείωση µε τα νέα τους 
ηλεκτρικά µοντέλα Audi.

Η Audi συνεργάζεται µε τον πιο 
επιτυχηµένο γερµανικό 
ποδοσφαιρικό σύλλογο από το 
2002, ενώ παραµένει µέτοχος 
της FC Bayern München AG από 
το 2011.
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Ανοδική πορεία µε εµπόδια     
Με αυξηµένα µερίδια αγοράς καταγράφονται οι επιδόσεις των John Deere, Massey Ferguson, Claas, New Holland 
και Kubota, ένα µήνα πριν κλείσει το έτος ταξινοµήσεων 2019. Παράλληλα οι Deutz-Fahr και Landini βρίσκονται µία 
«ανάσα» από το να πιάσουν τριψήφιο νούµερο, ενώ από κοντά ακολουθεί και η Lamborghini. Συνολικά η αγορά 
εµφανίζει ελαφρά άνοδο 4,05%, µε το Νοέµβριο ωστόσο να σηµειώνει πτώση -9,26% σε σχέση µε τον αντίστοιχο 
µήνα του 2018. Αντίστοιχη εικόνα µείωσης ταξινοµήσεων αναµένεται και για τις πωλήσεις του ∆εκεµβρίου 2019.  
Υπενθυµίζεται ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν τον προηγούµενο χρόνο (2019) λόγω της υποχρεωτικής 
υστέρησης που επιβάλλει η νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα στοιχεία προέρχονται από το αρχείο του ΣΕΑΜ

Κυκλοφορίες ελκυστήρων Νοέµβριος 2019

Κατασκευαστής Προέλευση Νοέµ. 
2019

Μερίδιο 
αγοράς 
2019

Νοέµ.
2018

Μερίδιο 
αγοράς 
2019

2019 vs 
2018

Σύνολο 
2019

Μερίδιο 
αγοράς 
2019

Σύνολο 
2018

Μερίδιο 
αγοράς 
2018

2019 vs 
2018

ANT.CARRARO ΕΕ 4 4.08% 5 4.63% -20.00% 30 2.71% 51 4.80% -41.18%
BCS ΕΕ 1 1.02% 1 0.93% 0.00% 4 0.36% 3 0.28% 33.33%
CASE-IH ΕΕ 3 3.06% 2 1.85% 50.00% 19 1.72% 14 1.32% 35.71%
CLAAS ΕΕ 1 1.02% 4 3.70% -75.00% 34 3.07% 30 2.82% 13.33%
DEUTZ-FAHR ΕΕ 6 6.12% 12 11.11% -50.00% 97 8.77% 98 9.22% -1.02%
FENDT ΕΕ 1 1.02% 0 0.00% - 8 0.72% 6 0.56% 33.33%
FERRARI ΕΕ 1 1.02% 1 0.93% 0.00% 10 0.90% 7 0.66% 42.86%
GOLDONI ΕΕ 0 0.00% 0 0.00% - 2 0.18% 8 0.75% -75.00%
HÜRLIMANN ΕΕ 1 1.02% 1 0.93% 0.00% 12 1.08% 15 1.41% -20.00%
JOHN DEERE ΕΕ 31 31.63% 27 25.00% 14.81% 303 27.40% 250 23.52% 21.20%
LAMBORGHINI ΕΕ 7 7.14% 9 8.33% -22.22% 84 7.59% 105 9.88% -20.00%
LANDINI ΕΕ 6 6.12% 8 7.41% -25.00% 93 8.41% 100 9.41% -7.00%
M.FERGUSON ΕΕ 2 2.04% 2 1.85% 0.00% 35 3.16% 7 0.66% 400.00%
McCORMICK ΕΕ 4 4.08% 8 7.41% -50.00% 62 5.61% 79 7.43% -21.52%
NEW HOLLAND ΕΕ 14 14.29% 12 11.11% 16.67% 165 14.92% 141 13.26% 17.02%
PASQUALI ΕΕ 2 2.04% 0 0.00% - 8 0.72% 7 0.66% 14.29%
SAME ΕΕ 3 3.06% 3 2.78% 0.00% 23 2.08% 37 3.48% -37.84%
VALTRA ΕΕ 1 1.02% 1 0.93% 0.00% 5 0.45% 13 1.22% -61.54%
ZETOR ΕΕ 1 1.02% 3 2.78% -66.67% 6 0.54% 18 1.69% -66.67%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΕ 90 91.84% 99 91.67% -9.09% 1,003 90.69% 992 93.32% 1.11%
URSUS ΑΝ 0 0.00% 0 0.00% - 1 0.09% 0 0.00% -
SOLIS AN 3 0.00% 0 0.00% -100.00% 16 0.00% 7 0.00% 128.57%
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ 3 3.06% 0 0.00% - 17 1.54% 7 0.66% 142.86%
KIOTI Α.ΑΝ. 0 0.00% 1 0.93% -100.00% 4 0.36% 8 0.75% -50.00%
KUBOTA Α.ΑΝ. 5 5.10% 8 7.41% -37.50% 77 6.96% 56 5.27% 37.50%
ΣΥΝΟΛΟ Α.ΑΝ. 5 5.10% 9 8.33% -44.44% 86 7.78% 64 6.02% 34.38%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 98 108 -9.26% 1,106 100% 1,063 100% 4.05%

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
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Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

ANTONIO CARRARO Π. Κατσαρός Α.Ε.Τ.Β.Ε.
τηλ. 2310/723793

Αµπελουργικά - δενδροκοµικά σταθερά
TIGRE 3200 3 κυλ. (25) 8+4 16.500
TIGRE 4000 3 κυλ. (31) 8+4 20.000
TIGRE 4400F 3 κυλ. (38) 8+4 24.000
TIGRONE 5800 4 κυλ. (49) 8+4 24.300
TN 5800 MAJOR 4 κυλ. (49) 12+12 28.000
TN 6400 MAJOR 3 κυλ. (56) 12+12 31.000
TC 5800F MAJOR 4 κυλ. (49) 12+12 29.000
TC 6400F MAJOR 3 κυλ. (56) 12+12 32.000
Επιπλέον εξοπλισµός: Καµπίνα «TORINCAB». µε καλοριφέρ κλιµατισµό και φίλτρα 
άνθρακα (9.000€) 
Αµπελουργικά - δενδροκοµικά σταθερά
TGF 7800S 4 κυλ. (71) 16+16 45.000
TGF 9900 4 κυλ. (85) 16+16 49.500
TGF 10900R 4 κυλ. (98) 16+16 54.500
Βασικός εξοπλισµός: 4WD. ρεβέρσα. Επιπλέον εξοπλισµός: Καµπίνα «PROTEC-
TOR 100» κατηγορίας 4. µε καλοριφέρ.κλιµατισµό. φίλτρα άνθρακα(13.600€). 
Καµπίνα «ECOCAB».µε κλιµατισµό και φίλτρα άνθρακα(12.000€) .Καµπίνα «STAR-
LIGHT». µε καλοριφέρ.κλιµατισµό και φίλτρα άνθρακα(9.600€)
Αµπελουργικά - δενδροκοµικά σταθερά. διπλής κατεύθυνσης
TRX 7800S 4 κυλ. (71) 16+16 49.500
TRX 9900 4 κυλ. (85) 16+16 53.000
TRX 10900R 4 κυλ. (98) 16+16 57.500
TRG 10900R 4 κυλ. (98) 16+16 57.500
Βασικός εξοπλισµός: 4WD. ρεβέρσα. Επιπλέον εξοπλισµός: Καµπίνα «STAR-
LIGHT».µε καλοριφέρ. κλιµατισµό. φίλτρα άνθρακα (9.600€) Καµπίνα «FOPS-ROPS» 
κατηγορίας 4.µε καλοριφέρ.κλιµατισµό και φίλτρα άνθρακα (10.600€)
Αµπελουργικά - δενδροκοµικά αρθρωτά (σπαστά)
SUPERTIGRE 5800 4 κυλ. (49) 12+12 24.600
SN 5800 MAJOR 4 κυλ. (49) 12+12 28.000
SX 7800S 4 κυλ. (71)  16+16 46.000
SX 9900 4 κυλ. (85)  16+16 48.500
Βασικό εξοπλισµός: 4WD, ρεβέρσα. Επιπλέον εξοπλισµός: Καµπίνα 
«STARLIGHT»,µε καλοριφέρ, κλιµατισµό, φίλτρα άνθρακα (9.600€).
Αµπελουργικά - δενδροκοµικά αρθρωτά (σπαστά) διπλής κατεύθυνσης
SRX 7800S 4 κυλ. (71) 16+16 50.000
SRX 9900 4 κυλ. (85) 16+16 52.500
SRX 10900R 4 κυλ. (98) 16+16 57.500
Βασικό εξοπλισµός: 4WD, ρεβέρσα, διπλή κατεύθυνση. Επιπλέον εξοπλισµός: 
Καµπίνα «STARLIGHT», µε καλοριφέρ, κλιµατισµό, φίλτρα άνθρακα (9.600€). Καµπίνα 
«AIR» κατηγορίας 4, µε καλοριφέρ, κλιµατισµό και φίλτρα άνθρακα (10.600€). 
Ηλεκτρονικό χειριστήριο (Joystick) (7.500€)
Αµπελουργικά-δενδροκοµικά σταθερά-αρθρωτά-ερπυστριοφόρα
TONY 10900TR 4 κυλ. (98) Αυτόµατο 78.000
TONY 10900SR 4 κυλ. (98) Αυτόµατο 80.000
MACH 2 4 κυλ. (98) 16+16 80.000
MACH 4 4 κυλ. (98) 16+16 99.000
Βασικός εξοπλισµός: 4WD, ρεβέρσα. Επιπλέον εξοπλισµός: Καµπίνα «AIR» κατηγορίας 4, 
µε καλοριφέρ,κλιµατισµό και φίλτρα άνθρακα (10.600€), Ηλεκτρονικό χειριστήριο (Joystick) 
(7.500€). Εµπρόσθιος δυναµοδότης(5.900€),εµπρόσθιος ανυψωτής µε σύστηµα τριών 
σηµείων (2.050€),αεροκάθισµα (350€), κάθισµα grammer (850€),υδραυλικό φρένο για 
ρυµούλκα συρόµενη (1.200€), κοτσαδόρος SLIDER (600€), υδραυλικό σασµάν HI-LO (1.800€).

Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

Case ΙΗ - Π.Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ 
τηλ. 210/3408800 

ΣΕΙΡΑ QUANTUM F - TIER 4A
QUANTUM 80F 4WD 16X16 75 4 / 3.400 cc 16x16 51.500
QUANTUM 80F 4WD CAB 16X16 75 4 / 3.400 cc 16x16 60.500
QUANTUM 90F 4WD 16X16 86 4 / 3.400 cc 16x16 54.500
QUANTUM 90F 4WD CAB 16X16 86 4 / 3.400 cc 16x16 63.500
QUANTUM 100F 4WD 16X16 99 4 / 3.400 cc 16x16 56.500
QUANTUM 100F 4WD CAB 16X16 99 4 / 3.400 cc 16x16 65.500
QUANTUM 110F 4WD 16X16 107 4 / 3.400 cc 16x16 59.500
QUANTUM 110F 4WD CAB 16X16 107 4 / 3.400 cc 16x16 68.500
ΣΕΙΡΑ QUANTUM N - TIER 4A
QUANTUM 80N 4WD 16X16 75 4 / 3.400 cc 16x16 49.000
QUANTUM 80N 4WD CAB 16X16 75 4 / 3.400 cc 16x16 58.000
QUANTUM 90N 4WD 16X16 86 4 / 3.400 cc 16x16 52.000
QUANTUM 90N 4WD CAB 16X16 86 4 / 3.400 cc 16x16 61.000
QUANTUM 100N 4WD 16X16 99 4 / 3.400 cc 16x16 54.000
QUANTUM 100N 4WD CAB 16X16 99 4 / 3.400 cc 16x16 63.000
QUANTUM 110N 4WD 16X16 107 4 / 3.400 cc 16x16 57.000
QUANTUM 110N 4WD CAB 16X16 107 4 / 3.400 cc 16x16 66.000
ΣΕΙΡΑ QUANTUM V - TIER 4A
QUANTUM 80V 4WD 16X16 75 4 / 3.400 cc 16x16 48.000
QUANTUM 80V 4WD CAB 16X16 75 4 / 3.400 cc 16x16 57.000
QUANTUM 90V 4WD 16X16 86 4 / 3.400 cc 16x16 51.000
QUANTUM 90V 4WD CAB 16X16 86 4 / 3.400 cc 16x16 60.000
QUANTUM 100V 4WD 16X16 99 4 / 3.400 cc 16x16 53.000
QUANTUM 100V 4WD CAB 16X16 99 4 / 3.400 cc 16x16 62.000
QUANTUM 110V 4WD 16X16 107 4 / 3.400 cc 16x16 56.000
QUANTUM 110V 4WD CAB 16X16 107 4 / 3.400 cc 16x16 65.000
ΣΕΙΡΑ QUANTUM CL - TIER 4A
QUANTUM 80CL 4WD 16X16 75 4 / 3.400 cc 16x16 51.500
QUANTUM 80CL 4WD CAB 16X16 75 4 / 3.400 cc 16x16 60.500
QUANTUM 90CL 4WD 16X16 86 4 / 3.400 cc 16x16 54.000
QUANTUM 90CL 4WD CAB 16X16 86 4 / 3.400 cc 16x16 63.000
QUANTUM 100CL 4WD 16X16 99 4 / 3.400 cc 16x16 56.000
QUANTUM 100CL 4WD CAB 16X16 99 4 / 3.400 cc 16x16 65.000
QUANTUM 110CL 4WD 16X16 107 4 / 3.400 cc 16x16 60.000
QUANTUM 110CL 4WD CAB 16X16 107 4 / 3.400 cc 16x16 69.000
ΣΕΙΡΑ FARMALL C LIGHT - TIER 4B
FARMALL 55C 20X20 4WD CR 58 4 / 3.200 cc 20x20 Creeper 42.000
FARMALL 65C 20X20 4WD CR 65 4 / 3.200 cc 20x20 Creeper 43.000
FARMALL 75C 20X20 4WD CR 75 4 / 3.200 cc 20x20 Creeper 44.000
ΣΕΙΡΑ FARMALL C - TIER 4A
FARMALL 75C 4WD 20X20 CR 75 4 / 3.400 cc 20x20 Creeper 44.000
FARMALL 75C 4WD 20X20 CAB CR75 4 / 3.400 cc 20x20 Creeper 52.500
FARMALL 85C 4WD 24X24 ROPS PS 86 4 / 3.400 cc 24x24 PS 55.000
FARMALL 85C 4WD 24X24 CAB PS 86 4 / 3.400 cc 24x24 PS 63.500
FARMALL 95C 4WD 24X24 ROPS PS 99 4 / 3.400 cc 24x24 PS 57.000
FARMALL 95C 4WD 24X24 CAB PS 99 4 / 3.400 cc 24x24 PS 65.500
FARMALL 95C HD 4WD 24X24 CAB HI-LO PS99 4 / 3.400 cc 24x24 HI-LO PS 67.000
FARMALL 105C 4WD 24X24 ROPS HI-LO PS 107 4 / 3.400 cc 24x24 HI-LO PS 61.000
FARMALL 105C 4WD 24X24 CAB HI-LO PS 107 4 / 3.400 cc 24x24 HI-LO PS 68.500

Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
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FARMALL 105C 4WD HD 24X24 CAB HI-LO PS 107 4 / 3.400 cc 24x24 HI-LO PS 69.000
FARMALL 115C 4WD 24X24 ROPS HI-LO PS 114 4 / 3.400 cc 24x24 HI-LO PS 64.000
FARMALL 115C 4WD 24X24 CAB HI-LO PS 114 4 / 3.400 cc 24x24 HI-LO PS 71.500
FARMALL 115C 4WD HD 24X24 CAB HI-LO PS 114 4 / 3.400 cc 24x24 HI-LO PS 72.000
ΣΕΙΡΑ FARMALL A - TIER 4A
FARMALL 95A 2WD CAB 12X12 PS 99 4 / 3.400 cc 12x12 PS 51.500
FARMALL 95A 4WD CAB 12X12 PS 99 4 / 3.400 cc 12x12 PS 58.000
FARMALL 105A 4WD CAB 12X12 PS 107 4 / 3.400 cc 12x12 PS 60.500
FARMALL 115A 4WD CAB 12X12 PS 114 4 / 3.400 cc 12x12 PS 62.500
ΣΕΙΡΑ LUXXUM - TIER 4B
LUXXUM 100 4WD CAB 32X32 99 4 / 3.400 cc 32x32 PS 85.000 85.000
LUXXUM 110 4WD CAB 32X32 107 4 / 3.400 cc 32x32 PS 87.000 87.000
LUXXUM 120 4WD CAB 32X32 117 4 / 3.400 cc 32x32 PS 90.000 90.000
ΣΕΙΡΑ MAXXUM - TIER 4B
(4 CYL)
MAXXUM 115 4WD CAB 16X16 L/AUTOSHIFT 131 4 / 4.485 cc 16x16 100.500
MAXXUM 115 4WD CAB 17X16 SUSP 131 4 / 4.485 cc 17x16 E 109.000
MAXXUM 125 4WD CAB 16X16 L/AUTOSHIFT 140 4 / 4.485 cc 16x16 103.000
MAXXUM 125 4WD CAB 17X16 SUSP 140 4 / 4.485 cc 17x16 E 111.500
MAXXUM 135 4WD CAB 16X16 L/AUTOSHIFT 155 4 / 4.485 cc 16x16 106.000
MAXXUM 135 4WD CAB 17X16 SUSP 155 4 / 4.485 cc 17x16 E 114.500
MAXXUM 145 4WD CAB 16X16 L/AUTOSHIFT 160 4 / 4.485 cc 16x16 108.500
MAXXUM 145 4WD CAB 17X16 SUSP 160 4 / 4.485 cc 17x16 E 117.000
(6 CYL)
MAXXUM 150 4WD CAB 16X16 L/AUTOSHIFT 165 6 / 6.728 cc 16x16 111.500
MAXXUM 150 4WD CAB 17X16 SUSP 165 6 / 6.728 cc 17x16 E 120.500
ΣΕΙΡΑ MAXXUM MULTICONTROLLER - TIER 4B
MAXXUM 115 MC 4WD CAB 24X24 SUSP 131 4 / 4.485 cc 24X24 Active Drive 8 122.500
MAXXUM 125 MC 4WD CAB 24X24 SUSP 140 4 / 4.485 cc 24X24 Active Drive 8 125.000
MAXXUM 135 MC 4WD CAB 24X24 SUSP 155 4 / 4.485 cc 24X24 Active Drive 8 128.000
MAXXUM 145 MC 4WD CAB 24X24 SUSP 160 4 / 4.485 cc 24X24 Active Drive 8 130.000
ΣΕΙΡΑ MAXXUM CVX - TIER 4B
(4 CYL) 
MAXXUM 115 CVX 4WD CAB SUSP 131 4 / 4.485 cc CVX 130.500
MAXXUM 125 CVX 4WD CAB SUSP 140 4 / 4.485 cc CVX 134.500
MAXXUM 135 CVX 4WD CAB SUSP 155 4 / 4.485 cc CVX 137.500
MAXXUM 145 CVX 4WD CAB SUSP 160 4 / 4.485 cc CVX 139.500
ΣΕΙΡΑ PUMA X - TIER 4B
PUMA 140 4WD CAB 18X6 SPS 160 6 / 6.728 cc 18x6 SPS 109.000
PUMA 150 4WD CAB 18X6 SPS 175 6 / 6.728 cc 18x6 SPS 113.000
PUMA 165 4WD CAB 19X6 SPS 190 6 / 6.728 cc 19x6 SPS 119.000
ΣΕΙΡΑ PUMA (SWB) - TIER 4B
PUMA 150 MC 4WD CAB 19X6 FPS SUSP 175 6 / 6.728 cc 19x6 FPS 136.000
PUMA 165 MC 4WD CAB 19X6 FPS SUSP 190 6 / 6.728 cc 19x6 FPS 141.000
ΣΕΙΡΑ PUMA (LWB) - TIER 4B
PUMA 185 MC 4WD CAB 19X6 FPS SUSP 205 6 / 6.728 cc 19x6 FPS 158.000
PUMA 200 MC 4WD CAB 19X6 FPS SUSP 224 6 / 6.728 cc 19x6 FPS 163.000
PUMA 220 MC 4WD CAB 19X6 FPS SUSP 239 6 / 6.728 cc 19x6 FPS 169.000
ΣΕΙΡΑ PUMA CVX (SWB) - TIER 4B
PUMA 150 CVX 4WD CAB SUSP 175 6 / 6.728 cc CVX 144.000
PUMA 165 CVX 4WD CAB SUSP 190 6 / 6.728 cc CVX 149.000
PUMA 175 CVX 4WD CAB SUSP 205 6 / 6.728 cc CVX 156.000

Tιµοκατάλογος τρακτέρ 2020

Ξέρετε την ποιότητα
Mάθετε την τιµή Το Profi βρίσκεται στον δέκατο τρίτο 
χρόνο της κυκλοφορίας του στην Ελλάδα. Από την πρώτη στιγµή, βασισµένο στην επιτυχηµένη διεθνώς 

συνταγή του Profi International, επιδιώκει να βελτιώνεται σε κάθε τεύχος του και να προσφέρει στους 
Έλληνες αναγνώστες του πληροφορίες προσαρµοσµένες στην ελληνική πραγµατικότητα. Μέσα σε αυτό 
το πλαίσιο, η δηµοσιογραφική οµάδα του περιοδικού παρουσιάζει κάθε µήνα έναν πλήρως ενηµερωµένο 
τιµοκατάλογο των γεωργικών ελκυστήρων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Αρωγοί σε αυτή 
την προσπάθεια στέκονται, στην πλειοψηφία τους, οι εισαγωγείς αντιπρόσωποι γεωργικών µηχανηµάτων 
στην Ελλάδα, που παρουσιάζουν τα στοιχεία τους. Σηµειώνουµε, ωστόσο, ότι οι τιµές 
που παρουσιάζονται εµπίπτουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα των αντιπροσωπειών
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ΣΕΙΡΑ PUMA CVX (LWB) - TIER 4B
PUMA 185 CVX 4WD CAB SUSP 205 6 / 6.728 cc CVX 169.000
PUMA 200 CVX 4WD CAB SUSP 224 6 / 6.728 cc CVX 174.000
PUMA 220 CVX 4WD CAB SUSP 239 6 / 6.728 cc CVX 180.000
PUMA 240 CVX 4WD CAB SUSP 260 6 / 6.728 cc CVX 187.000
ΣΕΙΡΑ OPTUM CVX - TIER 4B
OPTUM 270 CVX 4WD CAB SUSP 271 6 / 6.728 cc CVX 225.000
OPTUM 300 CVX 4WD CAB SUSP 300 6 / 6.728 cc CVX 237.000
ΣΕΙΡΑ MAGNUM CVX - TIER 4B
MAGNUM 250 CVX 4WD CAB SUSP 286 6 / 8.700 cc CVX 214.000
MAGNUM 280 CVX 4WD CAB SUSP 315 6 / 8.700 cc CVX 225.000
MAGNUM 310 CVX 4WD CAB SUSP 347 6 / 8.700 cc CVX 236.000
MAGNUM 340 CVX 4WD CAB SUSP 375 6 / 8.700 cc CVX 247.000
MAGNUM 380 CVX 4WD CAB SUSP 415 6 / 8.700 cc CVX 280.000
Σηµ. Ο τιµοκατάλογος αυτός ακυρώνει κάθε προηγούµενο. Στις τιµές δεν 
συµπεριλαβάνεται ο Φ.Π.Α.

Claas - Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ Γεωργοτεχνική
τηλ. 2310/780866-9

Νέο NEXOS
∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΚΑ µ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΑΨΙ∆Α
NEXOS 210 F 75 47.035.00
NEXOS 210 F REVERSHIFT 75 51.965.00
NEXOS 220 F 85 48.795.00
NEXOS 220 F REVERSHIFT 85 53.725.00
NEXOS 230 F 92 51.130.00
NEXOS 230 F REVERSHIFT 92 56.060.00
NEXOS 240 F 103 53.545.00
NEXOS 240 F REVERSHIFT 103 58.475.00
NEXOS 250 F REVERSHIFT 112 60.190.00
∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΚΑ - ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ
NEXOS 210 F CAB 75 57.215.00
NEXOS 210 F CAB REVERSHIFT 75 62.145.00
NEXOS 210 VL CAB 75 56.760.00
NEXOS 210 VL CAB REVERSHIFT 75 61.690.00
NEXOS 220 F CAB 85 58.975.00
NEXOS 220 F CAB REVERSHIFT 85 63.905.00
NEXOS 220 VL CAB 85 58.520.00
NEXOS 220 VL CAB REVERSHIFT 85 63.450.00
NEXOS 220 VE CAB 85 58.345.00
NEXOS 220 VE CAB REVERSHIFT 85 63.275.00
NEXOS 230 F CAB 95 61.310.00
NEXOS 230 F CAB REVERSHIFT 95 66.240.00
NEXOS 230 VL CAB 95 60.855.00
NEXOS 230 VL CAB REVERSHIFT 95 65.785.00
NEXOS 230 VE CAB 95 60.680.00
NEXOS 230 VE CAB REVERSHIFT 95 65.610.00
NEXOS 240 F CAB 103 63.635.00
NEXOS 240 F CAB REVERSHIFT 103 68.565.00
NEXOS 240 VL CAB 103 62.955.00
NEXOS 240 VL CAB REVERSHIFT 103 67.885.00
NEXOS 240 VE CAB 103 62.780.00
NEXOS 240 VE CAB REVERSHIFT 103 67.710.00
NEXOS 250 F CAB REVERSHIFT 112 70.055.00
NEXOS 250 VL CAB REVERSHIFT 112 69.510.00
Βασικός εξοπλισµός: 4WD• Μηχ.Ρεβέρσα 24x24• 3 χειριστήρια• Αντλία 60lit/min• 
Mηχ. Υδραυλικό• PTO 540/750. Τα µοντέλα REVERSHIFT διαθέτουν Ηλ. Ρεβέρσα και 
Twinshift. Προαιρετικός εξοπλισµός: Μπρ.Υδραυλικά 4300€ (+PTO 8500€)• Ηλεκτ. 
Υδραυλικό 2000€• 4 Ηλεκτ. Χειριστήρια + υδραυλικό 8000€
ELIOS
ELIOS 210 T4i 75 47.865.00
ELIOS 220 T4i 84 49.530.00
ELIOS 230 T4i 92 51.740.00
ELIOS 240 T4i REVERSHIFT 103 58.020.00
ELIOS 210 CAB T4i 75 55.969.00
ELIOS 220 CAB T4i 84 57.630.00
ELIOS 230 CAB T4i 92 59.840.00
ELIOS 240 CAB T4i REVERSHIFT 103 66.120.00
Βασικός εξοπλισµός: 4WD• Μηχ.Ρεβέρσα 24x24• 3 χειριστήρια• Αντλία 60lit/min
• Mηχ. Υδραυλικό• PTO 540/750. Τα µοντέλα REVERSHIFT διαθέτουν Ηλ. Ρεβέρσα 
και Twinshift. Προαιρετικός εξοπλισµός: Μπρ.Υδραυλικά 4300€ (+PTO 8500€)• Ηλεκτ. 
Υδραυλικό 2000€• 4 Ηλεκτ. Χειριστήρια + υδραυλικό 8000€
ATOS
ATOS 220 T4i 76 61.856.00
ATOS 230 T4i 88 64.718.00
ATOS 240 T4i 97 67.797.00
ATOS 330 T4i 88 67.746.00
ATOS 340 T4i 102 70.823.00
ATOS 350 T4i 109 72.558.00
Βασικός εξοπλισµός: Μηχ.Ρεβέρσα 20x20• 3 χειριστήρια• Αντλία 55lit/min• Mηχ. 
Υδραυλικό• PTO 540/750. Προαιρετικός εξοπλισµός: Revershift 3000€• Μπρ.
Υδραυλικά 4000€ (+PTO 7000€)• Ηλεκτ. Υδραυλικό 3000€
ARION 400 T4f
ARION 410 CIS 90 76.490.00
ARION 410 CIS+ 90 81.870.00
ARION 420 CIS 100 79.650.00
ARION 420 CIS+ 100 85.030.00
ARION 430 CIS 110 84.325.00
ARION 430 CIS+ 110 90.275.00
ARION 440 CIS 120 85.765.00
ARION 440 CIS+ 120 91.715.00
ARION 450 CIS 130 88.930.00
ARION 450 CIS+ 130 94.880.00
ARION 460 CIS 140 95.095.00

Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

ARION 460 CIS+ 140 101.045.00
Βασικός εξοπλισµός: Quadractiv 16x16• 3 χειριστήρια• Αντλία 60lit/min• CIS
• PTO 540/1000+ECO. Τα µοντέλα CIS+ έχουν 3 ηλεκτρ. Χειριστήρια• οθόνη CIS+ 
και CSM Προαιρετικός εξοπλισµός: Proactiv 5000€• Hexashift 3000€• Μπρ.
Υδραυλικά 3600€ (+PTO 6500€)• Electropilot για εµπρ. φορτωτή 7500€
ARION 500-600 
ARION 510 CIS 125 98.985.00
ARION 510 CIS+ 125 103.750.00
ARION 510 CEBIS 125 108.240.00
ARION 510 CMATIC 125 117.360.00
ARION 530 CIS 145 109.570.00
ARION 530 CIS+ 145 114.145.00
ARION 530 CEBIS 145 118.685.00
ARION 530 CMATIC 145 127.390.00
ARION 550 CIS 165 118.655.00
ARION 550 CIS+ 165 123.230.00
ARION 550 CEBIS 165 127.770.00
ARION 550 CMATIC 165 136.170.00
ARION 610 CIS 145 115.915.00
ARION 610 CIS+ 145 120.490.00
ARION 610 CEBIS 145 125.030.00
ARION 610 CMATIC 145 133.460.00
ARION 630 CIS 165 127.025.00
ARION 630 CIS+ 165 131.600.00
ARION 630 CEBIS 165 136.140.00
ARION 630 CMATIC 165 144.025.00
ARION 650 CIS 185 141.120.00
ARION 650 CIS+ 185 145.695.00
ARION 650 CEBIS 185 150.235.00
ARION 650 CMATIC 185 156.580.00
ARION 660 CMATIC 205 161.640.00
Βασικός εξοπλισµός: Hexashift 24x24• 4 χειριστήρια• Αντλία 110lit/min• H/Y CIS• 
DriveStick• PTO 540/1000+ECO. Τα µοντέλα CIS+ έχουν Hexactiv• 4 ηλεκτρ. 
Χειριστήρια• οθόνη CIS+. Τα µοντέλα CEBIS έχουν CMOTION• H/Y CEBIS και Hexactiv 
µε CSM. Τα µονέλα CMATICέχουν αδιαβάθµητο κιβώτιο EQ200  
Προαιρετικός εξοπλισµός: Proactiv 5500€• Έρπουσα 48x48 2500€• Μπρ.Υδραυλικά 
4000€ (+PTO 7000€)• Electropilot για εµπρ. φορτωτή 8500€ 
AXION 800
AXION 800 CIS 205 167.030.00
AXION 800 CIS+ 205 171.820.00
AXION 800 CEBIS 205 176.310.00
AXION 810 CIS 215 173.490.00
AXION 810 CIS+ 215 178.280.00
AXION 810 CEBIS 215 182.770.00
AXION 810 CMATIC 215 194.895.00
AXION 830 CIS 235 179.125.00
AXION 830 CIS+ 235 183.915.00
AXION 830 CEBIS 235 188.405.00
AXION 830 CMATIC 235 201.750.00
AXION 840 CIS 250 188.385.00
AXION 840 CIS+ 250 193.175.00
AXION 840 CEBIS 250 197.665.00
AXION 850 CIS 264 191.225.00
AXION 850 CIS+ 264 195.465.00
AXION 850 CEBIS 264 199.995.00
AXION 850 CMATIC 264 212.700.00
AXION 870 CMATIC 295 222.025.00
Βασικός εξοπλισµός: Hexashift 24x24• 4 χειριστήρια• Αντλία 110lit/min• H/Y CIS• 
DriveStick• PTO 540/1000+ECO. Τα µοντέλα CIS+ έχουν Hexactiv• 4 ηλεκτρ. 
Χειριστήρια• οθόνη CIS+. Τα µοντέλα CEBIS έχουν CMOTION• H/Y CEBIS και Hexactiv 
µε CSM. Τα µονέλα CMATICέχουν αδιαβάθµητο κιβώτιο EQ200 Προαιρετικός 
εξοπλισµός: Proactiv 6500€• Έρπουσα 48x48 2500€• Μπρ.Υδραυλικά 5000€ (+PTO 
9500€)• Electropilot για εµπρ. φορτωτή 8500€
Νέο AXION 900
AXION 920 CMATIC 325 248.110.00
AXION 930 CMATIC 355 257.414.00
AXION 940 CMATIC 385 269.465.00
AXION 950 CMATIC 410 277.921.00
AXION 960 CMATIC 445 308.800.00
Βασικός εξοπλισµός: Αδιαβάθµητο κιβώτιο CMATIC• 5 ηλ.χειριστήρια• Αντλία 150lit/
min• H/Y CEBIS• CMOTION• PTO 540/1000+ECO• Μπρ.Υδραυλικά 5T

Deutz Fahr - Θεοχαράκης ΑΕ
τηλ. 210/3479700

∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΚΑ
AGROKID 210 E3  20.000.00 
AGROKID 220 E3  22.000.00 
AGROKID 220 E3 CAB  28.000.00 
AGROKID 230 E3  23.000.00 
AGROKID 230 E3 BASSO  22.500.00 
AGROKID 230 E3 CAB  29.000.00 
5080 DF ECOLINE 3 CYL  33.000.00 
5080.4 DF ECOLINE 4 CYL  35.000.00 
5090.4 DF ECOLINE 4 CYL  37.500.00 
5090 DF ECOLINE 3 CYL  34.500.00 
5100 DF ECOLINE 3 CYL  36.000.00 
5105 DF ECOLINE 4 CYL  38.000.00 
AGROPLUS F 70 KEYLINE  27.000.00 
AGROPLUS F 80 KEYLINE  28.500.00 
AGROPLUS F 80.4 KEYLINE  30.500.00 
5080 DF LS  34.000.00 
5080DF GS  37.000.00 
5080DF LS CAB  39.500.00 
5080DF GS CAB  43.000.00 
5090.4 DF LS  38.500.00 
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5090.4 DF GS  42.000.00 
5090.4 DF LS CAB  43.500.00 
5090.4 DF GS CAB  47.000.00 
5090 DF LS  37.000.00 
5090 DF GS  40.000.00 
5090 DF LS CAB  42.000.00 
5090 DF GS CAB  46.000.00 
5100 DF LS  38.500.00 
5100 DF GS  42.000.00 
5100 DF LS CAB  44.000.00 
5100 DF GS CAB  47.500.00 
5105 DF LS  39.500.00 
5105 DF GS  43.000.00 
5105DF LS CAB  44.500.00 
5105 DF GS CAB  48.000.00 
5115 DF LS  41.500.00 
5115 DF GS  45.000.00 
5115DF LS CAB  47.000.00 
5115 DF GS CAB  50.500.00 
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΑ
5080 DS LS  34.500.00 
5080DS GS  38.000.00 
5080DS CAB  41.500.00 
5080 DS GS CAB  42.500.00 
5090.4 DS LS  39.500.00 
5090.4 DS GS  43.000.00 
5090.4 DS LS CAB  45.000.00 
5090.4 DS GS CAB  48.500.00 
5090 DS LS  37.000.00 
5090 DS GS  40.500.00 
5090 DS LS CAB  43.000.00 
5090 DS GS CAB  46.000.00 
5100 DS LS  39.000.00 
5100 DS GS  42.000.00 
5100 DS LS CAB  44.000.00 
5100 DS GS CAB  48.000.00 
5105 DS LS  42.000.00 
5105 DS GS  45.500.00 
5105DS LS CAB  47.500.00 
5105 DS GS CAB  51.000.00 
5115 DS LS  44.000.00 
5115 DS GS  47.500.00 
5115DS LS CAB  50.000.00 
5115 DS GS CAB  53.000.00 
5090 DS TTV 69.000.00 
5090.4 DS TTV 71.000.00 
5100 DS TTV 70.500.00 
5105 DS TTV 73.500.00 
5115 DS TTV 76.000.00 
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ
4070 E 26.000.00 
4080 E 27.500.00 
4090 E 28.500.00 
4100E 29.500.00 
5070 D KEYLINE 37.000.00 
5080 D KEYLINE 38.500.00 
5090 D KEYLINE 39.500.00 
5100 D KEYLINE 41.000.00 
5105 LS TB 48.500.00 
5105 GS TB 52.500.00 
5115 LS TB 51.500.00 
5115 GS TB 55.000.00 
5080 G LS 48.500.00 
5090 G LS 49.500.00 
5100 G LS 51.500.00 
5110 G LS 53.000.00 
5120 G LS 57.000.00 
5080 G GS 52.000.00 
5090 G GS 52.500.00 
5100 G GS 55.000.00 
5110 G GS 56.500.00 
5120 G GS 61.000.00 
5080 G GS  2RM 47.000.00 
5110 G GS  2RM 51.000.00 
5105 71.000.00 
5115 71.500.00 
5125 72.500.00 
AGROTRON 6120 83.000.00 
AGROTRON 6130 86.000.00 
AGROTRON 6140 89.000.00 
AGROTRON 6120 TTV 92.500.00 
AGROTRON 6130 TTV 93.000.00 
AGROTRON 6140 TTV 96.000.00 
AGROTRON 6155.4   107.000.00 
AGROTRON 6165.4   110.000.00 
AGROTRON 6175.4   114.000.00 
AGROTRON 6155.4 R C SHIFT   117.000.00 
AGROTRON 6165.4 R CSHIFT   119.000.00 
AGROTRON 6175.4 RC SHIFT   124.000.00 
AGROTRON 6155.4 TTV   126.000.00 
AGROTRON 6165.4 TTV   128.000.00 
AGROTRON 6175.4 TTV   133.000.00 
AGROTRON 6155   106.000.00 
AGROTRON 6165    109.000.00 
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Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

AGROTRON 6175   113.000.00 
AGROTRON 6185    120.000.00 
AGROTRON 6205    126.000.00 
AGROTRON 6215    129.000.00 
AGROTRON 6155 RC SHIFT   115.000.00 
AGROTRON 6165 RC SHIFT   117.000.00 
AGROTRON 6175RC SHIFT   123.000.00 
AGROTRON 6185 RC SHIFT   128.000.00 
AGROTRON 6205 RC SHIFT   133.000.00 
AGROTRON 6215 RC SHIFT   137.000.00 
AGROTRON 6155 TTV   124.000.00 
AGROTRON 6165 TTV   126.000.00 
AGROTRON 6175 TTV   132.000.00 
AGROTRON 6185 TTV   138.000.00 
AGROTRON 6205 TTV   142.000.00 
AGROTRON 6215 TTV   147.000.00 
AGROTRON 7230 TTV   172.000.00 
AGROTRON 7250 TTV   174.000.00 
AGROTRON 9290 TTV   216.000.00 
AGROTRON 9310 TTV   222.000.00 
AGROTRON 9340 TTV   230.000.00 

Τιµοκατάλογος extra εξοπλισµού
Σειρά 5/5g •εµπρός υδραυλικό µε p.t.o. 1000rpm 4200€ •αερόφρενα για συρόµενο 3300€ 
•εµπρόσθια ανάρτηση sba/asm 4200€•ηλιοροφή 1500€•ηλεκτρονικό υδραυλικό 
1200€•διπλή αντλία υδραυλικού 1130€•φώτα extra εµπρός•πίσω 600€•4ο χειριστήριο 
1500€•gps 2000€
Σειρά 6120/6130/6140 •εµπρός υδραυλικό 3700€ •εµπρός υδραυλικό µε ρ.τ.ο. 
5300€•αντίβαρα 600kg 1700€ / 400kg 1100€•θύρα isobus 900€•φώτα led µάσκας 1000€
•ι motinor 8’’ inch touch screen 3300€•camera 1000€•αερόφρενα για παρελκόµενο 
4000€•κιβώτιο ταχυτήτων 60+60 1500€•ανάρτηση καµπίνας 2000€•clima 600€•gps 
2000€•gps (auto steering) 6.000€
Σειρά 6 agrotron•εµπρός υδραυλικό 4200€ •εµπρός υδραυλικό µε p.t.o. 1000rpm 7400€ 
•εµπρός ανάρτηση sba/asm 5500€ •αερόφρενα για παρελκόµενο 4000€ •φώτα led 
εµπρός•πίσω 4000€ •φώτα led µάσκας 1000€
•ανάρτηση καµπίνας 2000€•αντίβαρο (1000kg) 2500€•i monitor 12’’inch touch screen 
3600€•clima 600€•gps 2500€•gps (auto steering) 7.000€•θύρα isobus 1500€ •5ο 
χειριστήριο 1000€•αντλία υδραυλικού 160l/h 1000€•παροχές εµπρός 500€•υδραυλικά 
φρένα 1800€
Σειρά 6/7 agrotron ttv •εµπρός υδραυλικό 4000€•εµπρός υδραυλικό µε p.t.o. 
7300€•θύρα isobus 1500€ •φώτα led εµπρός•πίσω 4000€ •φώτα led µάσκας 
1000€•αντίβαρο (1000kg) 2500€•i monitor 12’’inch touch screen 3600€•clima 600€•gps 
(auto steering) 8.000€•gps 2500€•αερόφρενα για παρελκόµενο 4000€•camera 1600€•5ο 
χειριστήριο 1000€
Σειρά 5df/ds/dv •εµπρός υδραυλικό 1950€•εµπρός υδραυλικό µε p.t.o. 1000rpm 
4200€•ηλεκτρονικό υδραυλικό 1100€ •2 εµπρόσθιες παροχές 500€•2ο δοχείο καυσίµου 
(40l) 1000€•joystick παροχών (2+2) 2900€ •4ο χειριστήριο µηχανικό 1700€•διπλή αντλία 
υδραυλικού 1000€•asm 500€•active drive 7500€ •gps 1.500€
ΠΡΟΣΟΧΗ: α) Οι πιο πάνω τιµές και οι τόκοι επιβαρύνονται µε ΦΠΑ. β) Οι τιµές αυτές 
ισχύουν για εξόφληση απόλυτα ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ στις αποθήκες Αθηνών - Θεσ/νίκης. 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ: Τα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης µέχρι αποπληρωµής του 
µηχ/τος. Ο τιµοκατάλογος αυτός ακυρώνει κάθε προηγούµενο.

FENDT - ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ Α.Ε.                                                                                                  
2310-792222                                                                                                                  

ΣΕΙΡΑ 200V/F/P ΣΕΙΡΑ 200V/F/P
207 V VARIO TMS (72) 83,500
208 V VARIO TMS (81) 85,500
209 V VARIO TMS (91) 89,500
210 V VARIO TMS (99) 92,000
211 V VARIO TMS (101) 94,500
207 V CAB VARIO TMS (72) 94,500
208 V CAB VARIO TMS (81) 97,000
209 V CAB VARIO TMS (91) 100,000
210 V CAB VARIO TMS (99) 103,000
211 V CAB VARIO TMS (101) 105,500
207 F CAB VARIO TMS (72) 98,500
208 F CAB VARIO TMS (81) 100,500
209 F CAB VARIO TMS (91) 103,000
210 F CAB VARIO TMS (99) 105,500
211 F CAB VARIO TMS (101) 108,500
209 P VARIO TMS (91) 93,500
210 P VARIO TMS (99) 96,000
211 P VARIO TMS (101) 99,000
209 P CAB VARIO TMS (91) 104,500
210 P CAB VARIO TMS (99) 107,000
211 P CAB VARIO TMS (101) 110,500
ΣΕΙΡΑ 200S
207 S VARIO TMS (72) 102,500
208 S VARIO TMS (81) 104,500
209 S VARIO TMS (91) 106,500
210 S VARIO TMS (99) 109,500
211 S VARIO TMS (101) 112,500
ΣΕΙΡΑ 300
310 VARIO TMS POWER (100) 133,000
311 VARIO TMS POWER (113) 137,000
312 VARIO TMS POWER (123) 142,000
313 VARIO TMS POWER (133) 147,000
310 VARIO TMS PROFI (100) 137,000
311 VARIO TMS  PROFI (113) 144,000
312 VARIO TMS  PROFI (123) 149,500
313 VARIO TMS  PROFI (133) 154,500
310 VARIO TMS  PROFI PLUS (100) 145,000
311 VARIO TMS  PROFI PLUS (113) 152,000
312 VARIO TMS  PROFI PLUS (123) 157,500
313 VARIO TMS  PROFI PLUS (133) 162,000
ΣΕΙΡΑ 500

Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

512 VARIO TMS POWER (124) 161,000
513 VARIO TMS POWER (133) 165,000
514 VARIO TMS POWER (150) 171,000
516 VARIO TMS POWER (163) 180,000
512 VARIO TMS POWER PLUS (124) 171,000
513 VARIO TMS POWER PLUS (133) 175,000
514 VARIO TMS POWER PLUS (150) 181,500
516 VARIO TMS POWER PLUS (163) 190,000
512 VARIO TMS PROFI (124) 171,000
513 VARIO TMS PROFI (133) 175,000
514 VARIO TMS PROFI (150) 181,500
516 VARIO TMS PROFI (163) 190,000
512 VARIO TMS PROFI PLUS  (124) 184,000
513 VARIO TMS PROFI PLUS (133) 189,000
514 VARIO TMS PROFI PLUS (150) 195,500
516 VARIO TMS PROFI PLUS (163) 204,000
ΣΕΙΡΑ 700
714 VARIO TMS POWER (144) 192,000
716 VARIO TMS POWER (163) 200,500
718 VARIO TMS POWER (181) 212,000
720 VARIO TMS POWER (201) 224,000
722 VARIO TMS POWER (222) 233,500
724 VARIO TMS POWER (237) 244,500
714 VARIO TMS POWER PLUS (144) 202,500
716 VARIO TMS POWER PLUS (163) 211,000
718 VARIO TMS POWER PLUS (181) 223,000
720 VARIO TMS POWER PLUS (201) 234,500
722 VARIO TMS POWER PLUS (222) 244,000
724 VARIO TMS POWER PLUS (237) 255,000
714 VARIO TMS PROFI (144) 203,500
716 VARIO TMS PROFI (163) 210,500
718 VARIO TMS PROFI (181) 222,000
720 VARIO TMS PROFI  (201) 234,000
722 VARIO TMS PROFI (222) 243,000
724 VARIO TMS PROFI (237) 254,500
714 VARIO TMS PROFI PLUS (144) 216,500
716 VARIO TMS PROFI PLUS (163) 225,000
718 VARIO TMS PROFI PLUS (181) 237,000
720 VARIO TMS PROFI PLUS (201) 248,500
722 VARIO TMS PROFI PLUS (222) 258,000
724 VARIO TMS PROFI PLUS (237) 269,000
ΣΕΙΡΑ 800
822 VARIO TMS POWER (226) 248,500
824 VARIO TMS POWER (246) 254,500
826 VARIO TMS POWER (265) 262,500
828 VARIO TMS POWER (287) 271,500
822 VARIO TMS POWER PLUS (226) 259,000
824 VARIO TMS POWER PLUS (246) 265,000
826 VARIO TMS POWER PLUS (265) 272,500
828 VARIO TMS POWER PLUS (287) 281,500
822 VARIO TMS PROFI (226) 255,500
824 VARIO TMS PROFI (246) 261,500
826 VARIO TMS PROFI (265) 269,500
828 VARIO TMS PROFI (287) 278,500
822 VARIO TMS PROFI PLUS (226) 269,500
824 VARIO TMS PROFI PLUS (246) 275,500
826 VARIO TMS PROFI PLUS (265) 283,500
828 VARIO TMS PROFI PLUS (287) 292,500
ΣΕΙΡΑ 900
927 VARIO TMS POWER (275) 297,000
930 VARIO TMS POWER (305) 306,000
933 VARIO TMS POWER (336) 314,000
936 VARIO TMS POWER (366) 322,500
939 VARIO TMS POWER (396) 330,500
927 VARIO TMS POWER PLUS (275) 308,000
930 VARIO TMS POWER PLUS (305) 315,500
933 VARIO TMS POWER PLUS (336) 324,500
936 VARIO TMS POWER PLUS (366) 333,500
939 VARIO TMS POWER PLUS (396) 342,000
927 VARIO TMS PROFI (275) 302,000
930 VARIO TMS PROFI (305) 310,000
933 VARIO TMS PROFI (336) 318,500
936 VARIO TMS PROFI (366) 328,500
939 VARIO TMS PROFI (396) 337,000
927 VARIO TMS PROFI PLUS (275) 314,000
930 VARIO TMS PROFI PLUS (305) 321,000
933 VARIO TMS PROFI PLUS (336) 332,000
936 VARIO TMS PROFI PLUS (366) 342,000
939 VARIO TMS PROFI PLUS (396) 349,000
ΣΕΙΡΑ 1000
1038 VARIO TMS POWER PLUS (396) 387,000
1042 VARIO TMS POWER PLUS (435) 400,000
1046 VARIO TMS POWER PLUS (476) 409,000
1050 VARIO TMS POWER PLUS (517) 420,000
1038 VARIO TMS PROFI (396) 384,000
1042 VARIO TMS PROFI  (435) 396,000
1046 VARIO TMS PROFI  (476) 410,000
1050 VARIO TMS PROFI (517) 418,000
1038 VARIO TMS PROFI PLUS (396) 395,000
1042 VARIO TMS PROFI PLUS (435) 408,000
1046 VARIO TMS PROFI PLUS (476) 418,000
1050 VARIO TMS PROFI PLUS (517) 430,000

Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

Hurlimann - Α&Φ Ιωαννίδης ΑΕ
τηλ. 24610/21000

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ VARIO
XF 90 V-DRIVE CAB A/C (B) 83,64  K3 
∆ενδρο/κό 280/70R16 380/70R24 78.000

XF 90.4 V-DRIVE CAB A/C (B) 84,05  K4 
∆ενδρο/κό 280/70R20 420/85R24 81.000

XF 100 V-DRIVE CAB A/C (B) 91,12  K3 
∆ενδρο/κό 280/70R20 420/85R24 80.000

XF 105 V-DRIVE CAB A/C (B) 97,24  K4 
∆ενδρο/κό 280/70R20 420/85R24 84.000

XF 115 V-DRIVE CAB A/C (B) 107,44 K4 
∆ενδρο/κό 300/70R20 420/70R28 88.000

XS 90 V-DRIVE CAB A/C (I) 83,64 K3 
∆ενδρο/κό 240/70R16 360/70R24 76.000

XS 90.4  V-DRIVE CAB A/C (I) 84,05  K4 
∆ενδρο/κό 240/70R16 360/70R24 79.000

XS 100  V-DRIVE CAB A/C (I) 91,12  K3 
∆ενδρο/κό 240/70R16 360/70R24 78.000

XS 105  V-DRIVE CAB A/C (I) 97,24  K4 
∆ενδρο/κό 240/70R16 360/70R24 82.000

XS 115  V-DRIVE CAB A/C (I) 107,44 K4 
∆ενδρο/κό 240/70R16 360/70R24 86.000

XV  90 V-DRIVE CAB A/C (I) 83,64 K3 
∆ενδρο/κό 240/70R16 380/70R20 77.000

XV  90.4  V-DRIVE CAB A/C (I) 84,05  K4 
∆ενδρο/κό 240/70R16 380/70R20 80.000

XV  100  V-DRIVE CAB A/C (I) 91,12  K3 
∆ενδρο/κό 240/70R16 380/70R20 79.000

XV  105  V-DRIVE CAB A/C (I) 97,24  K4 
∆ενδρο/κό 240/70R16 380/70R20 83.000

XV  115  V-DRIVE CAB A/C (I) 107,44 K4 
∆ενδρο/κό 240/70R16 380/70R20 87.000

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ VARIO ∆ΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
XF  100  V-DRIVE (4WS) CAB A/C BI) F  91,12  
∆ενδρο/κό 280/70R20 420/85R24 87.000

XF  115  V-DRIVE (4WS) CAB A/C (B) 107,44  K4 
∆ενδρο/κό 300/70R20 420/70R28 93.000

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 PRINCE
Εµπρόσθιο Υδραυλικό + P.T.O. 2.650
6 βαλβίδες πίσω 600
Tαχύτητες 16 εµπρός + 16 πίσω 600
XE
Βαλβίδα Φρένου Πλατφόρµας 800
Πίσω επιπλέον µπουκάλες 500
XF
Αυτόµατο Κάρο 370
Εµπρόσθιο Υδραυλικό + P.T.O. 3,700
Αντίβαρο 250 kg Μπρος Υδραυλικού 600
Βαλβίδα Φρένου Πλατφόρµας 750
Σετ Μπουκάλες Κόντρες 1,600
Βαλβίδες Εµπρός + Πλαϊνές 2+2 1,850
Ηλεκτρονικό Υδραυλικό 1,600
Κάθισµα αέρος (για τρακτέρ µε καµπίνα) 400
Εµπρόσθια ανάρτηση + σύστηµα ελέγχου σταθερότητας 7,400
XF VARIO
Εµπρόσθια ανάρτηση + σύστηµα ελέγχου σταθερότητας 6,000
XS
Αυτόµατο Κάρο 370
Εµπρόσθιο Υδραυλικό + P.T.O. 3,700
Αντίβαρο 250 kg Μπρος Υδραυλικού 600
Βαλβίδα Φρένου Πλατφόρµας 750
Σετ Μπουκάλες Κόντρες 1,600
Βαλβίδες Εµπρός + Πλαϊνές 2+2 1,850
Ηλεκτρονικό Υδραυλικό 1,600
Εµπρόσθια ανάρτηση + σύστηµα ελέγχου σταθερότητας 7,400
XS VARIO
Εµπρόσθια ανάρτηση + σύστηµα ελέγχου σταθερότητας 6,000
XA
Εµπρόσθιο Υδραυλικό + P.T.O. 3,700
Αντίβαρο 250 kg Μπρος Υδραυλικού 600
Ηλεκτρονικό Υδραυλικό 1,600
Βαλβίδα Φρένου Πλατφόρµας 750
XA SPIRIT
Πίσω επιπλέον µπουκάλες 500
XB TB
Εµπρόσθιο Υδραυλικό + P.T.O. 4,500
Αντίβαρο 400 kg Μπρος Υδραυλικού 850
Βαλβίδα Φρένου Πλατφόρµας 900
Γρήγορο Στρίψιµο (SDD) 600
Ταχύτητες 40+40 1,600
XB
Εµπρόσθιο Υδραυλικό + P.T.O. 4,200
Αντίβαρο 400 kg Μπρος Υδραυλικού 850
Ηλεκτρονικό Υδραυλικό 1,600
Βαλβίδα Φρένου Πλατφόρµας 750
Γρήγορο Στρίψιµο (SDD) 600
PTO 540-540E-1000-1000E 600
Γυάλινη Ηλιοροφή Καµπίνας 1,600
Ραντάρ Υδραυλικό 350
 XL
Υδραυλικά φρένα πλατφόρµας 1,500
Πνευµατικά φρένα πλατφόρµας µε 2 εξοδ. 3,900
Εµπρόσθιο υδραυλικό 2,850
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Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

Eµπρόσθιο PTO 1,400
Αντίβαρο 600 kg Μπρος Υδραυλικού Εµπρόσθιο PTO 1,500
Πρίζα ISOBUS ISO 11783 700
Υδραυλικό ραντάρ 600
Οθόνη 8» Touch Screen 2,800
2 κάµερες 1,300
∆ορυφορικό σύστηµα GPS VG-50 (MANUAL) 1,200
∆ορυφορικό σύστηµα GNSS SCR-40 (AUTO) 5,300
Ηλεκτρικό τιµόνι GPS AGROSKY 3,200
Ανάρτηση µπροστά 3,700
Στις προσφερόµενες τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 24% . Η εταιρεία δεν 
φέρει καµία ευθύνη για τυχών τυπογραφικά λάθη. Ο παρών κατάλογος ισχύει  από 
01/09/2020. Ακυρώνει κάθε προηγούµενο και µπορεί να αλλάξει χωρίς καµία 
προειδοποίηση.

John Deere - Agrotech SA
 τηλ. 2310/795018

Σειρά 5Ε
5058Ε  OS 12/12 POWRREVERSER 60hp 46,704
5058E CAB 24/12 POWRREVERSER 60hp 56,253
5067E OS  12/12 POWRREVERSER 68hp 51,546
5067E CAB 24/12 POWRREVERSER 68hp 61,095
5075E OS 12/12 POWRREVERSER 75hp 52,503
5075E CAB 24/12 POWRREVERSER 75hp 63,210
Σειρά 5GF
5075GF OS 24/24 EL/HYD HI-LO 75hp 65,204
5075GF CAB 24/24 EL/HYD HI-LO 75hp 73,268
5090GF OS 24/24 EL/HYD HI-LO 90hp 70,157
5090GF CAB 24/24 EL/HYD HI-LO 90hp 78,221
5105GF OS 24/24 EL/HYD HI-LO 105hp 74,353
5105GF CAB 24/24 EL/HYD HI-LO 105hp 82,417
5075GF OS 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 75hp 71,988
5075GF CAB 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 75hp 80,052
5090GF OS 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 90hp 76,941
5090GF CAB 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 90hp 85,005
5105GF OS 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 105hp 81,137
5105GF CAB 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 105hp 89,201
Σειρά 5GN
5075GN CAB 24/24 EL/HYD HI-LO 75hp 73,916
5090GN CAB 24/24 EL/HYD HI-LO 90hp 78,983
5105GN CAB 24/24 EL/HYD HI-LO 105hp 83,345
5075GN CAB 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 75hp 80,700
5090GN CAB 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 90hp 85,767
5105GN CAB 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 105hp 90,129
Σειρά 5GV
5075GV CAB 24/24 EL/HYD HI-LO 75hp 73,238
5090GV CAB 24/24 EL/HYD HI-LO 90hp 77,570
5075GV CAB 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 75hp 80,821
5090GV CAB 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 90hp 85,153
Σειρά 5GL 
5075GL OS 24/24 MEC HI-LO 75hp 63,997
5075GL CAB 24/24 MEC HI-LO 75hp 73,180
5090GL OS 24/24 MEC HI-LO 90hp 68,844
5090GL CAB 24/24 MEC HI-LO 90hp 78,027
5100GL OS 24/24 MEC HI-LO 100hp 72,183
5100GL CAB 24/24 MEC HI-LO 100hp 81,366
5075GL OS 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 75hp 66,543
5075GL CAB 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 75hp 75,725
5090GL OS 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 90hp 71,390
5090GL CAB 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 90hp 80,572
5100GL OS 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 100hp 74,729
5100GL CAB 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 100hp 83,911
Σειρά 5M
5090M OS 32/16 POWRREVERSER HI-LO 40km/h ΜΕ ΕΡΠΟΥΣΑ 90hp 76,551
5100M OS 32/16 POWRREVERSER HI-LO 40km/h ΜΕ ΕΡΠΟΥΣΑ 100hp 79,530
5115M OS 32/16 POWRREVERSER HI-LO 40km/h ΜΕ ΕΡΠΟΥΣΑ 115hp 83,876
5075M CAB 32/16 POWRREVERSER HI-LO 40km/h ΜΕ ΕΡΠΟΥΣΑ 75hp 83,263
5090M CAB 32/16 POWRREVERSER HI-LO 40km/h ΜΕ ΕΡΠΟΥΣΑ 90hp 88,444
5100M CAB 32/16 POWRREVERSER HI-LO 40km/h ΜΕ ΕΡΠΟΥΣΑ 100hp 91,423
5115M CAB 32/16 POWRREVERSER HI-LO 40km/h ΜΕ ΕΡΠΟΥΣΑ 115hp 95,769
Σειρά 5R
5090R 32/16 COMMAND8 40km/h ΜΕ ΕΡΠΟΥΣΑ 90hp 109,212
5100R 32/16 COMMAND8 40km/h ΜΕ ΕΡΠΟΥΣΑ 100hp 112,535
5115R 32/16 COMMAND8 40km/h ΜΕ ΕΡΠΟΥΣΑ 115hp 117,319
5125R 32/16 COMMAND8 40km/h ΜΕ ΕΡΠΟΥΣΑ 125hp 119,356
Σειρά 6M
6090M  24/24 COMMANDQUAD PLUS ECO 40km/h 90hp 117,881
6100M  24/24 COMMANDQUAD PLUS ECO 40km/h 100hp 120,105
6110M  24/24 COMMANDQUAD PLUS ECO 40km/h 110hp 122,391
6120M  24/24 COMMANDQUAD PLUS ECO 40km/h 120hp 125,293
6130M  24/24 COMMANDQUAD PLUS ECO 40km/h 130hp 129,279
6140M  24/24 COMMANDQUAD PLUS ECO 40km/h 140hp 132,822
6145M  24/24 COMMANDQUAD PLUS ECO 40km/h 145hp 137,592
6155M  24/24 COMMANDQUAD PLUS ECO 40km/h 155hp 149,855
6175M  24/24 COMMANDQUAD PLUS ECO 40km/h 175hp 165,317
6195M  24/24 COMMANDQUAD PLUS ECO 40km/h 195hp 175,428
Σειρά 6R
6110R AUTOPOWR 40km/h 110hp 153,012
6120R AUTOPOWR 40km/h 120hp 157,721
6130R AUTOPOWR 40km/h 130hp 163,241
6135R AUTOPOWR 40km/h 135hp 165,031
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6145R AUTOPOWR 40km/h 145hp 181,261
6155R AUTOPOWR 40km/h 155hp 190,378
6175R AUTOPOWR 40km/h 175hp 211,853
6195R AUTOPOWR 40km/h 195hp 224,506
6215R AUTOPOWR 40km/h 215hp 235,276
6230R AUTOPOWR 40km/h 230hp 253,997
6250R AUTOPOWR 40km/h 250hp 263,149
Σειρά 7R
7R 250 AUTOPOWR 40km/h 230hp 286,484
7R 270 AUTOPOWR 40km/h 270hp 294,815
7R 290 AUTOPOWR 40km/h 290hp 305,192
7R 310 AUTOPOWR 40km/h 310hp 317,400
7R 330 AUTOPOWR 40km/h 330hp 326,711
Σειρά 8R
8R 280 AUTOPOWR 40km/h 280hp 311,762
8R 310 AUTOPOWR 40km/h 310hp 322,868
8R 340 AUTOPOWR 40km/h 340hp 336,769
8R 370 AUTOPOWR 40km/h 370hp 349,571
8R 410 e23 40km/h 410hp 357,368
8370R AUTOPOWR 40km/h 370hp 330.583
8400R e23 40km/h 400hp 335.705
Σειρά 8RT
8RT 310 AUTOPOWR 40km/h 310hp 369,514
8RT 340 AUTOPOWR 40km/h 340hp 389,177
8RT 370 AUTOPOWR 40km/h 370hp 403,629
8RT 410 e23 40km/h 410hp 411,085
Σειρά 8RX
8RX 310 AUTOPOWR 40km/h 310hp 393,968
8RX 340 AUTOPOWR 40km/h 340hp 417,109
8RX 370 AUTOPOWR 40km/h 370hp 424,452
8RX 410 e23 40km/h 410hp 432,249

Kubota - Π. Πετρόπουλος ΑΕΒΕ
τηλ. 210/3499333

Σειρά B
B1820 DS (18) 10.500
Σειρά B2
B2261 DB (26) 14.000
B2261 HDB C (26) 22.000
B2311 HDB F (31) 17.000
B2311 HDB C (31) 23.000
Σειρά STW
STW40R (39) 26.000
Σειρά L40
L4240 D (44) 24.650
L5040 D (51) 26.800
Σειρά Μ40 Νarrow
M6040 DTH-N (66) 42.000
M7040 DTH-N (74) 44.000
M7040 DTH-N-Q (74) 53.500
M8540 DTH-N (88) 48.300
M8540 DTH-N-Q (88) 57.500
M9540 DTH-N-Q (100) 60.000
Βασικός Εξοπλισµός: 4WD *Μηχανικό κιβώτιο 15/15 *PTO 540/540E *3 Bαλβίδες 
υδραυλικής παροχής * Υδραυλική ρεβέρσα * Bi-Speed * Οι εκδόσεις µε καµπίνα 
περιλαµβάνουν A/C .ράδιο CD και φίλτρο άνθρακα.
Σειρά Μ5001 Narrow
M5071N (73) 51.000
M5071NQ (73) 59.800
M5091N (92) 55.100
M5091NQ (92) 63.850
M5101N (103) 57.250
M5101NQ (105) 65.700
Βασικός Εξοπλισµός: 4WD *Common Rail *Μηχανικό κιβώτιο 36/36 *PTO 540/540E *3 
Bαλβίδες υδραυλικής παροχής * Ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα * Bi-Speed * Οι εκδόσεις µε 
καµπίνα περιλαµβάνουν A/C.ράδιο CD και φίλτρο άνθρακα.
Σειρά Μ60
M7060 DTHQ (74) 53.000
M8560 DTHQ (91) 64.000
M9960 DTHQ (112) 66.000
Σειρά M5001 
M5091 DTH (95) 59.000
M5091 DTHQ (95) 69.500
Μ5111 DTH (113) 60.500
M5111 DTHQ (113) 70.000
Βασικός Εξοπλισµός: 4WD * Common Rail *Μηχανικό κιβώτιο 18/18 και 36/36 µε 
καµπίνα *PTO 540/540E *3 Bαλβίδες υδραυλικής παροχής * Ηλεκτρουδραυλική 
ρεβέρσα * Οι εκδόσεις µε καµπίνα περιλαµβάνουν A/C και ράδιο CD.
Σειρά MGX-II
M135GX -II (140) 105.000
Σειρά M7001
M7-131 (130) 120.000
M7-151 (150) 130.000
M7-171 (170) 150.000
Η σειρά Μ7001 διατίθεται µε 3 πακέτα εξοπλισµού: Standard. Primium και 
Premium KVT. Βασικός εξοπλισµός: 4WD * Κιβώτιο Powershift 40/40 * PTO 
540/540E/1000/1000E * 4 Bαλβίδες υδραυλικής παροχής. Σηµειώσεις: D ή DT: 
∆ιπλό διαφορικό. N:∆εντροκοµικό (στενό) Β: Bi-Speed. C: Καµπίνα. Q:Καµπίνα 
πολυτελείας. H εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώµατος της αλλαγής τύπων. 
χαρακτηριστικών και λοιπών προδιαγραφών των παραπάνω µηχανηµάτων . 
καθώς επίσης και των τιµών τους χωρίς προειδοποίηση.
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Lamborghini - Η ∆ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε.
τηλ. 210/5155777

∆ενδροκοµικά-Αµπελουργικά - Compact
EGO.35 DT Aψίδα. 12+12. 320/70R20 (35) 25.800
EGO.45 DT BASSO Αψίδα. 12+12. 320/70R20 (43) 27.000
EGO.45 DT Αψίδα. 12+12. 360/70R24 (43) 27.500
EGO.55 DT BASSO Αψίδα. 12+12. 320/70R20 (51) 28.500
EGO.55 DT Αψίδα. 12+12. 360/70R24 (51) 28.900
EGO.55 DT CAB Καµπ. ΑC.12+12. 360/70R24 (51) 37.900
∆ενδροκοµικά RF-TREND
RF 70 TREND DT Αψίδα.15+15. 360/70R24 (65) 33.300
RF 80 TREND DT Αψίδα.15+15. 420/70R24 (75) 35.800
RF 80.4 TREND DT Αψίδα.15+15. 420/70R24 (75) 38.500
∆ενδροκοµικά SPIRE F TARGET
SPIRE F 80 TARGET Αψίδα. 30+15. 420/70R24 (75) 40.500
SPIRE F 80. 4 TARGET Αψίδα. 30+15. 420/70R24 (75) 43.200
SPIRE F 90. 4 TARGET Αψίδα. 30+15. 420/70R24 ή 420/85R24 (84) 44.800
SPIRE F 105 TARGET Αψίδα. 30+15. 420/85R24 (97) 46.500
∆ενδροκοµικά SPIRE F
SPIRE F 80 Αψίδα. 30+15. 420/70R24 ή 420/85R24 (75) 41.600
SPIRE F 90.4 Αψίδα. 30+15. 420/70R24 (84) 45.600
SPIRE F 105 Αψίδα. 30+15. 420/70R24 (97) 46.600
SPIRE F 115 Αψίδα. 30+15. 420/70R24 (107) 49.200
SPIRE F 90 VRT CAB ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΑΣΜΑΝ, 420/85R24 90.200
SPIRE F 90.4 VRT CAB ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΑΣΜΑΝ, 420/85R24 93.000
SPIRE F 100 VRT CAB ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΑΣΜΑΝ, 420/85R24 92.000
SPIRE F 105 VRT CAB ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΑΣΜΑΝ, 420/85R24 95.800
SPIRE F 115 VRT CAB ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΑΣΜΑΝ, 420/85R24 98.500
Επιπλέον εξοπλισµός Σειράς SPIRE F:  • Κιβώτιο ταχυτήτων 45+45 µε HI-LO (1.400 €)
• Καµπίνα πολυτελείας µε AC και φίλτρο άνθρακα 8.100
• Υδραυλική ρεβέρσα GS µε σύστηµα STOP & GO 3.000
• Καµπίνα χαµηλού ύψους SPECIAL CAB µε AC και φίλτρο άνθρακα 10.800
Αµπελουργικά SPIRE S
SPIRE S 80 Αψίδα. 30+15. 360/70R24 (75) 42.500
SPIRE S 90.3 Αψίδα. 30+15. 360/70R24 (84) 44.700
SPIRE S 90.4 Αψίδα. 30+15. 360/70R24 (84) 47.400
SPIRE S 105 Αψίδα. 30+15. 360/70R24 (87) 50.700
SPIRE S 115 Αψίδα. 30+15. 420/70R24 (107) 53.300
SPIRE S 90 VRT CAB ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΑΣΜΑΝ, 360/70R24 88.300
SPIRE S 90.4 VRT CAB ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΑΣΜΑΝ, 
360/70R24 91.200

SPIRE S 100 VRT CAB ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΑΣΜΑΝ, 360/70R24 90.200
SPIRE S 105 VRT CAB ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΑΣΜΑΝ, 360/70R24 94.000
SPIRE S 115 VRT CAB ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΑΣΜΑΝ, 360/70R24 96.700
Επιπλέον εξοπλισµός Σειράς S SPIRE: Κιβώτιο ταχυτήτων 45+45 µε HI-LO (1.400 €) 
• Καµπίνα πολυτελείας µε AC και φίλτρο άνθρακα (8.400 €) • Υδραυλική ρεβέρσα GS 
µε Stop & Go (3.000 €) • Καµπίνα χαµηλού ύψους SPECIAL CAB µε AC και φίλτρο 
άνθρακα (10.800 €)
Γενικής χρήσης χαµηλά
CRONO 70 Αψίδα. 3κυλ..15+15. 380/85R28 (65) 34.000
CRONO 80 Αψίδα. 3κυλ..15+15. 420/85R28 (75) 37.000
CRONO 90 Αψίδα. 3κυλ..15+15. 420/70R30 (84) 37.800
CRONO 100 Αψίδα. 3κυλ..15+15. 420/85R30 (91) 38.700
Σειρά STRIKE TB
STRIKE TB 105 (24”) Αψίδα, 20+20, 420/70R24 55.700
STRIKE TB 105 (28”) Αψίδα, 20+20, 420/70R28 56.900
STRIKE TB 105 (30”) Αψίδα, 20+20, 420/70R30 57.200
STRIKE TB 115 (24”) Αψίδα, 20+20, 420/70R24 59.000
STRIKE TB 115 (28”) Αψίδα, 20+20, 420/70R28 60.200
STRIKE TB 115 (30”) Αψίδα, 20+20, 420/70R30 60.600
Επιπλέον εξοπλισµός Σειράς Strike TB: Κιβώτιο ταχυτήτων 40+40 µε HI-LO (1.400 €)  
• Υδραυλική ρεβέρσα GS µε σύστηµα Stop & Go (3.000 €)
Σειρά SPIRE ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ AC
SPIRE 70 TREND Μηχ. ρεβ.. 15+15. 420/85R28 (65) 46.600
SPIRE 80 TREND Μηχ. ρεβ. 15+15. 420/85R28 (75) 47.900
SPIRE 90 TREND Μηχ. ρεβ. 15+15. 420/70R30 (84) 48.600
SPIRE 100 Mhx. ρεβ. 15+15. 480/70R30 (91) 50.800
SPIRE 70 TARGET Mhx. ρεβ. 30+15. 480/70R30 (65) 48.300
SPIRE 80 TARGET Mhx. ρεβ. 30+15. 480/70R30 (65) 49.200
SPIRE 90.4 TARGET Mhx. ρεβ. 30+15. 480/70R30 (65) 52.800
SPIRE 8 0LS Mhx. ρεβ. 30+15. 480/70R30 (65) 53.500
SPIRE 90.4 LS Mhx. ρεβ. 30+15. 480/70R30 (65) 57.000
SPIRE 80 GS Yδρ. ρεβ. 30+15. 480/70R30 (65) 56.300
SPIRE 90.4 GS Υδρ. ρεβ. 30+15. 480/70R30 (65) 59.700
SPIRE 100.4 GS Υδρ. ρεβ. 30+15. 480/70R30 (65) 61.600
Σειρά SΤRIKE ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ AC
STRIKE 80.3 LD LS Mhx. ρεβ. 40+40 ΗILO, 480/70R30 (75) 59.600
STRIKE 90.3 MD LS Mhx. ρεβ. 40+40 ΗILO, 480/70R34 (84) 62.500
STRIKE 100 MD LS Mhx. ρεβ. 40+40 ΗILO, 480/70R34 (92) 63.400
STRIKE 110 HD LS Mhx. ρεβ. 40+40 ΗILO, 480/70R34 (101) 66.400
STRIKE 120 HD LS Mhx. ρεβ. 40+40 ΗILO, 480/70R34 (110) 69.500
STRIKE 80.3 LD GS Yδρ. ρεβ. / ηλεκτρ. υδρ./κό 40+40 ΗILO, 
480/70R30 (84) 64.600

STRIKE 90.3 MD GS Yδρ. ρεβ. / ηλεκτρ. υδρ./κό 40+40 ΗILO, 
480/70R34 (84) 68.100

STRIKE 100 MD GS Yδρ. ρεβ. / ηλεκτρ. υδρ./κό 40+40 ΗILO, 
480/70R34 (92) 68.300

STRIKE 110 HD GS Yδρ. ρεβ. / ηλεκτρ. υδρ./κό 40+40 ΗILO, 
480/70R34 (101) 71.700

STRIKE 120 HD GS Yδρ. ρεβ. / ηλεκτρ. υδρ./κό 40+40 ΗILO, 
480/70R38 (110) 74.900

Σειρά SPARK 4 Κυλίνδρων
SPARK120 ΗΛΕΚ.Υ∆Ρ/ΚΟ,30+30,3POWERSHIFT,480/70R38 (110) 90.600
SPARK130 ΗΛΕΚ.Υ∆Ρ/ΚΟ,30+30,3POWERSHIFT,480/70R38 (121) 94.600
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SPARK140 ΗΛΕΚ.Υ∆Ρ/ΚΟ,30+30,3POWERSHIFT,520/70R38 (130) 99.000
SPARK 120 VRT ΗΛΕΚ.Υ∆Ρ/ΚΟ, ΑΥΤ. ΣΑΣΜΑΝ, 480/70R38 (110) 100.400
SPARK 130 VRT ΗΛΕΚ.Υ∆Ρ/ΚΟ, ΑΥΤ. ΣΑΣΜΑΝ, 480/70R38 (121) 101.900
SPARK 140 VRT ΗΛΕΚ.Υ∆Ρ/ΚΟ, ΑΥΤ. ΣΑΣΜΑΝ, 520/70R38 (130) 105.900
SPARK 155.4 ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡ., 30+15,6 POWERSHIFT, 520/85R38 (149) 123.000
SPARK 165.4 ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡ., 30+15,6 POWERSHIFT, 520/85R38 
(157) 125.800

SPARK 175.4 ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡ.,  30+15,6 POWERSHIFT, 650/65R38 
(163) 130.500

SPARK 155.4 RC SHIFT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡ., 54+27ΑΥ/ΤΟ POWERSHIFT, 
520/85R38 (149) 126.600

SPARK 165.4 RC SHIFT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡ., 54+27ΑΥ/ΤΟ POWERSHIFT, 
520/85R38 (157) 129.400

SPARK 175.4 RC SHIFT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡ., 54+27ΑΥ/ΤΟ POWERSHIFT, 
650/65R38 (163) 135.400

SPARK 155.4 VRT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡ., ΑΥΤ. ΣΑΣΜΑΝ,520/85R38 (149) 142.090
SPARK 165.4 VRT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡ., ΑΥΤ. ΣΑΣΜΑΝ, 520/85R38 (157) 145.000
SPARK 175.4 VRT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡ., ΑΥΤ. ΣΑΣΜΑΝ, 650/65R38 (163) 153.500
Σειρά SPARK
SPARK 155 ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ, 30+15,6 POWERSHIFT, 520/85R38 123.000
SPARK 165 ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ, 30+15,6 POWERSHIFT, 520/85R38 125.200
SPARK 175 ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ, 30+15,6 POWERSHIFT, 650/65R38 130.400
SPARK 185 ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ, 30+15,6 POWERSHIFT, 650/65R38 136.400
SPARK 205 ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ, 30+15,6 POWERSHIFT, 650/65R38 140.600
SPARK 215 ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ, 30+15,6 POWERSHIFT, 650/65R38 145.000
SPARK 155 RC SHIFT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ, 54+27 ΑΥ/ΤΟ 
POWERSHIFT, 520/85R38 125.800

SPARK 165 RC SHIFT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ, 54+27 ΑΥ/ΤΟ 
POWERSHIFT, 520/85R38 127.800

SPARK 175 RC SHIFT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ, 54+27 ΑΥ/ΤΟ 
POWERSHIFT, 650/65R38 135.100

SPARK 185 RC SHIFT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ, 54+27 ΑΥ/ΤΟ 
POWERSHIFT, 650/65R38 141.900

SPARK 205 RC SHIFT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ, 54+27 ΑΥ/ΤΟ 
POWERSHIFT, 650/65R38 146.000

SPARK 215 RC SHIFT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ, 54+27 ΑΥ/ΤΟ 
POWERSHIFT, 650/65R38 150.500

SPARK 155 VRT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡ., ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΑΣΜΑΝ, 520/85R38 140.900
SPARK 165 VRT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡ., ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΑΣΜΑΝ, 520/85R38 142.700
SPARK 175 VRT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝ., ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΑΣΜΑΝ, 650/65R38 149.900
SPARK 185 VRT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝ., ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΑΣΜΑΝ, 650/65R38 155.600
SPARK 205 VRT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝ., ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΑΣΜΑΝ, 650/65R38 160.800
SPARK 215 VRT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝ., ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΑΣΜΑΝ ,650/65R38 165.200
Σειρά MACH
MACH 230 VRT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡ., ΑΥΤ. ΣΑΣΜΑΝ, 650/65R42 (214) 198.500
MACH 250 VRT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡ., ΑΥΤ. ΣΑΣΜΑΝ, 650/65R42 (230) 203.500

Landini - Π. Πετρόπουλος ΑΕΒΕ
τηλ. 210/3499323

Σειρά 2 T3
2-045 (43.4) 25.250 
2-050 (47.6) 26.400 
2-060 (54.2) 28.000 
2-045 GE (43.4) 25.700 
2-050 GE (47.6) 26.900 
2-060 GE (54.2) 28.600 
Σειρά 2 T3 CAB
2-045 CAB (43.4) 31.800 
2-050 CAB (47.6) 32.900 
2-060 CAB (54.2) 34.600 
• Όλα τα µοντέλα διαθέτουν κιβώτιο 4 ταχυτήτων µε 3 γκρούπ. ταχύτητες 12+12 µε 
µηχανική ρεβέρσα. αντίβαρα εµπρός. φάρο. ρυθµιζόµενη και περιστρεφόµενη 
κοτσαδούρα.προέκταση πίσω φτερών. • Κινητήρας ΥANMAR 1995cc για το µοντέλο 
2-045 και 2-045 GE• Κινητήρας YANMAR 2189cc ατµοσφαιρικός για τα µοντέλα 
2-050 και 2-050 GE •Κινητήρας YANMAR 1995cc µε turbo και 4βαλβίδες/κύλινδρο 
για τα µοντέλα 2-060 και 2-060 GE.
Σειρά 7000 & 9000 T3
7070 IS (65.3) 31.000 
7080 IS (74.8) 32.350 
9095 IS (88.4) 35.150 
90105 IS (95.2) 36.000 
• Κινητήρας FPT 3200cc/4κυλινδρος/turbo ΤIER 3 *Όλα τα µοντέλα διαθέτουν 
κιβώτιο 4 ταχυτήτων µε 4 γκρούπ. ταχύτητες 16+16 µε µηχανική ρεβέρσα και 
χειροσυµπλέκτη στην ρεβέρσα. ρυθµιζόµενο τιµόνι. αντίβαρα εµπρός. φάρο. 
ρυθµιζόµενη και περιστρεφόµενη κοτσαδούρα.προέκταση πίσω φτερών.    
Σειρά C (ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ )T3
C-90 (83.0) 51.000 
C-100 (92.5) 56.400 
C-105 (98.6) 61.350 
Σειρά CM (ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ )T3
C-90 M (83.0) 47.350 
C-100 M (92.5) 51.300 
C-105 M (98.6) 54.700 
Σειρά CF (ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ )T3
C-90 F (83.0) 46.150 
C-100 F (92.5) 50.750 
C-105 F (98.6) 54.200 
• Όλα τα µοντέλα διαθέτουν κιβώτιο ταχυτήτων 16εµπρός+8όπισθεν µε ρεβέρσα. 
πάνω εξάτµηση. 3 υδραυλικές βαλβίδες. ερπύστριες 450mm στην βασική έκδοση 
για τα C-90.C-100 και 400mm για το C-105 • Μαχαίρι για ερπύστρια 6.000€*
ΣΕΙΡΑ ∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΚΩΝ REX T3
Έκδοση GE
REX 80 GE (74) 40.900 
REX 80 GE RPS (74) 45.400 
REX 90 GE (83) 42.800 
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REX 90 GE RPS (83) 47.300 
REX 100 GE (95) 45.250 
REX 100 GE RPS (95) 49.750 
REX 110 GE (102) 47.250 
REX 110 GE RPS (102) 51.750 
REX 120 GE (110) 48.500 
REX 120 GE RPS (110) 53.000 
Εκδόσεις GT & F
REX 70 F (68) 40.350 
REX 70 F RPS (68) 44.850 
REX 80 GT/F (74) 41.400 
REX80 GT/F RPS (74) 45.900 
REX 90 GT/F (83) 43.700 
REX 90 GT/F RPS(83) 48.200 
REX 100 GT/F (95) 46.200 
REX 100 GT/F RPS (95) 50.650 
REX 110 GT/F (102) 48.150 
REX 110 GT/F RPS (102) 52.700 
REX 120 GT/F (110) 50.800 
REX 120 GT/F RPS (110) 55.300 
• Όλα τα µοντέλα διαθέτουν κινητήρα Perkins 4400cc 4κυλίνδρων.κιβώτιο 5 ταχυτήτων µε 
έρπουσες.µηχανικό έλεγχο υδραυλικού. δισκόφρενα στον εµπρόσθιο άξονα. εµπροσθια 
σπαστά φτερά.6 αντίβαρα εµπρός. 2 αντίβαρα πίσω (1 σε κάθε τροχό). προεκτάσεις πίσω 
φτερών. συρόµενη και περιστρεφόµενη κοτσαδούρα • Τα µοντέλα RPS διαθέτουν κιβώτιο 5 
ταχυτήτων µε Hi-Lo υδροδυναµική ρεβέρσα και έρπουσες • Το µοντέλο REX 70 διαθέτει 
3-κύλινδρο κινητήρα PERKINS 3300cc µε turbo και aftercooler • Το µοντέλο REX 80 GT/F/GE 
4-κύλινδρο ατµοσφαιρικό κινητήρα • Το µοντέλο REX 90 GT/F/GE 4-κύλινδρο turbo κινητήρα • 
Το µοντέλα REX 100 GT/F/GE. REX 110 GT/F/GE .REX 120 GT/F/GE κινητήρα µε turbo και after-
cooler     
ΣΕΙΡΑ ∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΚΩΝ REX ME ΚΑΜΠΙΝΑ
Εκδόσεις GT & F
REX 70 F CAB (68) 46.100 
REX 70 F CAB RPS (68) 52.100 
REX 80 GT/F CAB (74) 47.100 
REX 80 GT/F CAB RPS (74) 53.100 
REX 90 GT/F CAB (83) 49.500 
REX 90 GT/F CAB RPS (83) 55.500 
REX 100 GT/F CAB (95) 51.900 
REX 100 GT/F CAB RPS (95) 57.900 
REX 110 GT/F CAB (102) 53.900 
REX 110 GT/F CAB RPS (102) 59.900 
REX 120 GT/F CAB (110) 56.500 
REX 120 GT/F CAB RPS (110) 62.500 
• Όλα τα µοντέλα διαθέτουν κινητήρα Perkins 4400cc 4κυλίνδρων.5 ταχυτήτων µε έρπουσες.µηχανικό 
έλεγχο υδραυλικού. δισκόφρενα στον εµπρόσθιο άξονα. εµπροσθια σπαστά φτερά.6 αντίβαρα εµπρός. 2 
αντίβαρα πίσω (1 σε κάθε τροχό).υδραυλικό ρεγουλατόρο δεξιάς λάµας υδραυλικού. προεκτάσεις πίσω 
φτερών. συρόµενη και περιστρεφόµενη κοτσαδούρα • Τα µοντέλα RPS διαθέτουν κιβώτιο 5 ταχυτήτων 
µε Hi-Lo υδροδυναµική ρεβέρσα και έρπουσες και ηλεκτρονικό έλεγχο υδραυλικού • Τα µοντέλα REX 70 
διαθέτει 3-κύλινδρο κινητήρα PERKINS 3300cc µε turbo και aftercooler • Το µοντέλο REX 80GT/F 
4-κύλινδρο ατµοσφαιρικό •Το µοντέλο REX 90GT/F µε 4-κύλινδρο turbo •Το µοντέλα REX 100GT/F. REX 
110GT/F .REX 120GT/F µε turbo και aftercooler 
Σειρά REX TECHNO (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ)
REX 70 F/GE (68) 28.500 
REX 80 GT/F/GE (74) 29.000 
REX 90 GT/F/GE (83) 30.500 
•Όλα τα µοντέλα διαθέτουν κινητήρα Perkins.κιβώτιο 4 ταχυτήτων µε έρπουσες 
16+16 µε µηχανική ρεβέρσα. σύστηµα πέδησης µε την σύµπλεξη της τετρακίνησης.
χωρίς εµπρόσθια φτερά.6 αντίβαρα εµπρός και 2 στους πίσω τροχούς. µηχανικό 
ρεγουλατόρο δεξιάς λάµας υδραυλικού. κοτσαδούρα απλή•Τα µοντέλα REX 70F 
TECHNO 3-κύλινδρο κινητήρα PERKINS 3300cc µε turbo και aftercooler • Το 
µοντέλο REX 80 GT/F/GE TECHNO 4-κύλινδρο ατµοσφαιρικό •Το µοντέλο REX 
90GT/F/GE TECHNOµε 4-κύλινδρο turbo 
Σειρά REX TECHNO CAB (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ)
REX 70 F CAB (68) 33.150 
REX 80 GT/F CAB (74) 33.600 
REX 90 GT/F CAB (83) 35.150 
• Όλα τα µοντέλα διαθέτουν καµπίνα µε φίλτρο άνθρακος. σύστηµα θέρµανσης/
αερισµού. aircondition και ραδιοmp3 •Όλα τα µοντέλα διαθέτουν κινητήρα Perkins.
κιβώτιο 4 ταχυτήτων µε έρπουσες 16+16 µε µηχανική ρεβέρσα. σύστηµα πέδησης µε 
την σύµπλεξη της τετρακίνησης.χωρίς εµπρόσθια φτερά.6 αντίβαρα εµπρός και 2 
στους πίσω τροχούς. µηχανικό ρεγουλατόρο δεξιάς λάµας υδραυλικού. κοτσαδούρα 
απλή •Τα µοντέλα REX 70F TECHNO 3-κύλινδρο κινητήρα PERKINS 3300cc µε turbo 
και aftercooler • Το µοντέλο REX 80 GT/F/GE TECHNO 4-κύλινδρο ατµοσφαιρικό •Το 
µοντέλο REX 90 GT/F/GE TECHNO µε 4-κύλινδρο turbo        
Σειρά 4D
4-075 D (74) 29.500
• Κινητήρα 4 κυλ. PERKINS 4400cc ατµοσφαιρικά Tier 3.κιβώτιο ταχυτήτων 16+16 µε 
µηχανική ρεβέρσα και έρπουσες .µε αψίδα ασφαλείας.  
Σειρά 4
4.080 (76) 47.650 
4.090 (85) 50.350 
4.100 (94.52) 52.400 
4.105 (101.3) 53.700 
• Όλα τα µοντέλα µε κινητήρα 4 κυλ. Deutz.Common Rail.24+24 µε µηχανική 
ρεβέρσα. κιβώτιο 4 ταχυτήτων µε OVER .µε αψίδα ασφαλείας. •Το 4.080 µε κινητήρα 
4 κυλ. Deutz. common rail.. κιβώτιο 16+16 µε µηχανική ρεβέρσα και έρπουσες.   
Σειρά 4 CAB
4.080 CAB (76) 53.500 
4.090 CAB (85) 56.200 
4.100 CAB (94.52) 58.250 
4.105 CAB (101.3) 59.600 
• Όλα τα µοντέλα µε κινητήρα 4 κυλ. Deutz. common rail.κιβώτιο 24+24 µε µηχανική 
ρεβέρσα. κιβώτιο 4 ταχυτήτων µε OVER. καµπίνα Deluxe Slim και A/C. •Το 4.080 µε 
κινητήρα 4 κυλ. Deutz. common rail. κιβώτιο 16+16 µε µηχανική ρεβέρσα και 
έρπουσες.
Σειρά 4 CAB RPS 
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4.080 CAB RPS (76) 55.800 
4.090 CAB RPS (85) 58.250 
4.100 CAB RPS (94.52) 60.300 
4.105 CAB RPS (101.3) 61.650 
• Όλα µε κινητήρα 4 κυλ. Deutz. Common Rail.κιβώτιο 32+32 µε ηλεκτρουδραυλική 
ρεβέρσα µε έρπουσες. κιβώτιο 4 ταχυτήτων µε OVER µε καµπίνα Deluxe Slim και 
A/C •Το µοντέλο 4.080 µε κινητήρα 4 κυλ. Deutz. Common Rail. κιβώτιο 16+16 µε 
ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα και έρπουσες 
Σειρά 5D
5D-090 (86) 47.900 
5D-100 (95) 48.950 
5D-110 (102) 50.400 
•Mε κινητήρα 4 κυλ. Perkins.common rail. κιβώτιο 24+12 µε µηχανική ρεβέρσα. µε 
αψίδα ασφαλείας
Σειρά 5D CAB 
5D-090 CAB (86) 53.150 
5D-100 CAB (95) 54.200 
5D-110 CAB (102) 55.600 
• µε κινητήρα 4 κυλ. Perkins.common rail.κιβώτιο 24+12 µε µηχανική ρεβέρσα µε 
καµπίνα Deluxe και Α/C
Σειρά 5H TECHNO
5H-090 TECHNO (86) 51.500 
5H-100 TECHNO (95) 53.200 
5H-110 TECHNO (102) 53.950 
5H-115 TECHNO (113) 54.800 
*µε κινητήρα 4 κυλ. Perkins.common rail. κιβώτιο 24+12 µε µηχανική ρεβέρσα. µε 
αψίδα ασφαλείας
Σειρά 5H TECHNO CAB 
5H-090 TECHNO CAB (86) 57.850 
5H-100 TECHNO CAB (95) 58.900 
5H-110 TECHNO CAB (102) 60.400 
5H-115 TECHNO CAB (113) 61.850 
*µε κινητήρα 4 κυλ. Perkins. common rail. κιβώτιο 16+16 µε µηχανική ρεβέρσα .µε 
καµπίνα Deluxe και Α/C
Σειρά 5H TOP
5H-090 TOP RPS (95) 53.500 
5H-100 TOP RPS (102) 54.250 
5H-110 TOP RPS (113) 56.000 
5H-115 TOP RPS (113) 56.900 
*µε κινητήρα 4 κυλ. Perkins. common rail.κιβώτιο 36+12 µε ηλεκτρουδραυλική 
ρεβέρσα και 3PS. µε αψίδα ασφαλείας
Σειρά 5H TOP CAB RPS
5H-090 TOP CAB RPS (95) 61.600 
5H-100 TOP CAB RPS (102) 62.700 
5H-110 TOP CAB RPS (113) 64.200 
5H-115 TOP CAB RPS (113) 65.700 
• µε κινητήρα 4 κυλ. Perkins. common rail.κιβώτιο 36+12 µε ηλεκτρουδραυλική 
ρεβέρσα και 3 PS . µε καµπίνα Deluxe και Α/C 
Σειρά 6C 
6.120 C (110) 73.200 
6.130 C (121) 74.700 
6.140 C (130) 76.300 
6.120 C LS (110) 76.900 
6.130 C LS (121) 78.500 
6.140 C LS (130) 80.000 
• µε κινητήρα 4 κυλ. Beta Power . common rail. κιβώτιο 36+12. µε 
ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα και 3 Powershift .καµπίνα Deluxe. A/C Τα µοντέλα 6.120 
C LS.6.130 C LS.6.140 C LS διαθέτουν ανάρτηση καµπίνας 
Σειρά 6-4
6.145 (150-163) 111.000 
6.160 (170-176) 113.000 
6.175 (170-176) 116.000 
• µε κινητήρα 4 κυλ. Beta Power. common rail µε Power Management. κιβώτιο RO-
BO 6 µε 6 Powershift. µε ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα & creeper . ανάρτηση 
καµπίνας
Νέα Σειρά 6 V-SHIFT
6.145 V-SHIFT (150-163) 125.000 
6.160 V-SHIFT (170-176) 128.000 
6.175 V-SHIFT (170-176) 130.000 
• µε κινητήρα 4 κυλ. Beta Power (Cummins) . common rail µε Power Management. 
κιβώτιο συνεχούς µεταβαλλόµενης σχέσης µε 4 βαθµίδες(CVT) µε 
ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα & creeper και ανάρτηση καµπίνας
Νέα Σειρά 7-6 ACTIVE
7.160 ACTIVE (160-174) 122.000 
7.180 ACTIVE (175-185) 125.000 
7.220 ACTIVE (190-210) 135.000 
• µε κινητήρα 6 κυλ. Beta Power (Cummins)common rail µε Power Management. 
κιβώτιο ROBO 6 µε 6 Powershift. µε ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα & creeper.σπαστό 
άξονα µε ανεξάρτητες αναρτήσεις και ανάρτηση καµπίνας
Νέα Σειρά 7-6 DYNAMIC
7.160 DYNAMIC (160-174) 134.000 
7.180 DYNAMIC (175-185) 137.000 
7.200 DYNAMIC (178-192) 143.000 
7.220 DYNAMIC (190-210) 148.000 
7.230 DYNAMIC (205-224) 152.000 
• µε κινητήρα 6 κυλ. Beta Power (Cummins). common rail µε Power Management. 
κιβώτιο ROBO 6 µε 6 Powershift. µε ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα & creeper.σπαστό 
άξονα µε ανεξάρτητες αναρτήσεις και ανάρτηση καµπίνας
Νέα Σειρά 7 V-SHIFT
7.175 V-SHIFT (175-185) 149.000 
7.190 V-SHIFT (178-192) 154.000 
• µε κινητήρα 6 κυλ. Beta Power (Cummins) .common rail µε Power Management. 
κιβώτιο συνεχούς µεταβαλλόµενης σχέσης µε 4 βαθµίδες(CVT) µε 
ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα & creeper και ανάρτηση καµπίνας
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Μassey Ferguson - ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ. 
τηλ. 210/3483554

Σειρά MF3700 F
MF3707 F Non Cab - Essential - 75 Hp 42.500.00
MF3708 F Non Cab - Essential - 85 Hp 45.000.00
MF3709 F Non Cab - Essential - 95 Hp 49.000.00
MF3710 F Non Cab - Essential - 105 Hp 50.500.00
MF3707 F Cab - Essential - 75 Hp 48.000.00
MF3707 F Cab - Efficient - 75 Hp        63.308.00
MF3708 F Cab - Essential - 85 Hp 50.000.00
MF3708 F Cab - Efficient - 85 Hp        64.862.00
MF3709 F Cab - Essential - 95 Hp 53.500.00
MF3709 F Cab - Efficient - 95 Hp           67.316.00
MF3710 F Cab - Essential - 105 Hp 56.000.00
MF3710 F Cab - Efficient - 105 Hp           68.769.00
Σειρά MF3700 GE
MF3707 GE Non Cab - Essential - 75Hp 43.000.00
MF3708 GE Non Cab - Essential - 85Hp 45.000.00
MF3709 GE Non Cab - Essential - 95Hp 49.000.00
MF3710 GE Non Cab - Essential - 105Hp 50.000.00
MF3707 GE Cab - Essential - 75Hp 48.000.00
MF3708 GE Cab - Essential - 85Hp 49.500.00
MF3709 GE Cab - Essential - 95Hp 53.500.00
MF3710 GE Cab - Essential - 105Hp 55.000.00
Σειρά MF3700 S
MF3707 S Non Cab - Essential - 75 Hp 42.000.00
MF3708 S Non Cab - Essential - 85 Hp 43.500.00
MF3709 S Non Cab - Essential - 95 Hp 47.500.00
MF3710 S Non Cab - Essential -105 Hp 48.500.00
MF3707 S Cab - Essential - 75 Hp 47.000.00
MF3707 S Cab - Efficient -75 Hp           61.742.00
MF3708 S Cab - Essential - 85 Hp 49.000.00
MF3708 S Cab - Efficient - 85 Hp           63.955.00
MF3709 S Cab - Essential - 95 Hp 53.000.00
MF3709 S Cab - Efficient - 95 Hp           66.760.00
MF3710 S Cab - Essential - 105 Hp 54.000.00
MF3710 S Cab - Efficientm - 105 Hp           68.222.00
Σειρά MF3700 V
MF3707V Non Cab - Essential - 75 Hp 41.500.00
MF3708V Non Cab - Essential - 85 Hp 44.000.00
MF3709V Non Cab - Essential - 95 Hp 45.500.00
MF3707V Cab - Essential - 75 Hp 46.819.00
MF3707V Cab - Efficient - 75 Hp       61.478.00
MF3708V Cab - Essential - 85 Hp 48.506.00
MF3708V Cab - Efficient - 85 Hp       62.999.00
MF3709V Cab - Essential - 95 Hp 50.958.00
MF3709V Cab - Efficient - 95 Hp       65.181.00
Σειρά MF3700 WF
MF3707WF Non Cab - Essential - 75 Hp 43.000.00
MF3708WF Non Cab - Essential - 85 Hp 46.000.00
MF3709WF Non Cab - Essential - 95 Hp 49.000.00
MF3710WF Non Cab - Essential - 105 Hp 50.500.00
MF3707WF Cab - Essential - 75 Hp 48.000.00
MF3707WF Cab - Efficient - 75 Hp           62.538.00
MF3708WF Cab - Essential - 85 Hp 50.000.00
MF3708WF Cab - Efficient - 85 Hp       65.097.00
MF3709WF Cab - Essential - 95 Hp 53.500.00
MF3709WF Cab - Efficient - 95 Hp       67.563.00
MF3710WF Cab - Essential - 105 Hp 55.000.00
MF3710WF Cab - Efficient - 105 Hp       69.785.00
Σειρά MF4700
MF4707 Non Cab - Essential 2WD MR - 75 Hp 42.359.00
MF4708 Non Cab - Essential 2WD MR - 85 Hp 44.905.00
MF4709 Non Cab - Essential 2WD MR - 95 Hp 48.571.00
MF4707 Non Cab - Essential 4WD MR - 75 Hp 41.720.00
MF4708 Non Cab - Essential 4WD MR - 85 Hp 46.629.00
MF4709 Non Cab - Essential 4WD MR - 95 Hp 49.875.00
MF4707 Cab - Essential 2WD MR - 75 Hp 45.204.00
MF4708 Cab - Essential 2WD MR - 85 Hp 47.786.00
MF4709 Cab - Essential 2WD MR - 95 Hp 50.729.00
MF4707 Cab - Essential 4WD MR - 75 Hp 48.877.00
MF4708 Cab - Essential 4WD MR - 85 Hp 51.106.00
MF4709 Cab - Essential 4WD MR - 95 Hp 53.806.00
Σειρά MF 5700
MF5710 Cab - Essential 4WD - 100 Hp 59.564.00
MF5711 Cab - Essential 4WD - 110 Hp 62.685.00
MF5708 Cab - Essential 4WD Dyna-4 - 85 Hp 58.631.00
MF5709 Cab - Essential 4WD Dyna-4 - 95 hp 61.781.00
MF5710 Cab - Essential 4WD Dyna-4 - 100 Hp 63.793.00
MF5711 Cab - Essential 4WD Dyna-4 - 110 Hp 66.944.00
Σειρά MF 6700
MF6712 Cab Essential 4WD MR - 120 Hp 67.475.00
MF6713 Cab Essential 4WD MR - 130 Hp 70.626.00
Σειρά MF5700 S
MF5709S Cab - Dyna-4 ESSENTIAL - 95 Hp 77.010.00
MF5709S Cab - Dyna-4 EFFICIENT - 95 Hp 83.069.00
MF5709S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 95 Hp 84.112.00
MF5709S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 95 Hp 85.590.00
MF5710S Cab - Dyna-4 ESSENTIAL - 100 Hp 78.843.00
MF5710S Cab - Dyna-4 EFICIENT - 100 Hp 80.412.00
MF5710S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 100 Hp 85.987.00
MF5710S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 100 Hp 88.957.00
MF5711S Cab - Dyna-4 ESSENTIAL - 110 Hp 83.287.00

Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

MF5711S Cab - Dyna-4 EFFICIENT - 110 Hp 84.794.00
MF5711S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 110 Hp 90.567.00
MF5711S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 110 Hp 92.716.00
MF5712S Cab - Dyna-4 ESSENTIAL - 120 Hp 86.302.00
MF5712S Cab - Dyna-4 EFFICIENT - 120 Hp 88.633.00
MF5712S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 120 Hp 93.504.00
MF5712S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 120 Hp 95.599.00
MF5713S Cab - Dyna-4 ESSENTIAL - 130 Hp 90.247.00
MF5713S Cab - Dyna-4 EFFICIENT - 130 Hp 92.153.00
MF5713S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 130 Hp 97.567.00
MF5713S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 130 Hp 99.257.00
Σειρά MF6700 S
MF6712S Cab - Dyna-4 ESSENTIAL - 120 Hp 92.873.00
MF6713S Cab - Dyna-4 ESSENTIAL - 130 Hp 95.360.00
MF6713S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 130 Hp 100.163.00
MF6713S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 130 Hp 114.765.00
MF6713S Cab - Dyna-6 EXCLUSIVE - 130 Hp 126.215.00
MF6713S Cab - Dyna-VT EFFICIENT - 130 Hp 129.384.00
MF6713S Cab - Dyna-VT EXCLUSIVE - 130 Hp 142.922.00
MF6714S Cab - Dyna-4 ESSENTIAL - 140 Hp 98.056.00
MF6714S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 140 Hp 102.991.00
MF6714S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 140 Hp 117.500.00
MF6714S Cab - Dyna-6 EXCLUSIVE - 140 Hp 130.431.00
MF6714S Cab - Dyna-VT EFFICIENT - 140 Hp 132.214.00
MF6714S Cab - Dyna-VT EXCLUSIVE - 140 Hp 143.706.00
MF6715S Cab - Dyna-4 ESSENTIAL - 150 Hp 100.687.00
MF6715S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 150 Hp 105.694.00
MF6715S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 150 Hp 120.224.00
MF6715S Cab - Dyna-6 EXCLUSIVE - 150 Hp 133.315.00
MF6715S Cab - Dyna-VT EFFICIENT - 150 Hp 135.100.00
MF6715S Cab - Dyna-VT EXCLUSIVE - 150 Hp 146.457.00
MF6716S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 160 Hp 110.942.00
MF6716S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 160 Hp 125.381.00
MF6716S Cab - Dyna-6 EXCLUSIVE - 160 Hp 138.792.00
MF6716S Cab - Dyna-VT EFFICIENT - 160 Hp 142.717.00
MF6716S Cab - Dyna-VT EXCLUSIVE - 160 Hp 151.999.00
MF6718S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 180 Hp 118.836.00
MF6718S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 180 Hp 131.069.00
MF6718S Cab - Dyna-6 EXCLUSIVE - 180 Hp 142.913.00
MF6718S Cab - Dyna-VT EFFICIENT - 180 Hp 144.932.00
MF6718S Cab - Dyna-VT EXCLUSIVE - 180 Hp 159.319.00
Σειρά MF7700 S
MF7714S Cab - Dyna-4 ESSENTIAL - 140 Hp 103.277.00
MF7715S Cab - Dyna-4 ESSENTIAL - 150 Hp 107.935.00
MF7715S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 150 Hp 114.110.00
MF7715S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 150 Hp 127.949.00
MF7715S Cab - Dyna-6 EXCLUSIVE - 150 Hp 139.880.00
MF7715S Cab - Dyna-VT EFFICIENT - 150 Hp 142.697.00
MF7715S Cab - Dyna-VT EXCLUSIVE - 150 Hp 153.404.00
MF7716S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 160 Hp 121.444.00
MF7716S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 160 Hp 133.801.00
MF7716S Cab - Dyna-6 EXCLUSIVE - 160 Hp 146.683.00
MF7716S Cab - Dyna-VT EFFICIENT - 160 Hp 149.015.00
MF7716S Cab - Dyna-VT EXCLUSIVE - 160 Hp 161.948.00
MF7718S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 175 Hp 127.996.00
MF7718S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 175 Hp 137.768.00
MF7718S Cab - Dyna-6 EXCLUSIVE - 175 Hp 151.361.00
MF7718S Cab - Dyna-VT EFFICIENT - 175 Hp 153.235.00
MF7718S Cab - Dyna-VT EXCLUSIVE - 175 Hp 166.168.00
MF7720S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 200 Hp 136.866.00
MF7720S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 200 Hp 149.407.00
MF7720S Cab - Dyna-6 EXCLUSIVE - 200 Hp 160.632.00
MF7720S Cab - Dyna-VT EFFICIENT - 200 Hp 168.017.00
MF7720S Cab - Dyna-VT EXCLUSIVE - 200 Hp 177.583.00
MF7722S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 215 Hp 148.791.00
MF7722S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 215 Hp 161.555.00
MF7722S Cab - Dyna-6 EXCLUSIVE - 215 Hp 172.979.00
MF7722S Cab - Dyna-VT EFFICIENT - 215 Hp 173.830.00
MF7722S Cab - Dyna-VT EXCLUSIVE - 215 Hp 185.445.00
MF7724S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 235 Hp 155.911.00
MF7724S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 235 Hp 168.806.00
MF7724S Cab - Dyna-6 EXCLUSIVE - 235 Hp 178.509.00
MF7724S Cab - Dyna-VT EFFICIENT - 235 Hp 182.777.00
MF7724S Cab - Dyna-VT EXCLUSIVE - 235 Hp 193.344.00
MF7726S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 255 Hp 157.578.00
MF7726S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 255 Hp 174.559.00
MF7726S Cab - Dyna-6 EXCLUSIVE - 255 Hp 186.117.00
MF7726S Cab - Dyna-VT EFFICIENT - 255 Hp 187.035.00
MF7726S Cab - Dyna-VT EXCLUSIVE - 255 Hp 196.934.00
Σειρά MF8700 S
MF8727S Cab - DYNA-VT EFFICIENT - 270 Hp 218.184.00
MF8727S Cab - DYNA-VT EXCLUSIVE - 270 Hp 239.944.00
MF8730S Cab - DYNA-VT EFFICIENT - 235 Hp 227.218.00
MF8730S Cab - DYNA-VT EXCLUSIVE - 235 hp 249.074.00
MF8732S Cab - DYNA-VT EFFICIENT - 320 Hp 236.363.00
MF8732S Cab - DYNA-VT EXCLUSIVE - 320 Hp 258.311.00
MF8735S Cab - DYNA-VT EFFICIENT - 350 Hp 248.660.00
MF8735S Cab - DYNA-VT EXCLUSIVE - 350 Hp 268.198.00
MF8737S Cab - DYNA-VT EFFICIENT - 370 Hp 252.741.00
MF8737S Cab - DYNA-VT EXCLUSIVE - 370 Hp 272.863.00
MF8740S Cab - DYNA-VT EFFICIENT - 400 Hp 255.785.00
MF8740S Cab - DYNA-VT EXCLUSIVE - 400 Hp 275.916.00
* Σε όλες τις αναγραφόµενες τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α
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McCormick - Π. Πετρόπουλος
τηλ. 210/349932

Σειρά X2 T3
X2.20 (43.4) 25.250 
X2.30 (47.6) 26.400 
X2.40 (54.2) 28.000 
X2.20 GE (43.4) 25.700 
X2.30 GE (47.6) 26.900 
X2.40 GE (54.2) 28.600 
Σειρά X2 T3 CAB 
X2.20 CAB (43.4) 31.800 
X2.30 CAB (47.6) 32.900 
X2.40 CAB (54.2) 34.600 
•Όλα τα µοντέλα διαθέτουν κιβώτιο 4 ταχυτήτων µε 3 γκρούπ. ταχύτητες 12+12 
µε µηχανική ρεβέρσα. αντίβαρα εµπρός. φάρο. ρυθµιζόµενη και 
περιστρεφόµενη κοτσαδούρα.προέκταση πίσω φτερών. •Κινητήρας ΥANMAR 
1995cc για το µοντέλο Χ2.20 και Χ2.20 GE •Κινητήρας YANMAR 2189cc 
ατµοσφαιρικός για τα µοντέλα Χ2.30 και Χ2.30 GE•Κινητήρας YANMAR 1995cc 
µε turbo και 4βαλβίδες/κύλινδρο για τα µοντέλα Χ2.40 και Χ2.40 GE.
Σειρά 7000 & 9000 T3
7070 IS (65.3) 31.000 
7080 IS (74.8) 32.350 
9095 IS (88.4) 35.150 
90105 IS (95.2) 36.000 
•Κινητήρας FPT 3200cc/4κυλινδρος/turbo ΤIER 3 •Όλα τα µοντέλα διαθέτουν 
κιβώτιο 4 ταχυτήτων µε 4 γκρούπ. ταχύτητες 16+16 µε µηχανική ρεβέρσα και 
χειροσυµπλέκτη στην ρεβέρσα. ρυθµιζόµενο τιµόνι. αντίβαρα εµπρός. φάρο. 
ρυθµιζόµενη και περιστρεφόµενη κοτσαδούρα.προέκταση πίσω φτερών. 
Σειρά T (ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ )T3
T-90 (83.0) 51.000 
T-100 (92.5) 56.400 
T-105 (98.6) 61.350 
Σειρά TM (ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ )T3
T-90 M (83.0) 47.350 
T-100 M (92.5) 51.300 
T-105 M (98.6) 54.700 
Σειρά TF (ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ )T3
T-90 F (83.0) 46.150 
T-100 F (92.5) 50.750 
T-105 F (98.6) 54.200 
•Όλα τα µοντέλα διαθέτουν κιβώτιο ταχυτήτων 16εµπρός+8όπισθεν µε ρεβέρσα. πάνω 
εξάτµηση. 3 υδραυλικές βαλβίδες. ερπύστριες 450mm στην βασική έκδοση για τα 
T-90.T-100 και 400mm για το T-105 •Μαχαίρι για ερπύστρια 6.000€
ΣΕΙΡΑ ∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΚΩΝ F T3
Έκδοση GE 
F80 GE (74) 40.900 
F80 GE RPS (74) 45.400 
F90 GE (83) 42.800 
F90 GE RPS (83) 47.300 
F100 GE (92.5) 45.250 
F100 GE RPS (92.5) 49.750 
F110 GE (102) 47.250 
F110 GE RPS (102) 51.750 
F120 GE (110) 48.500 
F120 GE RPS (110) 53.000 
Εκδόσεις XL & F
F70 F (68) 40.350 
F70 F RPS (68) 44.850 
F80 XL/F (74) 41.400 
F80 XL/F RPS (74) 45.900 
F90 XL/F (83) 43.700 
F90 XL/F RPS(83) 48.200 
F100 XL/F (92.5) 46.200 
F100 XL/F RPS (92.5) 50.650 
F110 XL/F (102) 48.150 
F110 XL/F RPS (102) 52.700 
F120 XL/F (110) 50.800 
F120 XL/F RPS (110) 55.300 
•Όλα τα µοντέλα διαθέτουν κινητήρα Perkins 4400cc 4κυλίνδρων. 5 ταχυτήτων µε 
έρπουσες.µηχανικό έλεγχο υδραυλικού. δισκόφρενα στον εµπρόσθιο άξονα. εµπροσθια 
σπαστά φτερά.6 αντίβαρα εµπρός. 2 αντίβαρα πίσω (1 σε κάθε τροχό). προεκτάσεις πίσω 
φτερών. συρόµενη και περιστρεφόµενη κοτσαδούρα •Τα µοντέλα RPS διαθέτουν κιβώτιο 5 
ταχυτήτων µε Hi-Lo υδροδυναµική ρεβέρσα και έρπουσες•Τo µοντέλα F70 διαθέτει 
3-κύλινδρο κινητήρα PERKINS 3300cc µε turbo και aftercooler • Το µοντέλο F80XL/F/GE 
4-κύλινδρο ατµοσφαιρικό •Το µοντέλο F90XL/F/GE µε 4-κύλινδρο turbo •Το µοντέλα 
F100XL/F/GE. F110XL/F/GE .F120XL/F/GE µε turbo και aftercooler
ΣΕΙΡΑ ∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΚΩΝ F ME ΚΑΜΠΙΝΑ
Εκδόσεις XL & F
F70 F CAB (68) 46.100 
F70 F CAB RPS (68) 52.100 
F80 XL/F CAB (74) 47.100 
F80 XL/F CAB RPS (74) 53.100 
F90 XL/F CAB (83) 49.500 
F90 XL/F CAB RPS (83) 55.500 
F100 XL/F CAB (92.5) 51.900 
F100 XL/F CAB RPS (92.5) 57.900 
F110 XL/F CAB (102) 53.900 
F110 XL/F CAB RPS (102) 59.900 
F120 XL/F CAB (110) 56.500 
F120 XL/F CAB RPS (110) 62.500 
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•Όλα τα µοντέλα διαθέτουν κινητήρα Perkins 4400cc 4κυλίνδρων.5 ταχυτήτων µε 
έρπουσες.µηχανικό έλεγχο υδραυλικού. δισκόφρενα στον εµπρόσθιο άξονα. εµπροσθια 
σπαστά φτερά.6 αντίβαρα εµπρός. 2 αντίβαρα πίσω (1 σε κάθε τροχό).υδραυλικό 
ρεγουλατόρο δεξιάς λάµας υδραυλικού. προεκτάσεις πίσω φτερών. συρόµενη και 
περιστρεφόµενη κοτσαδούρα •Τα µοντέλα RPS διαθέτουν κιβώτιο 5 ταχυτήτων µε Hi-Lo 
υδροδυναµική ρεβέρσα και έρπουσες και ηλεκτρονικό έλεγχο υδραυλικού •Τα µοντέλα 
F70 διαθέτει 3-κύλινδρο κινητήρα PERKINS 3300cc µε turbo και aftercooler• Το µοντέλο 
F80XL/F 4-κύλινδρο ατµοσφαιρικό •Το µοντέλο F90XL/F µε 4-κύλινδρο turbo •Το µοντέλα 
F100XL/F. F110XL/F .F120XL/F µε turbo και aftercooler
Σειρά F E-LINE (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ)
F70 F/GE (68) 28.500 
F80 XL/F/GE (74) 29.000 
F90 XL/F/GE (83) 30.500 
•Όλα τα µοντέλα διαθέτουν κινητήρα Perkins.κιβώτιο 4 ταχυτήτων µε 
έρπουσες 16+16 µε µηχανική ρεβέρσα. σύστηµα πέδησης µε την σύµπλεξη 
της τετρακίνησης.χωρίς εµπρόσθια φτερά.6 αντίβαρα εµπρός και 2 στους 
πίσω τροχούς. µηχανικό ρεγουλατόρο δεξιάς λάµας υδραυλικού. κοτσαδούρα 
απλή • Τα µοντέλα F70F E-LINE 3-κύλινδρο κινητήρα PERKINS 3300cc µε 
turbo και aftercooler • Το µοντέλο F80XL/F/GE 4-κύλινδρο ατµοσφαιρικό •Το 
µοντέλο F90XL/F/GE µε 4-κύλινδρο turbo
Σειρά F E-LINE CAB (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ)
F70 F CAB (68) 33.150 
F80 XL/F CAB (74) 33.600 
F90 XL/F CAB (83) 35.150 
•Όλα τα µοντέλα διαθέτουν καµπίνα µε φίλτρο άνθρακος. σύστηµα θέρµανσης/αερισµού. 
aircondition και ραδιοmp3 •Όλα τα µοντέλα διαθέτουν κινητήρα Perkins.κιβώτιο 4 
ταχυτήτων µε έρπουσες 16+16 µε µηχανική ρεβέρσα. σύστηµα πέδησης µε την σύµπλεξη 
της τετρακίνησης.χωρίς εµπρόσθια φτερά.6 αντίβαρα εµπρός και 2 στους πίσω τροχούς. 
µηχανικό ρεγουλατόρο δεξιάς λάµας υδραυλικού. κοτσαδούρα απλή •Τα µοντέλα F70F 
E-LINE 3-κύλινδρο κινητήρα PERKINS 3300cc µε turbo και aftercooler • Το µοντέλο 
F80XL/F/GE 4-κύλινδρο ατµοσφαιρικό •Το µοντέλο F90XL/F/GE µε 4-κύλινδρο turbo
Σειρά X4M
X4.35 M (74) 29.500 
•Κινητήρα 4 κυλ. PERKINS 4400cc ατµοσφαιρικά Tier 3.κιβώτιο ταχυτήτων 
16+16 µε µηχανική ρεβέρσα και έρπουσες .µε αψίδα ασφαλείας. 
Σειρά X4
X4.40 (76) 47.650 
X4.50 (85) 50.350 
X4.60 (94.52) 52.400 
X4.70 (101.3) 53.700 
•Όλα τα µοντέλα µε κινητήρα 4 κυλ. Deutz.common rail.24+24 µε µηχανική ρεβέρσα. 
κιβώτιο 4 ταχυτήτων µε OVER .µε αψίδα ασφαλείας. •Το Χ4.40 µε κινητήρα 4 κυλ. 
Deutz. common rail κιβώτιο 16+16 µε µηχανική ρεβέρσα και έρπουσες.
Σειρά X4 CAB
X4.40 CAB (76) 53.500 
X4.50 CAB (85) 56.200 
X4.60 CAB (94.52) 58.250 
X4.70 CAB (101.3) 59.600 
•Όλα τα µοντέλα µε κινητήρα 4 κυλ. Deutz. common rail.κιβώτιο 24+24 
µε µηχανική ρεβέρσα. κιβώτιο 4 ταχυτήτων µε OVER. καµπίνα Deluxe 
Slim και A/C. •Το Χ4.40 µε κινητήρα 4 κυλ. Deutz. common rail κιβώτιο 
16+16 µε µηχανική ρεβέρσα και έρπουσες.
Σειρά X4 CAB RPS 
X4.40 CAB RPS (76) 55.800 
X4.50 CAB RPS (85) 58.250 
X4.60 CAB RPS (94.52) 60.300 
X4.70 CAB RPS (101.3) 61.650 
•Όλα µε κινητήρα 4 κυλ. Deutz. common rail.κιβώτιο 24+24 µε 
ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα και έρπουσες. κιβώτιο 4 ταχυτήτων µε OVER µε 
καµπίνα Deluxe Slim και A/C•Το µοντέλο Χ4.40 µε κινητήρα 4 κυλ. Deutz. 
Common Rail. κιβώτιο 16+16 µε ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα και έρπουσες 
Σειρά X50M
X50.20M (86) 47.900 
X50.30M (95) 48.950 
X50.40M (102) 50.400 
•Mε κινητήρα 4 κυλ. Perkins.common rail. κιβώτιο 24+12 µε µηχανική 
ρεβέρσα. µε αψίδα ασφαλείας
Σειρά X50M CAB
X50.20M CAB (86) 53.150 
X50.30M CAB (95) 54.200 
X50.40M CAB (102) 55.600 
• µε κινητήρα 4 κυλ. Perkins.common rail.κιβώτιο 24+12 µε µηχανική 
ρεβέρσα µε καµπίνα Deluxe και Α/C
Σειρά X5
X5.20 (86) 51.500 
X5.30 (95) 53.200 
X5.40 (102) 53.950 
X5.50 (113) 54.800 
•µε κινητήρα 4 κυλ. Perkins.common rail. κιβώτιο 24+12 µε µηχανική 
ρεβέρσα. µε αψίδα ασφαλείας
Σειρά X5 CAB
X5.20 CAB (86) 57.850 
X5.30 CAB (95) 58.900 
X5.40 CAB (102) 60.400 
X5.50 CAB (113) 61.850 
•µε κινητήρα 4 κυλ. Perkins. common rail. κιβώτιο 16+16 µε µηχανική 
ρεβέρσα .µε καµπίνα Deluxe και Α/C
Σειρά X5 RPS
X5.20 RPS (95) 53.500 
X5.30 RPS (102) 54.250 
X5.40 RPS (113) 56.000 
X5.50 RPS (113) 56.900 

Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

•µε κινητήρα 4 κυλ. Perkins. common rail.κιβώτιο 36+12 µε 
ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα & 3 PS. µε αψίδα ασφαλείας
Σειρά X5 RPS CAB
X5.20 CAB RPS (95) 61.600 
X5.30 CAB RPS (102) 62.700 
X5.40 CAB RPS (113) 64.200 
X5.50 CAB RPS (113) 65.700 
• µε κινητήρα 4 κυλ. Perkins. common rail.κιβώτιο 36+12 µε 
ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα & 3PS. µε καµπίνα Deluxe και Α/C 
Σειρά Χ6 
Χ6.420 (110) 73.200 
Χ6.430 (121) 74.700 
Χ6.440 (130) 76.300 
Χ6.420LS (110) 76.900 
Χ6.430LS (121) 78.500 
Χ6.440LS (130) 80.000 
•µε κινητήρα 4 κυλ. Beta Power. common rail. κιβώτιο 36+12. µε 
ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα και 3 Powershift .καµπίνα Deluxe. A/C Τα µοντέλα 
420LS.430LS.440LS διαθέτουν ανάρτηση καµπίνας 
Νέα Σειρά X7.4 P6-DRIVE
X7.440 P6-DRIVE (150-163) 111.000 
X7.450 P6-DRIVE (170-176) 113.000 
X7.460 P6-DRIVE (170-176) 116.000 
•µε κινητήρα 4 κυλ. Beta Power (Cummins). common rail µε Power 
Management. κιβώτιο P6-DRIVE µε 6 Powershift. µε ηλεκτρουδραυλική 
ρεβέρσα & creeper . ανάρτηση καµπίνας
Νέα Σειρά X7.4 VT-Drive
X7.440 VT-DRIVE (150-163) 125.000 
X7.450 VT-DRIVE (170-176) 128.000 
X7.460 VT-DRIVE (170-176) 130.000 
•µε κινητήρα 4 κυλ. Beta Power (Cummins) . common rail µε Power Management. κιβώτιο 
συνεχούς µεταβαλλόµενης σχέσης µε 4 βαθµίδες(CVT) και ανάρτηση καµπίνας
Νέα Σειρά X7.6 EFFICIENT
X7.660 P6-DRIVE (160-174) 122.000 
X7.670 P6-DRIVE (175-185) 125.000 
X7.460 P6-DRIVE (190-210) 135.000 
•µε κινητήρα 6 κυλ. Beta Power (Cummins).common rail µε Power Management.. κιβώτιο 
P6-DRIVE µε 6 Powershift. µε ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα & creeper.σπαστό άξονα µε 
ανεξάρτητες αναρτήσεις και ανάρτηση καµπίνας
Νέα Σειρά Χ7.6 PREMIUM
X7.650 P6-DRIVE (160-174) 134.000 
X7.660 P6-DRIVE (175-185) 137.000 
X7.670 P6-DRIVE (178-192) 143.000 
X7.680 P6-DRIVE (190-210) 148.000 
X7.690 P6-DRIVE (205-224) 152.000 
•µε κινητήρα 6 κυλ. Beta Power (Cummins) .common rail µε Power Management. κιβώτιο 
P6-DRIVE µε 6 Powershift µε ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα & creeper.σπαστό άξονα µε 
ανεξάρτητες αναρτήσεις και ανάρτηση καµπίνας
Νέα Σειρά Χ7.6 VT
X7.660 VT-DRIVE (175-185) 149.000 
X7.670 VT-DRIVE (178-192) 154.000 
•µε κινητήρα 6 κυλ. Beta Power (Cummins) .common rail µε Power 
Management. κιβώτιο συνεχούς µεταβαλλόµενης σχέσης µε 4 βαθµίδες(CVT).
creeper και ανάρτηση καµπίνας
Νέα Σειρά Χ8.6 VT
X8.660 VT-DRIVE (253-264) 237.000 
X8.760 VT-DRIVE (271-288) 243.000 
X8.860 VT-DRIVE (301-313) 249.500 
•µε κινητήρα 6 κυλ. Beta Power (Cummins) .common rail µε Power 
Management. κιβώτιο συνεχούς µεταβαλλόµενης σχέσης µε 4 βαθµίδες(CVT).
σπαστό άξονα µε ανεξάρτητες αναρτήσεις και ανάρτηση καµπίνας

New Holland - Π.Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ
τηλ. 210/3408800

Σειρά TD 3.50
TD3.50 4WD 8X8 48 / 2.930 cc Συγχρονιζέ 8x8 26.300
Σειρά T 4FB - ∆ενδροκοµικά χωρίς SupersteerTM - Τier 
4a / Stage 3Β
T4.90FB 24X12 82 4 / 2.970 cc Συγχρονιζέ 24x12  50.000 
T4.90FB 24X12 LOW CAB 82 4 / 2.970 cc Συγχρονιζέ 24x12  58.000 
T4.100FB 24X12 93 4 / 2.970 cc Συγχρονιζέ 24x12  53.000 
T4.100FB 24X12 LOW CAB 93 4 / 2.970 cc Συγχρονιζέ 24x12  61.000 
T4.110FB 24X12 102 4 / 2.970 cc Συγχρονιζέ 24x12  56.000 
T4.110FB 24X12 LOW CAB 102 4 / 2.970 cc Συγχρονιζέ 24x12  64.000 
Σειρά TD4 F - ∆ενδροκοµικά χωρίς SupersteerTM - Τier 4Α 
TD4.80F 4WD 12X12 PS 75 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 12x12 PS  36.500 
TD4.90F 4WD 12X12 PS 86 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 12x12 PS  38.500 
TD4.100F 4WD 12X12 PS 99 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 12x12 PS  40.500 
Σειρά T3 F - ∆ενδροκοµικά χωρίς SupersteerTM - Τier 3Α
T3.50F 4WD 12X12 49 3 / 2.930 cc Συγχρονιζέ 12x12  28.500 
T3.55F 4WD 12X12 56 3 / 2.930 cc Συγχρονιζέ 12x12  29.000 
T3.65F 4WD 12X12 65 3 / 2.930 cc Συγχρονιζέ 12x12  30.500 
T3.75F 4WD 12X12 72 3 / 2.930 cc Συγχρονιζέ 12x12  32.500 
Σειρά T4 F - Φαρδιά ∆ενδροκοµικά µε SupersteerTM - Τier 4Α
T4.80F 4WD 16X16 75 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16 49.000
T4.80F 4WD CAB 16X16 75 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16 58.000
T4.90F 4WD 16X16 86 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16 52.000
T4.90F 4WD CAB 16X16 86 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16 61.000
T4.100F 4WD 16X16 99 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16 54.500
T4.100F 4WD CAB 16X16 99 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16  63.500 

Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

T4.110F 4WD 16X16 107 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16  57.000 
T4.110F 4WD CAB 16X16 107 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16  66.000 
Σειρά T4 N - Στενά ∆ενδροκοµικά µε SupersteerTM - Τier 4Α
T4.80N 4WD 16X16 75 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16  46.000 
T4.80N 4WD CAB 16X16 75 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16  55.000 
T4.90N 4WD 16X16 86 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16  49.000 
T4.90N 4WD CAB 16X16 86 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16  58.000 
T4.100N 4WD 16X16 99 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16  51.000 
T4.100N 4WD CAB 16X16 99 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16  60.000 
T4.110N 4WD 16X16 107 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16  54.000 
T4.110N 4WD CAB 16X16 107 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16  63.000 
Σειρά T4 V - Αµπελουργικά - Τier 4Α
T4.80V 4WD 16X16 75 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16 44.500
T4.80V 4WD CAB 16X16 75 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16 53.500
T4.90V 4WD 16X16 86 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16 47.500
T4.90V 4WD CAB 16X16 86 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16 56.500
T4.100V 4WD 16X16 99 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16 49.500
T4.100V 4WD CAB 16X16 99 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16  58.500 
T4.110V 4WD 16X16 107 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16  52.500 
T4.110V 4WD CAB 16X16 107 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16  61.500 
Σειρά T4 LP - Low Profile- Τier 4Α
T4.80LP 4WD 16X16 75 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16 47.500
T4.80LP 4WD CAB 16X16 75 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16 56.500
T4.90LP 4WD 16X16 86 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16 50.000
T4.90LP 4WD CAB 16X16 86 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16 59.000
T4.100LP 4WD 16X16 99 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16 52.000
T4.100LP 4WD CAB 16X16 99 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16 61.000
T4.110LP 4WD 16X16 107 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16  55.500 
T4.110LP 4WD CAB 16X16 107 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16  64.500 
Σειρά TK 4 - Eρπυστριοφόρα- Τier 4Α
TK4.90 86 4 / 3.400 cc 8x8  52.500 
TK4.90M 86 4 / 3.400 cc 8x8  53.000 
TK4.100 99 4 / 3.400 cc 8x8  58.500 
TK4.100M 99 4 / 3.400 cc 8x8  63.000 
Σειρά T4 -Τier 4Β
T4.55 4WD 20X20 CR 58 4 / 3.200 cc 20x20 Creeper  41.000 
T4.65 4WD 20X20 CR 65 4 / 3.200 cc 20x20 Creeper  42.000 
T4.75 4WD 20X20 CR 75 4 / 3.200 cc 20x20 Creeper  43.000 
Σειρά T5 -Τier 4Α
T5.75 4WD 24X24 PS 75 4 / 3.400 cc 24x24 PS  54.000 
T5.75 4WD CAB 24X24 PS 75 4 / 3.400 cc 24x24 PS  62.500 
T5.85 4WD 24X24 PS 86 4 / 3.400 cc 24x24 PS  55.000 
T5.85 4WD CAB 24X24 PS 86 4 / 3.400 cc 24x24 PS  63.500 
T5.95 4WD 24X24 PS 99 4 / 3.400 cc 24x24 PS  57.000 
T5.95 4WD CAB 24X24 PS 99 4 / 3.400 cc 24x24 PS  65.500 
T5.95 DC 4WD CAB 24X24 HI-LO SS 99 4 / 3.400 cc 24x24 HI-LO  67.500 
T5.105 DC 4WD 24X24 HI-LO 107 4 / 3.400 cc 24x24 HI-LO  61.000 
T5.105 DC 4WD CAB 24X24 HI-LO 107 4 / 3.400 cc 24x24 HI-LO  68.500 
T5.105 DC 4WD CAB 24X24 HI-LO SS 107 4 / 3.400 cc 24x24 HI-LO  68.500 
T5.115 DC 4WD 24X24 HI-LO 114 4 / 3.400 cc 24x24 HI-LO  64.000 
T5.115 DC 4WD CAB 24X24 HI-LO 114 4 / 3.400 cc 24x24 HI-LO  71.500 
Σειρά TD5 -Τier 4Α
TD5.95 2WD CAB 12X12 PS 99 4 / 3.400 cc 12x12 PS  52.000 
TD5.95 4WD CAB 12X12 PS 99 4 / 3.400 cc 12x12 PS  58.000 
TD5.105 4WD CAB 12X12 PS 107 4 / 3.400 cc 12x12 PS  60.500 
TD5.115 4WD CAB 12X12 PS 114 4 / 3.400 cc 12x12 PS  62.500 
Σειρά T5 EC -Τier 4B
T5.100 EC 4WD CAB 16X16 P/SHIFT 99 4 / 3.400 cc 16x16 PS  78.000 
T5.110 EC 4WD CAB 16X16 P/SHIFT 107 4 / 3.400 cc 16x16 PS  80.000 
T5.120 EC 4WD CAB 16X16 P/SHIFT 117 4 / 3.400 cc 16x16 PS  83.000 
Σειρά T6 Á TIER 4B
(4 CYL) 
T6.125 S 4WD CAB 16X16 L/AUTOSHIFT SS 116 4 / 4.485 cc 16X16  93.500 
T6.125 S 4WD CAB 16X16 L/AUTOSHIFT SUSP 116 4 / 4.485 cc 16X16  96.000 
T6.145 4WD CAB 16X16 L/AUTOSHIFT SS 131 4 / 4.485 cc 16X16  98.500 
T6.145 4WD CAB 16X16 L/AUTOSHIFT SUSP 131 4 / 4.485 cc 16X16  101.000 
T6.155 4WD CAB 16X16 L/AUTOSHIFT SS 140 4 / 4.485 cc 16X16  101.000 
T6.155 4WD CAB 16X16 L/AUTOSHIFT SUSP 140 4 / 4.485 cc 16X16  103.500 
T6.165 4WD CAB 16X16 L/AUTOSHIFT SS 155 4 / 4.485 cc 16X16  104.000 
T6.165 4WD CAB 16X16 L/AUTOSHIFT SUSP 155 4 / 4.485 cc 16X16  106.500 
T6.175 4WD CAB 16X16 L/AUTOSHIFT SS 160 4 / 4.485 cc 16X16  106.500 
T6.175 4WD CAB 16X16 L/AUTOSHIFT SUSP 160 4 / 4.485 cc 16X16  109.000 
(6 CYL) 
T6.180 4WD CAB 17X16 SS 165 6 / 6.728 cc 17X16 E  114.000 
T6.180 4WD CAB 17X16 SUSP 165 6 / 6.728 cc 17X16 E  116.500 
Σειρά T6 Á TIER 4B
T6.145 4WD CAB 24X24 DCT ECO SUSP 131 4 / 4.485 cc 24X24 DCT  111.000 
T6.155 4WD CAB 24X24 DCT ECO SUSP 140 4 / 4.485 cc 24X24 DCT  113.500 
T6.165 4WD CAB 24X24 DCT ECO SUSP 155 4 / 4.485 cc 24X24 DCT  116.500 
T6.175 4WD CAB 24X24 DCT ECO SUSP 160 4 / 4.485 cc 24X24 DCT  118.500 
Σειρά T6 Auto CommandTM - Τier 4B
T6.145 AC 4WD CAB SUSP 131 4 / 4.485 cc CVT  117.500 
T6.155 AC 4WD CAB SUSP 140 4 / 4.485 cc CVT  121.500 
T6.165 AC 4WD CAB SUSP 155 4 / 4.485 cc CVT  124.500 
T6.175 AC 4WD CAB SUSP 160 4 / 4.485 cc CVT  126.500 
Σειρά T7 Power CommandTM (SWB) - Τier 4B
T7.165 S 4WD CAB 18X6 ECO SPS SS 150 6 / 6.728 cc 18x6 SPS  117.000 
T7.165 S 4WD CAB 18X6 ECO SPS SUSP 160 6 / 6.728 cc 18x6 SPS  119.500 
T7.175 4WD CAB 19X6 FPS SWII SUSP 160 6 / 6.728 cc 19x6 FPS  139.500 
T7.175 4WD CAB CLASSIC 18X6 SPS SS 160 6 / 6.728 cc 18x6 SPS  122.500 
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Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
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T7.190 4WD CAB 19X6 FPS SWII SUSP 175 6 / 6.728 cc 19x6 FPS  143.500 
T7.190 4WD CAB CLASSIC 18X6 SPS SS 175 6 / 6.728 cc 18x6 SPS  126.500 
T7.210 4WD CAB 19X6 FPS SWII SUSP 190 6 / 6.728 cc 19x6 FPS  148.500 
T7.210 4WD CAB CLASSIC 19X6 SPS SS 190 6 / 6.728 cc 19x6 SPS  131.500 
Σειρά T7 Auto CommandTM (SWB) - Τier 4B
T7.175 AC 4WD CAB SUSP 160 6 / 6.728 cc CVT  143.500 
T7.190 AC 4WD CAB SUSP 175 6 / 6.728 cc CVT  147.500 
T7.210 AC 4WD CAB SUSP 190 6 / 6.728 cc CVT  152.500 
T7.225 AC 4WD CAB SUSP 205 6 / 6.728 cc CVT  156.500 
Σειρά T7 Power CommandTM (LWB) - Τier 4B
T7.195 S 4WD CAB 18X6 FPS SS 175 6 / 6.728 cc 18x6 FPS 139.000
T7.195 S 4WD CAB 18X6 FPS SUSP 175 6 / 6.728 cc 18x6 FPS 141.000
T7.215 S 4WD CAB 18X6 FPS SS 210 6 / 6.728 cc 18x6 FPS 146.000
T7.215 S 4WD CAB 18X6 FPS SUSP 210 6 / 6.728 cc 18x6 FPS 148.500
T7.230 4WD CAB 19X6 FPS SWII SUSP 205 6 / 6.728 cc 19x6 FPS 164.500
T7.230 4WD CAB CLASSIC 18X6 FPS SS 205 6 / 6.728 cc 18x6 FPS 150.000
T7.245 4WD CAB 19X6 FPS SWII SUSP 224 6 / 6.728 cc 19x6 FPS 171.000
T7.245 4WD CAB CLASSIC 18X6 FPS SS 224 6 / 6.728 cc 18x6 FPS 156.500
T7.260 4WD CAB 19X6 FPS SWII SUSP 239 6 / 6.728 cc 19x6 FPS 177.500
T7.260 4WD CAB CLASSIC 18X6 FPS SS 239 6 / 6.728 cc 18x6 FPS 163.000
Σειρά T7 Auto CommandTM (LWB) - Τier 4B
T7.230 AC 4WD CAB SUSP 205 6 / 6.728 cc CVT  170.500 
T7.245 AC 4WD CAB SUSP 224 6 / 6.728 cc CVT  177.500 
T7.260 AC 4WD CAB SUSP 239 6 / 6.728 cc CVT  184.500 
T7.270 AC 4WD CAB SUSP 260 6 / 6.728 cc CVT  191.500 
Σειρά T7 HD - Τier 4B
T7.275 AC 4WD CAB SUSP 250 5 / 6.728 cc CVT 210.000
T7.290 AC 4WD CAB SUSP 271 6 / 6.728 cc CVT 220.000
T7.315 AC 4WD CAB SUSP 300 6 / 6.728 cc CVT 232.000
Σειρά T8 Auto CommandTM - Τier 4B
T8.320 AC 4WD CAB SUSP 286 6 / 8.700 cc CVT  229.000 
T8.350 AC 4WD CAB SUSP 315 6 / 8.700 cc CVT  240.000 
T8.380 AC 4WD CAB SUSP 347 6 / 8.700 cc CVT  251.000 
T8.410 AC 4WD CAB SUSP 375 6 / 8.700 cc CVT  262.000 
T8.435 AC 4WD CAB SUSP 415 6 / 8.700 cc CVT  295.000 
Σηµ. Ο τιµοκατάλογος αυτός ακυρώνει κάθε προηγούµενο. 
Στις τιµές δεν συµπεριλαβάνεται ο Φ.Π.Α.

SAME - Θεοχαράκης ΑΕ
τηλ. 210/3479700

∆ενδροκοµικά
SOLARIS 35 E3  20.000.00 
SOLARIS 45 E3  22.000.00 
SOLARIS 45 E3 CAB  28.000.00 
SOLARIS 55 E3  23.000.00 
SOLARIS 55 E3 CAB  29.000.00 
FRUTTETO 80 CL  3CYL  32.500.00 
FRUTTETO 80.4 CL 4 CYL  35.000.00 
FRUTTETO 90.4 CL 4 CYL  37.000.00 
FRUTTETO 90 CL 3CYL  33.500.00 
FRUTTETO 100 CL 3CYL  35.500.00 
FRUTTETO 105 CL 4CYL  37.500.00 
FRUTTETO 70 NATURAL  27.000.00 
FRUTTETO 80 NATURAL  28.500.00 
FRUTTETO 80.4 NATURAL  30.500.00 
FRUTTETO 80 LS  34.000.00 
FRUTTETO 80 GS  36.500.00 
FRUTTETO 80 LS CAB  40.000.00 
FRUTTETO 80 GS CAB  43.000.00 
FRUTTETO 90 LS  37.000.00 
FRUTTETO 90 GS  40.000.00 
FRUTTETO 90 LS CAB  42.000.00 
FRUTTETO 90 GS CAB  45.500.00 
FRUTTETO 90.4 LS  38.500.00 
FRUTTETO 90.4 GS  41.500.00 
FRUTTETO 90.4 LS CAB  43.500.00 
FRUTTETO 90.4 GS CAB  47.000.00 
FRUTTETO 100 LS  38.500.00 
FRUTTETO 100 GS 42.000.00 
FRUTTETO 100 LS CAB 43.500.00 
FRUTTETO 100 GS CAB 48.000.00 
FRUTTETO 105 LS 39.000.00 
FRUTTETO 105 GS 42.500.00 
FRUTTETO 105 LS CAB 44.000.00 
FRUTTETO 105 GS CAB 48.000.00 
FRUTTETO 115 LS 41.000.00 
FRUTTETO 115 GS 44.500.00 
FRUTTETO 115 LS CAB 46.000.00
FRUTTETO 115 GS CAB 50.000.00
Αµπελουργικά
FRUTTETO S 80 LS 34.500.00 
FRUTTETO S 80 GS 38.000.00 
FRUTTETO S 80 LS CAB 40.500.00 
FRUTTETO S 80 GS CAB 44.000.00 
FRUTTETO S 90 LS 37.500.00 
FRUTTETO S 90 GS 41.000.00 
FRUTTETO S 90 LS CAB 43.000.00 
FRUTTETO S 90 GS CAB 46.500.00 
FRUTTETO S 90.4 LS 39.500.00 
FRUTTETO S 90.4 GS 43.000.00 
FRUTTETO S 90.4 LS CAB 45.500.00 
FRUTTETO S 90.4 GS CAB 49.000.00 

Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

FRUTTETO S 100 LS 39.000.00 
FRUTTETO S 100 GS 42.000.00 
FRUTTETO S 100 LS CAB 44.500.00 
FRUTTETO S 100 GS CAB 48.000.00 
FRUTTETO S 105 LS 42.000.00 
FRUTTETO S 105 GS 45.500.00 
FRUTTETO S 105 LS CAB 47.500.00 
FRUTTETO S 105 GS CAB 51.000.00 
FRUTTETO S 115 LS 45.000.00 
FRUTTETO CVT 90.4S 78.000.00 
FRUTTETO CVT 105S 81.000.00 
FRUTTETO CVT 115S 83.000.00 
Ανοιχτού πεδίου
ARGON 70 25.500.00 
ARGON 80 27.000.00 
ARGON 90 28.500.00 
ARGON 100 29.000.00 
DORADO 70 NATURAL 37.000.00 
DORADO 80 NATURAL 38.500.00 
DORADO 90 NATURAL 39.500.00 
DORADO 100 NATURAL 41.000.00 
EXPLORER 105 TB LS 48.000.00 
EXPLORER 115 TB LS 51.000.00 
EXPLORER 105 TB GS 52.000.00 
EXPLORER 115 TB GS 55.000.00 
EXPLORER 90 LD LS 51.000.00 
EXPLORER 90 MD LS 50.500.00 
EXPLORER 90.4 MD LS 52.000.00 
EXPLORER 100 MD LS 51.500.00 
EXPLORER 110 MD LS 53.000.00 
EXPLORER 110 HD LS 55.000.00 
EXPLORER 120 HD LS 57.500.00 
EXPLORER 80 LD GS 52.000.00 
EXPLORER 90 LD GS 53.000.00 
EXPLORER 90 MD GS 54.000.00 
EXPLORER 90.4 MD GS 55.000.00 
EXPLORER 100 MD GS 55.000.00 
EXPLORER 110 MD GS 57.000.00 
EXPLORER 110 HD GS 59.000.00 
EXPLORER 120 HD GS 61.500.00 
EXPLORER  90 LD GS 2WD 51.000.00 
EXPLORER 120 HD GS 2WD 57.500.00 
VIRTUS 120 82.000.00 
VIRTUS 130 86.000.00 
VIRTUS 140 89.000.00 
Σειρά frutteto : •εµπρός υδραυλικό 2500€ •εµπρός υδραυλικό µε p.t.o. 1000rpm 
4200€•ηλεκτρονικό υδραυλικό 1100€•2 εµπρόσθιες παροχές 500€•2ο δοχείο καυσίµου (40l) 
1000€•4ο χειριστήριο µηχανικό 1700€•διπλή αντλία υδραυλικού 1000€•asm 500€•active 
drive 7500€ Σειρά explorer: •εµπρός υδραυλικό µε p.t.o. 1000rpm 4200€•αερόφρενα 
για συρόµενο 3300€•εµπρόσθια ανάρτηση sba/asm 4200€•ηλιοροφή 1500€•ηλεκτρονικό 
υδραυλικό 1200€•διπλή αντλία υδραυλικού 1130€•φώτα extra εµπρός•πίσω 600€•4ο 
χειριστήριο 1500€ Σειρά virtus: •εµπρός υδραυλικό 3700€•εµπρός υδραυλικό µε ρ.τ.ο. 
5300€•αντίβαρα 600kg 1700€ / 400kg 1100€•φώτα led µάσκας 1000€•ι motinor 8’’ inch 
touch screen 3300€•camera 1000€•αερόφρενα για παρελκόµενο 4000€•ανάρτηση καµπίνας 
2000€•clima 600€•gps 2000€ ΠΡΟΣΟΧΗ : α. Οι πιο πάνω τιµές και οι τόκοι επιβαρύνονται 
µε ΦΠΑ. β. Οι τιµές αυτές ισχύουν για εξόφληση απόλυτα ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ στις αποθήκες 
Αθηνών - Θεσ/νίκης. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ : Τα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης µέχρι 
αποπληρωµής του µηχανήµατος. *Ο τιµοκατάλογος αυτός ακυρώνει κάθε προηγούµενο.

Yanmar - Π.Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ
τηλ. 210/3408800

ΣΕΙΡΑ EF200/EF227M 3 κυλ. /1.331 κ.εκ. 8 x 8 (26) 12.300
EF233M 3 κυλ. /1.642 κ.εκ. 8 x 8 (32) 13.300

Zetor - Η ∆ΗΜΗΤΡΑ ΑΕ
 τηλ. 210/5155777

UTILIX HT 45 43 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, HML, 30 km 34.700
UTILIX HT 55 49 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, HML, 30 km 36.600
HORTUS CL 65  67 HP 43 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, 24+24, 30 km 42.600
HORTUS HS 65 67 HP 43 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, Υ∆Ρ. ΡΕΒ., 24+24, 30 km 47.700
MAJOR CL 80  76 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, 12+12, 30 km 45.600
MAJOR HS 80 76 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, Υ∆Ρ. ΡΕΒ., 24+24, 40 km 58.700
Επιβάρυνση αεροφρένων για τη Σειρά Major 2.200
PROXIMA CL 100 96 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, 12+12, 40 km 66.000
PROXIMA HS 100 96 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, Υ∆Ρ. ΡΕΒ., 24+24, 40 km 68.500
PROXIMA HS 110 107 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, Υ∆Ρ. ΡΕΒ., 24+24, 40 km 69.500
PROXIMA HS 120  117 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, Υ∆Ρ. ΡΕΒ., 24+24, 40 km 70.400
Επιβάρυνση εµπρός υδραυλικού για τη Σειρά Proxima 6.700
FORTERRA CL 100 96 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, 24+18, 40 km 81.000
FORTERRA CL 110  107 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, 24+18, 40 km 82.500
FORTERRA CL 120 117 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, 24+18, 40 km 84.400
FORTERRA CL 130 127 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, 24+18, 40 km 86.800
FORTERRA CL 140 137 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, 24+18, 40 km 88.600
FORTERRA HSX 120 117 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, Υ∆Ρ. ΡΕΒ., 30+30, 40 km 90.000
FORTERRA HSX 130 127 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, Υ∆Ρ. ΡΕΒ., 30+30, 40 km 91.600
FORTERRA HSX 140 137 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, Υ∆Ρ. ΡΕΒ., 30+30, 40 km 93.400
FORTERRA HD 130 127 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, Υ∆Ρ. ΡΕΒ., ΑΝΑΡΤ., 
30+30, 40 km 106.500

FORTERRA HD 140 136 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, Υ∆Ρ. ΡΕΒ., ΑΝΑΡΤ., 
30+30, 40 km 107.700

FORTERRA HD 150 147 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, Υ∆Ρ. ΡΕΒ., ΑΝΑΡΤ., 
30+30, 40 km 109.400

Επιβάρυνση εµπρός υδραυλικού για όλη τη Σειρά Forterra 8.400
Επιβάρυνση ανάρτησης εµπρός άξονα για τη Σειρά Forterra HD 5.100
CRYSTAL 150 HD 145 HP 6 ΚΥΛ. ΚΑΜΠ, AC, Υ∆Ρ. ΡΕΒ., 30+30, 40 km Με παραγγελεία

Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

CRYSTAL 170 HD 166 HP 6 ΚΥΛ. ΚΑΜΠ, AC, Υ∆Ρ. ΡΕΒ., 30+30, 40 km Με παραγγελεία
Επιβάρυνση αεροφρένων για όλη τη Σειρά Crystal HD 800
Επιβάρυνση µηχανικής ανάρτησης καµπίνας για όλη την σειρά 
Crystal HD 1.100
Επιβάρυνση εµπρός υδραυλικού για όλη τη Σειρά Crystal HD 8.400

VALTRA – Καρίντης-Νέτας Α.Ε.
Τηλ. 2310/ 519995

Σειρά Α –∆ενδροκοµικό χωρίς καµπίνα
Α73oDT12/12 (76.02) 31.000
STD: 540/1000. 3 χειριστήρια
Σειρά Α – Αυτόµατη ρεβέρσα
Α74 12/12 (72.08) 58.000
Α84 12/12 (81.60) 61.000
Α94 12/12 (92.48) 64.000
Α104 12/12 (96.56) 67.000
Α114 12/12 (107.44) 70.000
Α124 12/12 (116.96) 73.000
Α134 12/12 (127.16) 76.000
STD: 540/540Ε ή 540/1000. φώτα LED. 3 χειριστήρια. κάθισµα αέρος
Σειρά Ν HiTech – Αυτόµατη ρεβέρσα
Ν93 36/36 (95.20) 70.000
Ν103 36/36 (111.52) 80.000
Ν104 30/30 (111.52) 103.000
Ν114e 30/30 (122.40) 106.000
N124 30/30 (137.36) 111.000
N134 30/30 (145.52) 114.000
N154e 30/30 (157.76) 116.000
N174 30/30 (165.92) 121.000
STD: 540/540Ε/1000. φώτα LED. ανάρτηση µπροστινού άξονα. 5 χειριστήρια. 
κάθισµα αέρος. αερόφρενα
Σειρά Ν Active – Αυτόµατη ρεβέρσα
N134 30/30 (145.52) 117.000
N154e 30/30 (157.76) 119.000
N174 30/30 (165.92) 124.000
STD: 540/540Ε/1000. φώτα LED. ανάρτηση µπροστινού άξονα. 5 χειριστήρια. 
κάθισµα αέρος. αερόφρενα
Σειρά Ν Versu – Αυτόµατη ρεβέρσα
N134 30/30 (145.52) 123.000
N154e 30/30 (157.76) 125.000
N174 30/30 (165.92) 129.000
STD: 540/540Ε/1000. φώτα LED. ανάρτηση µπροστινού άξονα. 7 χειριστήρια. 
κάθισµα αέρος. αερόφρενα
Σειρά Ν Direct – Αυτόµατη ρεβέρσα. Πλήρως αδιαβάθµητο
N134 CVT (149.60) 128.000
N154e CVT (157.76) 130.000
N174 CVT (165.92) 134.000
STD: 540/540Ε/1000. φώτα LED. ανάρτηση µπροστινού άξονα. 7 χειριστήρια. 
κάθισµα αέρος. αερόφρενα
Σειρά Τ HiTech – Αυτόµατη ρεβέρσα
Τ133 36/36 (156.40) 116.000
Τ144 30/30 (160.48) 122.000
Τ154 30/30 (164.56) 126.000
Τ174e 30/30 (176.80) 132.000
T194 30/30 (197.20) 137.000
T214 30/30 (214.88) 147.000
T234 30/30 (238.00) 157.000
T254 30/30 (269.28) 167.000
STD: 540/540Ε/1000. φώτα LED. ανάρτηση µπροστινού άξονα. 5 χειριστήρια. 
κάθισµα αέρος. αερόφρενα
Σειρά Τ Active – Αυτόµατη ρεβέρσα
Τ144 30/30 (160.48) 124.000
Τ154 30/30 (164.56) 128.000
Τ174e 30/30 (176.80) 134.000
T194 30/30 (197.20) 144.000
T214 30/30 (214.88) 149.000
T234 30/30 (238.00) 159.000
T254 30/30 (269.28) 169.000
STD: 540/540Ε/1000. φώτα LED. ανάρτηση µπροστινού άξονα. 5 χειριστήρια. 
κάθισµα αέρος. αερόφρενα
Σειρά Τ Versu – Αυτόµατη ρεβέρσα
T153 36/36 (160.48) 124.000
Τ144 30/30 (160.48) 131.000
Τ154 30/30 (164.56) 135.000
Τ174e 30/30 (176.80) 142.000
T194 30/30 (197.20) 145.000
T214 30/30 (214.88) 155.000
T234 30/30 (238.00) 165.000
T254 30/30 (269.28) 175.000
STD: 540/540Ε/1000. φώτα LED. ανάρτηση µπροστινού άξονα. 7 χειριστήρια. 
κάθισµα αέρος. αερόφρενα
Σειρά Τ Direct – Αυτόµατη ρεβέρσα. πλήρως αδιαβάθµητο 
Τ144 CVT (160.48) 140.000
Τ154 CVT (164.56) 144.000
Τ174e CVT (176.80) 150.000
T194 CVT (197.20) 160.000
T214 CVT (214.88) 170.000
T234 CVT (248.88) 180.000
STD: 540/540Ε/1000. φώτα LED. ανάρτηση µπροστινού άξονα. 7 χειριστήρια. 
κάθισµα αέρος. αερόφρενα. Στις προσφερόµενες τιµές δεν περιλαµβάνεται 
Φ.Π.Α.. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Οι τιµές µπορεί να 
αλλάξουν χωρίς καµία προειδοποίηση. Κάθε εξοπλισµός επιπλέον του στάνταρ 
εξοπλισµού έχει επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση.
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GREGOIRA G 122 SW
Σταφυλό-συλλεκτικό Gregoire, τύπου G 122 
SW. Μοντέλο 2004. 4200 ώρες. Από επίδειξη. 
Φυτώρια Αναστασόπουλος  Τηλ. 27420 29219 

RENAULT CERES 85
RENAULT CERES 85 Ανασκευασµένο σε εξαιρετική 
κατάσταση µε κινητήρα 75 αλόγων και µονό διαφο-
ρικό.. Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Τηλ. 2310 780 866-9

VOGEL&NOOT
Άροτρο 3υνο αναστρεφόµενο, έτος 1996, 4.000 
ευρώ. Γ.Ι. Αντωνάκης Α.Ε., Τηλ. 2262025915.

GREGOIRE G 140 SW
Έλαιο-συλλεκτικό µηχάνηµα µάρκας Gregoire, 
τύπου G 140 SW. Μοντέλο 2008. 3200 ώρες.
Για γραµµική καλλιέργεια (υπέρ-πυκνό σύστηµα). 
Φυτώρια Αναστοσόπουλος Τηλ. 27420 29219

JOHN DEERE 7250R
John Deere 7250R Πλήρως ελεγµένο . Μοντέλο 
2015 µε 3000 ώρες. Αδιαβάθµητο σασµάν, εµπρό-
σθια υδραυλικά και λάστιχα σε καλή κατάσταση.
Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Τηλ. 2310 780 866-9

NEW HOLLAND 7740
NEW HOLLAND 7740 Μοντέλου του 1997. Με 
τετρακύλινδρο κινητήρα 5000 κυβικά απόδοσης 
100 αλόγων.Πλήρως ελεγµένο µε εγγύηση καλής 
λειτουργίας. Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Τηλ. 2310 780 866-9

RENAULT RB 130
RENAULT RB 130 Μοντέλο  2003, ισχύς 70 ίππων 
και διπλό διαφορικό. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση 
ανακατασκευασµένο και πλήρως ελεγµένο.
Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Τηλ. 2310 780 866-9

CASE 8120
CASE 8120 µοντέλο του 2011 µε 2500 ώρες εργασίας. 
Με τριγωνικές ερπύστριες, 2 ρότορες και µαχαίρι 
ρυζιού. Ο κινητήρας είναι 10,3 λίτρα και αποδίδει 470 
άλογα. Πλήρως ελεγµένη και άψογα λειτουργική.
Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Τηλ. 2310 780 866-9

Φρέζα Krone
Φρέζα Krone. Φρέζα βαρέου τύπου, µε πλάτος 
εργασίας 2,80µ και κύλινδρο µε ανέµη. 
Σε εξαιρετική κατάσταση µε καινούρια µαχαίρια.
Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Τηλ. 2310 780 866-9

KVERNELAND NG 500 M 
Σβωλοκόπτης KVERNELAND NG 500 M 
Πλάτος εργασίας 5 µέτρων, µε υδραυλική ρύθµιση 
κυλίνδρου, 20 στροφεία και 40 µαχαίρια. Πλήρως 
ελεγµένος, ανακατασκευασµένος και µε εγγύηση καλής 
λειτουργίας. Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Τηλ. 2310 780 866-9

ΠΡΕΣΑ JOHN DEERE 550 
Πρέσα JOHN DEERE 550 
Μοντέλο του ’90. Ανακατασκευασµένη, µεταβλητού 
θαλάµου χωρίς µαχαίρια. 
Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Τηλ. 2310 780 866-9

FARESIN MAGNUM 2200 
Ενσιροδιανοµέας FARESIN MAGNUM 2200 
22 κυβικών, µε ζυγιστικό, ταινία ταΐσµατος και 2 
κάθετους κοχλίες. Μηχάνηµα πλήρως ελεγµένο, 
ανακατασκευασµένο και µε εγγύηση καλής λειτουργίας
Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Τηλ. 2310 780 866-9

FANTINI
Μαχαίρι καλαµποκάς FANTINI
Σταθερός 5σειρος χωρίς καταστροφέα. Ανακατα-
σκευασµένος και µε εγγύηση καλής λειτουργίας.
Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Τηλ. 2310 780 866-9

CLAAS DISCO 620

DEUTZ FAHR K 7.27

Κοπτικό Claas Disco 620
Αναρτώµενο, πλάτος εργασίας 2,65µ µε κυλίνδρους 
σύνθλιψης σε άριστη κατάσταση πλήρως ανακατα-
σκευασµένο. Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Τηλ. 2310 780 866-9

Πλατφόρµα συλλογής χόρτου Deutz Fahr K 7.27
Με pick up 1,6 µέτρων, µε ταπέτο µεταφοράς. Όγκος 
φορτίου 18 κυβ. (27 κυβ. συµπιεσµένο).
Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Τηλ. 2310 780 866-9

 LAMBORGHINI 600ZETOR 12245 ZTS
60 HP, διαφορικό 4WD, ταχύτητα 30 km/h, έτος 
πρώτης κυκλοφορίας 2000. «Η ∆ΗΜΗΤΡΑ» Α.Ε. 
ΤΗΛ. 2310 515 326

120 HP, διαφορικό 4WD, ταχύτητα 30 km/h, έτος 
πρώτης κυκλοφορίας 2001. «Η ∆ΗΜΗΤΡΑ» Α.Ε. 
ΤΗΛ. 2310 515 326

ΑΝΤΟΝΙΟ CARRARO SX 9400
ΑΝΤΟΝΙΟ CARRARO SX 9400, Σπαστό, 4WD, 85 
HP, µοντέλο 2010 και 2.950 ώρες, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Α.Ε.Τ.Β.Ε. 2310723793

ΒΥΤΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ VENDRAME
Βυτίο λυµάτων µάρκας VENDRAME τύπου 14 
m3 µε πύραυλο, σε άριστη κατάσταση.
ΑΦΟΙ Χ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ Ο.Ε Τηλ. 2310 796807

ΤΡΑΚΤΕΡ

ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Αγαπητέ αναγνώστη,
Το Profi, πιστό στη δέσµευσή του για προσφορά µιας ολοκληρωµένης εικόνας 
της αγοράς αγροτικών µηχανηµάτων, ανανεώνει κάθε µήνα την ειδική στήλη 

για τα µεταχειρισµένα µηχανήµατα, όπου ιδιώτες και εταιρείες διευκολύνουν τον 
υποψήφιο αγοραστή µεταχειρισµένου στην αναζήτηση του κατάλληλου εξοπλισµού
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CARRARO TIGRONE 5500
 ΑΝΤΟΝΙΟ CARRARO 5500 Σειρά 21, 4WD, 50 
HP, µοντέλο 1995 και 3.000 ώρες, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Α.Ε.Τ.Β.Ε. 2310723793.
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LANDINI GLOBUS 75
Μεταχειρισµένο τρακτέρ LANDINI GLOBUS 75 , 
έτος 2001, 73 hp, 5.090 ώρες, Παύλος Ι. Κοντέλ-
λης Α.Ε.Β.Ε. τηλ: 210 3408817

KRONE COMPI PACK
Krone Compi Pack 1500 χορτοδοτικές πρέσες µε 
τυλιχτικό µεταβλητού θαλάµου.  Κυριακού  Α.Ε. 
Τηλ. 2310753031.

ΒΥΤΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ VAIA
 Βυτίο λυµάτων VAIA 22000LIT, ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε. 
Τηλ. 2310753031

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ POTTINGER
 Συρόµενο χορτοκοπτικό POTTINGER, πλάτος 
κοπής 3,00µ., ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε. Τηλ. 2310753031

ΕΝΣΙΡΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ FARESIN
Ενσιροδιανοµέας FARESIN 9 κυβικών, ΚΥΡΙΑ-
ΚΟΥ Α.Ε. Τηλ. 2310753031

VALMET 8150
Μεταχειρισµένο τρακτέρ VALMET 8150, έτος 
1997, 125 hp, 5.734 ώρες, Παύλος Ι. Κοντέλλης 
Α.Ε.Β.Ε. τηλ: 2310 779072

DEUTZ AGROPLUS 95 2WD
Μεταχειρισµένο τρακτέρ DEUTZ AGROPLUS 95 
2WD, έτος 2004, 94 hp, 5.859 ώρες, Παύλος Ι. 
Κοντέλλης Α.Ε.Β.Ε. τηλ: 210 3408817

CASE JX 70
Μεταχειρισµένο τρακτέρ CASE JX 70, έτος 2006, 
65 hp, 1.632 ώρες, Παύλος Ι. Κοντέλλης Α.Ε.Β.Ε. 
τηλ: 2310 779072

MASSEY FERGUSON 8220

NEW HOLLAND BR6090

Μεταχειρισµένο τρακτέρ MASSEY FERGUSON 
8220, έτος 2000, 162 hp, 4.780 ώρες, Παύλος Ι. 
Κοντέλλης Α.Ε.Β.Ε. τηλ: 2310 779072

Μεταχειρισµένη πρέσα στρογγυλή NEW 
HOLLAND BR6090, έτος 2011, Παύλος Ι. 
Κοντέλλης 

ΚΟΠΡΟ∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ
 Κοπροδιανοµείς 8 κθβ. Vaschieri γαλβανισµέ-
νος, ξύλινο πάτωµα και tantem σύστηµα µε 
διπλούς άξονες. Κυριακού Α.Ε. Τηλ. 2310753031.

ΕΝΣΙΡΟ∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ LUCLAR
Ενσιροδιανοµείς Luclar Ιταλίας οριζόντιοι µε 
2 κοχλίες από 5-12 κυβ. Κυριακού Α.Ε. Τηλ. 
2310753031.

ΒΥΤΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ AMOS
Βυτίο λυµάτων  AMOS 10000LIT,  
ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε. Τηλ. 2310753031

KRONE
Χορτοδετική πρέσα Krone Vario 1500 µεταβλη-
τού θαλάµου και Συρόµενο χορτοκοπτικό Krone 
3210 CRI.  Κυριακού  Α.Ε. Τηλ. 2310753031.

MC CORMICK F80ΑΝΤΟΝΙΟ CARRARO TC 5400, 

NEW HOLLAND TX 66

Μεταχειρισµένο τρακτέρ Mc CORMICK F80, έτος 
2016, 74 hp, 1.202 ώρες, Παύλος Ι. Κοντέλλης 
Α.Ε.Β.Ε. τηλ: 2310 779072

ΑΝΤΟΝΙΟ CARRARO TC 5400, 4WD, 50 HP, µοντέλο 
2010 και 2.500 ώρες, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 
Α.Ε.Τ.Β.Ε. 2310723793.

Μεταχειρισµένη θεριζοαλωνιστική NEW 
HOLLAND TX 66, έτος 1995, 266 hp, 3.540 ώρες, 
Παύλος Ι. Κοντέλλης Α.Ε.Β.Ε. τηλ: 2310 779072

NEW HOLLAND CX 840

ΑΝΤΟΝΙΟ CARRARO TC 8400

Μεταχειρισµένη θεριζοαλωνιστική NEW 
HOLLAND CX 840, έτος 2004, 325 hp, 4.980 ώρες 
& 2.648 ώρες το αλωνιστικό, Παύλος Ι. Κοντέλλης 
Α.Ε.Β.Ε. τηλ: 2310 779072

ΑΝΤΟΝΙΟ CARRARO TC 8400, 4WD, 68 HP, 
µοντέλο 2008 και 2.000 ώρες, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Α.Ε.Τ.Β.Ε. 2310723793.

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΤΩΤΕΣ
Τηλεσκοπικοί φορτωτές Dieci, Merlo 100 ίππων 
µε µέγιστη ανύψωση 7µ.  Κυριακού Α.Ε. 
Τηλ. 2310753031.
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HURLIMANN XΒ 95 ΤΒ
HURLIMANN XΒ 95 ΤΒ  (96hp)
Μοντέλο 2011 Α & Φ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Ε.
Τηλ. 2461021000-2.

SAME FRUTTETO 75 DT (75hp)
Μοντέλο 1990  Α & Φ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. 
Τηλ. 2461021000-2.

SAME FRUTTETO 75  DT HURLIMANN XT 105

HURLIMANN XA 76

HURLIMANN H-435 DT NEW HOLLAND ¢ T5050

∆ΟΝΗΤΗΣ ΒΕΚΑΜ

HURLIMANN XΒ ΜΑΧ 85

HURLIMANN H 709 XN

HURLIMANN XT 908

ΠΡΕΣΑ New Holland 570

LAMBORGHINI R3 EVO 100

HURLIMANN ΧΤ 910.6

HURLIMANN XT 105, 100 HP, Μοντέλο 2006, 
Α&Φ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. Τηλ.: 2461021000

HURLIMANN XA 76,  80 HP, Μοντέλο 2010, 2.000 
ώρες, Α&Φ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. Τηλ. 2461021000

HURLIMANN H-435 DT (35hp)
Μοντέλο 2001  Α & Φ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. 
Τηλ. 2461021000-2.

Τρακτέρ New Holland T50-50 Χωρίς Καµπίνα - 
2012, κινητήρας 4500cc µε 4 κυλίνδρους, 95 ΗΡ. 
Α∆ΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε. 2103483300.

ΧΡ. ΑΓΓΕΛΗΣ Μηχανικός δονητής ελιάς και ξη-
ρών καρπών (φιστικιάς, αµυγδαλιάς κ.α), άριστη 
κατάσταση. Περιοχή Λαµία. Τηλ.6973048806

HURLIMANN XΒ ΜΑΧ 85  (85hp)
Μοντέλο 2008 Α & Φ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. 
Τηλ. 2461021000-2.

HURLIMANN H 709 XN: 90HP, Μοντέλο 2004 
Α&Φ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. Τηλ. 24610-21000

HURLIMANN XT 908 ,85 HP, Μοντέλο 2000, 
Α & Φ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. Τηλ. 2461021000

Χορτοδετική πρέσα τετράγωνου δέµατος New 
Holland 570, ∆ετικό µε σύρµα- 2004. Α∆ΕΛΦΟΙ 
ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε. 2103483300.

LAMBORGHINI R3 EVO 100, 93HP, Μοντέλο 
2010, Α&Φ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. Τηλ. 2461021000

HURLIMANN ΧΤ 910.6, 105HP, Μοντέλο 2003, 
Α&Φ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. Τηλ. 2461021000

Ξεκινήστε την 
εγγραφή σας 
ΤΩΡΑ!

Νίκης 24 | 105 57 | Σύνταγµα
Τηλ.: 2103232905 | Fax: 2103232967 

E-mail: agrenda@agronews.gr
www.agronews.gr

ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΕΝΑΡΞΗ:..............................ΛΗΞΗ:.....................

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

........................................................................................  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

.......................................................................................  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

........................................................................................   

ΤΑΧ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

........................................................................................

E�MAIL: .................................................................   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:............................................................

ΕΤΗΣΙΑ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ

100
ΕΥΡΩ

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.
Η πληρωµή της συνδροµής γίνεται µε 

αντικαταβολή, µε κατάθεση σε τραπεζικό 
λογαριασµό, είτε µε χρέωση πιστωτικής κάρτας. 

Τηλ. επικοινωνίας: 210 3232905

GREEN
BOX

ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.E.

ΤΗΛΕΦΩΝΟΤΗΛΕΦΩΝΟ:....................................................................................................................................................................................

ΕΤΗΣΙΑΕΤΗΣΙΑΕΤΗΣΙΑ 100100100

HURLIMANN XA 86 DT
HURLIMANN XA 86 DT (90hp) Μοντέλο 2007 
Α & Φ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. Τηλ.2461021000-2.
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Η παρουσίαση των περιεχοµένων του επόµενου τεύχους του Profi είναι ενδεικτική και µπορεί να µεταβληθεί για λόγους τεχνικούς ή επικαιρότητας

ΠΡΟΣΕΧΩΣ
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Πληροφορίες επικοινωνίας

PROFI
Μηνιαία επιθεώρηση αγροτικής 
τεχνολογίας, εξοπλισµού και οικονοµίας

Η ελληνική έκδοση του Ρrofi ανήκει στη 
Green Box Εκδοτική Α.E. και εκδίδεται 
µε άδεια της Landwirtschaftsverlag GmbH. 

I∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ
Green Box Εκδοτική Α.E.
Νίκης 24, Σύνταγµα, 105 57
Tηλ: 2103232905, Fax: 2103232967
E-Mail: profi@agronews.gr 

EΚ∆ΟΤΗΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γιάννης Πανάγος

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ
Γιώργος Κοντονής

ΣΥΝΤΑΞΗ
Μαρία  Γιουρουκέλη  
Λεωνίδας Λιάµης

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Βασίλης Σοφός

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ/ΣΕΛΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Αθηνά Βέη

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Παναγιώτης Αραβαντινός

∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ/ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Μωρίς Σιακκής, Νατάσα Στασινού

∆ΙΑΝΟΜΗ
Άργος Α.Ε.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ/ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ
NONSTOP

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ
Νατάσα Στασινού
Ελλάδα: Ετήσια 100 ευρώ
Συµπεριλαµβάνεται o ΦΠΑ

PROFI GREECE
Published by 
Green Box Publishing S.A. 
Nikis 24, GR-105 57, Athens 
Greece, Tel. +30 210 3232905 
E-mail: profi@agronews.gr

Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, 
ολική ή µερική, η κατά παράφραση ή διασκευή 
απόδοση του περιεχοµένου µε οποιονδήποτε 
τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, 
ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς άδεια του εκδότη. 
Νόµος 2121/1993 και κανόνες ∆ιεθνούς ∆ικαίου 
που ισχύουν στην Ελλάδα.

Μαζί µε την 
Agrenda 
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Massey Ferguson 8280 TTV
TIME TO GET BEHIND WHEEL

TRACTOR TESTS . PROFESSIONAL . INDEPENDENT . UNIQUE
Driving impressions . Used machinery . Workshop . Management . Vehicles

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
∆ΟΚΙΜΗ
Massey 
Ferguson 
8280 TTV

 Το 8S σηµατοδο-
τεί µία νέα εποχή 
για το σχεδιασµό 
τρακτέρ της 
Massey Ferguson. 
Xρησιµοποιήσαµε 
λοιπόν το 8S.245 
για την κεντρική 
δοκιµή στο profi 
∆εκεµβρίου.

REPORT
John Deere X9 
Η θεριζοαλωνιστική John Deere X9 1100 
έχει δηµιουργήσει µεγάλες προσδοκίες. 
Στο profi ∆εκεµβρίου, παρουσιάζουµε απο-
κλειστικά το νέο µοντέλο στο χωράφι. 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Αυτοκινούµενο Keenan 
Έχοντας να ταΐσει 1.300 αγελάδες µία κτη-
νοτροφική µονάδα εµπιστεύτηκε τις ταΐ-
στρες της Keenan. Στο profi ∆εκεµβρίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΗ
Amazone UF2002
Το νέο φερόµενο ψεκαστικό Amazone 
UF2002 µε χωρητικότητα 3.500 λίτρων, 
φιλοξενείται στο profi ∆εκεµβρίου.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ
McHale R62-72 
Με τους χορτοσυλλέκτες πλέον να είναι 
µέλος της γκάµας µηχανηµάτων McHale, 
στο profi ∆εκεµβρίου δεν χάσαµε την 
ευκαιρία να δοκιµάσουµε την R62-72. 
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∆ΟΚΙΜΕΣ ΤΡΑΚΤΕΡ . ΕΠΙΣΗΜΕΣ . ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ . ΜΟΝΑ∆ΙΚΕΣ
Εντυπώσεις οδήγησης . ∆ιαχείριση κόστους . Τεχνικά . Κτηνοτροφία . Οχήµατα
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Η πρώτη παράδοση στην Ελλάδα Σελίδα 46

Fendt 200 V/F/P Vario Massey Ferguson RB 3130F Τηλεσκοπικοί φορτωτές
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