
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 
ΕΙΝΑΙ Ε∆Ω!

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ
ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ 7R & 8R

Συνώνυµα της απόλυτης δύναµης τα καινούργια επανασχεδιασµένα, ισχυρά µοντέλα 
της σειράς 7R και 8R είναι ασταµάτητα παντού! 

Σχεδιασµένα για όλες τις εργασίες ώστε να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες σας και 
να αυξήσουν την παραγωγικότητά σας στο µέγιστο.

Εξοπλισµένα µε όλα τα τελευταία καινοτόµα µέσα για την εφαρµογή της γεωργίας ακριβείας. 

Νέα σειρά 7R & 8R! 

Έτοιµα για κάθε πρόκληση!
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Πρώτα σκεφτόταν σαν αγρότηs  Σελίδα 8

Οδηγός λιπασµατοδιανοµέων Η κληρονοµιά του Helmut Claas Τρακτέρ Same Dorado CVT

Νέα σειρά γεµάτη τεχνολογία Σελίδα 38∆ηµοφιλή µοντέλα για το 2021 Σελίδα 28

Στην ίδια στέγη 
µε Lamborghini

Hürlimann
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Γιάννης Πανάγος
Εκδότης ∆ιευθυντής

Γιώργος Κοντονής
Υπεύθυνος δοκιµών

Hιστορία δείχνει ότι από τα µέσα του προ-
ηγούµενου αιώνα και εντεύθεν η αγρο-
τική παραγωγή συνδέεται άρρηκτα µε 

τις εξελίξεις στην τεχνολογία. Η πρόοδος στα 
µηχανολογικά µέσα και στα αγροτικά εφόδια 
(σπόροι, φάρµακα, λιπάσµατα) ήταν αυτή που 
επέτρεψε την ραγδαία αύξηση των στρεµµατι-
κών αποδόσεων, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
την διατροφική επάρκεια ή και υπερεπάρκεια 
σε κάποιες περιόδους του πλανήτη. 

Σήµερα, οι συντελεστές της αγροτικής παρα-
γωγής βρίσκονται µπροστά σε µια νέα τεχνο-
λογική επανάσταση η επίδραση της οποίας θα 
είναι καθοριστική στις οικονοµικές εξελίξεις 
και στην ποιότητα ζωής στον πλανήτη τον 21ο 
αιώνα. Ίσως ποτέ άλλοτε τεχνολογία και γεωρ-
γία δεν έχουν έρθει τόσο κοντά, καθώς το µέλ-
λον της καλλιέργειας περνάει µέσα από το 

γρήγορο internet, την τεχνική νοηµοσύνη και 
τη δορυφορική τεχνολογία. 

Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα χάθηκε χρό-
νος. Κάποιοι θέλησαν να οικειοποιηθούν την 
υπόθεση της «ευφυούς γεωργίας», ποντάρο-
ντας σε φαραωνικά έργα τα οποία όχι µόνο δεν 
διευκολύνουν την προσαρµογή των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων στα νέα δεδοµένα, αντίθετα, 
αποπροσανατολίζουν τους συντελεστές του 
χώρου από τα πραγµατικά ζητούµενα. Σηµασία 
έχει η αναζήτηση των προσφορότερων κάθε 
στη διαχείριση ενός αγροτεµαχίου ή µιας κτη-
νοτροφικής µονάδας, έτσι ώστε ο συνδυασµός 
εδαφικών, καλλιεργητικών και κλιµατικών δε-
δοµένων να οδηγεί σε αύξηση της παραγωγής 
και βελτίωσης της ποιότητας µε την µικρότερη 
δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος. 

Αγαπητέ αναγνώστη

Ακολουθώντας για καιρό τα υπερφίαλα σχέ-
δια των τρόφιµων του ΟΣ∆Ε, η χώρα, το µόνο 
που κατάφερε ήταν να µείνει ουραγός των εξε-
λίξεων. Οι ειδικοί υπολογίζουν την εφαρµογή 
των νέων τεχνολογιών µόλις στο 1% των 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων. Το ποσοστό αυ-
τό στην Ιταλία προσεγγίσει το 28%. 

Σε συγκεκριµένους παραγωγικούς κλάδους 
πάντως, όπως π.χ. η αµπελουργία και η αγελα-
δοτροφία, δείχνει να υπάρχει ευρύτερη χρήση 
µεθόδων γεωργίας ακριβείας και ροµποτικής 
αντίστοιχα. Οι εν λόγω τοµείς δύναται να απο-
τελέσουν αξιόπιστους σηµατωρούς για την επι-
τάχυνση των τεχνολογικών εξελίξεων στο 
πεδίο της αγροτικής παραγωγής.  

Η οµάδα του Profi

Η συγκοµιδή καλαµποκιού σε 
υγρές συνθήκες, απαιτεί 
εξειδικευµένο κιτ µηχανηµάτων 
που θα µπορούσε να µειώσει τις 
ζηµιές στο έδαφος διατηρώντας 
παράλληλα καθαρούς τους 
δρόµους από λάσπες; Οι 
Ολλανδοί εργολάβοι 
προσαρµόζονται ήδη µε 
εξειδικευµένα ανατρεπόµενα 
φορτηγά-µηχανήµατα και 
αποµακρύνονται από ελαφρύ 
εξοπλισµό.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Εάν η λάµπα εργασίας σας έχει χαλαρώσει, 
τότε αυτή η απλή λύση θα µπορούσε να 
προσθέσει κάποια ακαµψία στον φακό σας. 
Απλά κόψτε έναν παλιό σωλήνα ποδηλάτου 
και σύρετε τον πάνω από τον άξονα. Είναι 
αρκετά εύκαµπτος ώστε να επιτρέπει τη 
ρύθµιση του φωτός και δεν χαλαρώνει.

διευκολύνουν την προσαρµογή των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων στα νέα δεδοµένα, αντίθετα, 
αποπροσανατολίζουν τους συντελεστές του 

Σηµασία 
ι η αναζήτηση των προσφορότερων κάθε 

ενός αγροτεµαχίου ή µιας κτη-
νοτροφικής µονάδας, έτσι ώστε ο συνδυασµός 
εδαφικών, καλλιεργητικών και κλιµατικών δε-
δοµένων να οδηγεί σε αύξηση της παραγωγής Ακολουθώντας για καιρό τα υπερφίαλα σχέ-

όφιµων του ΟΣ∆Ε, η χώρα, το µόνο όφιµων του ΟΣ∆Ε, η χώρα, το µόνο όφιµων

ρύθµιση του φωτός και δεν χαλαρώνει.

Την οµόσταυλη Lamborghini 
έρχεται να βρει η Hürlimann στην 
Ελλάδα, καθώς η εταιρεία 
«Η ∆ήµητρα» ΑΕ ανέλαβε την 
αντιπροσώπευσή της. Με την 
ελληνική εταιρεία να έχει αποδείξει 
όλα αυτά τα χρόνια πως 
συνεργάζεται άριστα µε τον Όµιλο 
SDF έχοντας υπό τη φροντίδα της 
τα µηχανήµατα Lamborghini, η 
προσθήκη της Hürlimann στο 
χαρτοφυλάκιο των τρακτέρ της, 
έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή την 
ιδιαίτερη δυναµική που έχει 
αναπτύξει «Η ∆ήµητρα» στην 
ελληνική αγορά. 

EDITORIAL
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ΜΣτο τεύχος Φεβρουαρίου του profi 

Τηλεσκοπικός 
φορτωτής Manitou 
MLT 420-60H:
Αν βρίσκεστε στην αγορά 
για έναν φορτωτή που 
µπορεί να χωρέσει σε 
µικρές γωνίες χωρίς 
όµως να θυσιάζει δύναµη 
ανύψωσης, τότε ο Manitou 
MLT 420-60H αξίζει µια 
προσεκτική µατιά...

Xορτοδετική Krone 
Big Pack 1290 VC:

Πριν λίγο καιρό η Krone 
παρουσίασε την πέµπτη γενιά 
χορτοδετικών τετράγωνων 
δεµατιών Big Pack. Οι 
συνάδελφοί από το ολλανδικό 
περιοδικό Trekker 
παρακολούθησαν το 
πρωτότυπο 1290 VC στο 
τετράγωνο ενσίρωµα...

Παράδοση 
και τεχνολογία: 
Η αγροτική επιχείρηση 
Wills Estate ξεκίνησε τις 
προστατευτικές 
καλλιέργειες για να 
βελτιώσει την υγεία του 
εδάφους, ενώ παράλληλα 
ενσωµατώνει τη νέα 
τεχνολογία στις σύγχρονες 
πρακτικές της...
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Η µάχη των κυλίνδρων:
Ποιες οι διαφορές µεταξύ του τετρακύλινδρου Τ6 
των 180 ίππων και του εξακύλινδρου T6 µε τα ίδια 
άλογα; Η απάντηση έρχεται από τους «κρυφούς» 
αριθµούς, και το συµπέρασµα πιο κάτω...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΑΜΊΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΊΚΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΊΚΟ ΦΟΡΤΩΤΗ 525-60E ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΕ Η JCB

Η JCB συνεχίζει να διευρύνει την γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της που τροφοδοντούνται με μπαταρία αφήνοντας μηδενικό αποτύπωμα στο 
περιβάλλον. Σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου παρουσίασε τον 525-60E, ένα μηχάνημα που θα προσελκύσει περισσότερο την αγροτική κοινότητα ενώ 
εξωτερικά μοιάζει στο πετρελαιοκίνητο μοντέλο. Ωστόσο, εσωτερικά, το Loadall 525-60E διαθέτει μια μπαταρία ιόντων λιθίου 96V, εκεί που το κανονικό 
μοντέλο διαθέτει τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Η μπαταρία τροφοδοτεί δύο ηλεκτρικούς κινητήρες, έναν για τη μετάδοση και έναν δεύτερο για την 
τροφοδοσία του υδραυλικού συστήματος, με την εταιρεία να λέει ότι φορτιστής μπορεί να επαναφορτίσει την μπαταρία σε οκτώ ώρες σε παροχή 240 βολτ.

ΝΕΟ ΥΝΊ ΓΊΑ ΚΑΛΛΊΕΡΓΗΤΕΣ KARAT ΛΑΝΣΑΡΕΊ Η LEMKEN
Κατάλληλο για καλλιέργεια σε βάθη έως 5 εκατοστά, το νέο υνί DeltaCut ενθαρρύνει τους 
σπόρους ζιζανίων και τα δημητριακά να βλαστήσουν ομοιόμορφα ενώ είναι κατάλληλο για 
την ενσωμάτωση καλλιεργειών κάλυψης. Παρέχεται μαζί  με ένα σύστημα γρήγορης 
αλλαγής (χωρίς εργαλεία) και διαθέτει προαιρετική επίστρωση καρβιδίου, με την εταιρεία 
να λέει ότι αυτό αυξάνει το προσδόκιμο ζωής των υνιών πλάτους 35 εκατοστών έως και 
πέντε φορές. ∆ιαθέσιμο σε όλη την γκάμα Karat 9 από 4,0 έως 7,0 μέτρα, το DeltaCut 
αυξάνει τον αριθμό των επιλογών σε οκτώ με βάθη εργασίας στα 30,0 εκ.

ΕΥΦΥΗΣ ΖΥΓΊΣΗ ΑΠΟ AMAZONE
Μέχρι και 200 φορές το δευτερόλεπτο δύνανται να 
μετρήσουν το βάρος οι νέες κυψέλες στους νέους 
διανομείς Amazone Profis προσαρμόζοντας 
αυτόματα τις θέσεις κλείστρου κάθε 25 κιλά.
Σχεδιασμένο για να αυξάνει περαιτέρω την 
ακρίβεια, το νέο σύστημα ProfisPro (διατίθεται σε 
συστήματα διανομής με τα ZA-TS και ZG-TS 01) 
βασίζεται στην υπάρχουσα συσκευής ζύγισης στην 
οποία προστίθεται το νέο σύστημα μέτρησης ροπής 
FlowControl. Αυτό χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα 
ανά δίσκο διανομής για τη μέτρηση της ροπής, ενώ 
ελέγχει και ρυθμίζει τη θέση των κλείστρων 
ρυθμού εφαρμογής σε περίπτωση απόκλισης.
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Συγκομιδή με drone 
θέλει η Kubota
Η συγκομιδή ενδεχομένως να 
ανατεθεί σε λίγα χρόνια στα 
ρομπότ, με την Kubota να σπεύ-
δει να κάνει επενδύσεις σε μία 
από τις πρωτοπόρους εταιρείες 
στο τομέα αυτό. Ο Ιάπωνας κατα-
σκευαστής επενδύει λοιπόν 20 
εκατομμύρια δολάρια στη Tevel, η 
οποία ειδικεύεται στη ρομποτική 
συγκομιδή φρούτων..

Startup Collaborator 
από την John Deere
H John Deere επιλέγει για φέτος 
τέσσερις νεοφυείς επιχειρήσεις 
από τον χώρο των ρομπότ και 
των εναέριων μέσων χαρτογρά-
φησης καλλιέργειας για το καθιε-
ρωμένο πρόγραμμα συνεργασίας 
της, που σκοπό έχει να προσθέ-
σει μεγαλύτερη αξία για τους 
πελάτες, βραχυπρόθεσμα αλλά 
και μακροπρόθεσμα. Oι φετινές 
stat up: Nori, NVision Ag, Scanit 
και Teleo.

Βραβείο «Factory 
2020» για CNH
Νικήτριες του του βραβείου 
«Factory 2020» με το πιο αποδο-
τικό εργοστάσιο βγήκαν Case-
Steyr. Πρόκειται για ένα τιμητικό 
βραβείο που αντανακλά την ευε-
λιξία του εκάστοτε εργοστασίου, 
τα υψηλά πρότυπα ποιότητας, τα 
άριστα συστήματα παραγωγής, το 
ιστορικό συνεχών βελτιώσεων 
και, φυσικά, την επιτυχία στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων 
που έφερε η πανδημία του 
κορωνοϊού.

Η Yanmar με τρακτέρ 
στη Σμύρνη
Το τουρκικό τμήμα της Yanmar 
ολοκλήρωσε την εξαγορά της 
Solis Traktör Sanayi από την 
International Tractor Limited 
(ITL). Η εξαγορά δίνει στη 
Yanmar ένα εργοστάσιο τρακτέρ 

στη Σμύρνη, επιτρέποντάς της να 
ενισχύσει περαιτέρω τη θέση στη 
χώρα. Το εργοστάσιο παράγει 
σήμερα μια γκάμα τετρακίνητων 
τρακτέρ Sonalika έως 90 ίππων. 
Η Yanmar λέει ότι θα συνεχίσει 
να παράγει ένα τρακτέρ με επω-
νυμία Solis, αλλά στο μέλλον θα 
χρησιμοποιήσει το εργοστάσιο 
για την κατασκευή τρακτέρ με την 
μπράντα Yanmar.

Πρότζεκτ GAIA-X
Μαζί με έναν αυξανόμενο αριθμό 
υποστηρικτών, υπό τη διεύθυνση 
του Γερμανικού Κέντρου Τεχνη-
τής Νοημοσύνης (DFKI), οι ειδικοί 
του προτζεκτ Gaia-X εργάζονται 
σε μι ανοικτή, αποκεντρωμένη 
υποδομή για την ανάπτυξη και 
ανταλλαγή αλγορίθμων AI στη 
γεωργία. Έτσι, θα δημιουργηθεί 
ένα οικοσύστημα τεχνητής νοη-
μοσύνης από μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, αναπτύσσοντας τη 
βάση μιας σύγχρονης υποδομής 
ασφαλούς ανταλλαγής δεδομέ-
νων.

Αναγνώριση για την 
BigBaler της NH
Η New Holland Agriculture παίρ-
νει άλλη μία νίκη, αυτή τη φορά 
ως αναγνωρισμένος κατασκευα-
στής της χορτοδετικής BigBaler 
1290 High Density, η οποία τιμά-
ται με το βραβείο Good Design 
για το 2020. Ως νικητής του βρα-
βείου, η BigBaler 1290 High 
Density θα παρουσιαστεί στο 
Good Design Yearbook για το 
2020-2021. 

Κερδισμένη η Krone 
μέσα στο 2020
Οι πωλήσεις αγροτικών μηχανη-
μάτων της εταιρείας Krone αυξή-
θηκαν κατά περίπου 5,0% στα 
732,9 εκατ. ευρώ κατά τη διάρ-
κεια του οικονομικού έτους, από 
1 Αυγούστου του 2019 έως 31 
Ιουλίου του 2020, αποδεικνύο-
ντας το ισχυρό μερίδιο που έχει η 
εταιρεία στον αγροτικό κλάδο.

«ΠΕΡΊΠΟΊΗΜΕΝΗ» ΣΥΓΚΟΜΊΔΗ ΠΑΤΑΤΑΣ

Ασφαλή, αποδοτική αλλά και πιο καθαρή κάνει τη διαδιακασία 
συγκομιδής πατάτας το νέο μηχάνημα της Ropa με την ονομασία 
KS 475. Το KS 475 της Ropa προσφέρει μια σύγχρονη λύση 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ή να αποφευχθεί η χρήση 
φυτοφαρμάκων για τον έλεγχο του ξηρού χόρτου που επηρεάζει 
την πατάτα. Η άνω επιφάνεια της καλλιέργειας ψιλοκόβεται με 
ασφάλεια και αποτελεσματικότητα και έτσι η συγκομιδή γίνεται 
ευκολότερη ενώ ενισχύεται η σφριγηλότητα της πατάτας στο δέρμα 
της. Επί του παρόντος, το Rropa haulm topper KS 475 είναι 
διαθέσιμο σε έκδοση με 4 σειρές και απόσταση σειρών 75/80 εκ.

DEWULF ENDURO 4 ΣΕΊΡΩΝ, 6 ΤΡΟΧΩΝ
Ερχόμενο στην αγορά ως ένα μοντέλο που θα καλύψει περισσότερες 
ανάγκες εκείνων που είχαν στην κατοχή τους το R3060 2 σειρών, το 
εξάτροχο 4 σειρών Enduro της Dewulf εφοδιάζεται με κινητήρα Stage V της 
Scania απόδοσης 450 ίππων, παρέχει κοσκίνισμα πλήρους πλάτους (3,0m) 
από μπροστά προς τα πίσω ενώ στην καμπίνα υπάρχει ένα νέο 
υποβραχιόνιο και χειριστήριο, καθώς και ένα μεγαλύτερο τερματικό με 
οθόνη αφής.Η βελγική εταιρεία πιστεύει ότι η αγορά είναι τώρα έτοιμη 
για μια μηχανή συγκομιδής έξι τροχών και δύο πρωτότυπα Enduro 
(σειρές 4 x 75 εκ.) δοκιμάστηκαν ήδη αυτή τη σεζόν. Οι πρώτες 
εκδόσεις παραγωγής θα είναι διαθέσιμες για την επόμενη σεζόν.
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Ο HELMUT CLAAS ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ ΗΤΑΝ ΑΓΡΟΤΗΣ 

Ο Helmut Claas δήλωνε πως ήταν 
πάνω απ’ όλα αγρότης. Έλεγε 
άλλωστε συχνά πως είναι απίθανο να 
φτιάξεις καλά αγροτικά μηχανήματα, 
αν δεν αντιλαμβάνεσαι την ίδια την 
διαδικασία της αγροτικής 
παραγωγής. Συνάμα ήταν και ένας 
ενθουσιώδης μηχανικός. Όσοι τον 
γνώρισαν, έχουν να θυμούνται τον 
ενθουσιασμό που έδειχνε για κάθε 
τεχνολογική καινοτομία, αλλά και για 
την ευχαρίστηση που αντλούσε από 
την εργασία του. «Επιχειρηματίας 
μεν, αλλά πάνω απ’ όλα τεχνίτης. 
Περνούσε πολύ χρόνο στο 
εργοστάσιο και έδειχνε χαρούμενος 
στο εργαστήριο του τεχνικού 
τμήματος» γράφουν οι άνθρωποί του 
στην ιστοσελίδα της εταιρείας 
μηχανημάτων για τον επί σειρά ετών 
διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος 
του ομίλου Claas, που έφυγε από την 
ζωή τη Τρίτη 5 Ιανουαρίου, σε ηλικία 
94 ετών. Οραματιστής, 
επιχειρηματικό μυαλό και καινοτόμος 
μηχανικός, ήταν μερικοί από τους 

τίτλους που του απέδιδαν άνθρωποι 
του χώρου. Ο ίδιος, κάθε φορά που 
τον ρωτούσαν όλοι αυτοί για το 
μυστικό της επιτυχίας του, 
απαντούσε: «∆εν υπάρχει μυστικό, 
μόνο καλές ιδέες και άνθρωποι με 
κίνητρο». Ξεκίνησε την πολυετή του 
καριέρα στην Claas, έπειτα από μια 
γεμάτη μαθητεία ως μηχανικός και 
έχοντας πρώτα θητεύσει μερικά 
«εξάμηνα» στην αγροτική παραγωγή. 
Στο μυαλό του φαίνεται ότι υπολόγιζε 
διαρκώς για εναλλακτικές λύσεις, 
«έξω από το κουτί» που λένε, κάτι 
που τον ωθούσε στο να εξετάζει 

προσεκτικά και κριτικά κάθε πιθανή 
λύση σε κάθε πρόβλημα που 
δοκίμαζε τις αντοχές της καινοτομίας.
Αποτέλεσμα αυτής της σπάνιας και 
σύνθετης αντιληπτικής ικανότητας 
είναι και δύο θρυλικής αλωνιστικές, 
από τις πιο επιτυχημένες στην ιστορία 
των αγροτικών μηχανημάτων που 

θέρισαν εκατοντάδες χιλιάδες 
στρέμματα: η Dominator και η 
Lexion. Το όραμά του και η επιμονή 
του για μεθοδικότητα και 
αποτελεσματικότητα στην αγροτική 
παραγωγική διαδικασία 
επικυρώνονται σε κάθε προϊόν της 
Claas ακόμα και σήμερα.

ΣΠΟΡΑ 2000 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ

Σχεδιασμένη για να λειτουργεί τόσο σε συμβατικές όσο και σε 
μηδενικής άροσης καλλιέργειες, η Efecta CE120000 είναι η νέα 
σπαρτική 12 μέτρων που λανσάρει η τσεχική Bednar. Το παρελκόμενο 
λειτουργεί με ταχύτητες έως και 20 χλμ./ώρα και έχει ισχυρή απόδοση 
που μεταφράζεται σε σπορά 2000 στρεμμάτων τη ημέρα. Μάλιστα, ο 
Τσέχος κατασκευαστής λέει ότι το μηχάνημα είναι ικανό να εφαρμόσει 
άμεση σπορά (direct drilling). Το νέο μοντέλο ελέγχεται με Isobus ενώ 
εφοδιάζεται με τις ίδιες πλαστικές χοάνες των μεγαλύτερων Omega. Όμως 
εδώ η χωρητικότητα αυτών είναι στα 6000 λίτρα με διαίρεση 3800:2200 
για την ταυτόχρονη εφαρμογή σπόρων και λιπάσματος. 

ΑΝΑΒΑΘΜΊΣΕΊΣ ΓΊΑ ΤΊΣ ΣΠΑΡΤΊΚΕΣ SPIRIT
Πλήρη έλεγχο μέσω iPad, ενεργή πίεση του μαχαιριού σπόρων, 
ρυθμιζόμενη πίεση της σβάρνας και αυτόματο έλεγχο ακολουθίας στο 
κεφαλάρι είναι μερικά από τα νέα σημαντικά χαρακτηριστικά που φέρνει 
η αναβαθμισμένη πνευματική σπαρτική Spirit 400C/S της Väderstad για 
το 2021. Το νέο μοντέλο διαθέτει παράλληλα το σύστημα SeedEye, κατά 
το οποίο παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο η απόδοση του σπόρου 
και του λιπάσματος για να αποφευχθεί ταυτόχρονα και ένα πιθανό 
μπλοκάρισμα.. Το τελευταίο μηχάνημα Spirit 400 διατίθεται ως 400S 
μόνο για σπόρους, καθώς και οι συνδυαστικές εκδόσεις 400C Fix και 
400C InLine, με την  έκδοση Fix να τοποθετεί το λίπασμα σε λωρίδες 
πλάτους 5 εκατοστών σε απόσταση σειράς 125 χιλιοστών.
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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΑΥΑΡΧΊΔΑ ΤΗΣ ROSTSELMASH
Νέος πιο «ευρωπαϊκός» 
σχεδιασμός, υψηλή ισχύς 366 
ίππων και πλήθος συστημάτων που 
βλέπουμε στα αντίστοιχης 
κατηγορίας τρακτέρ συνοδεύουν το 
κορυφαίο στην γκάμα RSM 1000 
τρακτέρ της ρωσικής Rostselmash. 
Ανάμεσα στα μοντέλα 1270, 1290, 
1310, 1350 με τις ιπποδυνάμεις 
τους να ξεκινούν από τους 277 
ίππους, το RSM 1370 ξεχωρίζει 
αφού εφοδιάζεται με κινητήρα 
Cummins QSL9 απόδοσης 366 

ίππων, κιβώτιο 16x9 powershift και 
έχει τελική 40 χλμ./ώρα ενώ το 
υδραυλικό του σύστημα αποδίδει 
208 λίτρα/λεπτό (προαιρετικά 284 
λίτρα/λεπτό). Στα κύρια 
χαρακτηριστικά του μοντέλου 
περιλαμβάνεται η καλή ευελιξία 
(ακτίνα στροφής 6,4 μέτρα) και το 
μακρύ μεταξόνιο για αυξημένη 
σταθερότητα κατά τη διάρκεια 
βαρέων εργασιών. Τα επίπεδα 
θορύβου, λέει η εταιρεία, είναι 
χαμηλά και η καμπίνα ευρύχωρη.

ΚΕΦΑΛΕΣ GERINGHOFF ΑΠΟ ΤΗN MF

Η Massey Ferguson, ανακοίνωσε ότι το πλήρες εύρος των κεφαλών 
Geringhoff είναι τώρα διαθέσιμο για χρήση με τη γκάμα των 
θεριζοαλωνιστικών μηχανών, μετά την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας 
μεταξύ AGCO και Geringhoff. Αυτές οι νέες κεφαλές εντάσσονται στις 
υπάρχουσες Massey Ferguson FreeFlow, PowerFlow, SuperFlow καθώς 
και στη γκάμα CornFlow. Με αυτή τη νέα συνεργασία, οι ιδιοκτήτες των 
κομπινών Massey Ferguson μπορούν πλέον να παραγγείλουν μια κεφαλή 
Geringhoff απευθείας από τον έμπορό τους.
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Με ταχύτερο βήμα αναμένεται να πορευ-
θεί η υλοποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης 
με τους δικαιούχους να έχουν πλέον στη 
διάθεσή τους προϊόντα εγγυημένου δα-
νεισμού στα πλαίσια του Ταμείου Εγγυή-
σεων Αγροτικής Ανάπτυξης. Μάλιστα, 
όπως έχει γίνει γνωστό, εκτός από τη 
χρηματοδότηση της ίδιας δαπάνης, ο 
αγρότης θα μπορεί να λάβει επίσης κε-
φάλαιο κίνησης από το Ταμείο, μέχρι το 
10% του ύψους του επενδυτικού του σχε-
δίου. Επιπλέον, δύναται να αγοράσει και 
κάποιο επιπλέον μηχάνημα ή εξοπλισμό 
που δεν έχει προβλέψει στο Σχέδιο Βελ-
τίωσης. Η Τράπεζα Πειραιώς η οποία κά-
λεσε με ανακοίνωσή της τον αγροτικό κό-
σμο να επωφεληθεί από το συγκεκριμέ-
νο Ταμείο, ανέφερε πως η αποπληρωμή 
του δανείου μπορεί να γίνει σε μηνιαίες, 
3μηνιαίες, 6μηνιαίες ή ετήσιες τοκοχρε-
ωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις, ενώ πα-
ρέχεται και περίοδο χάριτος μέχρι 2 έτη. 
Το ποσό δανεισμού μπορεί να κυμαίνε-
ται από 10.000 έως και 5.000.000 ευρώ.

Επιπλέον χρόνος σε δικαιούχους
για το πρώτο αίτημα πληρωμής
Εν τω μεταξύ, η ανεπίσημη ενημέρωση 
που έχουν άνθρωποι του κλάδου των 
αγροτικών μηχανημάτων είναι πως θα 
υπάρξει και κάποια παράταση για το 
πρώτο αίτημα πληρωμής των δικαιού-

χων, όπως έχει γίνει σε όλα τα υπόλοι-
πα διαρθρωτικά προγράμματα του ΠΑΑ 
(Leader, Μεταποίηση κ.λπ). Μέχρι στιγ-
μής, σύμφωνα με τον κανονισμό που 
ισχύει, ο κάθε δικαιούχος είναι υποχρε-
ωμένος μέσα σε διάστημα 12 μηνών από 
την ημερομηνία της απόφασης ένταξης 
πράξης να προχωρήσει σε αίτημα πλη-
ρωμής αλλιώς τίθεται εκτός Μέτρου. 
Με τη διαδικασία αιτημάτων πληρωμής 
να είναι ανοιχτή από τον περασμένο Σε-
πτέμβριο, μέχρι τα μέσα ∆εκεμβρίου εί-
χαν υποβληθεί αιτήματα για 8,38 εκατ. 
ευρώ εκταμιεύσεις, εκ των οποίων μό-
λις το 26,73% είχε αξιολογηθεί από τις 
Επιτροπές των ∆ΑΟΚ ώστε να πάει προς 
πληρωμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντίθετα, η κα-
τάσταση με τις προκαταβολές ήταν καλύ-
τερη: Από τα 10,58 εκατ. ευρώ που είχαν 
αιτηθεί οι αγρότες, τα 8,45 εκατ. είχαν 
αξιολογηθεί.
 Σημειώνεται εδώ πως σύμφωνα με στοι-
χεία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ∆εκέμ-
βριο έως σήμερα, έχουν εκταμιευθεί γύ-
ρω στα 6,5 εκατ. ευρώ για πληρωμές/
προκαταβολές Σχεδίων Βελτίωσης σε 65 
δικαιούχους. «Σταγόνα» σε σύγκριση με 
το σύνολο των 10.000 δικαιούχων με 
εγκριμένες επιδοτήσεις δημόσιας δαπά-
νης 584,71 εκατ. ευρώ, αν αναλογιστεί 
κανείς ότι μιλάμε για μία προκήρυξη που 
βγήκε προ 3-4 ετών.

Κάλεσμα από την Τράπεζα Πειραιώς σε αγρότες

Ώθηση από τα εγγυημένα δάνεια στην 
υλοποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης, 
προς παράταση το αίτημα πληρωμής

Στις κοινοτικές οδηγίες 
ψάχνει ο Λιβανός την ένταξη 
των επιλαχόντων στα Σχέδια 
Tα χρήματα που βρίσκονται στη διάθεση των 
ελληνικών αρχών από τη μεταβατική ΚΑΠ 
(σύνολο ευρωπαϊκών πόρων 1,6 δις για τα 
έτη 2021-2022) έχουν ανοίξει ξανά τη 
συζήτηση για την ένταξη των επιλαχόντων 
στα Σχέδια Βελτίωσης. Ήδη οι 
Περιφερειάρχες πιέζουν με κάθε τρόπο προς 
αυτή την κατεύθυνση, ενώ υπόμνημα με 
παραλήπτες την ηγεσία του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης εξέδωσε και η 
Συντονιστική Επιτροπή των Αγροτών 
Κεντρικής Ελλάδος. Το συγκεκριμένα ζήτημα 
μάλιστα αποτέλεσε και θέμα συζήτησης στη 
συνάντηση του υπουργού Σπήλιου Λιβανού 
με τον βουλευτή της Ν∆ Χρήστο Κέλλα. Ο κ. 
Λιβανός ωστόσο απέφυγε να δώσει 
ξεκάθαρη απάντηση λέγοντας 
χαρακτηριστικά πως «η εξέλιξη του 
ζητήματος είναι και συνάρτηση των 
κοινοτικών οδηγιών». 

Νέα πρόσκληση Σχεδίων Βελτίωσης
Παράλληλα, ο σχεδιασμός του ΥΠΑΑΤ 
περιλαμβάνει την προκήρυξη νέων Σχεδίων 
Βελτίωσης το ερχόμενο Φθινόπωρο, με την 
αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και της μεταβατικής περιόδου 
της ΚΑΠ. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει 
γνωστό το ακριβές της περιεχόμενο και αν 
θα είναι σε θέση να καλύψει όλες τις 
επενδυτικές δαπάνες που περιελάμβανε η 
πρόσκληση του 2017. Ωστόσο, αναμένεται να 
υπάρξει ιδιαίτερη φροντίδα για επενδύσεις 
που αφορούν τις νέες τεχνολογίες όπως ο 
εξοπλισμός γεωργίας ακριβείας και η 
ψηφιοποίηση των εκμεταλλεύσεων.
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∆ΟΚΙΜΗ ΤΡΑΚΤΕΡ

Η µάχη των κυλίνδρων
Ποιες οι διαφορές µεταξύ του τετρακύλινδρου Τ6 των 180 ίππων και του εξακύλινδρου T6 µε τα 
ίδια άλογα; Η απάντηση έρχεται από τους «κρυφούς» αριθµούς, και το συµπέρασµα πιο κάτω...

Σε δύο New Holland 180 ίππων:

Σ την αναζήτηση τρακτέρ του φάσµατος 
120-180 ίππων οι επιλογές πλέον 
είναι πολλές, βασιζόµενες µεταξύ 
άλλων στα διάφορα είδη κιβωτίου 

και στον αριθµό των κυλίνδρων του µοτέρ, 
µε τους περισσότερους κατασκευαστές να 
δίνουν απλόχερα τώρα αυτή αλλά και άλλες 
επιλογές. Και αυτό είναι και το σωστό, ωστόσο 
λίγο πολύπλοκο, αφού µε τις ίδιες ιπποδυνά-
µεις παίρνει κανείς τετρακύλινδρο ή εξακύ-
λινδρο τρακτέρ.

Ίδιο σασί, άλλος κινητήρας
Αυτό εγείρει, φυσικά, το ερώτηµα: αξίζει να 
επενδύσει κανείς στο πιο ακριβό εξακύλινδρο 
κινητήριο σύνολο ή ο µικρότερος κινητήρας 
καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες εργασίας; Για 
να αντιµετωπιστεί αυτό το δίληµµα, τα δύο 
New Holland T6 που είναι σχεδόν πανοµοι-
ότυπα µονοµάχησαν στο διάδροµο δοκιµών 
αλλά και στο πεδίο. Τόσο το τετρακύλινδρο 
T6.175 όσο και το εξακύλινδρο T6.180 έχουν 
µέγιστη ισχύ 175 ίππους (129kW) όταν η 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Αν και οι αποδόσεις στο pto είναι σχεδόν ίδιες στην ονοµαστική ταχύτητα, τα διαφορετικά σχήµατα στις 
καµπύλες δείχνουν σαφώς γιατί το εξακύλινδρο µοντέλο φαίνεται να έχει περισσότερη ισχύ στο κάτω 
άκρο. Αυτό φαίνεται ακόµη πιο έντονα ιδιαίτερα όταν ο κινητήρας στροφάρει από 1.000 έως 1.200 σ.α.λ 
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Μοντέλο New Holland
T6.175 DC

New Holland
T6.180 DC

Κινητήρας
Αριθµός κυλίνδρων/λίτρα 4/4,5 λίτρα 6/6,7 λίτρα

Ονοµαστική απόδοση 145 ίπποι(107kW) 145 ίπποι (107kW)

Μέγιστη απόδοση 155 ίπποι (114kW) 158 ίπποι (116kW)

...στην ώθηση 175 ίπποι (129kW) 175 ίπποι (129kW)

Μέγιστη ροπή 650Nm (1.500 σ.α.λ.) 650Nm (1.500 σ.α.λ.)

...στην ώθηση 700Nm (1.500 σ.α.λ.) 738Nm (1.500 σ.α.λ.)

Σύνδεσµος/Υδραυλικά
∆ύναµη ανύψωσης µπρος/
πίσω 3.200/7.864 daN 3.200/7.864 daN

Ροή λαδιού 80 λ./λεπτό ή 127 λ./
λεπτό

80 λ./λεπτό ή 127 λ./
λεπτό

Βάρος

Μέγιστο βάρος άξονα
µπρος/πίσω 4.100/7.300 κιλά 4.900/7.300 κιλά

Συνολικό βάρος 10.500 κιλά 10.500 κιλά

Καθαρό βάρος 6.750 κιλά 7.070 κιλά

Εµπρός/Πίσω άξονας 2.950/3,800 κιλά 3.080/3.990 κιλά

Ωφέλιµο φορτίο 3.750 κιλά 3.430 κιλά

∆ιαστάσεις
Μήκος/Ύψος/Πλάτος 4,70 µ./3,01 µ./2,59 µ. 4,70 µ./3,01µ./2,60 µ.

Απόσταση από το έδαφος 0,44 µ. 0,44 µ.

Μπροστινοί τροχοί Mitas 480/65 R28 Mitas 480/65 R28

Πίσω τροχοί Mitas 600/65 R38 Mitas 600/65 R38

Μεταξόνιο 2,64 µ. 2,64 µ.

Μετατρόχιο εµπρός/πίσω 1,98 µ./1,83 µ. 1,97 µ./2,00 µ. 

   Οι περισσότεροι κατασκευαστές 
έχουν επιλογή τετρακύλινδρου 
ή εξακύλινδρου τρακτέρ µε την 
ίδια ισχύ.

   Τα Case και New Holland 
έχουν ίδιο σασί µε κινητήρα 
τεσσάρων ή έξι κυλίνδρων.

   Τα Fendt 500/700 έχουν, όµως, 
διαφορετικό πλαίσιο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η µόνη ορατή 
διαφορά µεταξύ 
των τρακτέρ είναι 
ο ελαφρώς 
µεγαλύτερος 
χώρος κάτω από 
το καπό του 
τετρακύλινδρου 
και οι άξονές του.
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ώθηση είναι στο πικ της. Συγκρίνοντας τη 
χωρητικότητα, το T6.175 έχει 4,5 λίτρα, ενώ 
το T6.180 6,7 λίτρα -µια σαφώς σηµαντική 
διαφορά 2,3 λίτρων. Οι υποψήφιοι των δοκι-
µών µας όχι µόνο µοιράζονται το ίδιο σασί 
αλλά εφοδιάζονται και µε ίδιο κιβώτιο, το ίδιο 
και µε τα ελαστικά. Το µεταξόνιο κοινό και 
αυτό στα 2,64 µέτρα, οπότε το επιχείρηµα 
πως το ένα µοντέλο είναι πιο συµπαγές από 
το άλλο δε θα ήταν ορθό. Ωστόσο, όταν µετρή-
θηκε η ακτίνα στροφής, το T6.175 πέτυχε 
10.20 µέτρα, δηλαδή  ελαφρώς πιο ευέλικτο 
από το αποτέλεσµα των 10,5/11 µέτρων που 
πέτυχε το T6.180. Αυτό οφείλεται στους ελα-
φρώς διαφορετικούς εµπρός άξονες (Cat 3 
έναντι Cat 4). Με τους δύο επιπλέον κυλίν-
δρους, το T6.180 των 7.070 κιλών είναι 320 
κιλά βαρύτερο από το 6.750 κιλών T6.175. 
∆εδοµένου ότι το µικτό βάρος και για τα δύο 
µοντέλα είναι στα 10.500 κιλά, το τετρακύ-
λινδρο µοντέλο επωφελείται σαφώς από 
µεγαλύτερο ωφέλιµο φορτίο, το οποίο δια-
µορφώνεται στα 3.750 κιλά.

Έξι κύλινδροι, µεγαλύτερη ροπή
Συγκρίνοντας τις µετρήσεις στο διάδροµο 
δοκιµών DLG από τις δοκιµές profi για το 
T6.175 (6/2018) και το Case IH Maxxum 150 
(4/2020 που είναι ισοδύναµο µε το τρακτέρ 
T6.180) αποκαλύπτονται ακόµη πιο ενδιαφέ-
ρουσες λεπτοµέρειες. Στο DLG, τα δύο τρα-
κτέρ έδωσαν µέγιστη απόδοση pto 161,8 
ίππους/120.7kW (T6.175) και  161.2 ίππους/ 
120.2kW (Maxxum 150/T6.180) - πολύ καλά 
και πολύ παρόµοια αποτελέσµατα.
Πιο αισθητές ήταν οι διαφορές στο τµήµα 
χαρακτηριστικών ισχύος. Εδώ ο εξακύλιν-
δρος κινητήρας έδωσε αύξηση της ροπής 

άνω του 50% καθώς η ταχύτητα έπεφτε κατά 
32% και µια ροπή εκκίνησης της τάξεως του 
139%. Με το 4,5-λίτρων µοντέλο σηµειώθηκε 
αύξηση ροπής µόλις 40% µε πτώση 27% στην 
ταχύτητα και ροπή εκκίνησης 110%, οπότε 
είναι σε µειονεκτική θέση όταν πρόκειται για 
χαµηλή λειτουργία. 

... και περισσότερο καύσιµο
Πώς όµως επηρεάζει ο 50% µεγαλύτερος 
θαλάµου καύσης την κατανάλωση; Στα 273 
γρ./kWh έως και τα 265 γρ./kWh, το εξακύ-
λινδρο New Holland κατανάλωσε περίπου 3% 
περισσότερο καύσιµο από το τετρακύλινδρο. 
Εάν αυτές οι τιµές µετατραπούν σε ισχύ 
ράβδου έλξης των 100kW/134 ίππων, για 
παράδειγµα, το 6,7 λίτρων θα καταναλώσει 

Βαριά εργασία: 265g/kWh µέσο όρο
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Μηχάνηµα:
Κοπροδιανοµέας
Χορτοδετική

Pto εργασία: 250g/kWh µέσο όρο

Μικτή εργασία: 265g/kWh µέσο όρο

Powermix:

AdBlue: 6.3%

Μηχάνηµα:  Φορτίο
Άροτρο 100%
Καλλιεργητής 100%
Άροτρο 60%
Καλλιεργητής 60%

Μηχάνηµα:  Φορτίο
∆ισκοσβάρνα 100%
Χλοοκοπτικό 100%
∆ισκοσβάρνα 70%
Χλοοκοπτικό 70%
∆ισκοσβάρνα 40%
Χλοοκοπτικό 40%

Σε επίπεδο:
Στα 40km/hr
Στα 50km/hr
Στα 60km/hr
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Ανηφόρα:
Μέγιστη κλίση 

377g/kWh40

AdBlue: 8.2%

381g/kWh50

 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

NEW HOLLAND T6.175 DC

Το τετρακύλινδρο New Holland T6.175 είναι σταθερά πιο οικονοµικό σε όλους τους κύκλους δοκιµών 
από τον µέσο όρο των τρακτέρ µε τον κινητήρα να είναι περίπου 10% καλύτερος σε κατανάλωση.

Μέσα στην 
καµπίνα δεν 
υπάρχει καµία 
διαφορά µεταξύ 
των δύο 
µοντέλων.
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περίπου 1 λίτρο/ώρα περισσότερο. Ανάλογα 
µε την εφαρµογή, ο τετρακύλινδρος κινητή-
ρας µπορεί εποµένως να εξοικονοµήσει 
αρκετές χιλιάδες λίτρα κατά τη διάρκεια της 
ζωής του σε σύγκριση µε τον µεγαλύτερο 
κινητήρα. Καταναλώνοντας σχεδόν 3% λιγό-
τερο καύσιµα σε µεσαία έως βαριά εργασία, 
το τετρακύλινδρο µοντέλο επέδειξε το ίδιο 
επίπεδο εξοικονόµησης καυσίµου µε εκείνο 
στη βαριά εργασία. Η εµφανή υπεροχή στην 
οικονοµία καυσίµου του T6.175 είναι πιο 
αισθητή στις ελαφριές εργασίες και στις 
εφαρµογές που συνδυάζουν την βαριά εργα-
σία, εργασία µε pto και εργασία µε χρήση των 
υδραυλικών λειτουργιών. Η διαφορά είναι 
ελάχιστη στις µεταφορικές εργασίες. Στα 50 

χλµ./ώρα, το T6.175 ήταν ακριβώς 1% πιο απο-
δοτικό σε καύσιµο, αλλά στα 40 χλµ./ώρα αυτά 
τα στατιστικά έπεσαν σε ποσοστό στο 0,3%.

Με ίδιο κιβώτιο
Η πλέον γνωστή σε πολλούς µετάδοση 
Dynamic Command της New Holland έχει 
τρεις σειρές και οκτώ βήµατα αλλαγής 
ισχύος, διαθέτει διπλό συµπλέκτη και έχει 
καλές αυτόµατες λειτουργίες. ∆ιατίθεται τόσο 
για τα µοντέλα T6.175 όσο και για τα T6.180.
Σε συνδυασµό µε τους διαφορετικούς κινη-
τήρες, το κιβώτιο του διπλού συµπλέκτη 
παρέχει διαφορές στην άνεση του χειριστή. 
Για παράδειγµα, από τις 24 εµπρός, 24 αντί-
στροφες ταχύτητες, οι 11 βρίσκονται στο 
κύριο εύρος εργασίας των 4 έως 12 χλµ./
ώρα και οι µεγάλες επικαλύψεις διασφαλί-
ζουν ότι είναι δυνατόν να επιλεγεί η θέση C1 
κατά την εργασία µε ρυµουλκούµενο. Το 
T6.180 είναι σε θέση να το κάνει αυτό ακόµα 
και όταν τραβά ένα πλήρως φορτωµένο βυτι-
οφόρο 26m³. Στο T6.175, η καθυστέρηση του 
τούρµπο -το γνωστό και ως turbo lag- στο 
τετρακύλινδρο µοντέλο είναι αισθητή, κάτι 
που κάνει απαραίτητη την επιστροφή στην 
περιοχή Β για άνετη ρυµούλκηση του βυτιο-
φόρου. ∆εν υπάρχει όµως σχεδόν καµία δια-
φορά στις ελαφρύτερες εργασίες µεταφοράς 
και καλλιέργειας µε υψηλότερες στροφές 
κινητήρα. Στις 1.560 σ.α.λ., τα τρακτέρ φτά-
νουν τα 40 χλµ/ώρα, ακόµη και τη µέγιστη 
ταχύτητα των 50 χλµ. / ώρα, µε τον κινητήρα 
στις 2.000 σ.α.λ.

Τα µηχανήµατα της New Holland 
διαθέτει στην ελληνική αγορά η εταιρεία  

Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ (2103408800)

Βαριά εργασία: 273g/kWh µέσο όρο
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

NEW HOLLAND T6.180 DC

Σε όλους τους κύκλους δοκιµών, το New Holland T6.180 µε έξι κυλίνδρους είναι και αυτό πιο 
οικονοµικό από το µέσο όρο όλων των τρακτέρ που έχουν δοκιµαστεί στο profi.

∆εν είναι µόνο το 
πλαίσιο που είναι ίδιο. 
Ο πίσω σύνδεσµος 
είναι πανοµοιότυπος 
στα T6.175 και T6.180. 
Αµφότερα tα µοντέλα 
διατίθενται είτε µε 
φλαντζωτό άξονα είτε 
µε ράβδο.
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Εξακύλινδρα VS τετρακύλινδρα Fendt:

Άλλος κινητήρας, 
διαφορετικό σασί 

Το 516 Vario είναι το πιο ισχυρό τετρακύλινδρο µοντέλο της Fendt, 
αποδίδοντας 163 ίππους, ενώ το εξακύλινδρο 700άρι αντιπροσωπεύεται εδώ 

από ένα 718. Άνιση ή µη η µάχη, θα το δείξουν οι παρακάτω αριθµοί...

Σ ύµφωνα µε τον Fendt, το µοντέλο 716 
έχει ακριβώς την ίδια ιπποδύναµη µε 
το 516, οπότε η σύγκριση αυτών των 
δύο αδιαβάθµητης µετάδοσης τρα-

κτέρ θα είχε ακόµη καλύτερο νόηµα. Όµως η 
Fendt µπορούσε να δώσει µόνο το 718 για τη 
δοκιµή ενάντια στο 516, µε τα δύο µοντέλα 
να έχουν µια διαφορά 20 ίππων. 

718: Σχεδόν 1,6 τ. πιο βαρύ  
Με µεταξόνιο 2,78 µέτρα, το εξακύλινδρο 
Vario 718 είναι 22 εκατοστά µακρύτερο από 
το τετρακύλινδρο Vario 516. Παρά το υψηλό-
τερο κατά 1710 κιλά βάρος (8,310 κιλά), το 
718 είναι ανώτερο όσον αφορά το ωφέλιµο 
φορτίο: χάρη στο µικτό βάρος των 12,5 τόνων, 
το ωφέλιµο φορτίο για το 718 είναι λοιπόν 
4,190 κιλά. Ωστόσο, το 516 ζυγίζει 6.600 κιλά 
µε µικτό βάρος 10.5 τόνους. Κάνοντας τα 
µαθηµατικά, το ωφέλιµο φορτίο του είναι 3,9 
τόνοι.Το µακρύτερο µεταξόνιο του 718 οδηγεί 
επίσης σε µεγαλύτερο κύκλο στροφής - 
12,10µ αριστερά/11,90µ. δεξιά έναντι του 516 

FENDT 500 ΚΑΙ 700 ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ

Φυσικά, η καµπύλη ισχύος pto του 718 είναι υψηλότερη από εκείνη του 516. Αλλά η βασική διαφορά 
είναι το σχήµα της καµπύλης του 516 σε σύγκριση µε τα 718: στις χαµηλότερες περιοχές στροφών το 
εξακύλινδρο έχει πολύ µεγαλύτερη ροπή.
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µε 10,80µ /10,90µ αντίστοιχα. Στην πραγµα-
τικότητα, είναι πολύ δύσκολο να εκτιµηθούν 
τα χαρακτηριστικά απόδοσης των δύο δοκι-
µαστικών τρακτέρ, καθώς η διαφορά ισχύος 
των 20 ίππων δεν είναι ανεπαίσθητη. Σε 
σύγκριση µε το ηµιαυτόµατα New Hollands, 
παρατηρήθηκε ότι το turbo lag -η γνωστή 
καθυστέρηση στην απόκριση του τούρµπο- 

του τετρακύλινδρου T6.175 καλύφθηκε από 
το αδιαβάθµητο κιβώτιο στο 516 Vario. Το 
κιβώτιο του Vario είναι σε θέση να αντισταθ-
µίσει τη χαµηλότερη ροπή στο χαµηλό εύρος

Σύνοψη
Η διαφορά στη τιµή µεταξύ 716 και 516 δεν 
προσφέρει µόνο 2 κυλίνδρους παραπάνω. Οι 

2.6 τόνοι µεγαλύτερης ικανότητας ανύψωσης 
του πρώτου και οι επιλογές τριών διαφορετι-
κών υδραυλικών συστηµάτων είναι σηµαντικά.

Τα µηχανήµατα της Fendt 
διαθέτει στην ελληνική 

αγορά η εταιρεία 
KOUIMTZIS Group (2310/792222)

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
Μοντέλο Fendt 516 Vario Fendt 716 Vario
Κινητήρας

Αριθµός κυλ./χωρητ. 4, 4,0 λίτρα 6/6,1 λίτρα

Ονοµαστική ισχύς 163 ίπποι/120kW 120kW/163hp

Μέγιστη ιπποδύναµη 126kW/171hp 171 ίπποι/126kW

Μέγιστη ροπή 687Nm (1.450 σ.α.λ.) 725Nm (1.450 σ.α.λ.)

Σύνδεσµος/Υδραυλικά
∆ύν. ανύψ. µπροστά/
πίσω 3,420/7,780daN 4,418/10,360daN

Ροή λαδιού 75, 110, 158 λ./λεπτό 109, 152, 193λ./λεπτό

Βάρος

Μέγ. βάρος αξόνων 4.800/8.500 κιλά 6.000/9.500 κιλά

Μικτό βάρος 10.500 κιλά 12.500 κιλά

Καθαρό βάρος 7.600 κιλά 8.310 κιλά

Εµπρός/πίσω άξονας 2.850 κιλά/4.750 κιλά 3.270 κιλά/5.040 κιλά

Ωφέλιµο φορτίο 2.900 κιλά 4.190 κιλά

∆ιαστάσεις

Μήκος/Ύψος/Πλάτος 4,45 /2,98/2,51µ. 5,24/3,04/2,67m

Απόσταση από έδαφος 0,46 µ. 0,41 µ.

Μπροστινά ελαστικά 540/65 R28 600/60 R30

Οπίσθια ελαστικά 650/65 R38 710/60 R42

Μεταξόνιο 2,56 µ. 2,78 µ.
Μετατρόχιο εµπρός/
πίσω 1,90 µ./1,86 µ. 1,99 µ./1,96 µ.

Κύκλος στροφής 
αριστερά/δεξιά 10,8 µ./10,9 µ. 12,10 µ./11,90 µ.

Στα µοντέλα Fendt, οι διαφορές δεν βρίσκονται µόνο κάτω από το καπό. Το 
πλαίσιο του εξακύλινδρου µοντέλου (αριστερά) είναι σηµαντικά µεγαλύτερο.

Με την πρώτη µατιά δε φαίνεται ότι η σειρά 700 (αριστερά) µπορεί να ανυψώσει 
σχεδόν 3.000 κιλά περισσότερα από τη σειρά 500.

Εκτός από το πλεονέκτηµα των  20 παραπάνω ίππων 
του 716, το 516 είναι πανοµοιότυπο µε το εξακύλινδρο 

µοντέλο, στο οποίο στέκεται δίπλα ως µια έξυπνη 
εναλλακτική τετρακύλινδρη λύση.
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Claas Axion 960:

Αγέρωχο στο DLG
Το Μάιο του 2020 δηµοσιεύσαµε τη δοκιµή του Axion 960, αν και ακόµα περιµέναµε  
αποτελέσµατα της δοκιµής Powermix του DLG, τα οποία όµως µόλις κατέφτασαν

Σ το µικροσκόπιο του ανεξάρτητου 
οργανισµού DLG, όπως όλα τα άλλα 
τρακτέρ, µπήκε και το Claas Axion 
960  στο Groß-Umstadt. Αυτός ο 

παγκοσµίου φήµης διάδροµος είναι πολύ 
εξελιγµένος και εκεί µπορεί να µετρηθεί και 
να καταγραφεί η κατανάλωση καυσίµου και 
AdBlue µέσω δοκιµών.

Το Claas Axion 960 στο DLG
Οι νέες µετρήσεις από τη δοκιµή στο δρόµο 
του DLG επιβεβαιώνουν τις αρχικές σκέψεις 
από τα αποτελέσµατα του δυναµό. Στο προ-
σχέδιο εργασίας το συνεχώς µεταβαλλόµε-
νων σχέσεων τρακτέρ των 440 ίππων ήταν 
περίπου 5% καλύτερο στην κατανάλωση από 
τον µέσο όρο. Αυτές οι καταναλώσεις ήταν 
ακόµη καλύτερες σε εργασία µε pto. Εκεί, η 
κατανάλωση του Axion ήταν 5% έως 15% 
µικρότερη από τη µέση τιµή. Το ίδιο ισχύει και 
για τη µικτή εργασία µε το pto και τα υδραυ-
λικά εν ενεργεία, όπως η λιπασµατοδιανοµή 
και η χορτοδεσία. Και πάλι, το Axion κατανά-
λωνε 15% λιγότερο καύσιµο από τον τρέχοντα 
µέσο όρο. Είναι αυτονόητο ότι το Axion 960 
δεν σχεδιάστηκε για να είναι το καθηµερινό 
τρακτέρ µεταφοράς σιτηρών. Εποµένως δεν 
αποτελεί έκπληξη το ότι δεν είναι τόσο οικο-
νοµικό στην άσφαλτο. Με κατανάλωση 446 
γρ./kWh στα 40 χλµ./ώρα και 454 γρ./kWh 
στα 50 χλµ./ώρα, τα αποτελέσµατά του είναι 
8% και 12% πάνω από τον µέσο όρο.

Τα µηχανήµατα της Claas διαθέτει 
στην ελληνική αγορά η εταιρεία 

Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ (2310/780866-9)

Βαριά εργασία: 267g/kWh µέσο όρο

-20% -10% 0% +10% +20%

-20% -10% 0% +10% +20%

-20% -10% 0% +10% +20%

10.4l/ha

3.8l/ha

3.8l/ha

252g/kWh

Μηχάνηµα:
Κοπροδιανοµέας
Χορτοδετική

Pto εργασία: 243g/kWh µέσο όρο

Μικτή εργασία: 252g/kWh µέσο όρο

Powermix:

AdBlue: 8.6%

Μηχάνηµα:  Φορτίο
Άροτρο 100%
Καλλιεργητής 100%
Άροτρο 60%
Καλλιεργητής 60%

Μηχάνηµα:  Φορτίο
∆ισκοσβάρνα 100%
Χλοοκοπτικό 100%
∆ισκοσβάρνα 70%
Χλοοκοπτικό 70%
∆ισκοσβάρνα 40%
Χλοοκοπτικό 40%

50 454g/kWh

40 446g/kWh

Σε επίπεδο:
Στα 40km/hr
Στα 50km/hr
Στα 60km/hr

-20% -10% 0% +10% +20%

-20% -10% 0% +10% +20%

Ανηφόρα:
Μέγιστη κλίση 

Transportmix: AdBlue: 9.4%

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

CLAAS AXION 960

Σε όλους τους κύκλους δοκιµών, το Axion 960 κατανάλωσε λιγότερο από το µέσο όρο. Έτσι το Claas 
κατανάλωσε περίπου 10% λιγότερα καύσιµα. Η εικόνα είναι λίγο διαφορετική στις µεταφορικές εργασίες 
µε 50 χλµ./ώρα, όπου το Axion κατανάλωσε 8-12% πιο πολύ από τα άλλα τρακτέρ της κατηγορίας.
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Τηλεσκοπικός φορτωτής Manitou MLT 420-60H:

Ο µικρότερος 
εκ των µικρών 
Αν βρίσκεστε στην αγορά για έναν φορτωτή που µπορεί να 
χωρέσει σε µικρές γωνίες χωρίς όµως να θυσιάζει δύναµη 
ανύψωσης, τότε ο Manitou MLT 420-60H αξίζει µία µατιά

Ό σον αφορά τη µετακίνηση αντι-
κειµένων σε στενούς χώρους, η 
πρώτη επιλογή είναι ένας φορ-
τωτής µονόπλευρης ολίσθησης 

ή ένας µικρός τηλεσκοπικός φορτωτής. 
Ωστόσο, αυτό δεν είναι απαραίτητο. Παρόλο 
που έχουν εµφανιστεί ελάχιστοι στον κλάδο 
της γεωργίας, οι σηµαντικότεροι «παίκτες» 
στο παιχνίδι της διαχείρισης υλικών έχουν 
αρχίσει να στρέφονται στους τηλεσκοπικούς 
φορτωτές, που είναι ειδικά σχεδιασµένοι για 
να κινούνται σε δύσκολα εργοτάξια, ορυχεία 
και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις.
Και αυτά ακριβώς είναι τα χαρακτηριστικά 
που η Manitou πιστεύει ότι θα ωφελήσουν τις 
αγροτικές επιχειρήσεις, όπου οι περιορισµέ-
νοι χώροι αποτελούν αιώνιο πρόβληµα για 

τη µετακίνηση ασυσκεύαστων υλικών. Για 
αυτόν τον λόγο, πέρσι, η γαλλική εταιρεία 
παρουσίασε µια έκδοση του πιο µικρού φορ-
τωτή της µε άκαµπτο πλαίσιο, ο οποίος είναι 
κατάλληλος για αγροτικές εργασίες, τον 
MLT420-60H. 
Όπως υποδηλώνουν και οι αριθµοί που έχει 
στο πλάι, είναι ένα µηχάνηµα µε έκταση 4 
µέτρων που µπορεί να σηκώνει έως 2 
τόνους. Το δεύτερο σετ ψηφίων υποδεικνύει 
ότι διαθέτει κινητήρα Kubota µε ισχύ 60 
ίππους, που συνεργάζεται µε ένα υδροστα-
τικό σύστηµα µετάδοσης, για αυτό υπάρχει 
το «Η» στο τέλος.
Το 420 είναι το «δίδυµο» του πιο µεγάλου 
MLT625-75H που φτάνει πιο ψηλά, σηκώνει 
µισό τόνο περισσότερο και έχει µεγαλύτερη 
ιπποδύναµη. Εντούτοις, οι ιδιαίτερα µικρές 
διαστάσεις του µικρότερου µοντέλου προ-
σέλκυσαν το ενδιαφέρον. Παρόλο που βασί-
στηκε στις ίδιες σχεδιαστικές αρχές µε το 
µεγαλύτερο αδερφάκι του, είναι πολύ πιο 
συµπαγές. Με ζάντες 16,5 ιντσών, έχει ύψος 
µόλις 1,97 µ., µπορεί να χωρέσει σε πόρτα 
µε άνοιγµα 1,5 µέτρου και να κάνει στροφή 
γύρω από τον εαυτό του µε κύκλο στροφής 
6,2 µέτρα.
Ο συνδυασµός ευελιξίας και ικανοτήτων δια-
χείρισης φορτίου του MLT 420 έκαναν εντύ-
πωση. Η Manitou υπογραµµίζει την ικανότητά 
του να πλησιάζει την ικανότητα ενός πολύ 
µεγαλύτερου µηχανήµατος, διατηρώντας 
παράλληλα όλα τα πλεονεκτήµατα ενός 
µικρού φορτωτή.
Για να δοκιµαστεί στην πράξη αυτή η θεωρία 
χρησιµοποιήθηκε το µηχάνηµα σε µια γαλα-
κτοκοµική µονάδα µε 700 αγελάδες όπου το 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Manitou MLT 420-60H

Μέγιστη ικανότητα ανύψ. 2.000 κιλά
Μέγιστο ύψος ανύψωσης 4,35 µ.
Κινητήρας Kubota 2,6 λίτρων 
 µε τέσσερις κυλίνδρους
Μέγιστη ισχύς 57 ίπποι
Μέγιστη ροπή 174 Nm 
 στις 1.600 σ.α.λ.
Σύστηµα µετάδοσης Υδροστατικό  

Bosch Rexroth δύο περιοχών
Τελική ταχύτητα 25 χλµ./ώρα
Υδραυλικό σύστηµα αντλία οδοντωτού  
 τροχού µε παροχή 77 λίτρα/λεπτό,
 έως 235 bar
Κύκλος στροφής 6,12 µ. 
Τυπικά ελαστικά Camso 12-16.5s
Βάρος 4,19 τόνοι
∆ιαστήµατα σέρβις Κινητήρας 

ανά 500 ώρες, λάδι συστήµατος 
µετάδοσης και υδραυλικού 

συστήµατος ανά 2000 ώρες (τα 
φίλτρα αλλάζονται κάθε 500 ώρες)

Στοιχεία κατασκευαστή

Ένα κάλυµµα 
ανυψώνεται για 

πρόσβαση στους 
σωλήνες, καθώς και 

στις δύο βαλβίδες 
εκτροπής... 

...που επιτρέπουν 
την ελεύθερη ροή 
του λαδιού µέσα 
από τη µετάδοση.

Παρότι είναι µικρό, το MLT 420 διαθέτει µια 
απρόσµενα ευρύχωρη καµπίνα µε εύκολη 
πρόσβαση χάρη στη φαρδιά πόρτα.
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JCB TM320S κάνει την περισσότερη δουλειά 
όσον αφορά το φτυάρισµα τροφής και την 
αποµάκρυνση της κοπριάς, ενώ το Dieci 
Apollo 25.6 χρησιµοποιείται για να µπαίνει 
στις κλειστές γωνίες όπου δεν φτάνει το 

µεγαλύτερο µηχάνηµα. Το MLT 420-60H 
είναι ένα πιο µικρό «κτήνος» από 

το ιταλικό µηχάνηµα, 

εποµένως, και οι προσδοκίες ήταν αντίστοιχα 
µικρότερες.

Η πρώτη γνωριµία
Η πρώτη δουλειά ήταν η εκφόρτωση ενός 
φορτίου τσιµεντένιων µε πάνελ 4,5 µ. x 1,5 µ. 
Όλα τα µέλη της οµάδας δοκιµής είχαν αµφι-
βολίες για το αν θα τα κατάφερνε, αφού µε 
τόσο µικρές διαστάσεις, οι δυνατότητες του 
µικρού Manitou για ανύψωση είναι µάλλον 
ανύπαρκτες. 
Από την αρχή όµως, έγινε αντιληπτό ότι αυτό 
δεν θα συµβάδιζε µε τις προσδοκίες. Με την 
µπούµα εντελώς µαζεµένη, δεν αντιµετώπισε 

πρόβληµα µε την ανύψωση των ενισχυµέ-
νων µε χάλυβα πλακών από τη 

ρυµούλκα, αλλά έδινε την αίσθηση 
ότι ήταν ελαφρύ στο πίσω µέρος. 

Η ισχυρή πέδηση πίεσε τους 

Ακριβώς µπροστά από το παρµπρίζ υπάρχει ένα 
ντουλαπάκι το οποίο φιλοξενεί τα υγρά φρένων.

Η καµπίνα είναι η γνωστή της Manitou – απλά 
χειριστήρια ελέγχου και άφθονος χώρος ακόµα και 
για πολύ ψηλούς χειριστές.

Το ψηφιακό ταµπλό δεν έχει µεγάλη ευκρίνεια και 
δεν φαίνεται σηµαντική βελτίωση σε σχέση µε το 
παλιό αναλογικό καντράν.

Το χαρακτηριστικό τζόιστικ JSM της 
Manitou, που µοιάζει να έχει βγει από 
πίνακα του Σαλβαντόρ Νταλί, είναι 
εύχρηστο, ενώ ο προσανατολισµός και 
η θέση του περιορίζουν την κόπωση 
του χειριστή – πραγµατικά, κάνει τη 
διαφορά.
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πίσω τροχούς, αλλά η επιβράδυνση και το 
σταθερό σταµάτηµα αντιστάθµισαν το πρό-
βληµα – αυτό γίνεται εύκολα µε τον έλεγχο 
που παρέχει η υδροστατική µετάδοση κίνη-
σης. Σχετικά µε αυτό το θέµα, να πούµε ότι το 
σύστηµα µετάδοσης κίνησης, χωρίζεται σε 
δύο περιοχές: 0-6 χλµ./ώρα και 0-25 χλµ./
ώρα. Στην πρώτη περιοχή, η διαδροµή του 
πεντάλ είναι µεγάλη µε πολύ µικρή απόκριση. 
Στη δεύτερη, ο έλεγχος της ταχύτητας πορείας 
προς τα εµπρός εξακολουθεί να είναι εύκο-
λος, ειδικά µε την λειτουργία βηµατικής ενερ-
γοποίησης του πεντάλ φρένου. 
Η πραγµατικότητα είναι ότι κατά τη δοκιµή 
που διήρκεσε µια εβδοµάδα διαπιστώθηκε 
ελάχιστη ανάγκη για την πιο χαµηλή περιοχή. 
Ίσως µε κάτι που θα απαιτούσε επαρκή ποσό-
τητα ροής λαδιού θα ήταν απαραίτητο για την 
αύξηση των στροφών του κινητήρα διατηρώ-
ντας παράλληλη τον σταθερό ρυθµό πορείας 
προς τα εµπρός – είναι καλό να υπάρχει η 
επιλογή, αλλά απίθανο αυτή να χρησιµοποι-
είται συχνά.
Η απόδοση του υδραυλικού συστήµατος ήταν 
ένα από τα σηµεία όπου υστερούσε λίγο  το 
MLT420. Είναι εξοπλισµένο µε αντλία σταθε-

ρού εκτοπίσµατος που, γενικά, χρειάζεται 
ικανοποιητική ισχύ για να κινηθεί. Παρόλο 
που τα συστήµατα για κοινή χρήση ροής είναι 
στη λίστα προαιρετικού εξοπλισµού του µεγα-
λύτερου 625, αλλά όχι στη λίστα του πιο 
µικρού µηχανήµατος. Υπάρχει δυνατότητα να 
χρησιµοποιείται µόνο µία λειτουργία της 
µπούµας κάθε φορά 

Ευελιξία και σταθερότητα
∆εν υπάρχει αµφιβολία για την ευελιξία του 
µικρού Manitou. Υπάρχουν πολλά σηµεία που 
θεωρούνται απαγορευµένα για το πιο ογκώ-
δες Dieci στο αγρόκτηµα της δοκιµής, όπου 

Η ορατότητα από το 420 είναι καλή, αλλά είναι 
ακόµα καλύτερη χάρη στους καθρέφτες που 
υπάρχουν παντού. Σε µια βάση επάνω από τον 
µπροστινό δεξιό τροχό υπάρχουν τρεις καθρέφτες 
που παρέχουν ορατότητα σε πολλά σηµεία.

Ένας µαλακός διακόπτης στον στύλο µε τα φώτα 
αποσυµπιέζει τις βοηθητικές υδραυλικές αντλίες, 
προκειµένου να διευκολύνεται η σύνδεση των 
εύκαµπτων σωλήνων.

Η πρόσβαση για το σέρβις στον χώρο 
του κινητήρα είναι εξαιρετική µε το 
ψυγείο να βγαίνει προς τα έξω για να 
διευκολύνεται η πρόσβαση.

Παραδοσιακά, η εναλλαγή ανάµεσα στις τρεις 
λειτουργίες διεύθυνσης πραγµατοποιείται µε ένα 
κοντό φωτεινό µοχλό αρκετά εύχρηστο.

ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
JOHN DEERE 8R410
∆ΟΚΙΜΗ ΤΡΑΚΤΕΡ

Μη χάσετε το τεύχος Μαρτίου
Τηλ: 2103232905 • Email: info@agronews.gr •  www.agronews.gr

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
6 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA
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το γαλλικό µηχάνηµα µπορούσε να κινηθεί. 
Εντούτοις, υπάρχει ένα «αντάλλαγµα» για την 
ευελιξία του. 
Παρότι η σταθερότητά του κατά την κίνηση 
εµπρός και πίσω είναι καλύτερη από το ανα-
µενόµενο (χάρη στο βαρύ αντίβαρό του), το 
στενό µετατρόχιό του σηµαίνει ότι δεν ισχύει 
το ίδιο για την κίνηση αριστερά και δεξιά. Με 
το άνοιγµα της µπούµας προς τα πάνω µε τον 
κάδο γεµάτο ενσίρωµα θα παρατηρηθεί ότι 
υπάρχει αρκετή ταλάντευση από τη µια 
πλευρά στην άλλη. 
Εάν το µηχάνηµα κινείται σε µπετόν αυτό δεν 
είναι σοβαρό και εάν ο τελικός χρήστης το 
θεωρεί εφεδρικό µηχάνηµα σε σχέση µε έναν 
µεγαλύτερο φορτωτή, τότε δεν υπάρχει πρό-
βληµα. Απέδειξε τις ικανότητές του κατά τη 
φόρτωση ενός µίκτη  χωρητικότητας 25m3 
και µιας ρυµούλκας ενσιρώµατος 16 τόνων 
µε κοπριά. Και παρόλο που χαρακτηρίζεται 
µηχάνηµα 4 µέτρων, στην πραγµατικότητα, 
όταν είναι ανυψωµένο το κάτω µέρος του 
κάδου, είναι πάνω από 4,3 µ. Αυτό µπορεί να 
σηµαίνει ότι ο µίκτης φορτώνεται µε λίγο πιο 
αργό ρυθµό, αλλά αυτό γενικά ανταποκρίνε-
ται σωστά όταν απαιτείται.

Καµπίνα και χειριστήρια
Πολλά µηχανήµατα µικρού µεγέθους 
πάσχουν από τη στενή καµπίνας µε τους χει-
ριστές να στριµώχνονται σε κακής ποιότητας 
πιλοτήρια που έχουν σχεδιαστεί για να 
χωρούν στο µηχάνηµα και όχι για να φιλοξε-
νούν ανθρώπους. Αυτό δεν συµβαίνει µε το 
MLT420. Έχει την ίδια καµπίνα µε το µεγαλύ-
τερο µοντέλο, δηλαδή µια πραγµατική 
αίσθηση ευρυχωρίας.
Παρότι είναι τοποθετηµένη πολύ χαµηλά στο 
πλαίσιο (σχεδόν πατάς πάνω του), η ορατό-
τητα σε κάθε γωνία είναι πολύ καλή. Σε αυτό 
συνέβαλαν οι καθρέφτες –ένας στα αριστερά, 

ένας µέσα στην καµπίνα και τρεις καθρέφτες 
που δείχνουν προς διαφορετικές κατευθύν-
σεις και είναι τοποθετηµένοι σε έναν στύλο 
πάνω από τον εµπρός δεξιό τροχό.
Τα χειριστήρια ελέγχου έχουν παραµείνει 
απλά. Επίσης, δεν αιφνιδιάζει το ότι στο δεξιό 
µπράτσο του καθίσµατος βρίσκεται το χαρα-
κτηριστικό τζόιστικ της Manitou µε το επάνω 
µέρος που θυµίζει µανιτάρι.
 Στην αρχή η οµάδα δοκιµής δεν έµεινε ικα-
νοποιηµένη από την άνεσή του αλλά σχετικά 
γρήγορα την οµάδα κέρδισε ο τρόπος µε τον 
οποίο αυτό κάθεται τόσο φυσικά στο χέρι, 
αποµακρύνοντας την ένταση από τον δεξιό 
καρπό.

Σύνοψη: Παρά τις µικροσκοπικές διαστάσεις 
του, το MLT 420-60H αποδείχτηκε ένας απρό-
σµενα ικανός φορτωτής κατά τη δοκιµή διάρ-
κειας µίας εβδοµάδας. Η ισχύς του για την 
ανύψωση είναι αθόρυβη δεδοµένου του 
µικρού σκελετού και η κατακόρυφη έκταση 
δεν είναι κακή. 
Η σταθερότητα είναι καλύτερη από αυτή του 
θα περίµενε κανείς, αλλά όταν πραγµατοποι-
είται πλάγια κίνηση τα πράγµατα µπορεί να 
δυσκολέψουν, όταν µάλιστα το µηχάνηµα 
είναι φορτωµένο και σε πλήρη έκταση. 
Αυτό είναι κατανοητό, αφού έχει πλάτος µόνο 
1,5 µέτρα. Εάν ο περίβολος είναι πολύ στενός 
και υπάρχουν χαµηλά κτίσµατα, τότε αξίζει να 
σκεφτεί. κανείς την εναλλακτική λύση του 
τηλεσκοπικού φορτωτή. 
Η αλήθεια είναι ότι το 420 είναι πραγµατικά 
πολύ µικρό για να γίνει το κύριο µηχάνηµα 
του αγροκτήµατος, εκτός εάν η δουλειά γίνε-
ται αποκλειστικά σε πολύ περιορισµένο χώρο. 
Το µεγαλύτερο «αδερφάκι» του –το MLT625-
75H– είναι ίσως το µηχάνηµα που προτιµούν 
στα περισσότερα αγροκτήµατα. Εντούτοις, το 
λιλιπούτειο Manitou γοήτευσε κόσµο, αφού 

κατάφερε να φέρει εις πέρας εργασίες απαι-
τητικές, είτε σε στενούς χώρους είτε σε µεγά-
λες αλάνες, συνυπάρχοντας αρµονικά µε τα 
άλλα µηχανήµατα.

Τα µηχανήµατα της Manitou διαθέτει 
στην ελληνική αγορά η εταιρεία 

Αφοί Χ. Γιαννακούλα Ο.Ε. (2310-796807)

Το παράθυρο της πόρτας, χωρίς πλαίσιο, προεξέχει 
πολύ και για αυτό δεν θα έχει µεγάλη διάρκεια 
ζωής. Είναι κρίµα που η Manitou δεν επιλέγει τη 
µη αυτόµατη έκδοση δηµοφιλή µοντέλα της.

Η µπούµα είναι ογκώδης επειδή είναι 
κατασκευασµένη από χυτοσίδηρο, αλλά καλή.

ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
JOHN DEERE 8R410JOHN DEERE 8R410
∆ΟΚΙΜΗ ΤΡΑΚΤΕΡ

Μη χάσετε το τεύχος Μαρτίου
Τηλ: 2103232905 • Email: info@agronews.gr •  www.agronews.gr

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
6 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA
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Μεγάλη χορτοδετική Krone Big Pack 1290 VC:

Περισσότερα χιλιοστά, 
υψηλότερη άνεση
Πριν λίγο καιρό η Krone παρουσίασε την πέµπτη γενιά χορτοδετικών τετράγωνων 
δεµατιών Big Pack. Οι συνάδελφοί από το ολλανδικό περιοδικό Trekker 
παρακολούθησαν το πρωτότυπο 1290 VC στο τετράγωνο ενσίρωµα

Ο ι πρώτες µεγάλες χορτοδετικές 
τετράγωνων δεµατιών Krone Big 
Pack εµφανίστηκαν στην αγορά το 
1993 και για την ερχόµενη σεζόν  

έρχεται η πέµπτη γενιά στα χωράφια. Μαζί µε 
τη σειρά «HighSpeed» θα παρουσιαστούν τα 
Big Pack 1270, 1290 και 1290 HDP µε ή χωρίς 
το γνωστό σύστηµα κοπής VariCut (VC).
Αυτή είναι µια από τις αλλαγές στη νέα σειρά, 
καθώς είναι εξοπλισµένη µε 51 (VC51) ή µε 
26 µαχαίρια (VC26) για ελάχιστο µήκος τεµα-
χισµού 22 ή 44 χιλιοστά, αντίστοιχα. Αρκετά 
ενδιαφέρον ήταν το πρωτότυπο 1290 που 
µπορούσε να εκτελεί την εργασία µε τη 
µονάδα τεµαχισµού, ενώ το κιβώτιο ελέγχου 
παρείχε πέντε επιλογές ρύθµισης. Ωραία 
λεπτοµέρεια και το ενιαίο συρτάρι που βγαί-
νει προς τα έξω, για το οποίο έγινε λόγος στην 

οµαδική δοκιµή για τις µεγάλες χορτοδετικές 
(profi 6/2019) µε το Big Pack 1290 XC.

Μεγαλύτερα δεµάτια
Tο µεταβλητό σύστηµα πλήρωσης (Variable 
Filling System – VFS) είναι ένα ακόµα οικείο 
χαρακτηριστικό όλων των µοντέλων χορτο-
δετικών µεγάλων δεµατιών της Krone. 
Πλέον, ένας ηλεκτρονικός αισθητήρας ανι-
χνεύει το τρέχον επίπεδο πλήρωσης, πράγµα 
που επιτρέπει στον χειριστή να επιλέγει µία 
από τις πέντε ρυθµίσεις ενεργοποίησης από 
το κιβώτιο ελέγχου για να αντιστοιχίζει καλύ-
τερα διαφορετικές σοδειές και συνθήκες.
Επίσης, η Krone τροποποίησε το σχέδιο του 
θαλάµου προσυµπίεσης για µεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής. Τα έκκεντρα για τον συσκευ-
αστή και το τύµπανο εισαγωγής είναι πιο στι-

   Το Krone Big Pack 1290 VC είναι 
ένα από τα έξι νέα µοντέλα της 
πέµπτης γενιάς χορτοδετικών της 
γερµανικής εταιρείας.

   Ο θάλαµος προσυµπίεσης είναι πιο 
στιβαρός και το επίπεδο πλήρωσης 
ελέγχεται ηλεκτρονικά.

   Το PowerClean αποµακρύνει τις 
ακαθαρσίες από τους κοµποδέτες 
και τον χώρο κάτω από τα πάνελ.

   Οι µονάδες δεν θα διατεθούν στο 
εµπόριο πριν από το 2022, ωστόσο 
θα δοκιµάζονται µέχρι τότε.

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙ∆Ι
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Κατά την ενεργοποίηση του ηλεκτρικού φρένου µε ελατήριο (βλ. επάνω 
φωτογραφία), το δίκρανο τροφοδοσίας µπορεί να ολοκληρώσει τη διαδροµή του. Ο 
γωνιακός αισθητήρας ρυθµίζεται από την οθόνη για καθορισµό ποσότητας υλικού.

Το PowerClean είναι ένα ακόµα σύστηµα καθαρισµού της Krone (αριστερά). ∆ηµιουργεί 
υπερπίεση κάτω από το αµάξωµα και εµποδίζει τη συσσώρευση της σκόνης.
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βαρά και είναι βιδωµένα στη θέση, πράγµα 
που διευκολύνει την αντικατάστασή τους. 
Ο συσκευαστής και το τύµπανο εισαγωγής 
είναι πιο ανθεκτικά από πριν και προέρχονται 
από το HDP II, εποµένως έχουν µεγαλύτερα 
έδρανα και περισσότερα δόντια.

Μέτρηση ροπής στην οθόνη
Έχει τοποθετηθεί ένας αισθητήρας στο άξονα 
κίνησης VFS για τη µέτρηση της ροπής. Αυτές 
οι ενδείξεις εµφανίζονται στην οθόνη.
Επίσης, τα δεδοµένα ροπής κινητήριου άξονα 
είναι προϋπόθεση για τη µελλοντική λειτουρ-
γικότητα του TIM, πράγµα που θα επιτρέψει 
στο εξάρτηµα να ελέγχει την ταχύτητα πορείας 
του τρακτέρ προς τα εµπρός.

Πιο µακρύς θάλαµος δεµατιού
Ο θάλαµος δεµατιού επεκτάθηκε περίπου 
κατά 20%, στα 3,60 µ., αν και αυτό δεν µετα-
φράζεται απαραίτητα σε µεγαλύτερη πυκνό-
τητα δεµατιών – αυτό συνεχίζει να σχετίζεται 

µε το HDP και το HDP II. Η νέα γενιά εµβόλου 
που διαθέτει το Big Pack 1270 µπορεί να 
συµπιέζει πιο δυνατά και τα στατιστικά στοι-
χεία της Krone δείχνουν βελτίωση κατά 15% 
στην πυκνότητα των δεµατιών σε σύγκριση 
µε τα µοντέλα «HighSpeed» της εταιρείας. 

Σύνοψη
Για το 2021, η Krone παρουσιάζει την πέµπτη 
γενιά χορτοδετικών της µε τρία µοντέλα, τα 
οποία διατίθενται µε ή χωρίς σύστηµα τεµα-
χισµού. Εκτός από τη βελτιωµένη άνεση για 
τον χειριστή βελτιώθηκε και η αξιοπιστία. 
Παρόλο που ο ανασχεδιασµένος θάλαµος 
προσυµπίεσης, συµπεριλαµβανοµένου του 
ηλεκτρονικού συστήµατος ελέγχου VFS, το 
σύστηµα καθαρισµού κοµποδέτη/µηχανήµα-
τος PowerClean θα είναι πολύ δηµοφιλές. 

Τα µηχανήµατα της Krone διαθέτει στην 
ελληνική αγορά η εταιρεία 

Κυριακού ΑΕ ((τηλ. 2310/753031-2)

Οι θήκες σπάγκου είναι ενσωµατωµένες στα πλαϊνά πάνελ του Big Pack και χαµηλώνουν µέσω υδραυλικού συστήµατος για εύκολη αναπλήρωση. Σε αυτή τη θέση 
υπάρχει άπλετος χώρος για να µπει κάποιος πίσω από το διαµέρισµα σπάγκου αλλά,  για ακόµα καλύτερη πρόσβαση στο µηχάνηµα, τα πάνελ κινούνται µέσα-έξω.

Στην οθόνη, το υφιστάµενο επίπεδο πλήρωσης του 
θαλάµου προσυµπίεσης εµφανίζεται ως διάγραµµα 
ράβδων, ενώ το τρέχον φορτίο VFS εµφανίζεται στο 
πιο κάτω µέρος της οθόνης.

Krone Big Pack 1290 VC

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέγεθος δεµατιού πλάτος 1,20 µ./ύψος     
 0,90 µ. /µήκος 1,00-2,70 µ.
Αριθµός µαχαιριών 26 ή 51 
Μήκος κοπής 44 ή 22 χλστ.
Πλάτος συλλεκτικού (σύµφωνα
τυµπάνου µε DIN) 2,35 µ.
Πλάτος/διάµετρος ρότορα 120/55 εκ.
Αριθµός διαδροµών εµβόλου 45 σ.α.λ.
Κοµποδέτες ’Εξι
Χωρητικότητα για  2 x
κυλίνδρους 15 κύλινδροι 
σπάγκου (έως  15 κιλά ανά κύλινδρο)
Βάρος 11.900 κιλά
Μήκος/πλάτος/ύψος 8,85/2,99/3,45 µ.

Ελαστικά 500/60 R22.5 
(το µηχάνηµα της δοκιµής 

είχε 620/50 R22.5)
Απαίτηση ισχύος 140kW/190 ίπποι

Στοιχεία κατασκευαστή
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Χωρητικότητα χοάνης (λίτρα) Ύψος πλήρωσης (εκ.) Πλάτος χοάνης (εκ.) Κενό βάρος (κιλά) Πλάτος εφαρμογής (μ.) Απόδοση κιλά/δευτ. Επιλογές χειρισμού Τμηματικός έλεγχος Ρύθμιση ρυθμού εφαρμογής Ρύθμιση πλάτους εργασίας Σύστημα εφαρμογής στα σύνορα
AMAZONE
ZA-V Profis control 1.400-1.600 (S ext); 2.200-4.200 (L ext) Από 111 ή 130 255; 292 > 522 10-36 6,5 AmaSpread Έξι τμήματα, manual AmaSpread ή RS232 port Γωνία φτερού Limiter V+ (δεξιά ή αριστερά) 
ZA-V Profis Tronic 1.400-2.600 (S ext); 2.200-4.200 (L ext) Από 111 ή 130 255; 292 > 522 10-36 6,5 ISObus-ready 8 τμήματα Διαχείριση εφαρμογής (Task controller) Γωνία φτερού Limiter V+ (δεξιά ή αριστερά) 
ZA-V Profis Hydro 1.400-2.600 (S ext); 2.200-4.200 (L ext) Από 111 ή 130 255; 292 > 522 10-36 6,5 ISObus-ready 16 τμήματα Διαχείριση εφαρμογής Γωνία φτερού Μείωση ταχύτητας δίσκου
ZA-TS Profis Tronic 1.700-2.600 (S ext); 2.200-4.200 (L ext) Από 122 ή 130 255; 292 >525 15-54 10,8 ISObus-ready 16 τμήματα Διαχείριση εφαρμογής Ταχύτητα δίσκου, ρύθμιση από καμπίνα Auto TS/Click TS
ZA-TS Profis Hydro 1.700-2.600 (S ext); 2.200-4.200 (L ext) Από 122 ή 130 255; 292 >525 15-54 10,8 ISObus-ready 128 τμήματα Διαχείριση εφαρμογής Ταχύτητα δίσκου, ρύθμιση από καμπίνα Auto TS/Click TS
KRM
L20W 700-2.050 83-137 210 330/426 12- 24 5,0 Calibrator Zurf 8 τμήματα Διπλό κλείστρο σε κάθε έξοδο Επιλογή πτερυγίου για 12-18. 20-24. 28-42μ. Κιβώτιο Trend
M35W Base 1.800-3.000 120-162 240 490/602 12- 24 10,8 Calibrator Zurf/Touch/ISObus 40 τμήματα Διπλό κλείστρο σε κάθε έξοδο Επιλογή πτερυγίου για 12-18. 20-24. 28-42μ. Κιβώτιο Trend
M35W Plus 2.550-3.750 128-157 290 534/636 12- 24 10,8 Calibrator Zurf/Touch/ISObus 40 τμήματα Διπλό κλείστρο σε κάθε έξοδο Επιλογή πτερυγίου για 12-18. 20-24. 28-42μ. Κιβώτιο Trend
M45W 4.050-4.500 164-175 290 660/816 12- 24 10,8 Calibrator Zurf/Touch/ISObus 40 τμήματα Διπλό κλείστρο σε κάθε έξοδο Επιλογή πτερυγίου για 12-18. 20-24. 28-42μ. Κιβώτιο Trend
M60W 4.800-5.550 190-208 290 966/1.044 12- 24 10.8 Calibrator Zurf/Touch/ISObus 40 τμήματα Διπλό κλείστρο σε κάθε έξοδο Επιλογή πτερυγίου για 12-18. 20-24. 28-42μ. Κιβώτιο Trend
Bredal F8 (trailed) 5.700 243 200 2800 12- 24 12,5 ISObus 12 τμήματα Ρυθμιστικό κλείστρο/ταχύτητα ιμάντα Autoposition Μείωση ταχύτητας δίσκου
Bredal F10 (trailed) 6.600 260 220 2900 12- 24 12,5 ISObus 12 τμήματα Ρυθμιστικό κλείστρο/ταχύτητα ιμάντα Autoposition Μείωση ταχύτητας δίσκου
KUBOTA
DSM-W 1.100 100 220 380 10-24 5,3 ISObus  IsoMatch Tellus 24 τμήματα Τερματικό Isomatch Flowpilot ταμπλό Trimflow
DSM-W Geospread 1.300 108 245 496 10-24 5,3 ISObus - Geospread 24 τμήματα Geospread - αυτόματο Geospread Trimflow
DSX-W 1.500;1.875 110;120 275;290 665; 705 12-45 5,3 ISObus  IsoMatch Tellus 24 τμήματα Flowpilot ταμπλό Flowpilot ταμπλό Trimflow
DSX-W Geospread 1.500;1.875 110;120 275;290 665; 705 12-54 5,3 ISObus - Geospread 24 τμήματα Τερματικό Isomatch Geospread Trimflow
DSXL-W Geopsread 1.875 123 290 690 24-40 9,0 ISObus - Geospread 24 τμήματα Τερματικό Isomatch Geospread Trimflow
DSX-W Geospread 1.500;1.875 110;120 275;290 665; 705 12-54 5,3 ISObus - Geospread 24 τμήματα Τερματικό Isomatch Geospread Trimflow
DSXL-W Geopsread 1.875 123 290 690 24-40 9,0 ISObus - Geospread 24 τμήματα Τερματικό Isomatch Geospread Trimflow
KVERNELAND
Exacta CL-EW 1.100-2.000 100 220 325 10-24 5,3 Exacta Υδραυλικός έλεγχος πτερυγίων EasySet ταμπλό στον δίσκο Exactline
Exacta CL Geospread 1.100-2.800 108 220/245 450/496 10-24 5,3 ISObus - Geospread 14 τμήματα Τερματικό Isomatch μέσω Geospread Geospread Exactline
Exacta TL 1.500-3.450; 1.875-3.900 110; 120 275; 290 665;705 12-45 5,3 ISObus IsoMatch Tellus 24 τμήματα Easy set ταμπλό Easy set ταμπλό Exactlne
Exacta TL Geospread 1.500-3.450; 1.875-3.900 110; 120 275; 290 665;705 12-54 5,3 ISObus - Geospread 24 τμήματα Τερματικό Isomatch μέσω Geospread Geospread Exactlne
Exacta TLX Geospread 1.875 123 290 690 24-40 9,0 ISObus - Geospread 24 τμήματα Τερματικό Isomatch μέσω Geospread Geospread Exactlne

Λιπασματοδιανομείς με κυψέλες ζύγισης:

Ζυγίζοντας τις επιλογές

Οι κυψέλες βάρους σε έναν λιπασματοδιανομέα 
βοηθούν στη διατήρηση ακρίβειας στις εφαρμογές 
ανεξαρτήτως εδάφους και άλλων συνθηκών. Όταν 
συνδυάζονται με τεχνολογίες όπως το σύστημα 
Electronic Mass Control (EMC) της Kuhn, η ροή του 
λιπάσματος από τις δύο πλευρές του διανομέα 
μπορεί να γίνεται αντιληπτή σε πραγματικό χρόνο 
και να ρυθμίζεται αντίστοιχα.

Οι προηγμένες τεχνολογίες στους λιπασματοδιανομείς 
ανοίγουν έναν ολόκληρο κόσμο ευκαιριών από το 
καλιμπράρισμα με ένα κουμπί έως τον τμηματικό έλεγχο. Ας 
δούμε λοιπόν τις κύριες επιλογές για τη σεζόν 2020-2021
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T ο μεγαλύτερο πλεονέκτημα της κυψέ-
λης ζύγισης στους λιπασματοδιανομείς 
είναι η ιδιότητά της να διατηρεί τον 
ρυθμό εφαρμογής ανεξαρτήτως και-

ρικών συνθηκών ή τη συνοχή των κόκκων, 
ζυγίζοντας συχνά το υπόλοιπο προϊόν στη χοάνη 
και προσαρμόζοντας ανάλογα τις εφαρμογές. 
Όταν συνδυάζεται με χάρτες GPS και έναν ελε-
γκτή εργασιών ISObus προσθέτει το πλεονέ-
κτημα της προσαρμογής του πλάτους εργασίας 
και του μοτίβου εξάπλωσης για την κάλυψη 
ακανόνιστου σχήματος πεδίου, αλλάζοντας τη 
ρίψης του προϊόντος για εξάπλωση στα σύνορα.
Τα μεγάλα πλάτη εφαρμογής και ο έλεγχος τμη-
μάτων από υπομετρητή επιτρέπουν επίσης 
στους λιπασματοδιανομείς να εξασφαλίζουν 
μεγάλη ακρίβεια, επισημαίνει η Amazone. Το 
128 τμημάτων DynamicSpread στον λιπασμα-
τοδιανομέα TS της Amazone αποφεύγει τις 
υπερδοσολογίες στις εφαρμογές. Ένας διανο-
μέας διπλών δίσκων μπορεί πλέον να ρυθμιστεί 
για μεταβλητού ρυθμού εφαρμογές από κάθε 
δίσκο χρησιμοποιώντας δύο χάρτες.
Οι μεγαλύτερες ταχύτητες εδάφους, οι γρηγο-
ρότεροι χρόνοι πλήρωσης και τα πιο συμπυκνω-
μένα αζωτούχα, καθιστούν την εξάπλωση 
στερεού λιπάσματος πολύ πιο αποτελεσματική 
από το υγρό και είναι λιγότερο περίπλοκη η 

μεταφορά στο πεδίο, εξηγεί η Amazone. 
Οποιοσδήποτε κίνδυνος καψίματος και καθυ-
στέρησης σε επόμενη χημική εφαρμογή, η οποία 
μπορεί να είναι ένα μειονέκτημα με το υγρό, 
εξαλείφεται επίσης, επισημαίνει.
Από την άλλη, η Kuhn αναφέρει πως ενώ υπάρ-
χουν υπέρ και κατά και στα δύο συστήματα, ο 
έλεγχος τμήματος στα μηχανήματα Axis 
Varispread Pro φτάνουν ακρίβεια μέτρου (24 
τμήματα για 24 μέτρα εφαρμογής), το οποίο είναι 
μεγαλύτερο επίπεδο ελέγχου από ό,τι είναι 
δυνατό στα περισσότερα ψεκαστικά μηχανή-
ματα. Οι Axis EMC έχουν τη δυνατότητα να εφαρ-
μόζουν ταυτόχρονα με δύο διαφορετικούς 

ρυθμούς προς τα δεξιά και προς τα αριστερά 
όταν εργάζονται με χάρτες εφαρμογών. Τα 
περισσότερα ψεκαστικά προσφέρουν μόνο ένα 
ποσοστό εφαρμογής σε όλο το πλάτος της μπού-
μας. Η υδραυλική κίνηση σε αυτούς τους λιπα-
σματοδιανομείς Axis επιτρέπει μεταβλητή 
ταχύτητα δίσκου, εν κινήσει, για να διευκολύνει 
τη μεγάλη ακρίβεια στη λίπανση.
Η ανθεκτικότητα είναι ένα ακόμη ζήτημα, σημει-
ώνει η Kuhn. Όλα τα μοντέλα Axis είναι εξοπλι-
σμένα με εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα 
και σασί με διπλής ισχύος επικάλυψη που έχουν 
σχεδιαστεί για να αντέχουν στη διαβρωτική 
δράση των λιπασμάτων. Η εφαρμογή λιπάσμα-

Χωρητικότητα χοάνης (λίτρα) Ύψος πλήρωσης (εκ.) Πλάτος χοάνης (εκ.) Κενό βάρος (κιλά) Πλάτος εφαρμογής (μ.) Απόδοση κιλά/δευτ. Επιλογές χειρισμού Τμηματικός έλεγχος Ρύθμιση ρυθμού εφαρμογής Ρύθμιση πλάτους εργασίας Σύστημα εφαρμογής στα σύνορα
AMAZONE
ZA-V Profis control 1.400-1.600 (S ext); 2.200-4.200 (L ext) Από 111 ή 130 255; 292 > 522 10-36 6,5 AmaSpread Έξι τμήματα, manual AmaSpread ή RS232 port Γωνία φτερού Limiter V+ (δεξιά ή αριστερά) 
ZA-V Profis Tronic 1.400-2.600 (S ext); 2.200-4.200 (L ext) Από 111 ή 130 255; 292 > 522 10-36 6,5 ISObus-ready 8 τμήματα Διαχείριση εφαρμογής (Task controller) Γωνία φτερού Limiter V+ (δεξιά ή αριστερά) 
ZA-V Profis Hydro 1.400-2.600 (S ext); 2.200-4.200 (L ext) Από 111 ή 130 255; 292 > 522 10-36 6,5 ISObus-ready 16 τμήματα Διαχείριση εφαρμογής Γωνία φτερού Μείωση ταχύτητας δίσκου
ZA-TS Profis Tronic 1.700-2.600 (S ext); 2.200-4.200 (L ext) Από 122 ή 130 255; 292 >525 15-54 10,8 ISObus-ready 16 τμήματα Διαχείριση εφαρμογής Ταχύτητα δίσκου, ρύθμιση από καμπίνα Auto TS/Click TS
ZA-TS Profis Hydro 1.700-2.600 (S ext); 2.200-4.200 (L ext) Από 122 ή 130 255; 292 >525 15-54 10,8 ISObus-ready 128 τμήματα Διαχείριση εφαρμογής Ταχύτητα δίσκου, ρύθμιση από καμπίνα Auto TS/Click TS
KRM
L20W 700-2.050 83-137 210 330/426 12- 24 5,0 Calibrator Zurf 8 τμήματα Διπλό κλείστρο σε κάθε έξοδο Επιλογή πτερυγίου για 12-18. 20-24. 28-42μ. Κιβώτιο Trend
M35W Base 1.800-3.000 120-162 240 490/602 12- 24 10,8 Calibrator Zurf/Touch/ISObus 40 τμήματα Διπλό κλείστρο σε κάθε έξοδο Επιλογή πτερυγίου για 12-18. 20-24. 28-42μ. Κιβώτιο Trend
M35W Plus 2.550-3.750 128-157 290 534/636 12- 24 10,8 Calibrator Zurf/Touch/ISObus 40 τμήματα Διπλό κλείστρο σε κάθε έξοδο Επιλογή πτερυγίου για 12-18. 20-24. 28-42μ. Κιβώτιο Trend
M45W 4.050-4.500 164-175 290 660/816 12- 24 10,8 Calibrator Zurf/Touch/ISObus 40 τμήματα Διπλό κλείστρο σε κάθε έξοδο Επιλογή πτερυγίου για 12-18. 20-24. 28-42μ. Κιβώτιο Trend
M60W 4.800-5.550 190-208 290 966/1.044 12- 24 10.8 Calibrator Zurf/Touch/ISObus 40 τμήματα Διπλό κλείστρο σε κάθε έξοδο Επιλογή πτερυγίου για 12-18. 20-24. 28-42μ. Κιβώτιο Trend
Bredal F8 (trailed) 5.700 243 200 2800 12- 24 12,5 ISObus 12 τμήματα Ρυθμιστικό κλείστρο/ταχύτητα ιμάντα Autoposition Μείωση ταχύτητας δίσκου
Bredal F10 (trailed) 6.600 260 220 2900 12- 24 12,5 ISObus 12 τμήματα Ρυθμιστικό κλείστρο/ταχύτητα ιμάντα Autoposition Μείωση ταχύτητας δίσκου
KUBOTA
DSM-W 1.100 100 220 380 10-24 5,3 ISObus  IsoMatch Tellus 24 τμήματα Τερματικό Isomatch Flowpilot ταμπλό Trimflow
DSM-W Geospread 1.300 108 245 496 10-24 5,3 ISObus - Geospread 24 τμήματα Geospread - αυτόματο Geospread Trimflow
DSX-W 1.500;1.875 110;120 275;290 665; 705 12-45 5,3 ISObus  IsoMatch Tellus 24 τμήματα Flowpilot ταμπλό Flowpilot ταμπλό Trimflow
DSX-W Geospread 1.500;1.875 110;120 275;290 665; 705 12-54 5,3 ISObus - Geospread 24 τμήματα Τερματικό Isomatch Geospread Trimflow
DSXL-W Geopsread 1.875 123 290 690 24-40 9,0 ISObus - Geospread 24 τμήματα Τερματικό Isomatch Geospread Trimflow
DSX-W Geospread 1.500;1.875 110;120 275;290 665; 705 12-54 5,3 ISObus - Geospread 24 τμήματα Τερματικό Isomatch Geospread Trimflow
DSXL-W Geopsread 1.875 123 290 690 24-40 9,0 ISObus - Geospread 24 τμήματα Τερματικό Isomatch Geospread Trimflow
KVERNELAND
Exacta CL-EW 1.100-2.000 100 220 325 10-24 5,3 Exacta Υδραυλικός έλεγχος πτερυγίων EasySet ταμπλό στον δίσκο Exactline
Exacta CL Geospread 1.100-2.800 108 220/245 450/496 10-24 5,3 ISObus - Geospread 14 τμήματα Τερματικό Isomatch μέσω Geospread Geospread Exactline
Exacta TL 1.500-3.450; 1.875-3.900 110; 120 275; 290 665;705 12-45 5,3 ISObus IsoMatch Tellus 24 τμήματα Easy set ταμπλό Easy set ταμπλό Exactlne
Exacta TL Geospread 1.500-3.450; 1.875-3.900 110; 120 275; 290 665;705 12-54 5,3 ISObus - Geospread 24 τμήματα Τερματικό Isomatch μέσω Geospread Geospread Exactlne
Exacta TLX Geospread 1.875 123 290 690 24-40 9,0 ISObus - Geospread 24 τμήματα Τερματικό Isomatch μέσω Geospread Geospread Exactlne

Το νέο λογισμικό 
HeadlandControl στον 
Amazone’s ZG-TS απλώνει 
το μοτίβο διανομής κατά 
μήκος όλου του πεδίου για 
να επιτρέψει καλύτερη 
κάλυψη μεταξύ των 
καλλιεργητικών γραμμών 
και στα σύνορα. 
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τος μέσω ψεκαστικού μπορεί να απαιτεί εξειδι-
κευμένα ακροφύσια και αυξημένη συντήρηση 
για την καταπολέμηση των διαβρωτικών επι-
δράσεων του υλικού που εφαρμόζεται.
Η Lemken επισημαίνει ότι το πλεονέκτημα της 
επένδυσης σε έναν λιπασματοδιανομέα είναι ότι 

λιπασμάτων παρουσιάζει επίσης λιγότερο 
πιθανό περιβαλλοντικό κίνδυνο από το υγρό. 
Ακόμα και όταν τα πιο βασικά χειριστήρια είναι 
FMIS (συστήματα πληροφοριών διαχείρισης 
εκμεταλλεύσεων), επισημαίνει από την πλευρά 
της η Kuhn. 

AMAZONE
Τα πλεονεκτήματα των συστημάτων εφαρμογής 
με κυψέλη βάρους επεκτείνονται στο στυλ οδή-
γησης και την ομαλότητα, καθώς και στην κυμα-
τοειδή τοπογραφία με τεχνολογία όπως το 
ArgusTwin.  Στο σύστημα Argus για την ανα-
γνώριση των χώρων διασποράς, η αναγνώριση 
της εγκάρσιας διανομής βασίζεται σε τεχνολο-
γία ραντάρ που δεν επηρεάζεται από σκόνη και 
ρύπους και εμφανίζει αξιόπιστα αποτελέσματα 
στην πράξη. Το ArgusTwin επιτηρεί μονίμως 
τόσο τον αριστερό όσο και τον δεξιό χώρο δια-
σποράς και, εφόσον χρειαστεί, διορθώνει αυτό-
ματα και ανεξάρτητα μεταξύ τους το ηλεκτρικό 
σύστημα καθοδήγησης. 
Το σύστημα διπλών κυψελών στους λιπασμα-
τοδιανομείς Profi ζυγίζει 200x το δευτερόλεπτο 
και χρησιμοποιεί έναν επιπρόσθετο αισθητήρα 
κλίσης για να αντισταθμίσει κάθε επίπτωση που 
έχουν οι κλίσεις στο κέντρο βάρους για να δια-
τηρήσει την ακρίβεια, δίνοντας ρυθμό εφαρμο-
γής περίπου +/- 2% από τον στόχο. Το σύστημα 
εφαρμογής στο κεφαλάρι AutoTS λέγεται πως 
αυξάνει τις καλλιεργητικές αποδόσεις στα 
σύνορα κατά περίπου 17% σε σχέση με ένα 
συμβατικό σύστημα εφαρμογής. 

Δημιουργεί ένα μοτίβο εφαρμογής στο κεφα-
λάρι με κλίση χρησιμοποιώντας μια αυτόματη 
μείωση του ρυθμού, με το λίπασμα να περιο-
ρίζεται στο πλάτος εξάπλωσής του από το 
μικρότερο πτερύγιο. Το λίπασμα είναι άθικτο και 
διανέμεται μέχρι τα όρια του χωραφιού, με μει-
ωμένη ταχύτητα ρίψης αποφεύγοντας την εξά-

πλωση πέρα από την άκρη. Επιπλέον το νέο 
λογισμικό HeadlandControl στους λιπασματο-
διανομείς ZATS και ZG-TS βοηθούν στο κεφα-
λάρι σε αγροτεμάχια με τετράγωνο σχήμα.  
Τα μηχανήματα της Amazone διαθέτει στην 
ελληνική αγορά η εταιρεία Αντωνάκης Α.Ε 
(22620/25915).

τα ψεκαστικά είναι γενικά απασχολημένα όταν 
χρειάζεται λίπασμα και πως ο λιπασματοδιανο-
μέας μπορεί να κάνει χρήση ενός πιθανώς 
αχρησιμοποίητου τρακτέρ την άνοιξη (ειδικά εάν 
ένα αυτοκινούμενο ψεκαστικό χρησιμοποιείται 
στην εκμετάλλευση).Η αποθήκευση στερεών 

Χωρητικότητα χοάνης (λίτρα) Ύψος πλήρωσης (εκ.) Πλάτος χοάνης (εκ.) Κενό βάρος (κιλά) Πλάτος εφαρμογής (μ.) Απόδοση κιλά/δευτ. Επιλογές χειρισμού Τμηματικός έλεγχος Ρύθμιση ρυθμού εφαρμογής Ρύθμιση πλάτους εργασίας Σύστημα εφαρμογής στα σύνορα
KUHN FARM MACHINERY
Axis 40.2 (W) V8 1.400-3.200 106 240/280 347 12-42 8,3 Quantron A Οκτώ τμήματα (4+4) Κυψέλη ζύγισης Manual Telimat
Axis 40.2 M-EMC (W) V8 1.400-3.200 106 240/280 347 12-42 8,3 Quantron A Οκτώ τμήματα (4+4) Σύστημα EMC σε κάθε δίσκο Manual Telimat
Axis 40.2 M-EMC (W) ISO VS PRO 1.400-3.200 106 240/280 397 12-42 8,3 ISObus (eg CCI) Ένα ανά μέτρο Σύστημα EMC σε κάθε δίσκο Πτώση δίσκου στο σημείο, ρύθμ. από καμπίνα Telimat
Axis 40.2 H-EMC (W) ISO VS PRO 1.400-3.200 106 240/280 447 12-42 8,3 ISObus (eg CCI) Ένα ανά μέτρο Σύστημα EMC σε κάθε δίσκο Πτώση δίσκου στο σημείο, ρύθμ. από καμπίνα Μείωση ταχύτητας δίσκου
Axis 50.2 M-EMC (W) ISO VS PRO 3.200-4.200 176 290 730 18-50 8,3 ISObus (eg CCI) Ένα ανά μέτρο Σύστημα EMC σε κάθε δίσκο Πτώση δίσκου στο σημείο, ρύθμ. από καμπίνα Telimat
Axis 50.2 H-EMC (W) ISO VS PRO 3.200-4.200 176 290 780 12-50 8,3 ISObus (eg CCI) Ένα ανά μέτρο Σύστημα EMC σε κάθε δίσκο Πτώση δίσκου στο σημείο, ρύθμ. από καμπίνα Μείωση ταχύτητας δίσκου
Axent 1001 9.400 290 255 4.250 18-50 8,3 ISObus (eg CCI) Ένα ανά μέτρο Σύστημα EMC σε κάθε δίσκο Πτώση δίσκου στο σημείο, ρύθμ. από καμπίνα Μείωση ταχύτητας δίσκου
LEMKEN
Tauri 12 1.500-3.000 106-149 248-298 405-500 12-36 n/a ISObus Έξι τμήματα Αυτόματη ζύγιση Fertiway χειροκίνητη προσαρμογή Tribord 2D
Polaris 12 1.900-3.000 123-162 270-298 540-730 12-44 8,6 ISObus 12 τμήματα Αυτόματη ζύγιση Fertiway χειροκίνητη προσαρμογή Tribord 3D
Polaris 14 1.900-4.000 123-162 270-298 540-730 18-50 8,6 ISObus 12 τμήματα Αυτόματη ζύγιση Fertiway χειροκίνητη προσαρμογή Tribord 3D
SULKY
DX30-W 1.500-3.000 106-149 248-298 405-500 12-36 8,16 Econov vision/ISObus Έξι τμήματα Αυτόματα Χειροκίνητα ή ηλεκτρικά Tribord 2D
X40+ 1.900-3.200 123-152 270-298 540-585 18-44 8,66 Quartz 800/ISObus 12 τμήματα Αυτόματα Αυτόματα Tribord 3D
X50+ 2.400-4.200 126-162 298 670-730 24-50 8,66 Quartz 800/ISObus 12 τμήματα Αυτόματα Αυτόματα Tribord 3D
VICON
RO-M EW Rotaflow 1.100-2.000 100 220 380-425 10-24 5,3 ISObus  IsoMatch Tellus 24 τμήματα Isomatch τερματικό FlowPilot dashboard Trimflow
RO-M Geospread Rotaflow 1.300-2.800 from 108 220 483-570 10-24 5,3 ISObus  - Geospread <33 τμήματα Isomatch τερματικό μέσω Geospread Geospread Trimflow
RO-EDW ISO Rotaflow 1.500-3.450l; 1.875-3.900l 110; 120 275; 290 665-795 12-54m 5.3 ISObus -IsoMatch Tellus 24 τμήματα FlowPilot dashboard FlowPilot dashboard Trimflow
RO-EDW Geospread Rotaflow 1.500-3.450l; 1.875-3.900l 110; 120 275; 290 665-795 12-54m 5.3 Isomatch via Geospread <54 τμήματα Isomatch τερματικό μέσω Geospread Geospread Trimflow
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DCM
Ο λιπασματοδιανομέας M42 ISO από την ιταλική 
κατασκευάστρια εταιρεία DCM, είναι συμβατός 
με ISObus που προσφέρει αυτόματη ρύθμιση 
του δοσιμετρικού κλείστρου σύμφωνα με την 
ταχύτητα προώθησης και τα χαρακτηριστικά 
ροής υλικού για τη διατήρηση του ρυθμού 
εφαρμογής. 
Το σύστημα μπορεί επίσης να λειτουργήσει με 
χάρτες μεταβλητού ρυθμού και το σύστημα 
συνεχούς ζύγισης κυψελών διπλού βάρους 
λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά του υλικού. 
Ο ελεγκτής πλάτους εργασίας ενότητας Novum 
16 είναι στάνταρ, προσαρμόζοντας τα σημεία 
δόσης και πτώσης αποσυνδέοντας τα τμήματα 
από το εξωτερικό προς το εσωτερικό, χρησιμο-
ποιώντας GPS για τον έλεγχο των επικαλύψεων 
μέσω του τερματικού ISObus. Η εφαρμογή στα 
σύνορα ενεργοποιείται μέσω ενός υδραυλικού 
κυλίνδρου, κάνοντας κλικ στο «Border on» στο 
τερματικό. Τα μηχανήματα της DCM διαθέτει στην 
ελληνική αγορά η εταιρεία Alpellas S.A 
(2341/042073).

KRM
Στην καρδιά των σειρών L και M της KRM βρί-
σκεται η μονάδα εφαρμογής Trend με δύο 
δίσκους μεγάλης διαμέτρου που περιστρέφο-
νται προς το κέντρο για να δώσουν ελαφριά 
ώθηση στο λίπασμα, παρέχοντας ένα ευρύ, 
μοτίβο επικάλυψης σε πλάτος έως 42 μέτρα. 
Αυτό εξασφαλίζει μια ακριβή και ομοιόμορφη 
εφαρμογή με «ανοχή», ώστε οι διαφορές στο 
προϊόν, ο άνεμος ή ένα λάθος του οδηγού να 
έχουν μικρό αποτέλεσμα για λιγότερο κίνδυνο 
αστοχίας. Για την εξάπλωση στα σύνορα, η 
κατεύθυνση του δίσκου αντιστρέφεται έτσι ώστε 
το λίπασμα να τρέχει στο μικρότερο πίσω μέρος 
του πτερυγίου Trend για να δώσει ένα ακριβές 
επίπεδο άπλωμα με απότομη αποκοπή στα όρια 
του χωραφιού.

KUBOTA
Η Kubota προσφέρει μια ποικιλία μοντέλων που 
κατασκευάζονται από τον συνεργάτη της στα 
παρελκόμενα, το Kverneland Group. Το DSM-W 
είναι ένα μηχάνημα κυψελών ζύγισης με χωρη-

τικότητα 1.100 λίτρων και πλάτος εφαρμογής 
έως και 24 μέτρα. Μπορεί να εξοπλιστεί με τους 
τερματικούς σταθμούς IsoMatch Tellus ISObus 
εάν απαιτείται και προσφέρει εφαρμογή στα 
σύνορα και απλό τμηματικό έλεγχο. Υψηλότερη 
χωρητικότητα προσφέρεται από το DSX-W το 
οποίο διαθέτει πλάτος εφαρμογής στα 45 μέτρα 
και έχει τέσσερις ηλεκτρονικές κυψέλες ζύγι-
σης, ενώ ο πλήρης έλεγχος Geospread προ-
σφέρεται σε χωρητικότητα 1.300 λίτρων DSM-W 
Geo (εφαρμογή 10-24 μέτρα) και 1.500 / 1.875 
λίτρα GSX- W Geo (εφαρμογή 12-54 μέτρα).
Τα μηχανήματα της Kubota διαθέτει στην ελλη-
νική αγορά η ELXIS - Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ 
(τηλ. 210/3499333)

KUHN
Η Kuhn υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι ενώ 
τα συστήματα κυψελών ζύγισης προσφέρουν 
σίγουρα ένα επίπεδο βελτίωσης σε θέμα ακρί-
βειας, αυτά παρακολουθούν μόνο πόσο λίπασμα 
έχει αφήσει το μηχάνημα. «Ως εκ τούτου, παρέ-
χονται ιστορικές πληροφορίες, πράγμα που 

Χωρητικότητα χοάνης (λίτρα) Ύψος πλήρωσης (εκ.) Πλάτος χοάνης (εκ.) Κενό βάρος (κιλά) Πλάτος εφαρμογής (μ.) Απόδοση κιλά/δευτ. Επιλογές χειρισμού Τμηματικός έλεγχος Ρύθμιση ρυθμού εφαρμογής Ρύθμιση πλάτους εργασίας Σύστημα εφαρμογής στα σύνορα
KUHN FARM MACHINERY
Axis 40.2 (W) V8 1.400-3.200 106 240/280 347 12-42 8,3 Quantron A Οκτώ τμήματα (4+4) Κυψέλη ζύγισης Manual Telimat
Axis 40.2 M-EMC (W) V8 1.400-3.200 106 240/280 347 12-42 8,3 Quantron A Οκτώ τμήματα (4+4) Σύστημα EMC σε κάθε δίσκο Manual Telimat
Axis 40.2 M-EMC (W) ISO VS PRO 1.400-3.200 106 240/280 397 12-42 8,3 ISObus (eg CCI) Ένα ανά μέτρο Σύστημα EMC σε κάθε δίσκο Πτώση δίσκου στο σημείο, ρύθμ. από καμπίνα Telimat
Axis 40.2 H-EMC (W) ISO VS PRO 1.400-3.200 106 240/280 447 12-42 8,3 ISObus (eg CCI) Ένα ανά μέτρο Σύστημα EMC σε κάθε δίσκο Πτώση δίσκου στο σημείο, ρύθμ. από καμπίνα Μείωση ταχύτητας δίσκου
Axis 50.2 M-EMC (W) ISO VS PRO 3.200-4.200 176 290 730 18-50 8,3 ISObus (eg CCI) Ένα ανά μέτρο Σύστημα EMC σε κάθε δίσκο Πτώση δίσκου στο σημείο, ρύθμ. από καμπίνα Telimat
Axis 50.2 H-EMC (W) ISO VS PRO 3.200-4.200 176 290 780 12-50 8,3 ISObus (eg CCI) Ένα ανά μέτρο Σύστημα EMC σε κάθε δίσκο Πτώση δίσκου στο σημείο, ρύθμ. από καμπίνα Μείωση ταχύτητας δίσκου
Axent 1001 9.400 290 255 4.250 18-50 8,3 ISObus (eg CCI) Ένα ανά μέτρο Σύστημα EMC σε κάθε δίσκο Πτώση δίσκου στο σημείο, ρύθμ. από καμπίνα Μείωση ταχύτητας δίσκου
LEMKEN
Tauri 12 1.500-3.000 106-149 248-298 405-500 12-36 n/a ISObus Έξι τμήματα Αυτόματη ζύγιση Fertiway χειροκίνητη προσαρμογή Tribord 2D
Polaris 12 1.900-3.000 123-162 270-298 540-730 12-44 8,6 ISObus 12 τμήματα Αυτόματη ζύγιση Fertiway χειροκίνητη προσαρμογή Tribord 3D
Polaris 14 1.900-4.000 123-162 270-298 540-730 18-50 8,6 ISObus 12 τμήματα Αυτόματη ζύγιση Fertiway χειροκίνητη προσαρμογή Tribord 3D
SULKY
DX30-W 1.500-3.000 106-149 248-298 405-500 12-36 8,16 Econov vision/ISObus Έξι τμήματα Αυτόματα Χειροκίνητα ή ηλεκτρικά Tribord 2D
X40+ 1.900-3.200 123-152 270-298 540-585 18-44 8,66 Quartz 800/ISObus 12 τμήματα Αυτόματα Αυτόματα Tribord 3D
X50+ 2.400-4.200 126-162 298 670-730 24-50 8,66 Quartz 800/ISObus 12 τμήματα Αυτόματα Αυτόματα Tribord 3D
VICON
RO-M EW Rotaflow 1.100-2.000 100 220 380-425 10-24 5,3 ISObus  IsoMatch Tellus 24 τμήματα Isomatch τερματικό FlowPilot dashboard Trimflow
RO-M Geospread Rotaflow 1.300-2.800 from 108 220 483-570 10-24 5,3 ISObus  - Geospread <33 τμήματα Isomatch τερματικό μέσω Geospread Geospread Trimflow
RO-EDW ISO Rotaflow 1.500-3.450l; 1.875-3.900l 110; 120 275; 290 665-795 12-54m 5.3 ISObus -IsoMatch Tellus 24 τμήματα FlowPilot dashboard FlowPilot dashboard Trimflow
RO-EDW Geospread Rotaflow 1.500-3.450l; 1.875-3.900l 110; 120 275; 290 665-795 12-54m 5.3 Isomatch via Geospread <54 τμήματα Isomatch τερματικό μέσω Geospread Geospread Trimflow
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σημαίνει ότι έχουν ήδη προκληθεί απώλειες προ-
τού αναληφθεί οποιαδήποτε ενέργεια για την 
αποκατάσταση της ακρίβειας», επισημαίνει η ίδια.
Ωστόσο, το σύστημα Electronic Mass Control 
(EMC) της Kuhn λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο, 
παρακολουθώντας τη ροή λιπάσματος από κάθε 
πλευρά του διανομέα και προσαρμόζει συνεχώς 
τον ρυθμό εφαρμογής. Έχει επίσης το πλεονέ-
κτημα να επιτρέπει διαφορετικούς ρυθμούς 
εφαρμογής και στις δύο πλευρές του μηχανήμα-
τος, παρέχοντας ένα πρωτοφανές επίπεδο ακρί-
βειας όταν εργάζεται κανείς με χάρτες εφαρμογής 
μεταβλητού ρυθμού, για παράδειγμα.
Οι κορυφαίοι στην γκάμα της Kuhn Axis διανο-
μείς 40.2 H-EMC W και 50.2 H-EMC W είναι τα 
πλέον ανταγωνιστικά μηχανήματα στη χρήση 
υγρού λιπάσματος, αναφέρει η κατασκευάστρια 
εταιρεία. Ο έλεγχος των τμημάτων στις μηχανές 
Axis Varispread Pro είναι κάτω από ένα μέτρο 
(24 τμήματα για ένα άνοιγμα 24 μέτρων), ένα 
σαφώς μεγαλύτερο επίπεδο ελέγχου από αυτό 
που δύνανται να εφαρμόσουν τα περισσότερα 
ψεκαστικά. Η Kuhn υπογραμμίζει μάλιστα τη 
σημαντική στροφή προς τους διανομείς ISOBUS 
τα τελευταία χρόνια, μηχανήματα που καθοδη-
γούνται σε μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη της 
τεχνολογίας εφαρμογών ακριβείας, εκεί όπου 
το ISOBUS επιτρέπει στον διανομέα να συνδέ-
εται με το σύστημα καθοδήγησης του τρακτέρ. 
«Αυτό επιτρέπει τον αυτοματοποιημένο έλεγχο 
της εφαρμογής στα κεφαλάρια και διευκολύνει 
το μεταβλητό ρυθμό όταν ο χειριστής εργάζεται 
με χάρτες εφαρμογών», αναφέρει η κατασκευ-
άστρια. Συνολικά, οι συμβατοί μέσω των τερ-
ματικών τους διανομείς με ISOBUS προσφέρουν 
αυξημένη ιχνηλασιμότητα παράγοντας χάρτες 
που δείχνουν πώς εφαρμόζεται το λίπασμα.  
Τα μηχανήματα της Kuhn διαθέτει στην ελληνική 
αγορά η εταιρεία Kuhn Center Hellas 
(2410/660603)

KVERNELAND
Η Kverneland προσφέρει διανομείς κυψελών 
ζύγισης για μια σειρά μικρών ή μεγάλων εκμε-
ταλλεύσεων, με την επιλογή του τερματικού 
IsoMatch Tellus, η οποία πωλείται ξεχωριστά. 
Κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων,  ένας 
αισθητήρας διορθώνει αυτόματα σε πλαγιές και 
ενδεχόμενους κραδασμούς, ενώ είναι κατάλ-
ληλος για εργασία σε τραχύ έδαφος και σε 
λοφώδη εδάφη. 
Η διανομή που σχετίζεται με την ταχύτητα, με 
αυτόματη βαθμονόμηση, βοηθά στην αποφυγή 
υπερβολικής δόσης και σε συνδυασμό με το 
GPS, προσφέρονται δύο ενότητες και αυτόματη 
εκκίνηση/διακοπή στο κεφαλάρι, καθώς και 
μεταβολή μεταβλητού ρυθμού σύμφωνα με 

τους χάρτες εφαρμογών. Διάφορα μοντέλα της 
Kverneland είναι διαθέσιμα με την τεχνολογία 
Geospread. H τελευταία μεταβάλλει το πλάτος 
διανομής σύμφωνα με τους χάρτες πεδίων που 
η κατασκευάστρια προσφέρει.
Το τερματικό Tellus ή άλλο συμβατό με ISObus 
τερματικό, κλείνει το μοτίβο διανομής σε ενό-
τητες για να αποφευχθεί η υπερβολική εφαρ-
μογή από επικαλύψεις στις στροφές ή από μια 
γρήγορη εργασία, ενώ μπορούν να επιλεγούν 
τμήματα ακόμη και 1,0 μ.. Αυτό το προσφέρουν 
τα μηχανήματα CL που προορίζεται για μεγα-
λύτερες εκμεταλλεύσεις και το TL υψηλών προ-
διαγραφών, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει 
3.900 λίτρα λιπάσματος και να διανείμει στα 54 
μέτρα. Τα προϊόντα Kverneland διατίθενται στην 
ελληνική αγορά από τον αποκλειστικό αντιπρό-
σωπο Μιχαλόπουλο (2410571344).

LEMKEN
Η γκάμα λιπασματοδιανομέων της Lemken περι-
λαμβάνει τρία μοντέλα κυψελών ζύγισης για 
μεγαλύτερη ικανότητα διανομής. Τα χαρακτηρι-
στικά που ενισχύουν την ακρίβεια περιλαμβά-
νουν το Fertiway, με τη τοποθέτηση των κόκκων 
λιπάσματος στο δίσκο να εκτελείται ανάλογα με 
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το προϊόν και το μοτίβο επάλειψης, για ομοιό-
μορφη διάδοση σε μεγάλα πλάτη).
Παράλληλα, τα συστήματα διανομής Tribord 2 
και 3D διασφαλίζουν την ακριβή διανομή στο 
κεφαλάρι με τις επιλογές για λειτουργία κοντά 
σε υδάτινα σημεία (Environmental) ή στα σύνορα 
του πεδίου (για μέγιστη εφαρμογή λιπάσματος, 
αλλά μόνο στο κεφαλάρι και όχι περισσότερο).
Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
σύστημα ελέγχου τμημάτων Econov GPS της 
Lemken μπορεί να χαρτογραφήσει τα πραγ-
ματικά μοτίβα εξάπλωσης με ακρίβεια σε 
σχήμα ημισελήνου και να ενεργοποιήσει/απε-
νεργοποιήσει ανάλογα και κατά μήκος των 
ορίων του πεδίου. Οι ρυθμίσεις εφαρμογής που 
καθορίζονται από την εφαρμογή Fertitest μετα-
φέρονται στον διανομέα μέσω του τερματικού 
ISObus, είτε στην οθόνη του τρακτέρ, αλλά και 
στο τερματικό CCI που διατίθεται από τη 
Lemken. 

SULKY
Μια σειρά διανομέων υψηλής χωρητικότητας 
είναι διαθέσιμη και από τη Sulky, η οποία πρό-
σθεσε πρόσφατα μια επιλογή υδραυλικής κίνη-
σης στην γκάμα X40+ και X50+ που διατηρεί την 
ταχύτητα περιστροφής του δίσκου διανομής 
ελαχιστοποιώντας τη σπατάλη και επιτρέποντας 
στο διανομέα να δουλεύει με μικρότερες απαι-
τούμενες στροφές από το τρακτέρ (έως 1.500 
σ.α.λ.), ανεξάρτητα από την ταχύτητα pto.
Το αποτέλεσμα είναι μια πιο απλοποιημένη 
σύζευξη για τους χειριστές, και μια πιο ομοιό-
μορφη διανομή, σε όλες τις συνθήκες ενώ 
παράλληλα μειώνεται το κόστος από τα λιπά-
σματα λόγω βελτιωμένης διανομής», λέει η 
κατασκευάστρια Sulky.  Η εταιρεία αναφέρει 
επίσης ότι οι φυγοκεντρικοί διανομείς εφαρμό-
ζουν σε καμπύλη και όχι σε ευθεία γραμμή. 
Αυτό μπορεί να προκαλέσει ανεπάρκειες και να 

αυξήσει την πιθανότητα υπερβολικής εφαρμο-
γής.  Η Sulky κατοχυρώνει με δίπλωμα ευρε-
σιτεχνίας την πατέντα Econov στα μηχανήματα 
X40+ και X50+ διασφαλίζοντας ότι η διαχείριση 
του υλικού γίνεται σε πραγματική καμπύλη, 
βελτιστοποιώντας τη διανομή των προϊόντων. 
«Αυτό το σχήμα εξάπλωσης επιτυγχάνεται 
μέσω των τερματικών ISObus (Quartz 800) και 
non-ISObus (Matrix 840GS) που επιτρέπει επί-
σης έλεγχο 12 τμημάτων», επισημαίνει η Sulky.  
Η τεχνολογία Econov προσφέρει έως και 15% 
εξοικονόνηση στη χρήση λιπασμάτων, μέσω της 
καλύτερης διανομής, ενώ σχεδόν εξαλείφεται 
η άσκοπη εφαρμογή.
Χρησιμοποιώντας το ISObus, το Econov διαχει-
ρίζεται 12 ίσες ενότητες ανεξάρτητα από το 
πλάτος εργασίας. Από ένα ίσιο κεφαλάρι, τα 
τμήματα κλείνουν σταδιακά από έξω προς τα 
μέσα, ακολουθώντας το πραγματικό καμπυ-
λωτό σχήμα της περιοχής εξάπλωσης. Εάν το 
πλάτος διανομής μειωθεί τα τμήματα κλείνουν 
αυτόματα ανάλογα με το πλάτος στο οποίο πρέ-
πει να γίνει η διανομή. Τα μηχανήματα της Sulky 
διαθέτει στην ελληνική αγορά η εταιρεία Υιοί 
Γεωργίου Χριστιάς-Ager (2310751244)

VICON
Η τεχνολογία Geospread που συναντάμε στη 
Vicon διαφοροποιεί το πλάτος διανομής με 
βάση τους χάρτες πεδίου από το τερματικό 
Tellus ή το συμβατό τερματικό ISObus, κλείνο-
ντας το μοτίβο εξάπλωσης σε τομείς για να απο-
φευχθεί η υπερβολική εφαρμογή από 
επικαλύψεις σε στροφές ή μικρές και γρήγορες 
εργασίες. Οι χειριστές μπορούν επίσης να χρη-
σιμοποιήσουν το Geospread για να ρυθμίσουν 
το διανομέα, με δεδομένα βάρους και είδους 
κόκκων που έχουν εισαχθεί στην εφαρμογή του 
τερματικού ώστε να διαμορφώσουν ρυθμίσεις 
που στη συνέχεια μεταφέρονται στο διανομέα.
Διαθέσιμη όμως κάνει η εταιρεία και την εφαρ-
μογή για κινητά που βοηθάει στις ρυθμίσεις 
μηχανημάτων χειροκίνητης προσαρμογής. Το 
Geocontrol επιτρέπει τη χρήση χαρτών για την 
παροχή εφαρμογών μεταβλητού ποσοστού 
συγκεκριμένης πλευράς. Το τελευταίο μάλιστα 
έχει βελτιωθεί με τη διαθεσιμότητα μιας ειδικής 
άδειας για τη διανομή Multirate, που προσφέρει 
έως και οκτώ διαφορετικές τιμές. Τα Vicon δια-
τίθενται στην ελληνική αγορά από τον αποκλει-
στικό αντιπρόσωπο Μιχαλόπουλο (2410571344).
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Μικρός αλλά πολλαπλών χρήσεων ο λιπασματοδιανομέας DCM S18

Ο ευρωπαϊκός επαγγελματικός λιπασματοδι-
ανομέας «S18» με διπλό δίσκο και χωρητικό-
τητα από 800-1200-1600 λίτρα, της εταιρείας 
από τον ιταλικό Βορρά DCM, για λίπανση σε 
δέντρα, καθώς και ανοιχτές καλλιέργειες, 
κυκλοφορεί σε υδραυλική (Μ) και ηλεκτρονική 
έκδοση (Ε). Ειδικότερα, όσον αφορά τις ηλε-
κτρονικές εκδόσεις, το μοντέλο S18E έχει σχε-
διαστεί για χρήση σε δέντρα-αμπέλια-ανοιχτές 
καλλιέργειες και ενσωματώνει όλες τις τελευ-
ταίες τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας στη 
λίπανση. Έχει λοιπόν δύο χρήσεις:
Α) Στα δέντρα μπορεί να ρίξει γραμμικά, με 
άριστη ομοιογένεια, είτε δεξιά-αριστερά ταυ-
τοχρόνως, είτε μόνο δεξιά ή αριστερά, και όλα 
αυτά με ένα απλό πάτημα κουμπιού στο 
κομπιούτερ.

Β) Στο ανοιχτό χωράφι μπορεί να ρίξει από 
10-18 μ. όλα τα λιπάσματα (κοκκώδη, μπλεντ, 
πέλλετ κ.α.) καθώς και διάφορους σπόρους, 
με πολύ καλό μοτίβο διασποράς χωρίς ανάγκη 
διπλοπερασμάτων και επικαλύψεων. 
Η εναλλαγή για ρίψη από το ανοιχτό χωράφι 
στα δέντρα και το αντίστροφο είναι εύκολη και 
γρήγορη χωρίς να χρειαστεί αλλαγή φτερωτών 
ή δίσκων. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο 
χρήστης είναι να βγάλει ή να βάλει, μέσα σε 
μόλις λίγα δεύτερα, το «γραμμικό κιτ ρίψης στα 
δέντρα». Με το κιτ αυτό (ανοξείδωτο) μπορεί 
μέσα στη γραμμή των δέντρων-αμπελιών να 
καλυφτεί τέλεια ένα πλάτος εργασίας από 1,5 
έως 6 μ., εξασφαλίζοντας ότι όλες οι θρεπτικές 
ουσίες θα φθάσουν στις ρίζες εξοικονομώντας 
λιπάσματα, εργατικό κόστος, και χρόνο.

Ζυγιστικό σύστημα
Ο S18Ε διαθέτει ηλεκτρονικό ζυγιστικό σύστημα 
- αποτελούμενο από 4 ζυγαριές, οι οποίες υπο-
λογίζουν συνεχώς τα διαφορετικά χαρακτηρι-
στικά του λιπάσματος με μέγιστη ακρίβεια και 
αξιοπιστία αντιλαμβανόμενες έτσι δυναμικά το 
ρυθμό ροής του λιπάσματος (T-Factor). Αυτό 
βοηθά στο να ρυθμίζουν αυτόματα το άνοιγμα 
των θυρίδων για να πέφτει πάντοτε η προεπι-
λεγμένη από το χρήστη (στο κομπιούτερ) ποσό-
τητα λιπάσματος ανεξαρτήτως ταχύτητας του 
τρακτέρ και ρυθμού ροής λιπάσματος. Οι ζυγα-
ριές συνεργάζονται με το κομπιούτερ και με τον 
δέκτη ταχύτητας (αισθητήρας στον τροχό ή 
μικρή κεραία για την ανάγνωση ταχύτητας). Επί-
σης το ζυγιστικό σύστημα διαθέτει και κλισιό-
μετρο προκειμένου να «εργάζεται» 
απροβλημάτιστα ανεξαρτήτως κλίσεων εδά-
φους. Ο S18E διατίθεται σε έκδοση ISOBUS-
ready, και σε ηλεκτρονική έκδοση NON-ISOBUS.
Σημειώνεται εδώ πως μπορεί εύκολα κάποιος 
να βρει μέσω του App (Android ή Apple) τις 
ρυθμίσεις στη μηχανική έκδοση M το οποίο 
υπολογίζει τις ρυθμίσεις του μηχανήματος 
(θέση φτερωτών, θέση ανοίγματος θυρίδων, 
στροφές PTO, ύψος από έδαφος κ.α.). 

Τα μηχανήματα της DCM διαθέτει 
στην ελληνική αγορά η εταιρεία 

Alpellas S.A (2341/042073)
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Μηχανήματα COSMO που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε αγρότη στο χωράφι

Η Ιταλική εταιρεία Cosmo αποτελεί μια από 
τις πιο έμπειρες στο χώρο εταιρείες κατα-
σκευής γεωργικών μηχανημάτων λίπανσης. 
Μετά από αρκετά χρόνια εξέλιξης και βελ-
τίωσης προσφέρει στους επαγγελματίες 
αγρότες μια πλήρη γκάμα από λιπασματοδι-
ανομείς ικανή να καλύψει κάθε ανάγκη. Ως 
πρωτοπόρος στο χώρο αυτό παρουσιάζει τη 
νέα γενιά λιπασματοδιανομέα με την κωδική 
ονομασία CX-P εισάγοντας τον αγρότη στο 
χώρο της γεωργίας ακριβείας. Πρόκειται για 
ένα πλήρως ευρωπαϊκό μηχάνημα κατα-
σκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας.

Με χωρητικότητα 1.500 λίτρων
Το νέο μηχάνημα αποτελείται από διπλό σασί 
με ενσωματωμένο ζυγιστικό το οποίο ελέγ-
χει σε πραγματικό χρόνο την ροή του λιπά-
σματος αποφεύγοντας λάθη στη λίπανση 
που μπορεί να οφείλονται από παράγοντες 
όπως η ταχύτητα του οχήματος αλλά και η 
μεταβολή της κοκκομετρικής σύστασης του 
λιπάσματος λόγω υγρασίας. Με άλλα λόγια 
ο χρήστης είναι πλέον σε θέση να μπορεί να 
ρυθμίζει τη ποσότητα λίπανσης από τη 
καμπίνα του τρακτέρ με χειρουργική ακρί-
βεια και να αποφεύγει την περιττή ρίψη 
λιπάσματος. Μιλάμε λοιπόν για ένα μηχά-
νημα που διαθέτει χωρητικότητα 1.500 λίτρα 
με δυνατότητα προέκτασης έως και 3200 
λίτρα, διπλές ανοξείδωτες φτερωτές δια-
σποράς και πλάτος διασποράς έως και 32 

μέτρα. Επίσης πρόκειται για μια στιβαρή 
κατασκευή με ταυτόχρονη τοποθέτηση του 
κέντρου βάρους χαμηλά ώστε να μπορεί να 
δουλέψει άνετα με γεωργικούς ελκυστήρες 
από 80 ίππους και άνω. Στα προαιρετικά 
αξεσουάρ βρίσκεται ένα πολύ εργονομικό 
κάλυμμα, σκάλα εποπτείας και ροδάκια 
μεταφοράς. 

Σύντομα και έκδοση ISOBUS
Για τους πιο απαιτητικούς σύντομα κυκλο-
φορεί και έκδοση ISOBUS με δυνατότητα 
πραγματοποίησης section control (αυτόμα-
του τμηματικού ελέγχου) με ταυτόχρονη 
μελέτη της εδαφικής σύστασης του χωρα-
φιού δια μέσω χαρτών. 

Σημειώνεται τέλος πως στη τεράστια γκάμα 
της ιταλικής εταιρείας θα βρεί κανείς λιπα-
σματοδιανομείς γραμμικής διανομής για 
δενδροκομική χρήση από 600 -1.000 λίτρα 
με ανοξείδωτο πορτάκι για διανομή στις σει-
ρές των δέντρων αλλά και απλούς λιπασμα-
τοδιανομείς ανοιχτής καλλιέργειας με διπλή 
φτερωτή από 850-3.200 λίτρα. 

Τα μηχανήματα Cosmo διαθέτει  
στην ελληνική αγορά η εταιρεία  

Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ (τηλ.2310780866-9)

Σύντομα κυκλοφορεί 
έκδοση μηχανήματος με 

ISOBUS σύμφωνα με 
την Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ.

Είναι ένα μηχάνημα που διαθέτει χωρητικότητα 
1.500 λίτρα με δυνατότητα προέκτασης έως και 

3200 λίτρα, διπλές ανοξείδωτες φτερωτές. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Same Dorado CVT:

Πλούσιο all arounder
H Same λανσάρει ένα από τα πιο «γεμάτα» μοντέλα που είχε ποτέ στην γκάμα της, 

με το νέο Dorado CVT να είναι κατάλληλο για δέντρα, στάβλους και αροτραίες

Σύμφωνα με την εταιρεία, η μεγάλη 
ευελιξία των νέων μοντέλων Dorado 
CVT είναι εμφανής στις ολοκληρωμένες επι-
λογές διαμόρφωσης του μηχανήματος για 
όλες τις πτυχές των πρόσθετων ηλεκτρικών 
συνδέσεων μέσα και έξω από την καμπίνα, 
καθώς και στα φώτα οδήγησης και εργασίας 
(εκδόσεις με λάμπες αλογόνου και LED).
Οι χρήστες μάλιστα που υψηλή τεχνολογία 
μπορούν να επενδύσουν στη συνδεσιμότητα 
του ISOBUS και στο iMonitor3 με οθόνη αφής 
8 ιντσών, που εγγυάται τον έλεγχο των λει-
τουργιών του τρακτέρ, αλλά και του παρελ-
κόμενου. 

έργειας, όπου, εκτός από τη συμβατική 
εργασία, εκτελούνται η συγκομιδή, η μετα-
φορά και καλλιέργεια μεταξύ σειρών, λέει 
η κατασκευάστρια εταιρεία. 

Τ 
η νέα σειρά τρακτέρ Dorado CVT 
λανσάρει η Same του γκρουπ 
SDF, θέλοντας να απαντήσει στον 
ανταγωνισμό και την κατηγορία των 

μικρών δενδροκομικών και όχι μόνο τρα-
κτέρ των 100 ίππων. Τα τρακτέρ Dorado CVT 
αναπτύχθηκαν ειδικά ως τρακτέρ «all-
rounder» για μέγιστη ευελιξία σε όλους τους 
σημαντικούς τομείς δραστηριότητας.
Με τις συμπαγείς του διαστάσεις και τη 
μετάδοση CVT, το SAME Dorado είναι κατάλ-
ληλο βέβαια και για δημόσιες χρήσεις όμως 
αισθάνεται σαν στο σπίτι του σε οπωρώνες 
και αμπελώνες με μεγάλες περιοχές καλλι-

Τα νέα μοντέλα έχουν την πιστοποίηση 
κατηγορίας 4 στην καμπίνα τους.
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και παραγωγική. Έτσι, το Dorado μπορεί να 
κινηθεί με 40 χλμ./ώρα σε μόλις 1730 σ.α.λ.. 
Παράλληλα, η ηλεκτροϋδραυλική ενεργο-
ποίηση του μπροστινού τροχού (στάνταρντ 
εξοπλισμός) και του κλειδώματος του δια-
φορικού μπορούν να δώσουν και άλλους 
πόντους στην απόδοση. Μαζί με το κιβώτιο 
CVT όμως έρχεται και η ενεργή λειτουργία ακι-
νητοποίησης «PowerZero» για να σταματήσει το 
τρακτέρ με πλήρη ασφάλεια ακόμη και σε από-
τομες πλαγιές χωρίς να χρειάζεται να πατηθεί 
το πεντάλ του φρένου. Όσον αφορά την καμπίνα, 
παρά τις μικρές διαστάσεις του τρακτέρ, το επί-
πεδο άνεσης βρίσκεται σε πολύ καλά επίπεδα.

Τα μηχανήματα της Same διαθέτει στην 
ελληνική αγορά η εταιρεία 

Θεοχαράκης Α.Ε (τηλ. 210/3479700)

Η SAME τοποθετεί επίσης την ισχυρή 
ανάρτηση μπροστινού άξονα «ActiveDrive» 
στα μικρά Dorado, η οποία λειτουργεί έξυπνα 
αντισταθμίζοντας τη μετατόπιση του βάρους 
κατά το φρενάρισμα προς τα εμπρός ή αποτρέ-
πει την κύλιση του οχήματος. Αυτό, όπως τονί-
ζει η Same, αυξάνει σημαντικά το ενεργό 
επίπεδο ασφάλειας και άνεσης, αλλά και την 
παραγωγικότητα στην εργασία που απαιτεί 
αυξημένη ακρίβεια.
Τα μοντέλα Dorado CVT φέρουν τους σύγ-
χρονους κινητήρες FARMotion. Στα μοντέλα 
90 και 100, τα τρακτέρ διατίθενται με κινη-
τήρες τριών και τεσσάρων κυλίνδρων για τη 
βελτιστοποίηση της ευελιξίας και της πρό-
σφυσης. Το Dorado CVT 110.4 είναι εξοπλι-
σμένο με τετρακύλινδρο κινητήρα με τη 
μέγιστη ροπή στα 435 Nm στις 1600 σ.α.λ. 
(σε μόλις 2200 σ.α.λ. και η μέγιστη ισχύς των 
113 ίππων έρχεται στις 2000 σ.α.λ.)

Το σύστημα μετάδοσης CVT έχει ανα-
πτυχθεί και κατασκευαστεί εξ ολοκλή-
ρου από την SAME στο Τρεβίγλιο. Μια 
αποτελεσματική, αλλά και αξιόπιστη λύση 
που επιτρέπει τη μετάδοση ισχύος χωρίς 
βήματα, εκμεταλλεύεται τη βέλτιστη ισχύ 
του κινητήρα και κάνει την εργασία ομαλή 

Η SAME τοποθετεί επίσης την ισχυρή ανάρτηση μπροστινού άξονα «ActiveDrive» στα μικρά Dorado.

Η αναλογική 
ηλεκτροϋ-
δραυλική 
σύνδεση 
επιτρέπει 
την εκκί-
νηση (και 
διακοπή) 
εξαρτημά-
των με 
αυξημένες 
απαιτήσεις 
ισχύος 
χωρίς ξαφ-
νικό τρά-
νταγμα.

Παρά τη σημαντικά μικρές διαστάσεις του τρακτέρ, 
το επίπεδο άνεσης βρίσκεται σε καλά επίπεδα. 
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Σε συνεργασία με τον οίκο Hürlimann του ομί-
λου SDF προχώρησε η εταιρεία «Η Δήμητρα» 
Α.Ε, ενισχύοντας τις επιλογές των γεωργικών 
ελκυστήρων που θα προσφέρει στην ελληνική 
αγορά μετά τις επιτυχημένες συνεργασίες με τη 
Zetor και την Lamborghini Trattori. Όπως είναι 
γνωστό η Lamborghini μαζί με τη Hürlimann εί-
ναι ομόσταυλες εταιρείες (Όμιλος SDF), με την 
ελβετική φίρμα να αποτελεί μία premium επι-
λογή στην γκάμα του Ομίλου και προστίθεται ως 
ένα ισχυρό όπλο στη «φαρέτρα» επιλογών της 
εταιρείας «Η Δήμητρα» Α.Ε, που θα παρέχει 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους πελάτες της 
Hürlimann. Σημειώνεται εδώ πως στη γκάμα 
της Hürlimann περιλαμβάνονται δενδροκομικοί 
ελκυστήρες 50 έως 115 ίππων αλλά και εξω-
χώραφοι 70 έως 140 ίππων που ικανοποιούν 
στο έπακρο τις απαιτήσεις του σύγχρονου αγρό-
τη. Τα τρακτέρ θα πωλούνται και θα υποστηρί-
ζονται και σε επίπεδο after-sales από το δίκτυο 
των αντιπροσώπων της εταιρείας «Η Δήμητρα» 
και των συνεργαζόμενων συνεργείων της σε 
όλη την Ελλάδα. 
Μάλιστα, με την ευκαιρία της νέας αντιπροσώ-
πευσης, η ελληνική εταιρεία που δραστηριοποι-

είται κατά αποκλειστικότητα στον γεωργικό το-
μέα προσκαλεί τους αγρότες ώστε,  όπως λέει, 
να ξανασυστηθούν στις εγκαταστάσεις της σε 
Αθήνα, Λάρισα και Θεσσαλονίκη αλλά και στα 
καταστήματα των αντιπροσώπων της.

Λίγα λόγια για τη Hürlimann
Όλα ξεκίνησαν το μακρινό 1929, όπου και 
κατασκευάστηκε ο πρώτος ελκυστήρας 

Hürlimann με κινητήρα ενός κυλίνδρου. 
Εκείνη την χρονιά κατασκευάστηκαν 416 
τρακτέρ ενώ τα υπόλοιπα αποτελούν ένα 
μακρινό παρελθόν. Στο σήμερα, η μάρκα 
Hürlimann είναι ένα παγκόσμιο brand της 
SDF, που αποτελεί έναν από τους μεγαλύ-
τερους κατασκευαστές γεωργικών ελκυ-
στήρων, θεριζοαλωνιστικών μηχανών και 
λιπαντικών.

Στην εταιρεία «Η ∆ήμητρα» ΑΕ 
η αντιπροσώπευση των τρακτέρ 
Hürlimann στην Ελλάδα

Η εταιρεία «Η ∆ήμητρα» ΑΕ έχει ισχυρή φήμη βασισμένη στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και τις 
αξιόπιστες συνεργασίες και θα παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στους πελάτες της Hürlimann. 
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Η Zetor γιορτάζει τα 75 της χρόνια από το πρώτο τρακτέρ
Η Zetor, η παραδοσιακή φίρμα των Τσέχων 
κλείνει φέτος παρουσία 75 ετών στο χώρο 
της γεωργίας με τα τρακτέρ της. Παρά το γε-
γονός ότι αρχικά η παρουσία της σηματοδο-
τήθηκε από το πρώτο τρακτέρ «prototype Z» 
που ξεκίνησε αμέσως μετά το τέλος του 2ου 
Παγκοσμίου Πολέμου, η μάρκα θεωρείται ότι 
ήρθε το 1946, δηλαδή τον Αύγουστο, όταν η 
μάρκα Zetor έγινε επίσημο εμπορικό σήμα.  
Ωστόσο, τα πρώτα τρακτέρ παραδόθηκαν 
στους πελάτες πέντε μήνες νωρίτερα. Από 
την αρχή της ύπαρξής της, η εταιρεία έχει 
κατασκευάσει πάνω από 1,3 εκατομμύρια 
τρακτέρ, ενώ η πλειονότητα αυτών έχει εξα-
χθεί σε περισσότερες από 130 χώρες σε πέ-
ντε ηπείρους. 
Σημειώνεται εδώ πως στην προσεχή περίο-
δο, η Zetor Tractors a.s. σχεδιάζει να ξεκι-
νήσει τις νέες γενιές των τρακτέρ της. Στην 
Ελλάδα το πρώτο μηχάνημα της Zetor ήρθε 
το 1955 από την Κοινοπραξία ΣΕΚΕ-ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ του Χριστόδουλο Γ. Γοργία που μετονο-
μάστηκε αργότερα σε «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» ΑΕ. Σή-

μερα μάλιστα υπολογίζονται πως βρίσκονται 
σε λειτουργία περισσότερα από τα μισά από 
αυτά. Με αφορμή την επέτειο, ένας νέος 
ηλεκτρονικός ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος, 
www.zetor75.com, τεκμηριώνοντας τα 75 
χρόνια ανάπτυξης της μάρκας ZETOR. Ενη-
μερωθείτε για μεμονωμένες εκδηλώσεις 
στον ιστότοπο και στους ιστότοπους κοινω-
νικής δικτύωσης.

Τρέχον χαρτοφυλάκιο προϊόντων
Η διάθεση των τρακτέρ στις αγορές της Ευ-
ρώπης και της Βόρειας Αμερικής περιλαμ-
βάνει οκτώ μοντέλα που κυμαίνονται από 20 
έως 170 ίππους. Είναι τα τρακτέρ ειδικής 
χρήσης των μοντέλων Primo, Compax, Utilix 
και Hortus στην κατηγορία χαμηλότερης 
ισχύος 20-70 ίππων. Η υψηλότερη κατηγο-
ρία ισχύος 80-170 ίππων αντιπροσωπεύεται 
από τις σειρές μοντέλων Major, Proxima, 
Forterra και Crystal. Στις παγκόσμιες αγορές, 
η Zetor Tractors a.s. προσφέρει τρακτέρ με 
πρότυπα εκπομπών Stage IIIA και Stage IIIB.

Νέα έκδοση της δονητικής σαύρας  
B411 PLUS της ιταλικής εταιρίας SICMAsrl
Η εταιρεία Παναγροτική ΑΕΒΕ διαθέτει στην 
ελληνική αγορά τη δονητική σαύρα B411 
PLUS που έχει αποκτήσει ήδη μεγάλο κοινό 
στην Ελλάδα από παραγωγούς ελιάς και 
ακρόδρυων. Σε νέα έκδοση, πιο ενισχυμένη, 
η δονητική αυτή συνεχίζει να αποτελεί το χα-
μηλότερο, το πιο ευέλικτο και το πιο δυνατό 
μηχάνημα της αγοράς ιδανικό και για πυκνο-
φυτεμένες καλλιέργειες ελιάς, φιστικιάς, κα-
ρυδιάς, αμυγδαλιάς, σύμφωνα με τον υπεύ-
θυνο επικοινωνίας της Παναγροτική ΑΕΒΕ 
(www.panagrotiki.com), Γιώργο Σαμαντά. Η 
δονητική σαύρα έκανε την εμφάνιση της 
πρώτη φορά το 2013 σε ελαιώνες και φυστι-
κεώνες της Φθιώτιδας και έκτοτε εξαπλώθη-
κε σε όλη την ελληνική αγορά με αιχμή του 
δόρατός της την αξιοπιστία της και την από-
δοσή της. Τα βασικότερα πλεονεκτήματα της 
τελευταίας έκδοσης του μηχανήματος είναι:

Νέος Εξοπλισμός
● Μακρύ τηλεσκοπικό μπράτσο μήκους 4 μέ-
τρων. Έτσι αποφεύγεται το πάτημα του καρ-
πού κατά τη συλλογή ενώ υπάρχει η δυνατό-

τητα δόνησης σε ψηλά κλαδιά του δέντρου
●  Μεγαλύτερη δονητική δαγκάνα για άνετη 

δόνηση κορμών με διάμετρο έως 55 εκ.
●  Νέος κινητήρας Kubota 75 ίππων για ακό-

μη πιο ισχυρή δόνηση.
●  Μεγαλύτερο διάκενο μεταξύ εδάφους και 

σασί μηχανήματος για εργασία και πορεία 
σε ακόμη πιο επικλινή και ανώμαλα εδάφη 

●  Δυνατότητα τοποθέτησης ομπρέλας συλλο-
γής καρπών.

●  Δυνατότητα τοποθέτησης καμπίνας κλει-
στού τύπου με κλιματισμό.

Η δονητική B411 PLUS εξοπλίζεται με μακρύ τηλεσκοπικό μπράτσο μήκους 4 μέτρων. Έτσι αποφεύγεται  
το πάτημα του καρπού κατά τη συλλογή ενώ υπάρχει η δυνατότητα δόνησης σε ψηλά κλαδιά του δέντρου .
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Οι σύγχρονες απαιτήσεις των αγροτών μετριού-
νται σε ισχύ έλξης και οικονομία στα κόστη, χω-
ρίς όμως οι προσδοκίες σε άνεση να μένουν 
στην άκρη. 
Με την καμπάνια «Ώρα για αναβάθμιση» και 
τρία από τα μοντέλα που περνούν με επιτυχία 
το τεστ άνεσης και απόδοσης, η John Deere 
επαναπροσδιορίζει τη σημασία που έχει η επέν-
δυση σε ένα από τα νέα τρακτέρ των σειρών 
6M, 7R και 8R, δίνοντας έμφαση τόσο στην τε-
χνολογία όσο και στην μετέπειτα υποστήριξη 
του επαγγελματία, ο οποίος εντάσσεται στο οι-
κοσύστημα της μάρκας.  Το τελευταίο γίνεται 
δυνατόν μέσω των πιστοποιημένων τεχνικών 
του εισαγωγέα της John Deere στην Ελλάδα, 
Agrotech S.A. Οι τεχνικοί πραγματοποιούν βή-
μα-βήμα τον εξονυχιστικό τεχνικό έλεγχο και 
αποκτούν μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατά-
στασης και των αναγκών του μηχανήματος αξι-
ολογούν αισθητήρες, ηλεκτρονικά εξαρτήματα 
και λογισμικό με τη χρήση του διαγνωστικού 
προγράμματος Service Advisor της John Deere, 
-ένα εργαλείο που διαθέτουν αποκλειστικά οι 
αντιπρόσωποι της John Deere- και χρησιμο-
ποιούν γενικά δεδομένα αγρού από πολλές σε-

ζόν για να μάθουν σε ποια στοιχεία πρέπει να 
επικεντρωθούν.  Έτσι, γίνεται αντιληπτό και το 
παραμικρό πρόβλημα πριν αυτό προλάβει να 
δημιουργήσει ζητήματα στην επόμενη σεζόν. 
Αναλυτικότερα, τα μοντέλα που προωθεί η πα-
ραπάνω καμπάνια:
John Deere 6M: Με μια πληθώρα επιλογών κι-
βωτίου και ολοκαίνουργια καμπίνα, τα νέα τρα-
κτέρ της σειράς 6M γίνονται τα μηχανήματα για 
κάθε χρήση. Διαθέτουν κινητήρα 4,5 ή 6,8 λί-
τρων με μέγιστη ισχύ 216 ίππους ενώ εφοδιά-
ζονται με τα ισχυρά υδραυλικά συστήματα 
PowrQuadTM Plus,  AutoQuadTM Plus ή το 
CommandQuadTM Plus, με την εταιρεία να 

προσφέρει τώρα 10 διαφορετικά μοντέλα σε 
τέσσερα διαφορετικά μεταξόνια στην ίδια σειρά. 
John Deere 7R: Η μικρή «ναυαρχίδα» της John 
Deere έρχεται διαθέσιμη σε 6 μοντέλα με υψη-
λή ιπποδύναμη έως 388 ίππους και αναλογία 
ισχύος προς βάρος μόλις 29 κιλά/ίππο, επιτρέ-
ποντας την άνετη μεταφορά υλικών ταχύτερα 
και με ανώτερη αποτελεσματικότητα. 
John Deere 8R: Τα νέα 8R, με ακτίνα στροφής 
6,4 μ. και εύρος μέγιστης ιπποδύναμης από 326 
- 458 ίππους, είναι η ιδανική επιλογή για κά-
ποιον που χρειάζεται ένα ευέλικτο μηχάνημα 
που να έχει άριστη απόδοση στο χωράφι και να 
είναι εξαιρετικό στο δρόμο. 

Ώρα για αναβάθμιση: Το 
6195R μετατρέπει πάνω 
από το 84% της ισχύος 
κινητήρα σε ισχύ έλξης 
σύμφωνα με την John 
Deere.

«Ώρα για αναβάθμιση» για τρία μοντέλα της John Deere 
μέσω των πιστοποιημένων τεχνικών της Agrotech S.A
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Τα γνήσια ανταλλακτικά προσφέρουν προϊόντα 
κατασκευασμένα με αυστηρότατες προδιαγραφές.

Εξειδικευμένη και συνεχής εκπαίδευση τεχνικών με 
στόχο την άριστη υποστήριξη των Ελλήνων αγροτών 
Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη των ανθρώπων της Agrotech είναι βασικό στοιχείο των 
αξιών που την σχηματίζουν. Για αυτό, όλοι οι τεχνικοί της εταιρείας υποχρεούνται να 
περάσουν από μία σειρά θεωρητικών και πρακτικών εκπαιδεύσεων σε Ελλάδα και 
εξωτερικό. Γεγονός που αποδεικνύει την ειδίκευση τους σε οποιαδήποτε επισκευή κι 
οποιαδήποτε βλάβη μπορεί να προκύψει στα μηχανήματα σας κατά την κρίσιμη παραγω-
γική περίοδο. Μάλιστα, την δύσκολη χρονιά που μας πέρασε έγιναν περισσότερες από 50 
ώρες εκπαίδευσης κάθε τεχνικού σε διάφορους τομείς.
Επιπλέον, σε συνεργασία με το John Deere University οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της 
Agrotech, μοίρασαν το χρόνο τους όπως κάθε χρονιά σε ηλεκτρονικές αίθουσες, στα 
εργοστάσια παραγωγής των μηχανημάτων καθώς και σε ειδικά διαμορφωμένες αίθου-
σες σε όλα τα καταστήματα της εταιρείας στην Ελλάδα. Εκεί, εκτός των άλλων, διδάχθηκε 
και το σεμινάριο σχετικά με την ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων σε διαγνωστικά 
προγράμματα ενώ εφαρμόστηκε μία σειρά ελεγχόμενων βλαβών σε μορφή προσομοίω-
σης χρησιμοποιώντας πραγματικά μηχανήματα. Αξίζει να αναφερθεί πως οι εργαζόμενοι 
της ηγετικής ελληνικής εταιρείας είναι οι μοναδικοί που διδάσκονται κάτι τέτοιο στην 
Ελλάδα και συγκεκριμένα στον αγροτικό τομέα. 
Και οι εκπαιδευτικές δράσεις δεν σταματούν εδώ. Το τμήμα εκπαιδεύσεων ακολουθεί 
ένα αυστηρό πλάνο το οποίο συμπεριλαμβάνει όλους τους εξωτερικούς της συνεργάτες 
με στόχο την άμεση και καλύτερη εξυπηρέτηση του Έλληνα αγρότη. Αυτή την χρονιά 
διοργανώθηκαν παραπάνω από 10 πενθήμερες εκπαιδεύσεις. Επιπροσθέτως, η εταιρεία 
είναι γνωστή για την συνεχή υποστήριξη των νέων ανθρώπων αλλά και όλων των εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Μέσα από ένα δομημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης των 
νέων υποψήφιων εργαζομένων που φοιτούν αλλά ζητούν να ολοκληρώσουν την πρα-
κτική τους άσκηση στην εταιρεία, εγγυάται, την σωστή εκπαίδευση τους μέσα από πολύ-
ωρα μαθήματα αλλά και πρακτική εξάσκηση στο πλευρό πολύπειρων μεντόρων. 

Άμεσα γνήσια ανταλλακτικά 
για μία παραγωγική σεζόν
Κατά την κρίσιμη παραγωγική σεζόν, μπορεί 
να προκληθούν διάφορες βλάβες στο μηχά-
νημα που μπορεί να σταματήσουν την λει-
τουργία του στο χωράφι. Έτσι η διαθεσιμότη-
τα των ανταλλακτικών είναι σημαντική. Η 
Agrotech S.A. πιστή στο όραμά της για την 
παροχή αξιόπιστων λύσεων, συνεχίζει για 
περισσότερο από 30 χρόνια να είναι κάθε 
μέρα δίπλα στο πλευρό του Έλληνα αγρότη.
Τουλάχιστον το 92% των ανταλλακτικών που 
μπορεί να χρειαστεί βρίσκεται σε απόθεμα 
στις αποθήκες της εταιρείας. Όλα τα ανταλλα-
κτικά στεγάζονται στις σύγχρονες εγκαταστά-
σεις της που καταλαμβάνουν 6000 τ.μ στην 
Θεσσαλονίκη, 3.000 τ.μ  στην Ορεστιάδα, 
2.700 τ.μ στην Λάρισα, 2.500 τ.μ στο ολοκαί-
νουργιο κατάστημα της στην Θήβα και 2.000 
τ.μ στην Λευκωσία, ενώ απασχολεί περισσό-
τερους από 50 εργαζόμενους. Σε αυτές 
μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει περισσότε-
ρους από 200.000 κωδικούς σε απόθεμα, 
ενώ εάν δεν υπάρχει απόθεμα για οποιοδή-
ποτε τύπο μηχανήματος ενδιαφέρεται ανε-
ξαρτήτως κατασκευάστριας εταιρείας μπο-
ρούν να βρίσκονται στο χώρο του μέσα σε 
μόλις 24 ώρες. Το έμπειρο τμήμα ανταλλα-
κτικών επιλέγει τους καλύτερους και γρηγο-
ρότερους τρόπους αποστολής ενώ κάνουν 
καθημερινά τα αδύνατα δυνατά για να στέλ-
νουν κάθε είδους ανταλλακτικό το γρηγορό-
τερο δυνατόν ακόμα κι αν χρειαστεί να παρα-
δοθεί κατευθείαν στο χωράφι.
Τα γνήσια ανταλλακτικά προσφέρουν προϊό-
ντα κατασκευασμένα με αυστηρότατες προδι-
αγραφές και ακρίβεια, ενώ είναι δοκιμασμέ-
να ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. 

Όλοι οι τεχνικοί της εταιρείας Agrotech S.A υποχρεούνται να περάσουν μία σειρά θεωρητικών 
και πρακτικών εκπαιδεύσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό για να προσφέρουν άριστες υπηρεσίες.
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Η ηλεκτρική αγωγιμότητα ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα 
υγρασίας που συγκρατείται από τα σωματίδια του εδάφους. 

Οι ζώνες με τη σχετική περιεκτικότητα σε υγρα-
σία χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της 
άρδευσης και της αποστράγγισης.

Για να δημιουργηθούν χάρτες εφαρμογών (λί-
πασμα, σπορά, όργωμα εδάφους), χρειάζονται 
βασικά δεδομένα. Οι χάρτες απόδοσης, οι δο-
ρυφορικές εικόνες και οι αεροφωτογραφίες 
χρησιμοποιούνται συχνά για αυτό το σκοπό, 
ενώ σε συνδυασμό με την ηλεκτρική αγωγι-
μότητα μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα 
για τους διαφορετικούς τύπους εδαφών μέσα 
σε ένα αγροτεμάχιο, τη συμπίεση του εδάφους, 
την υγρασία, τα οργανικά υπολείμματα και την 
περιεκτικότητα σε αλάτι. 
Αυτό σημαίνει ότι με τη συσχέτιση όλων αυτών 
των χαρτών μπορεί να βρει κάποιος με ακρί-
βεια τα αίτια που οδηγούν στο πρόβλημα και 
να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Με τη βοήθεια 
του Top Soil Mapper (TSM) και των υπολοίπων 
τεχνολογιών που διαθέτει η Agrotech S.A. πα-

ράγονται χάρτες με:
1. Ζώνες ηλεκτρικής αγωγιμότητας σε διαφο-
ρετικά βάθη μέχρι 1,1 μέτρα.
2. Ζώνες με τους τύπους εδαφών.
3. Ζώνες με τη σχετική περιεκτικότητα σε 
υγρασία για τη διαχείριση της άρδευσης και 
της αποστράγγισης.
4. Ζώνες με το βάθος του ανώτερου στρώμα-
τος εδάφους.
5. Ζώνες μεταβλητής πυκνότητας σποράς.
5. Ζώνες μεταβλητής λίπανσης.
6. Ζώνες μεταβλητού βάθους οργώματος.

Ποια είναι τα οφέλη σε σύγκριση με άλ-
λους αισθητήρες: Οι τύποι αισθητήρων που 
διατίθενται στο εμπόριο βασίζονται σε μεθό-
δους επαφής ή μη επαφής με το έδαφος. Οι 

μετρήσεις και από τους δύο τύπους αισθητή-
ρων έχουν δώσει συγκρίσιμα αποτελέσματα. 
Οι αισθητήρες που έρχονται σε επαφή με τη γη 
χρησιμοποιούν ηλεκτρόδια για την επαφή με 
το έδαφος και τη μέτρηση της ηλεκτρικής 
αγωγιμότητας. Οι αισθητήρες EC χωρίς επαφή 
λειτουργούν βάσει της αρχής της ηλεκτρομα-
γνητικής επαγωγής (EMI). Η EMI δεν έρχεται 
σε άμεση επαφή με την επιφάνεια του εδά-
φους. Ο TSM ανήκει στην οικογένεια των αι-
σθητήρων χωρίς επαφή. Εγκαθιστώντας τον 
αισθητήρα στα μπροστινά είτε πίσω υδραυλι-
κά του τρακτέρ, ο αισθητήρας μπορεί να χαρ-
τογραφήσει το έδαφος ταυτόχρονα με οποια-
δήποτε εργασία πεδίου όπως η λίπανση, ο ψε-
κασμός, το όργωμα, ενώ έχει τη δυνατότητα να 
χαρτογραφήσει 5.000 στρέμματα ανά ημέρα.

Αισθητήρας Top Soil Mapper (TSM) για την Παραγωγή  
Εδαφολογικών Χαρτών από την Agrotech S.A.
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Παγκόσμια διαδικτυακή πρεμιέρα  
για τον μικρό φορτωτή 403 Plus της JCB
Μία σειρά από νέα μοντέλα και διάφορες ανα-
βαθμίσεις σε υπάρχουσες Σειρές μηχανημά-
των, παρουσίασε την 1η Φεβρουαρίου η εται-
ρεία JCB, σε ειδική διαδικτυακή παρουσίαση. 
Συγκεκριμένα, η βρετανική εταιρεία παρουσί-
ασε τον ολοκαίνουργιο μικρό «Ultra-Compact» 
φορτωτή 403 Plus, τον τηλεσκοπικό φορτωτή 
Loadall που εξοπλίζεται πλέον με κινητήρες 
προδιαγραφών Euro Stage V και κιβώτιο 
DualTech Variable και τα νέα TM420S. 
Στην Ελλάδα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται 
να υπάρξει για τους μικρούς φορτωτές τους 
403 Plus. Αυτό το μοντέλο, παρά το μικρό του 
μέγεθος, βελτιώνει την παραγωγικότητα σε 
στενά μέρη, μικρά κτίρια και άλλες περιορι-
σμένες τοποθεσίες. Τη νέα έκδοση Plus κινεί 
ένας κινητήρας Stage V 1,7 λίτρων απόδοσης 
50 ίππων, ο οποίος συνεργάζεται με το σύστη-
μα Autostop για να εξοικονομεί καύσιμο και να 
περιορίζεται η φθορά του.  Η βρετανική φίρμα 
εφοδιάζει σχεδόν όλα τα νέα της μηχανήματα 
με το σύστημα τηλεμετρίας JCB LiveLink. Έτσι 
και για το μικρό 403 Plus, ο χειριστής μπορεί 
να έχει μια σύντομη επισκόπηση της κατάστα-
σής του, εξ αποστάσεως. Στις τεχνικές προδι-

αγραφές του μοντέλου αξίζει να σημειωθεί η 
επιλογή των κιβωτίων, που επιτρέπουν την κί-
νηση με 20 ή 30 χλμ./ώρα αλλά και τους βρα-
χίονες υψηλής ροπής παράλληλης δράσης ή 
υψηλής ανύψωσης, πατέντα της JCB.
Σύμφωνα με την εταιρεία, ένα βοηθητικό κύ-
κλωμα για τη λειτουργία εξαρτημάτων, παρέ-
χει συνεχή ροή για την κίνηση ενός υδραυλι-
κού κινητήρα σε ένα εξάρτημα. Η ροή μπορεί 
να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας μια κανονική 
βαλβίδα σε μοχλό ή κάνοντας χρήση του προ-
αιρετικού ηλεκτρικού ελέγχου στο χειριστήριο 
του φορτωτή.
Οι υποψήφιοι αγοραστές έχουν την επιλογή 
μεγεθών για τον βραχίονα ανύψωσης. Όπως 
λέει η εταιρεία, η κανονική έκδοση προσφέρει 
έναν καλό συνολικό συνδυασμό δύναμης ξε-
μπλοκαρίσματος, ικανότητας ανύψωσης και 
ύψους φόρτωσης 2,6 μ., ενώ η εκτεταμένη 
επιλογή προσφέρει ύψος φόρτωσης έως 2,8 
μέτρα για στοίβαξη και φόρτωση.

Αμφότεροι οι βραχίονες έχουν την ικανότητα 
να διανέμουν τις ασκούμενες τάσεις σε όλο το 
πλαίσιο και να παρέχουν πολύ καλή παράλλη-
λη ανύψωση, χαρακτηριστικό ιδανικό για χει-
ρισμό με πιρούνια παλετών και για την ελαχι-
στοποίηση της διαρροής χαλαρών υλικών από 
έναν κάδο. Επίσης, τέσσερις διαφορετικοί σύν-
δεσμοι γρήγορης σύνδεσης με πείρους στο 
υδραυλικό κλείδωμα, από το κάθισμα του οδη-
γού, εξυπηρετούν νέα ή υπάρχοντα εξαρτήμα-
τα στο αγρόκτημα.

Τρεις επιλογές για την καμπίνα
Η JCB προσφέρει τρεις επιλογές στον τρόπο με 
τον οποίο θα «διαμένει» ο χειριστής εντός της 
καμπίνας. Ένας σταθερός θόλος με μπροστινά 
και πίσω παρμπρίζ παρέχει ευκολότερη πρό-
σβαση σε χειριστές που πρέπει να μετακινού-
νται και να απενεργοποιούν συχνά το μηχάνη-
μά τους, ενώ η καμπίνα με πλήρη τζάμια πα-
ρέχει υψηλού επιπέδου άνεση και ασφάλεια, 
με το σύστημα θέρμανσης και τους υαλοκαθα-
ριστήρες να συμβάλλουν σε αυτό. Τα μηχανή-
ματα της JCB προσφέρει στην ελληνική αγορά 
η εταιρεία Unitrack ΑΕΕ.

Στις τεχνικές προδιαγραφές του μοντέλου 
ξεχωρίζουν η επιλογή των κιβωτίων, που 
επιτρέπουν την κίνηση με 20 ή 30 χλμ./ώρα 
και οι βραχίονες υψηλής ροπής.
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Χορτοκοπτικά υψηλής αντοχής 
Kverneland 4336 LR

Με πλάτος εργασίας 3,6 μέτρα, το κοπτικό 
Kverneland 4336 LR (τιμόνι αριστερά) και πολ-
λές επιλογές προαιρετικού εξοπλισμού απο-
τελεί ένα ευέλικτο μηχάνημα με απαιτήσεις ιπ-
ποδύναμης από 90 ίππους και άνω. Το μηχά-
νημα αυτό, μέλος της Σειράς 4300 της 
Kverneland, είναι εξοπλισμένο με κυλίνδρους 
Chevron διαμέτρου 225mm, που είναι κατα-
σκευασμένοι από υψηλής αντοχής πολυουρε-
θάνη η οποία εξασφαλίζει πως δεν θα χάσουν 
το σχήμα τους, ανεξάρτητα από τη δύναμη που 
τους ασκείται. 
Οι κύλινδροι αυτοί προωθούν τη σοδειά μα-
κριά από τους δίσκους κοπής, γεγονός που 
δίνει τη δυνατότητα για καλύτερη ποιότητα 
κοπής ενώ περιορίζει και τις απαιτήσεις 
ισχύος. Συγκεκριμένα, το μηχάνημα διαθέ-
τει δύο κυλίνδρους Chevron ανάστροφης 
περιστροφής, με τον κορυφαίο κύλινδρο να 
βρίσκεται πιο μπροστά από τον κάτω. Αυτό 
το σχέδιο λέει η Kverneland πως εξασφαλί-

ζει τη βέλτιση ροή υλικού από τους δίσκους 
κοπής προς τα πίσω. 

Επιπλέον το 4336 LR επωφελείται από 
το πατενταρισμένο σύστημα ανάρτησης 
πλεύσεις «Super Float»: Η μπάρα κοπής 
και το συνθλιπτικό είναι αναρτημένα ανεξάρ-
τητα από το κύριο πλαίσιο με δύο μακριά 

ρυθμιζόμενα ελατήρια, επιτρέποντας να πα-
ρακολουθούνται στενά τα περιγράμματα του 
εδάφους. Επιπλέον, η μπάρα κοπής ωφελεί-
ται επίσης από τον δικό της ξεχωριστό μηχα-
νισμό ανάρτησης, εξασφαλίζοντας ομοιό-
μορφο ύψος κοπής. Τα προϊόντα Kverneland 
διατίθενται στην ελληνική αγορά από τον 
αποκλειστικό αντιπρόσωπο Μιχαλόπουλο. 

Το μηχάνημα διαθέτει δύο κυλίνδρους 
Chevron ανάστροφης περιστροφής, με 

τον κορυφαίο κύλινδρο να βρίσκεται πιο 
μπροστά από τον κάτω.

40-47_PG0221_etairika.indd   47 02/02/2021   19:58



∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

48profi, Φεβρουάριος 2021 www.profi.gr

Μια παραδοσιακή οικογενειακή 
αγροτική επιχείρηση, η Wills 
Estate, εκτελεί εργασίες που σχε-
τίζονται με τη γεωργία, την ιππα-

σία, τη δασοκομία και το κυνήγι και όλες 
διεξάγονται στην «έδρα» της. Οι επιμέρους 
επιχειρήσεις συνεργάζονται με τρόπο που 
συναντάται σπάνια στη σύγχρονη εποχή, υπό 
την καθοδήγηση του διευθυντή Hamish 
Gairdner, ενώ το 2005 η οικογένεια αγόρασε 
το κτήμα Edgcote έκτασης 800 εκτ., που βρί-
σκεται στο Oxfordshire. Επίσης, ο Gairdner 
διαχειρίζεται την κύρια έκταση του βοσκότο-
που στο Rutland, καθώς και μια έκταση για 
αθλητικές δραστηριότητες στη Σκωτία.
Το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης είναι περι-
φραγμένο, με 62 εκτ. να βρίσκονται στο 

κοντινό Byfield, ενώ ένα μέρος του εξοπλι-
σμού χρησιμοποιείται από κοινού με το κτήμα 
στο Rutland. Στο Edgcote η καλλιέργεια περι-
λαμβάνει σιτάρι, ελαιοκράμβη και φασόλια ή 
βρώμη με τους δύο τύπους σιταριού να καλ-
λιεργούνται για να απομακρυνθεί η ελαιο-
κράμβη κατά την αμειψισπορά.

Δυναμικότητα θερισμού
«Καθώς η κομπίνα New Holland CR9.90 δια-
χειρίζεται 670 εκτ., έχουμε ίσως περισσότερη 
δυναμικότητα θερισμού από όση χρειαζόμα-
στε» ομολογεί ο  Gairdner. «Εντούτοις, η χρο-
νική στιγμή είναι σημαντική για τις 
πριμοδοτήσεις αλέσματος και αυτό μας παρέ-
χει ηρεμία». Αναφέρει ότι η αλωνιστική 
CR9.90 του 2017  πρόκειται να αντικατασταθεί 

Κτήµα Wills:

Παράδοση 
και τεχνολογία 
Η επιχείρηση Wills Estate ξεκίνησε τις προστατευτικές 
καλλιέργειες για να βελτιώσει την υγεία του εδάφους, ενώ 
παράλληλα βάζει τη τεχνολογία στις σύγχρονες πρακτικές της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ

Wills Estate,
Edgcote, Oxfordshire

∆εδοµένα µηχανηµάτων

670 εκτ. συνδυαζόμενες καλλιέργειες, 
βοσκοτόπι, ιππικές διαδρομές, δασική 
έκταση, αποθήκη δημητριακών 
χωρητικότητας 10.000 τόνων
Τρία άτομα, ο διευθυντής Hamish Gairdner, 
ένας προσωρινός εργάτης, 54 ενοικιαστές

Αλωνιστική

New Holland CR 9,90

Τρακτέρ

New Holland T8.435 (435 ίπποι), 2 x T7.270 
(270 ίπποι), T5.120 (120 ίπποι), Ford 5030 
(75 ίπποι)

Χειρισµός

Τηλεσκοπικός φορτωτής Merlo TF 50.8, 
μηχάνημα εκσκαφής Komatsu 9 τόνων

Μηχανήµατα

Väderstad TopDown 400 με σκέλη Grange 
LD, Väderstad 7 μ. Carrier με Biodrill, 
κύλινδρος He-Va 12 μ. Cambridge, 
σπαρτική με δόντια Kverneland 4,6 μ. 
(εφεδρική σπαρτική), σπαρτική Sky 
EasyDrill 4.000 λίτρων 6 μ., σπαρτική 
ακριβείας Väderstad Tempo R, μηχάνημα 
θρυμματισμού υπολειμμάτων υλοτομίας 
TMC, κοπτικό κορυφών TMC 3 μ., 
ρυμουλκούμενο ψεξαστικό Amazone 
UX5200 36 μ., λιπασματοδιανομέας Kuhn 
36 μ., UTV Polaris Ranger 1000 και 
εξοπλισμός, 2 x ρυμούλκες Bailey 14 
τόνων, φορτωτής Chieftain 11, 5 μ.

Το Wills Estate, μια παραδοσιακή επιχείρηση που 
χρησιμοποιεί την πιο σύγχρονη τεχνολογία, 
απέκτησε το New Holland T8.435 Genesis, αφού 
δοκιμάστηκαν τα πρωτότυπα. Συνδυάστηκε με τη 
σπαρτική Sky για πρώτη φορά αυτή τη σεζόν, που 
μπορεί να σπέρνει πολλές καλλιέργειες σε 
διάφορες μορφές.
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τον χειμώνα, καθώς έχει ολοκληρώσει την 
τέταρτη σεζόν της. Η δυνατότητα να σπέρνο-
νται πολλές καλλιέργειες οδήγησαν επίσης 
στην αγορά ενός Sky EasyDrill, που θα είναι 
καινούργιο για αυτή τη σεζόν.
«Χρησιμοποιούσαμε ένα Väderstad Rapid, 
αλλά θέλουμε να κατευθύνουμε τη σπορά 
όπου είναι δυνατόν και η σπαρτική Sky μπο-
ρεί να το κάνει αυτό και να εκτελεί επιφανει-
ακή άροση. Επίσης, υπάρχει η επιλογή για 
σπορά χόρτου στο Rutland» εξηγεί ο Gairdner. 
«Είναι πολύ ευέλικτη και ακριβής, ενώ είναι 
η πρώτη σπαρτική 6 μ. που είχαμε ποτέ». Η 
σπαρτική Sky χρειάζεται μεγάλη ισχύ για να 
κινείται στα απότομα αναχώματα, η οποία 
παρέχεται από το εντυπωσιακό New Holland 
T8.435 Genesis των 435 ίππων. «Συνεργά-
στηκα στενά με τη New Holland για μερικά 
χρόνια, εκτελώντας μεγάλο όγκο εργασίας 
για το πρωτότυπο και ασχολήθηκα με τον 
σχεδιασμό της καμπίνας» σημειώνει ο κύριος 
Gairdner. «Είχαμε τρεις διαφορετικές εκδό-
σεις του Genesis το 2019 και όταν επανήλθαν 
έπρεπε να αγοράσω μία!».

Ακρίβεια στην ελαιοκράμβη
Το Väderstad TopDown των 4 μ., που ήταν 
το κύριο μηχάνημα καλλιέργειας, έχει εξο-
πλιστεί με σκέλη χαμηλής όχλησης Grange 
σε απόσταση 51 εκ. μπροστά από τη φύτευση 
ελαιοκράμβης με μια σπαρτική ακριβείας 

Väderstad Tempo έξι σειρών. Ο Gairdner 
τοποθέτησε όμως και σωλήνες στο σκέλος 
για να απλώνει μελάσα με ρυθμό 50 λίτρα/
εκτ. για επιτάχυνση της δημιουργίας ενζύ-
μων στο έδαφος.

Από αυτοκινούμενα 
σε ρυμουλκούμενα
Τα μοντέρνα, παραγωγικά κιτ δεν ταιριάζουν 
πάντα σε ένα παραδοσιακό αγρόκτημα, ενώ 
το μέσο μέγεθος του χωραφιού στα 7,2 εκτ. 
μπορεί να παρουσιάζει δυσκολίες, ειδικά με 
ένα ψεκαστικό 36 μ. Λόγω των απότομων 
αναχωμάτων, χρειάζεται μεγάλη ισχύ για τον 

ψεκασμό και όταν το ειδικά κατασκευασμένο 
Househam των 280 ίππων με χωρητικότητα 
3.000 λίτρα ήταν έτοιμο να αντικατασταθεί, 
αποδείχτηκε ότι η απάντηση ήταν το ρυμουλ-
κούμενο μηχάνημα.

Διαχείριση του κτήματος
Η διαχείριση του κτήματος πραγματοποιείται 
με ολιστικό τρόπο, από τους τρεις κηπουρούς 
έως τους 54 ενοικιαστές του αγροκτήματος, 
και διατηρούνται στενοί δεσμοί με την κοινό-
τητα. Οι τακτικές κοινωνικές συναθροίσεις με 
τους ενοικιαστές είναι σημαντικό κομμάτι της 
ζωής στο κτήμα και το σπίτι του κυρίου 

Η αλωνιστική New Holland CR9.90 πρόκειται να αντικατασταθεί, ενώ θα πρέπει να αποφασιστεί η αγορά της 
πιο σύγχρονης ευέλικτης κεφαλής για να καλύψει τις αναδυόμενες ανάγκες της επιχείρησης.

Το αποτέλεσμα, μια ομοιόμορφη βλάστηση και 
ανθεκτικές καλλιέργειες κατά τις δύσκολες συνθήκες.

Ο διευθυντής του κτήματος Hamish Gairdner 
(αριστερά) με τον επιστάτη Ben Whale.

Η καθοδήγηση μέσω RTK 
χρησιμοποιείται για να 

διασφαλίζεται η ακρίβεια της 
φύτευσης στις σποροκλίνες.

Η σπαρτική ακριβείας Väderstad Tempo χρειάζεται 
προσεκτική ρύθμιση, αλλά προσφέρει ευελιξία.
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Gairdner είναι η βάση του διαδικτύου για το 
χωριό σε μια περιοχή με πολύ κακό σήμα.
Υπάρχουν τρία άτομα πλήρους απασχόλησης 
και ένας προσωρινός εργάτης για τον θερι-
σμό, καθώς και ο κύριος Gairdner. Ο ίδιος 
σχολιάζει ότι ο αριθμός μπορεί να είναι μεγά-
λος για αυτή την έκταση, αλλά οι εργασίες 
περιλαμβάνουν τη δασοκομία και τη συντή-
ρηση της ιδιοκτησίας, καθώς και τις αγροτικές 
εργασίες. Η διαχείριση είναι μια σημαντική 
πτυχή – ο ποταμός Cherwell περνά από το 
κτήμα οπότε, στο πλαίσιο του προγράμματος 
Catchment Sensitive Farming, χρησιμοποι-
είται σιδηρούχο λίπασμα σε κόκκους, με τη 
μεταδεΰλδη να χρησιμοποιείται για τις παγί-
δες που ελέγχουν τη δραστηριότητα του 
γυμνοσάλιαγκα.
Επί του παρόντος στο μεσοπρόθεσμο πρό-
γραμμα ELS, τα μέτρα περιλαμβάνουν συνδυ-
ασμούς μελισσών για μεταφορά γύρης και 
νέκταρ και τη φύτευση 1.500 ιτιών και θάμνων 

μήκους 650 μ. Το κτήμα είναι πλούσιο σε άγρια 
ζωή. Τα αρχαία μνημεία περιλαμβάνεται μια 
βίλα ρωμαϊκής εποχής και το πεδίο μάχης του 
Edgcote που έχει μετατραπεί σε χορτολίβαδο.

Το καλοκαίρι έως 20 κυψέλες φιλοξένησαν 
μέλισσες που εκτελούν την επικονίαση στην 
ελαιοκράμβη και στις προστατευτικές καλλι-
έργειες, όπου οι συνδυασμοί ελαιοκράμβης 
περιλαμβάνουν φακελία και φαγόπυρο το 
εδώδιμο για την παραγωγή γύρης. Ο ψεκα-
σμός εντομοκτόνων εκτελείται τη νύχτα για 
να ελαχιστοποιείται η επίδραση στους επικο-
νιαστές, με τη βοήθεια των ισχυρών LED που 
διαθέτει το ψεκαστικό.

Αποφάσεις για τρακτέρ
Η αγορά του τρακτέρ επηρεάζεται σημαντικά 
από την υποστήριξη της αντιπροσωπείας μετά 
την αλλαγή σε νέα επωνυμία πριν από μερικά 
χρόνια. Η ομάδα της Edgcote συνεργάζεται 
απευθείας με τους τεχνικούς της αντιπροσω-
πείας. Ο Gairdner είναι έτοιμος να βοηθήσει 
με το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό του, 
όπου κατασκευάζει εξαρτήματα χορήγησης 
και σβάρνες για ιπποδρόμους.
Τα Τ7 διαθέτουν υψηλή ισχύ με σύστημα 
power beyond, επτά βαλβίδες πηνίου, θερ-
μαινόμενα εμπρός και πίσω παρμπρίζ, 
εμπρόσθιο σύνδεσμο και pto για μέγιστη τιμή 
μεταπώλησης, ενώ θα μείνουν στον στόλο 
μέχρι να συμπληρώσουν 7.000 ώρες, που 
ισούνται με έξι χρόνια χρήσης περίπου. 

Δεν έχουν σημασία  
μόνο οι ίπποι
Η ιστορία του κτήματος είναι συνυφασμένη 
με τον κλάδο των ιπποδρομιών και υπάρ-
χουν 200 άλογα τώρα στις έξι εκπαιδευτικές 
εγκαταστάσεις, καθώς και στις διαδρομές για 
ιπποδρομίες. Οι ειδικές επιφάνειες εκπαί-
δευσης από πυριτική άμμο, μαζί με τις δια-
δρομές με χόρτο, συντηρούνται από τον 
Gairdner και την ομάδα του, που χρησιμο-

Το Ford 5030 εξακολουθεί να έχει τα αρχικά 
ελαστικά του και είναι χρήσιμο στις εργασίες. 

Με πλάτος εργασίας 7,3 μ., το Spearhead Stubblemaster διευκολύνει την εργασία στους ιππικούς διαδρόμους 
με χόρτο και, επίσης, τεμαχίζει τις προστατευτικές καλλιέργειες και την ποκαλάμη από την ελαιοκράμβη. 

Δύο ρυμούλκες Bailey έχουν εργαστεί 
ικανοποιητικά στο περιφραγμένο αγρόκτημα.

Το Amazone UX5200 διαθέτει ισχυρά φώτα LED για τον νυχτερινό ψεκασμό, πράγμα που συμβάλλει στην 
έγκαιρη διεξαγωγή του και προσφέρει προστασία στους επικονιαστές.
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ποιούν ένα T5.120 για την εργασία, το οποίο, 
καθώς δεν κατάφερε να το βάψει στο μπλε 
της Maserati για να ταιριάζει με τα μεγαλύ-
τερα μηχανήματα, αποφάσισε να το τυλίξει 
με μεμβράνη.
«Στην αρχή φροντίζαμε τις ιππικές διαδρομές 
με τρακτέρ για αμπελώνα, έτσι ώστε να απο-
φεύγεται η συμπύκνωση της άμμου, αλλά 
ήταν δύσκολο να το συντηρούμε και ένα πιο 
μικρό New Holland δεν είχε αρκετή δύναμη 
για να σηκώνει τα πιο βαριά εξαρτήματα. Δεν 
μπορούμε να έχουμε ένα μεγαλύτερο μηχά-
νημα, αλλά αυτό είναι το κατάλληλο. 
Τα βιομηχανικά ελαστικά έχουν μαλακό πέλμα 
και είναι πιο ανθεκτικά από τα ελαστικά τύρ-

φης». Το T5.120 είναι εξοπλισμένο με φορτωτή 
για περισσότερη ευελιξία, ενώ τραβά ένα χορ-
τοκοπτικό και σβάρνες,  με τη σβάρνα για την 
ιππική διαδρομή να είναι κατασκευασμένη εκεί 
με δυνατότητα για ρυθμίσεις ανάλογα με τις 
συνθετικές επιφάνειες που χρησιμοποιούν οι 
επιχειρηματικές ιππικές δραστηριότητες. Επί-
σης, το κτήμα διαθέτει ειδικά κατασκευασμένο 
ιπποδρόμιο, το οποίο εκμισθώνεται για τρεις 
συναντήσεις τον χρόνο, αν και ο Covid-19 έφερε 
την ακύρωση των διοργανώσεων του 2020 και 
απειλεί με την ακύρωση των επόμενων.

Σύνοψη: Η γεωργία, που χρησιμοποιεί μεθό-
δους και μηχανήματα, τα οποία επιλέγονται 
για την αποδοτικότητά τους, είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με τη διαφοροποίηση, ενώ αξι-
οποιεί στο έπακρο τα χαρακτηριστικά ενός 
παραδοσιακού κτήματος. Δεν είναι απρό-
σβλητη στις πιέσεις της μοντέρνας εποχής, 
ωστόσο, καθώς έχει στόχο να περιορίσει την 
επίδραση του σιδηροδρόμου υψηλής ταχύ-
τητας και, επίσης, ενσωματώνει την πιο σύγ-
χρονη τεχνολογία για τη διαχείριση της γης 
και του εξοπλισμού.

Η συντήρηση των ιππικών διαδρόμων παντός 
καιρού εκτελείται από την ομάδα του αγροκτήματος.

Ένα ειδικό μηχάνημα χαλάρωσης της 
τύρφης, το Shockwave, χρησιμοποιείται 
για τους ιππικούς διαδρόμους.
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To van Opel Combo ηλεκτρικό με αυτονομία 275 χιλιομέτρων

Χωρίς συμβιβασμούς ως ηλεκτροκίνητο έρχεται 
τώρα το νέο van της Opel, Combo-e Compact. 
Εκτός από τη μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα και 
το καλύτερο ωφέλιμο φορτίο στην κατηγορία του 
(έως 4,4 m3 και 800 κιλά αντίστοιχα), το αμιγώς 
ηλεκτρικό συμπαγές van της γερμανικής φίρμας 
μπορεί να μεταφέρει μέχρι τέσσερις επιβάτες πλέον 
του οδηγού, στην έκδοση crew van. Ανάλογα με 
το στυλ οδήγησης και τις επικρατούσες συνθήκες, 
το νέο Combo-e μπορεί να καλύψει έως 275 
χιλιόμετρα με μία φόρτιση της μπαταρίας ιόντων 
λιθίου 50 kWh (WLTP), με τους οδηγούς να μπορούν 

να φορτίζουν τη μπαταρία σε περίπου 30 λεπτά 
έως το 80% της χωρητικότητάς της σε δημόσιους 
σταθμούς φόρτισης. Ανάλογα με την έκδοση του 
μοντέλου, το Combo-e μπορεί να επιταχύνει από 
0 - 100 km/h σε 11,2 δευτερόλεπτα, ενώ η ηλεκτρονικά 
ελεγχόμενη τελική του ταχύτητα αγγίζει τα 130 
km/h. Ένα προηγμένο σύστημα ανατροφοδότησης 
πέδησης με δύο ρυθμίσεις επιλέξιμες από τον 
χρήστη αυξάνει περαιτέρω την απόδοση. Να σημειωθεί 
ότι το νέο Combo είναι διαθέσιμο ως Combo-e 
μήκους 4,40 μ., με μεταξόνιο 2.785 χλστ. και σε 
έκδοση των 4.75 μ. με μεταξόνιο 2.975 χλστ.

Η βιώσιμη πόλη 
της Volvo
Μείωση κατά 40% του αποτυ-
πώματος CO2 ανά αυτοκίνητο, 
παγκόσμιες πωλήσεις που θα 
προέρχονται κατά 50% από 
πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα 
και κατά 50% από υβριδικά και 
μείωση κατά 25% των εκπο-
μπών άνθρακα στις συνολικές 
δραστηριότητές της έχει θέσει 
ως στόχο η Volvo από την 
άνοιξη του 2021, που συμπράτ-
τει με τη σουηδική πόλη Γκέτε-
μπορκ, έτσι ώστε η τελευταία να 
γίνει κλιματικά ουδέτερη. Η 
πρωτοβουλία έχει όνομα 
«Gothenburg Green City Zone» 
και θα βοηθήσει την Volvo να 
επιταχύνει το στόχο της για ένα 
βιώσιμο μέλλον.

Υβριδικό και με άπλετους χώρους φτάνει 
στην Ελλάδα το επταθέσιο Ford Explorer

Το νέο, επταθέσιο Ford Explorer 
Plug-In Hybrid, το οποίο είναι ήδη 
διαθέσιμο στις εκδόσεις ST-Line 
και Platinum, έρχεται να δώσει 
μία νέα διάσταση στην κατηγορία 
του. Αξιοποιώντας στο μέγιστο 
βαθμό τις εξωτερικές διαστάσεις 
του, το πολυτελές SUV μοντέλο 
της Ford προσφέρει απλόχερα 
χώρους για μέχρι και 7 ενήλικους 
επιβάτες. Η επταθέσια διάταξη 
καθισμάτων μεταφράζεται επίσης 
σε μέγιστη ευελιξία, με χώρο 
φόρτωσης μέχρι 2.274 λίτρα σε 
διθέσια διάταξη. Παράλληλα, η 
τεχνολογία μόντεμ FordPass Con-

nect (στάνταρ) επιτρέπει στους 
πελάτες να ελέγχουν από απόσταση 
και από οποιαδήποτε τοποθεσία 
ορισμένες λειτουργίες του οχήματος 
μέσω δεδομένων κινητής τηλεφωνίας 
(mobile data) χρησιμοποιώντας 
την εφαρμογή κινητού τηλεφώνου 
FordPass. Την ίδια 
στιγμή προσφέρονται 
χαρακτηριστικά που 
είναι σχεδιασμένα 
για να βοηθούν τους 
οδηγούς να αξιοποιούν στο 
μέγιστο βαθμό τη φόρτιση. Έτσι, ο 
ιδιοκτήτης μπορεί να προεπιλέγει 
τις ώρες φόρτισης του αυτοκινήτου, 

προκειμένου να 
γίνεται οικονομική 

χρήση ρεύματος καθώς 
και να ρυθμίζει τα επιθυμητά επίπεδα 
φόρτισης λαμβάνοντας τις σχετικές 
ειδοποιήσεις.

Η έκδοση με τον πλουσιότερο 
εξοπλισμό περιλαμβάνει μεταξύ 
άλλων μία επιφάνεια ασύρματης 

φόρτισης για συμβατές 
συσκευές και ένα πολυτελές 

ηχοσύστημα 14 ηχείων. 
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«Bραβείο Κοινού» στην Alfa Romeo 
Tonale με Έλληνα στον σχεδιασμό
Μετά την παρουσίαση της στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης 
το 2019, το εντυπωσιακό πρωτότυπο Alfa Romeo Tonale -του 
οποίου lead exterior designer είναι ο ταλαντούχος Έλληνας 
σχεδιαστής, Αλέξανδρος Λιώκης- κατέκτησε το κοινό του 
δημοφιλούς βρετανικού περιοδικού αυτοκινήτου, What Car?, 
με την εντυπωσιακή του εμφάνιση, η οποία προϊδεάζει το 
μοντέλο παραγωγής που θα παρουσιαστεί στο τέλος του 
έτους. Εκφράζοντας μέσω ενός απόλυτα σύγχρονου τρόπου 
χαρακτηριστικά στοιχεία από την πλούσια σχεδιαστική 
κληρονομιά της μάρκας, η Tonale συνθέτει ένα απόλυτα 
δυναμικό, αλλά και ισορροπημένο SUV που παράλληλα με την 
σπορ παράδοση της Alfa Romeo, φέρνει και τη νέα εποχή της 
εξηλεκτρισμένης κίνησης με ένα τρόπο εστιασμένο στην 
οδηγική απόλαυση και την προστασία του περιβάλλοντος.

Τον τίτλο «International Van of The Year» 
κατακτά το Peugeot e-Expert για το 2021
To νέο Peugeot e-Expert αναδείχθηκε «Van of The Year 2021» και 
αποτελεί το έκτο μοντέλο της Peugeot που λαμβάνει τον δημοφιλή 
τίτλο του «International Van of The Year» από την ίδρυση του 
θεσμού το 1992. Άνετο σε όλες τις συνθήκες και ικανό να 
προσαρμοστεί σε πλήθος αναγκών, το νέο Peugeot e-Expert 
διακρίνεται από το δυναμικό του στυλ  καθώς και από τα 
προηγμένα τεχνολογικά συστήματα τελευταίας γενιάς που το 
εξοπλίζουν. Το ηλεκτροκίνητο μοντέλο διατίθεται με 2 επίπεδα 
αυτονομίας έως 330 χλμ. και 3 μήκη αμαξώματος, ενώ έχει 
ικανότητα έλξης έως 1.000 κιλά και ωφέλιμο φορτίο έως 1.275 
κιλά, με τον χώρο φόρτωσης να είναι ίδιος με του βενζινοκίνητου. 

Σύστημα ασφαλούς σύνδεσης στο οικιακό 
ηλεκτρικό δίκτυο για τα Audi e-tron

Ως μέρος μιας δοκιμής μικρής 
κλίμακας για το αν σε πιθανή 
ταυτόχρονη φόρτιση πολλών 
αυτοκινήτων το δίκτυο ηλεκτροδότησης 
στη συγκεκριμένη περιοχή θα 
καταρρεύσει, η Audi δίνει σαφή 
απάντηση: η δυνατότητα ευφυούς 
σύνδεσης του ηλεκτρικού αυτοκινήτου 
με το δίκτυο μπορεί να κάνει βέλτιστη 
χρήση αυτού και να συμβάλει στην 
επιτυχή και απρόσκοπτη διάδοση 
της ηλεκτροκίνησης. Στην πράξη, 
αυτό σημαίνει μεταβλητή ισχύς 
φόρτισης, λαμβάνοντας υπόψη 
την επιθυμητή ώρα αναχώρησης 
από το σημείο φόρτισης και το 
πραγματικό φορτίο στο ηλεκτρικό 

δίκτυο. Πρόκειται για μια κατάσταση 
win-win: το ηλεκτρικό αυτοκίνητο 
φορτίζεται με πλήρη ισχύ όταν το 
φορτίο του δικτύου είναι χαμηλό 
ενώ μειώνει την ισχύ φόρτισης σε 
ώρες αιχμής. 
Η Audi έχει θέσει φιλόδοξους 
στόχους στο δρόμο για κινητικότητα 
χωρίς εκπομπές ρύπων. Η εταιρεία 
εργάζεται για να καταστήσει το 
στόλο οχημάτων της ουδέτερο ως 
προς το CO2, έως το 2050. Ως πρώτο 
βήμα επίτευξης αυτού του στόχου, 
η εταιρεία επιδιώκει να λανσάρει 
περισσότερα από 20 αμιγώς ηλεκτρικά 
οχήματα έως το 2025.

Σύμφωνα με την γερμανική φίρμα, έχουν ήδη εκπονηθεί τα 
τεχνικά πρότυπα και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που είναι 

απαραίτητα για τη υλοποίηση ενός τέτοιου ευφυούς δικτύου . 
Στόχος είναι να συνδεθούν μεταξύ τους οι συμμετέχοντες της 

μελλοντικής ενεργειακής βιομηχανίας στην Ευρώπη. 

Στο πλαίσιο ενός ερευνητικού 
έργου, η Audi προσομοίωσε ένα 
σενάριο υπερφόρτωσης σε ένα 
τοπικό δίκτυο ισχύος, με πολλά 

ηλεκτρικά αυτοκίνητα να 
φορτίζουν ταυτόχρονα και με 

υψηλή ισχύ.

Η έξυπνη φόρτιση μπορεί να 
καταστήσει δυνατή ακόμα και τη 
χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων 

ως ευέλικτων συσκευών 
αποθήκευσης ηλεκτρικής 

ενέργειας, προερχόμενης από 
τον ήλιο ή τον άνεμο.
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Δυναμικό ξεκίνημα     
Με ιδιαίτερη δυναμική έκλεισαν οι πρώτοι μήνες του 2020, με τις προσδοκίες της αγοράς να επιβεβαιώνονται μέχρι 
τέλος του έτους, καθώς οι ταξινομήσεις αναμένεται να φτάσουν περίπου τις 2.800. Προς το παρόν, την πρώτη τριάδα 
πωλήσεων συμπληρώνουν οι John Deere, Lamborghini και New Holland σύμφωνα με τα στοιχεία για τους δύο 
πρώτους μήνες του 2020. Σημαντική αύξηση επίσης σημειώνουν οι πωλήσεις των τρακτέρ Claas και Kubota. Την 
μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες μονάδες (συν 50) σημειώνει η κατασκευάστρια εταιρεία John Deere, συνεχίζοντας 
την καλή πορεία από το 2019. Υπενθυμίζεται ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν τον προηγούμενο χρόνο 
(2020) λόγω της υποχρεωτικής υστέρησης που επιβάλλει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα στοιχεία προέρχονται από το αρχείο του ΣΕΑΜ

Κυκλοφορίες ελκυστήρων Φεβρουάριος 2020

Κατασκευαστής Προέλευση Φεβ. 
2020

Μερίδιο 
αγοράς 
2020

Φεβ.
2019

Μερίδιο 
αγοράς 
2020

2020 vs 
2019

Σύνολο 
2020

Μερίδιο 
αγοράς 
2020

Σύνολο 
2019

Μερίδιο 
αγοράς 
2019

2020 vs 
2019

ANT.CARRARO ΕΕ 6 3.14% 3 3.00% 100.00% 9 3.56% 7 3.70% 28.57%
CARRARO ΕΕ 1 0.52% 0 0.00% - 1 0.40% 0 0.00% -
CASE-IH ΕΕ 2 1.05% 1 1.00% 100.00% 3 1.19% 4 2.12% -25.00%
CLAAS ΕΕ 11 5.76% 4 4.00% 175.00% 16 6.32% 6 3.17% 166.67%
DEUTZ-FAHR ΕΕ 5 2.62% 8 8.00% -37.50% 10 3.95% 15 7.94% -33.33%
FENDT ΕΕ 2 1.05% 0 0.00% - 4 1.58% 0 0.00% -
FERRARI ΕΕ 0 0.00% 5 5.00% -100.00% 0 0.00% 7 3.70% -100.00%
GOLDONI ΕΕ 0 0.00% 1 1.00% -100.00% 0 0.00% 1 0.53% -100.00%
HÜRLIMANN ΕΕ 1 0.52% 0 0.00% - 1 0.40% 0 0.00% -
JOHN DEERE ΕΕ 80 41.88% 23 23.00% 247.83% 98 38.74% 48 25.40% 104.17%
LAMBORGHINI ΕΕ 23 12.04% 9 9.00% 155.56% 28 11.07% 17 8.99% 64.71%
LANDINI ΕΕ 7 3.66% 7 7.00% 0.00% 8 3.16% 14 7.41% -42.86%
M.FERGUSON ΕΕ 5 2.62% 3 3.00% 66.67% 6 2.37% 6 3.17% 0.00%
McCORMICK ΕΕ 6 3.14% 7 7.00% -14.29% 7 2.77% 12 6.35% -41.67%
NEW HOLLAND ΕΕ 14 7.33% 16 16.00% -12.50% 23 9.09% 29 15.34% -20.69%
PASQUALI ΕΕ 1 0.52% 0 0.00% - 2 0.79% 0 0.00% -
SAME ΕΕ 1 0.52% 4 4.00% -75.00% 1 0.40% 5 2.65% -80.00%
VALTRA ΕΕ 0 0.00% 0 0.00% - 5 1.98% 0 0.00% -
ZETOR ΕΕ 2 1.05% 0 0.00% - 2 0.79% 0 0.00% -
ΣΥΝΟΛΟ ΕΕ 167 87.43% 91 91.00% 83.52% 224 88.54% 173 91.53% 29.48%
SOLIS AN 2 0.00% 0 0.00% - 4 0.00% 1 0.00% 300.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ 2 1.05% 0 0.00% - 4 1.58% 1 0.53% 300.00%
KIOTI Α.ΑΝ. 1 0.52% 0 0.00% - 1 0.40% 0 0.00% -
KUBOTA Α.ΑΝ. 18 9.42% 8 8.00% 125.00% 21 8.30% 13 6.88% 61.54%
BRANSON Α.ΑΝ. 3 2% 0 0% - 3 1% 0 0% -
ΣΥΝΟΛΟ Α.ΑΝ. 22 11.52% 9 9.00% 144.44% 25 9.88% 15 7.94% 66.67%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 191 100 91.00% 253 100% 189 100% 33.86%

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
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Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

ANTONIO CARRARO Π. Κατσαρός Α.Ε.Τ.Β.Ε.
τηλ. 2310/723793

Αµπελουργικά - δενδροκοµικά σταθερά
TIGRE 3200 3 κυλ. (25) 8+4 16.500
TIGRE 4000 3 κυλ. (31) 8+4 20.000
TIGRE 4400F 3 κυλ. (38) 8+4 24.000
TIGRONE 5800 4 κυλ. (49) 8+4 24.300
TN 5800 MAJOR 4 κυλ. (49) 12+12 28.000
TN 6400 MAJOR 3 κυλ. (56) 12+12 31.000
TC 5800F MAJOR 4 κυλ. (49) 12+12 29.000
TC 6400F MAJOR 3 κυλ. (56) 12+12 32.000
Επιπλέον εξοπλισµός: Καµπίνα «TORINCAB». µε καλοριφέρ κλιµατισµό και φίλτρα 
άνθρακα (9.000€) 
Αµπελουργικά - δενδροκοµικά σταθερά
TGF 7800S 4 κυλ. (71) 16+16 45.000
TGF 9900 4 κυλ. (85) 16+16 49.500
TGF 10900R 4 κυλ. (98) 16+16 54.500
Βασικός εξοπλισµός: 4WD. ρεβέρσα. Επιπλέον εξοπλισµός: Καµπίνα «PROTEC-
TOR 100» κατηγορίας 4. µε καλοριφέρ.κλιµατισµό. φίλτρα άνθρακα(13.600€). 
Καµπίνα «ECOCAB».µε κλιµατισµό και φίλτρα άνθρακα(12.000€) .Καµπίνα «STAR-
LIGHT». µε καλοριφέρ.κλιµατισµό και φίλτρα άνθρακα(9.600€)
Αµπελουργικά - δενδροκοµικά σταθερά. διπλής κατεύθυνσης
TRX 7800S 4 κυλ. (71) 16+16 49.500
TRX 9900 4 κυλ. (85) 16+16 53.000
TRX 10900R 4 κυλ. (98) 16+16 57.500
TRG 10900R 4 κυλ. (98) 16+16 57.500
Βασικός εξοπλισµός: 4WD. ρεβέρσα. Επιπλέον εξοπλισµός: Καµπίνα «STAR-
LIGHT».µε καλοριφέρ. κλιµατισµό. φίλτρα άνθρακα (9.600€) Καµπίνα «FOPS-ROPS» 
κατηγορίας 4.µε καλοριφέρ.κλιµατισµό και φίλτρα άνθρακα (10.600€)
Αµπελουργικά - δενδροκοµικά αρθρωτά (σπαστά)
SUPERTIGRE 5800 4 κυλ. (49) 12+12 24.600
SN 5800 MAJOR 4 κυλ. (49) 12+12 28.000
SX 7800S 4 κυλ. (71)  16+16 46.000
SX 9900 4 κυλ. (85)  16+16 48.500
Βασικό εξοπλισµός: 4WD, ρεβέρσα. Επιπλέον εξοπλισµός: Καµπίνα 
«STARLIGHT»,µε καλοριφέρ, κλιµατισµό, φίλτρα άνθρακα (9.600€).
Αµπελουργικά - δενδροκοµικά αρθρωτά (σπαστά) διπλής κατεύθυνσης
SRX 7800S 4 κυλ. (71) 16+16 50.000
SRX 9900 4 κυλ. (85) 16+16 52.500
SRX 10900R 4 κυλ. (98) 16+16 57.500
Βασικό εξοπλισµός: 4WD, ρεβέρσα, διπλή κατεύθυνση. Επιπλέον εξοπλισµός: 
Καµπίνα «STARLIGHT», µε καλοριφέρ, κλιµατισµό, φίλτρα άνθρακα (9.600€). Καµπίνα 
«AIR» κατηγορίας 4, µε καλοριφέρ, κλιµατισµό και φίλτρα άνθρακα (10.600€). 
Ηλεκτρονικό χειριστήριο (Joystick) (7.500€)
Αµπελουργικά-δενδροκοµικά σταθερά-αρθρωτά-ερπυστριοφόρα
TONY 10900TR 4 κυλ. (98) Αυτόµατο 78.000
TONY 10900SR 4 κυλ. (98) Αυτόµατο 80.000
MACH 2 4 κυλ. (98) 16+16 80.000
MACH 4 4 κυλ. (98) 16+16 99.000
Βασικός εξοπλισµός: 4WD, ρεβέρσα. Επιπλέον εξοπλισµός: Καµπίνα «AIR» κατηγορίας 4, 
µε καλοριφέρ,κλιµατισµό και φίλτρα άνθρακα (10.600€), Ηλεκτρονικό χειριστήριο (Joystick) 
(7.500€). Εµπρόσθιος δυναµοδότης(5.900€),εµπρόσθιος ανυψωτής µε σύστηµα τριών 
σηµείων (2.050€),αεροκάθισµα (350€), κάθισµα grammer (850€),υδραυλικό φρένο για 
ρυµούλκα συρόµενη (1.200€), κοτσαδόρος SLIDER (600€), υδραυλικό σασµάν HI-LO (1.800€).

Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

Case ΙΗ - Π.Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ 
τηλ. 210/3408800 

ΣΕΙΡΑ QUANTUM F - TIER 4A
QUANTUM 80F 4WD 16X16 75 4 / 3.400 cc 16x16 51.500
QUANTUM 80F 4WD CAB 16X16 75 4 / 3.400 cc 16x16 60.500
QUANTUM 90F 4WD 16X16 86 4 / 3.400 cc 16x16 54.500
QUANTUM 90F 4WD CAB 16X16 86 4 / 3.400 cc 16x16 63.500
QUANTUM 100F 4WD 16X16 99 4 / 3.400 cc 16x16 56.500
QUANTUM 100F 4WD CAB 16X16 99 4 / 3.400 cc 16x16 65.500
QUANTUM 110F 4WD 16X16 107 4 / 3.400 cc 16x16 59.500
QUANTUM 110F 4WD CAB 16X16 107 4 / 3.400 cc 16x16 68.500
ΣΕΙΡΑ QUANTUM N - TIER 4A
QUANTUM 80N 4WD 16X16 75 4 / 3.400 cc 16x16 49.000
QUANTUM 80N 4WD CAB 16X16 75 4 / 3.400 cc 16x16 58.000
QUANTUM 90N 4WD 16X16 86 4 / 3.400 cc 16x16 52.000
QUANTUM 90N 4WD CAB 16X16 86 4 / 3.400 cc 16x16 61.000
QUANTUM 100N 4WD 16X16 99 4 / 3.400 cc 16x16 54.000
QUANTUM 100N 4WD CAB 16X16 99 4 / 3.400 cc 16x16 63.000
QUANTUM 110N 4WD 16X16 107 4 / 3.400 cc 16x16 57.000
QUANTUM 110N 4WD CAB 16X16 107 4 / 3.400 cc 16x16 66.000
ΣΕΙΡΑ QUANTUM V - TIER 4A
QUANTUM 80V 4WD 16X16 75 4 / 3.400 cc 16x16 48.000
QUANTUM 80V 4WD CAB 16X16 75 4 / 3.400 cc 16x16 57.000
QUANTUM 90V 4WD 16X16 86 4 / 3.400 cc 16x16 51.000
QUANTUM 90V 4WD CAB 16X16 86 4 / 3.400 cc 16x16 60.000
QUANTUM 100V 4WD 16X16 99 4 / 3.400 cc 16x16 53.000
QUANTUM 100V 4WD CAB 16X16 99 4 / 3.400 cc 16x16 62.000
QUANTUM 110V 4WD 16X16 107 4 / 3.400 cc 16x16 56.000
QUANTUM 110V 4WD CAB 16X16 107 4 / 3.400 cc 16x16 65.000
ΣΕΙΡΑ QUANTUM CL - TIER 4A
QUANTUM 80CL 4WD 16X16 75 4 / 3.400 cc 16x16 51.500
QUANTUM 80CL 4WD CAB 16X16 75 4 / 3.400 cc 16x16 60.500
QUANTUM 90CL 4WD 16X16 86 4 / 3.400 cc 16x16 54.000
QUANTUM 90CL 4WD CAB 16X16 86 4 / 3.400 cc 16x16 63.000
QUANTUM 100CL 4WD 16X16 99 4 / 3.400 cc 16x16 56.000
QUANTUM 100CL 4WD CAB 16X16 99 4 / 3.400 cc 16x16 65.000
QUANTUM 110CL 4WD 16X16 107 4 / 3.400 cc 16x16 60.000
QUANTUM 110CL 4WD CAB 16X16 107 4 / 3.400 cc 16x16 69.000
ΣΕΙΡΑ FARMALL C LIGHT - TIER 4B
FARMALL 55C 20X20 4WD CR 58 4 / 3.200 cc 20x20 Creeper 42.000
FARMALL 65C 20X20 4WD CR 65 4 / 3.200 cc 20x20 Creeper 43.000
FARMALL 75C 20X20 4WD CR 75 4 / 3.200 cc 20x20 Creeper 44.000
ΣΕΙΡΑ FARMALL C - TIER 4A
FARMALL 75C 4WD 20X20 CR 75 4 / 3.400 cc 20x20 Creeper 44.000
FARMALL 75C 4WD 20X20 CAB CR75 4 / 3.400 cc 20x20 Creeper 52.500
FARMALL 85C 4WD 24X24 ROPS PS 86 4 / 3.400 cc 24x24 PS 55.000
FARMALL 85C 4WD 24X24 CAB PS 86 4 / 3.400 cc 24x24 PS 63.500
FARMALL 95C 4WD 24X24 ROPS PS 99 4 / 3.400 cc 24x24 PS 57.000
FARMALL 95C 4WD 24X24 CAB PS 99 4 / 3.400 cc 24x24 PS 65.500
FARMALL 95C HD 4WD 24X24 CAB HI-LO PS99 4 / 3.400 cc 24x24 HI-LO PS 67.000
FARMALL 105C 4WD 24X24 ROPS HI-LO PS 107 4 / 3.400 cc 24x24 HI-LO PS 61.000
FARMALL 105C 4WD 24X24 CAB HI-LO PS 107 4 / 3.400 cc 24x24 HI-LO PS 68.500

Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

FARMALL 105C 4WD HD 24X24 CAB HI-LO PS 107 4 / 3.400 cc 24x24 HI-LO PS 69.000
FARMALL 115C 4WD 24X24 ROPS HI-LO PS 114 4 / 3.400 cc 24x24 HI-LO PS 64.000
FARMALL 115C 4WD 24X24 CAB HI-LO PS 114 4 / 3.400 cc 24x24 HI-LO PS 71.500
FARMALL 115C 4WD HD 24X24 CAB HI-LO PS 114 4 / 3.400 cc 24x24 HI-LO PS 72.000
ΣΕΙΡΑ FARMALL A - TIER 4A
FARMALL 95A 2WD CAB 12X12 PS 99 4 / 3.400 cc 12x12 PS 51.500
FARMALL 95A 4WD CAB 12X12 PS 99 4 / 3.400 cc 12x12 PS 58.000
FARMALL 105A 4WD CAB 12X12 PS 107 4 / 3.400 cc 12x12 PS 60.500
FARMALL 115A 4WD CAB 12X12 PS 114 4 / 3.400 cc 12x12 PS 62.500
ΣΕΙΡΑ LUXXUM - TIER 4B
LUXXUM 100 4WD CAB 32X32 99 4 / 3.400 cc 32x32 PS 85.000 85.000
LUXXUM 110 4WD CAB 32X32 107 4 / 3.400 cc 32x32 PS 87.000 87.000
LUXXUM 120 4WD CAB 32X32 117 4 / 3.400 cc 32x32 PS 90.000 90.000
ΣΕΙΡΑ MAXXUM - TIER 4B
(4 CYL)
MAXXUM 115 4WD CAB 16X16 L/AUTOSHIFT 131 4 / 4.485 cc 16x16 100.500
MAXXUM 115 4WD CAB 17X16 SUSP 131 4 / 4.485 cc 17x16 E 109.000
MAXXUM 125 4WD CAB 16X16 L/AUTOSHIFT 140 4 / 4.485 cc 16x16 103.000
MAXXUM 125 4WD CAB 17X16 SUSP 140 4 / 4.485 cc 17x16 E 111.500
MAXXUM 135 4WD CAB 16X16 L/AUTOSHIFT 155 4 / 4.485 cc 16x16 106.000
MAXXUM 135 4WD CAB 17X16 SUSP 155 4 / 4.485 cc 17x16 E 114.500
MAXXUM 145 4WD CAB 16X16 L/AUTOSHIFT 160 4 / 4.485 cc 16x16 108.500
MAXXUM 145 4WD CAB 17X16 SUSP 160 4 / 4.485 cc 17x16 E 117.000
(6 CYL)
MAXXUM 150 4WD CAB 16X16 L/AUTOSHIFT 165 6 / 6.728 cc 16x16 111.500
MAXXUM 150 4WD CAB 17X16 SUSP 165 6 / 6.728 cc 17x16 E 120.500
ΣΕΙΡΑ MAXXUM MULTICONTROLLER - TIER 4B
MAXXUM 115 MC 4WD CAB 24X24 SUSP 131 4 / 4.485 cc 24X24 Active Drive 8 122.500
MAXXUM 125 MC 4WD CAB 24X24 SUSP 140 4 / 4.485 cc 24X24 Active Drive 8 125.000
MAXXUM 135 MC 4WD CAB 24X24 SUSP 155 4 / 4.485 cc 24X24 Active Drive 8 128.000
MAXXUM 145 MC 4WD CAB 24X24 SUSP 160 4 / 4.485 cc 24X24 Active Drive 8 130.000
ΣΕΙΡΑ MAXXUM CVX - TIER 4B
(4 CYL) 
MAXXUM 115 CVX 4WD CAB SUSP 131 4 / 4.485 cc CVX 130.500
MAXXUM 125 CVX 4WD CAB SUSP 140 4 / 4.485 cc CVX 134.500
MAXXUM 135 CVX 4WD CAB SUSP 155 4 / 4.485 cc CVX 137.500
MAXXUM 145 CVX 4WD CAB SUSP 160 4 / 4.485 cc CVX 139.500
ΣΕΙΡΑ PUMA X - TIER 4B
PUMA 140 4WD CAB 18X6 SPS 160 6 / 6.728 cc 18x6 SPS 109.000
PUMA 150 4WD CAB 18X6 SPS 175 6 / 6.728 cc 18x6 SPS 113.000
PUMA 165 4WD CAB 19X6 SPS 190 6 / 6.728 cc 19x6 SPS 119.000
ΣΕΙΡΑ PUMA (SWB) - TIER 4B
PUMA 150 MC 4WD CAB 19X6 FPS SUSP 175 6 / 6.728 cc 19x6 FPS 136.000
PUMA 165 MC 4WD CAB 19X6 FPS SUSP 190 6 / 6.728 cc 19x6 FPS 141.000
ΣΕΙΡΑ PUMA (LWB) - TIER 4B
PUMA 185 MC 4WD CAB 19X6 FPS SUSP 205 6 / 6.728 cc 19x6 FPS 158.000
PUMA 200 MC 4WD CAB 19X6 FPS SUSP 224 6 / 6.728 cc 19x6 FPS 163.000
PUMA 220 MC 4WD CAB 19X6 FPS SUSP 239 6 / 6.728 cc 19x6 FPS 169.000
ΣΕΙΡΑ PUMA CVX (SWB) - TIER 4B
PUMA 150 CVX 4WD CAB SUSP 175 6 / 6.728 cc CVX 144.000
PUMA 165 CVX 4WD CAB SUSP 190 6 / 6.728 cc CVX 149.000
PUMA 175 CVX 4WD CAB SUSP 205 6 / 6.728 cc CVX 156.000

Tιµοκατάλογος τρακτέρ 2020

Ξέρετε την ποιότητα
Mάθετε την τιµή Το Profi βρίσκεται στον δέκατο τρίτο 
χρόνο της κυκλοφορίας του στην Ελλάδα. Από την πρώτη στιγµή, βασισµένο στην επιτυχηµένη διεθνώς 

συνταγή του Profi International, επιδιώκει να βελτιώνεται σε κάθε τεύχος του και να προσφέρει στους 
Έλληνες αναγνώστες του πληροφορίες προσαρµοσµένες στην ελληνική πραγµατικότητα. Μέσα σε αυτό 
το πλαίσιο, η δηµοσιογραφική οµάδα του περιοδικού παρουσιάζει κάθε µήνα έναν πλήρως ενηµερωµένο 
τιµοκατάλογο των γεωργικών ελκυστήρων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Αρωγοί σε αυτή 
την προσπάθεια στέκονται, στην πλειοψηφία τους, οι εισαγωγείς αντιπρόσωποι γεωργικών µηχανηµάτων 
στην Ελλάδα, που παρουσιάζουν τα στοιχεία τους. Σηµειώνουµε, ωστόσο, ότι οι τιµές 
που παρουσιάζονται εµπίπτουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα των αντιπροσωπειών
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Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

ΣΕΙΡΑ PUMA CVX (LWB) - TIER 4B
PUMA 185 CVX 4WD CAB SUSP 205 6 / 6.728 cc CVX 169.000
PUMA 200 CVX 4WD CAB SUSP 224 6 / 6.728 cc CVX 174.000
PUMA 220 CVX 4WD CAB SUSP 239 6 / 6.728 cc CVX 180.000
PUMA 240 CVX 4WD CAB SUSP 260 6 / 6.728 cc CVX 187.000
ΣΕΙΡΑ OPTUM CVX - TIER 4B
OPTUM 270 CVX 4WD CAB SUSP 271 6 / 6.728 cc CVX 225.000
OPTUM 300 CVX 4WD CAB SUSP 300 6 / 6.728 cc CVX 237.000
ΣΕΙΡΑ MAGNUM CVX - TIER 4B
MAGNUM 250 CVX 4WD CAB SUSP 286 6 / 8.700 cc CVX 214.000
MAGNUM 280 CVX 4WD CAB SUSP 315 6 / 8.700 cc CVX 225.000
MAGNUM 310 CVX 4WD CAB SUSP 347 6 / 8.700 cc CVX 236.000
MAGNUM 340 CVX 4WD CAB SUSP 375 6 / 8.700 cc CVX 247.000
MAGNUM 380 CVX 4WD CAB SUSP 415 6 / 8.700 cc CVX 280.000
Σηµ. Ο τιµοκατάλογος αυτός ακυρώνει κάθε προηγούµενο. Στις τιµές δεν 
συµπεριλαβάνεται ο Φ.Π.Α.

Claas - Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ Γεωργοτεχνική
τηλ. 2310/780866-9

NEXOS
NEXOS 210 F 3.4lit 4/TI FPT 75 hp 46,680.00 
NEXOS 220 F 3.4lit 4/TI FPT 85 hp 48,550.00 
NEXOS 230 F 3.4lit 4/TI FPT 93 hp 51,020.00 
NEXOS 240 F 3.4lit 4/TI FPT 103 hp 53,375.00 
NEXOS 250 F 3.4lit 4/TI FPT 112 hp 60,640.00 
NEXOS 210 F CAB 3.4lit 4/TI FPT 75 hp 52,710.00 
NEXOS 220 F CAB 3.4lit 4/TI FPT 85 hp 54,580.00 
NEXOS 230 F CAB 3.4lit 4/TI FPT 93 hp 57,050.00 
NEXOS 240 F CAB 3.4lit 4/TI FPT 103 hp 59,515.00 
NEXOS 250 F CAB 3.4lit 4/TI FPT 112 hp 66,780.00 
NEXOS 210 VE CAB 3.4lit 4/TI FPT 75 hp 53,090.00 
NEXOS 220 VE CAB 3.4lit 4/TI FPT 85 hp 54,960.00 
NEXOS 230 VE CAB 3.4lit 4/TI FPT 93 hp 57,430.00 
NEXOS 240 VE CAB 3.4lit 4/TI FPT 103 hp 59,655.00 
NEXOS 210 VL CAB 3.4lit 4/TI FPT 75 hp 52,230.00 
NEXOS 220 VL CAB 3.4lit 4/TI FPT 85 hp 54,100.00 
NEXOS 230 VL CAB 3.4lit 4/TI FPT 93 hp 56,570.00 
NEXOS 240 VL CAB 3.4lit 4/TI FPT 103 hp 58,795.00 
NEXOS 250 VL CAB 3.4lit 4/TI FPT 112 hp 66,060.00 
Βασικός εξοπλισµός: • Κιβώτιο ταχυτήτων 24x24, Αντλία 60lit/min, 3 χειριστήρια, Μηχανικό 
υδραυλικό • Τα µοντέλα CAB διαθέτουν καµπίνα µε αεροκάθισµα, A/C και φίλτρα άνθρακα
Έξτρα εξοπλισµός & εναλλακτικές δυνατότητες: Ηλεκτρονικό υδραυλικό 2,045.00 €, 
REVERSHIFT+TWINSHIFT 5,125.00 €, Εγκατάσταση εµπρόσθιου φορτωτή 4,450.00 €, 
Ανάρτηση εµπρόσθιου άξονα PROACTIV 5,980.00 €, Μπροστινό υδραυλικό 4,400.00 €, 
Μπροστινό υδραυλικό + PTO 540 ή 1000 rpm 8,770.00 €
ELIOS
ELIOS 210 3.4lit 4/TI FPT 75 hp 46,460.00 
ELIOS 220 3.4lit 4/TI FPT 84 hp 48,225.00 
ELIOS 230 3.4lit 4/TI FPT 92 hp 50,565.00 
ELIOS 240 3.4lit 4/TI FPT 103 hp 57,430.00 
ELIOS 210 CAB 3.4lit 4/TI FPT 75 hp 53,310.00 
ELIOS 220 CAB 3.4lit 4/TI FPT 84 hp 55,075.00 
ELIOS 230 CAB 3.4lit 4/TI FPT 92 hp 57,415.00 
ELIOS 240 CAB 3.4lit 4/TI FPT 103 hp 64,075.00 
Βασικός εξοπλισµός: • Κιβώτιο ταχυτήτων 24x24, Αντλία 60lit/min, 3 χειριστήρια, PTO 
540/750, Μηχανικό υδραυλικό • Τα µοντέλα CAB διαθέτουν καµπίνα µε αεροκάθισµα, A/C 
και φίλτρα άνθρακα. Έξτρα εξοπλισµός & εναλλακτικές δυνατότητες: Ηλεκτρονικό 
υδραυλικό 2,045.00 €, REVERSHIFT+TWINSHIFT 5,125.00 €, Εγκατάσταση εµπρόσθιου 
φορτωτή 4,450.00 €, Ηλεκτροϋδραλικά χειριστήρια 9,200.00 €, Μπροστινό υδραυλικό 
4,045.00 €, Μπροστινό υδραυλικό + PTO 540 ή 1000 rpm 8,131.00 €
ATOS
ATOS 220 2.9lit 3/TI FarMotion 76 hp 54,675.00 
ATOS 230   2.9lit 3/TI FarMotion 88 hp    57,600.00 
ATOS 240   2.9lit 3/TI FarMotion 97 hp  60,745.00 
ATOS 330   3.8lit 4/TI FarMotion 88 hp 59,750.00 
ATOS 340   3.8lit 4/TI FarMotion 102 hp  62,900.00 
ATOS 350   3.8lit 4/TI FarMotion 109 hp  64,665.00 
Βασικός εξοπλισµός: • Κιβώτιο ταχυτήτων 10x10, αντλία 60lit/min, 3 χειριστήρια, 
PTO 540/1000, Μηχανικό υδραυλικό • Καµπίνα µε A/C, σταθερό τιµόνι, φίλτρο 
άνθρακα και Ράδιο MP3. Έξτρα εξοπλισµός & εναλλακτικές δυνατότητες για όλες 
τις εκδόσεις ATOS: TWINSHIFT + REVERSHIFT 20x20 5,345.00 €, TRISHIFT + 
REVERSHIFT µε υπερ αργό 8,135.00 €, Ηλεκτρονικό υδραυλικό 2,755.00 €    
Αερόφρενα ρυµούλκας (2+1 παροχές) 3,805.00 €, Μπροστινά υδραυλικά 2.8T 
3,475.00 €, Μπροστινά υδραυλικά 2.8T + PTO 1000 rpm 6,170.00 €    
Εγκατάσταση εµπρόσθιου φορτωτή FL 6,595.00 €    
ARION 400
ARION 410 MR 4.5lit 4/TI FPT 90 hp  71,955.00 
ARION 420 MR 4.5lit 4/TI FPT 100 hp 75,300.00 
ARION 430 MR 4.5lit 4/TI FPT 110 hp 80,875.00 
ARION 440 MR 4.5lit 4/TI FPT 120 hp 82,400.00 
ARION 450 MR 4.5lit 4/TI FPT 130 hp 85,760.00 
ARION 460 MR 4.5lit 4/TI FPT 140 hp 89,110.00 
Βασικός εξοπλισµός: • Κιβώτιο QUADRACTIV 16x16, H/Y CIS COLOR, Αντλία 60lit/
min, 3 µηχ. χειριστήρια, PTO 540/1000 • Καµπίνα µε A/C, αεροκάθισµα, θέση 
συνοδηγού, πίσω υαλοκαθαριστήρα, ράδιο MP3. Έξτρα εξοπλισµός & 
εναλλακτικές δυνατότητες για όλα τα µοντέλα ARION 400: PROACTIV ανάρτηση 
µπροστινού άξονα 5,190.00 €, Αερόφρενα ρυµούλκας (2 παροχές) + Υδραυλικά 
φρένα 3,870.00 €, QUADRACTIV µε υπερ αργό 2,735.00 €, HEXACTIV µε υπερ αργό 
2,735.00 €, Μπροστινά υδραυλικά 2,8Τ 3,800.00 €, Μπροστινά υδραυλικά 2,8Τ + PTO 
7,300.00 €, Εγκατάσταση για εµπρόσθιο φορτωτή µε ELECTROPILOT 7,375.00 €, 
Πακέτο εξοπλισµού CIS PLUS: 3 Ηλ. Χειριστήρια, Αντλία 110lit/min, CSM 6,565.00 €    
ARION 500/600 Stage V
ARION 510 4.5lit 4/TI DPS 125 hp 98,755.00 
ARION 510 CMATIC 4.5lit 4/TI DPS 125 hp 114,715.00 
ARION 530 4.5lit 4/TI DPS 145 hp 107,640.00 
ARION 530 CMATIC 4.5lit 4/TI DPS 145 hp 123,600.00 

Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

ARION 550 4.5lit 4/TI DPS 165 hp 117,270.00 
ARION 550 CMATIC 4.5lit 4/TI DPS 165 hp 132,910.00 
ARION 610 6.8lit 6/TI DPS 145 hp 114,350.00 
ARION 610 CMATIC 6.8lit 6/TI DPS 145 hp 130,395.00 
ARION 630 6.8lit 6/TI DPS 165 hp 126,130.00 
ARION 630 CMATIC 6.8lit 6/TI DPS 145 hp 142,175.00 
ARION 650 6.8lit 6/TI DPS 185 hp 141,085.00 
ARION 650 CMATIC 6.8lit 6/TI DPS 185 hp 157,200.00 
ARION 660 CMATIC 6.8lit 6/TI DPS 205 hp 162,495.00 
Βασικός εξοπλισµός: • Κιβώτιο HEXACTIV 24x24 µε REVERSHIFT, Η/Υ CIS, Αντλία  
110lit/min, 4 µηχ. χειριστήρια, PTO 540/1000 + ECO • Καµπίνα µε ανάρτηση, A/C, 
ράδιο MP3, αεροκάθισµα, θέση συνοδηγού, ψυγείο και 12 φώτα. Τα µοντέλα CMATIC 
έχουν επιπλέον του βασικού εξοπλισµού: • Αδιαβάθµητο κιβώτιο CMATIC, Η/Υ 
CEBIS, 4 Ηλ. Χειριστήρια, φώτα LED και CMOTION Joystick. Έξτρα εξοπλισµός & 
εναλλακτικές δυνατότητες για όλα τα µοντέλα ARION 500/600: HEXACTIV µε 
υπερ αργό 2,800.00 €, PROACTIV ανάρτηση µπροστινού άξονα µε φρένα 7,250.00 €, 
Αερόφρενα ρυµούλκας (2+1 παροχές) 4,350.00 €, Μπροστινό υδραυλικό 5,100.00 €, 
Μπροστινό υδραυλικό + PTO 8,565.00 €, Εγκαστάσταση εµπρόσθιου φορτωτή FL µε 
ELECTROPILOT 5,120.00 €, Πακέτο εξοπλισµού CIS PLUS: 4 ηλ. Χειριστήρια, Η/Υ CIS 
COLOR και ELECTROPILOT Joystick 5,850.00 €, Πακέτο εξοπλισµού CEBIS: 4 ηλ. 
Χειριστήρια, Η/Υ CEBIS, CSM και CMOTION Joystick 9,650.00 €, Πακέτο γεωργίας 
ακριβείας: Οθόνη S10 µε αυτόµατο τιµόνι, AUTOPILOT και RTK 22,000.00 € 
AXION 800 Stage V
AXION 800 67lit 6/TI FPT 205 hp 174,020.00 
AXION 810 6.7lit 6/TI FPT 215 hp 181,620.00 
AXION 810 CMATIC 6.7lit 6/TI FPT 215 hp 200,480.00 
AXION 830 6.7lit 6/TI FPT 235 hp 186,845.00 
AXION 830 CMATIC 6.7lit 6/TI FPT 235 hp 205,705.00 
AXION 850 6.7lit 6/TI FPT 264 hp 198,315.00 
AXION 850 CMATIC 6.7lit 6/TI FPT 264 hp 223,110.00 
AXION 870 CMATIC 6.7lit 6/TI FPT 295 hp 232,990.00 
Βασικός εξοπλισµός: • Κιβώτιο HEXACTIV 24x24 µε REVERSHIFT, Η/Υ CIS, Αντλία  
110lit/min, 4 µηχ. χειριστήρια, PTO 540/1000 + ECO • Καµπίνα µε ανάρτηση, Clima, 
ράδιο MP3, αεροκάθισµα, θέση συνοδηγού, ψυγείο και 12 φώτα. Τα µοντέλα CMATIC 
έχουν επιπλέον του βασικού εξοπλισµού: • Αδιαβάθµητο κιβώτιο CMATIC, Η/Υ 
CEBIS, 4 Ηλ. Χειριστήρια, φώτα LED και CMOTION Joystick. Έξτρα εξοπλισµός & 
εναλλακτικές δυνατότητες για όλα τα µοντέλα ARION 500/600: HEXACTIV µε 
υπερ αργό 2,800.00 €, PROACTIV ανάρτηση µπροστινού άξονα µε φρένα 7,250.00 €, 
Μπροστινό υδραυλικό 5,100.00 €, Μπροστινό υδραυλικό + PTO 8,565.00 €, 
Αερόφρενα ρυµούλκας (2+1 παροχές) 4,450.00 €, Εγκαστάσταση εµπρόσθιου 
φορτωτή FL µε ELECTROPILOT 5,120.00 €, Πακέτο εξοπλισµού CIS PLUS: 6 ηλ. 
Χειριστήρια, Η/Υ CIS COLOR και ELECTROPILOT Joystick 8,556.00 €, Πακέτο 
εξοπλισµού CEBIS: 6 ηλ. Χειριστήρια, Η/Υ CEBIS, CSM και CMOTION Joystick 
13,265.00 €, Πακέτο γεωργίας ακριβείας: Οθόνη S10 µε αυτόµατο τιµόνι, AUTOPILOT 
και RTK 22,356.00 € 
AXION 900 Stage V
AXION 920 T4i CMATIC 8.7lit 6/TI FPT 325 hp 
710/70/R42 600/70/R30 281,915.00 

AXION 930 T4i CMATIC 8.7lit 6/TI FPT 355 hp 
710/70/R42 600/70/R30 292,545.00 

AXION 940 T4i CMATIC 8.7lit 6/TI FPT 385 hp 
710/70/R42 600/70/R30 302,780.00 

AXION 950 T4i CMATIC 8.7lit 6/TI FPT 410 hp 
710/70/R42 600/70/R30 311,675.00 

AXION 960 T4i CMATIC 8.7lit 6/TI FPT 445 hp 
710/70/R42 600/70/R30 308,800.00 

Βασικός εξοπλισµός: • Αδιαβάθµητο κιβώτιο CMATIC, PROACTIV, Η/Υ CEBIS, 5 Ηλ. 
Χειριστήρια, CSM, φώτα LED και Μπρ. Υδραυλικά • Καµπίνα µε ανάρτηση, Clima, 
ράδιο MP3, αεροκάθισµα, θέση συνοδηγού και ψυγειο
Ο παρών τιµοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούµενο. Οι τιµές είναι απολύτου µετρητοίς και 
δεν συµπεριλαµβάνουν Φ.Π.Α. 24%. Η παράδοση γίνεται στην Θεσσαλονίκη και τα έξοδα 
µεταφοράς  βαρύνουν τον πελάτη.

Deutz Fahr - Θεοχαράκης ΑΕ
τηλ. 210/3479700

∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΚΑ
AGROKID 210 E3  20.000.00 
AGROKID 220 E3  22.000.00 
AGROKID 220 E3 CAB  28.000.00 
AGROKID 230 E3  23.000.00 
AGROKID 230 E3 BASSO  22.500.00 
AGROKID 230 E3 CAB  29.000.00 
5080 DF ECOLINE 3 CYL  33.000.00 
5080.4 DF ECOLINE 4 CYL  35.000.00 
5090.4 DF ECOLINE 4 CYL  37.500.00 
5090 DF ECOLINE 3 CYL  34.500.00 
5100 DF ECOLINE 3 CYL  36.000.00 
5105 DF ECOLINE 4 CYL  38.000.00 
AGROPLUS F 70 KEYLINE  27.000.00 
AGROPLUS F 80 KEYLINE  28.500.00 
AGROPLUS F 80.4 KEYLINE  30.500.00 
5080 DF LS  34.000.00 
5080DF GS  37.000.00 
5080DF LS CAB  39.500.00 
5080DF GS CAB  43.000.00 
5090.4 DF LS  38.500.00 
5090.4 DF GS  42.000.00 
5090.4 DF LS CAB  43.500.00 
5090.4 DF GS CAB  47.000.00 
5090 DF LS  37.000.00 
5090 DF GS  40.000.00 
5090 DF LS CAB  42.000.00 
5090 DF GS CAB  46.000.00 
5100 DF LS  38.500.00 
5100 DF GS  42.000.00 
5100 DF LS CAB  44.000.00 
5100 DF GS CAB  47.500.00 

Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

5105 DF LS  39.500.00 
5105 DF GS  43.000.00 
5105DF LS CAB  44.500.00 
5105 DF GS CAB  48.000.00 
5115 DF LS  41.500.00 
5115 DF GS  45.000.00 
5115DF LS CAB  47.000.00 
5115 DF GS CAB  50.500.00 
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΑ
5080 DS LS  34.500.00 
5080DS GS  38.000.00 
5080DS CAB  41.500.00 
5080 DS GS CAB  42.500.00 
5090.4 DS LS  39.500.00 
5090.4 DS GS  43.000.00 
5090.4 DS LS CAB  45.000.00 
5090.4 DS GS CAB  48.500.00 
5090 DS LS  37.000.00 
5090 DS GS  40.500.00 
5090 DS LS CAB  43.000.00 
5090 DS GS CAB  46.000.00 
5100 DS LS  39.000.00 
5100 DS GS  42.000.00 
5100 DS LS CAB  44.000.00 
5100 DS GS CAB  48.000.00 
5105 DS LS  42.000.00 
5105 DS GS  45.500.00 
5105DS LS CAB  47.500.00 
5105 DS GS CAB  51.000.00 
5115 DS LS  44.000.00 
5115 DS GS  47.500.00 
5115DS LS CAB  50.000.00 
5115 DS GS CAB  53.000.00 
5090 DS TTV 69.000.00 
5090.4 DS TTV 71.000.00 
5100 DS TTV 70.500.00 
5105 DS TTV 73.500.00 
5115 DS TTV 76.000.00 
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ
4070 E 26.000.00 
4080 E 27.500.00 
4090 E 28.500.00 
4100E 29.500.00 
5070 D KEYLINE 37.000.00 
5080 D KEYLINE 38.500.00 
5090 D KEYLINE 39.500.00 
5100 D KEYLINE 41.000.00 
5105 LS TB 48.500.00 
5105 GS TB 52.500.00 
5115 LS TB 51.500.00 
5115 GS TB 55.000.00 
5080 G LS 48.500.00 
5090 G LS 49.500.00 
5100 G LS 51.500.00 
5110 G LS 53.000.00 
5120 G LS 57.000.00 
5080 G GS 52.000.00 
5090 G GS 52.500.00 
5100 G GS 55.000.00 
5110 G GS 56.500.00 
5120 G GS 61.000.00 
5080 G GS  2RM 47.000.00 
5110 G GS  2RM 51.000.00 
5105 71.000.00 
5115 71.500.00 
5125 72.500.00 
AGROTRON 6120 83.000.00 
AGROTRON 6130 86.000.00 
AGROTRON 6140 89.000.00 
AGROTRON 6120 TTV 92.500.00 
AGROTRON 6130 TTV 93.000.00 
AGROTRON 6140 TTV 96.000.00 
AGROTRON 6155.4   107.000.00 
AGROTRON 6165.4   110.000.00 
AGROTRON 6175.4   114.000.00 
AGROTRON 6155.4 R C SHIFT   117.000.00 
AGROTRON 6165.4 R CSHIFT   119.000.00 
AGROTRON 6175.4 RC SHIFT   124.000.00 
AGROTRON 6155.4 TTV   126.000.00 
AGROTRON 6165.4 TTV   128.000.00 
AGROTRON 6175.4 TTV   133.000.00 
AGROTRON 6155   106.000.00 
AGROTRON 6165    109.000.00 
AGROTRON 6175   113.000.00 
AGROTRON 6185    120.000.00 
AGROTRON 6205    126.000.00 
AGROTRON 6215    129.000.00 
AGROTRON 6155 RC SHIFT   115.000.00 
AGROTRON 6165 RC SHIFT   117.000.00 
AGROTRON 6175RC SHIFT   123.000.00 
AGROTRON 6185 RC SHIFT   128.000.00 
AGROTRON 6205 RC SHIFT   133.000.00 
AGROTRON 6215 RC SHIFT   137.000.00 
AGROTRON 6155 TTV   124.000.00 
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AGROTRON 6165 TTV   126.000.00 
AGROTRON 6175 TTV   132.000.00 
AGROTRON 6185 TTV   138.000.00 
AGROTRON 6205 TTV   142.000.00 
AGROTRON 6215 TTV   147.000.00 
AGROTRON 7230 TTV   172.000.00 
AGROTRON 7250 TTV   174.000.00 
AGROTRON 9290 TTV   216.000.00 
AGROTRON 9310 TTV   222.000.00 
AGROTRON 9340 TTV   230.000.00 

Τιµοκατάλογος extra εξοπλισµού
Σειρά 5/5g •εµπρός υδραυλικό µε p.t.o. 1000rpm 4200€ •αερόφρενα για συρόµενο 3300€ 
•εµπρόσθια ανάρτηση sba/asm 4200€•ηλιοροφή 1500€•ηλεκτρονικό υδραυλικό 
1200€•διπλή αντλία υδραυλικού 1130€•φώτα extra εµπρός•πίσω 600€•4ο χειριστήριο 
1500€•gps 2000€
Σειρά 6120/6130/6140 •εµπρός υδραυλικό 3700€ •εµπρός υδραυλικό µε ρ.τ.ο. 
5300€•αντίβαρα 600kg 1700€ / 400kg 1100€•θύρα isobus 900€•φώτα led µάσκας 1000€
•ι motinor 8’’ inch touch screen 3300€•camera 1000€•αερόφρενα για παρελκόµενο 
4000€•κιβώτιο ταχυτήτων 60+60 1500€•ανάρτηση καµπίνας 2000€•clima 600€•gps 
2000€•gps (auto steering) 6.000€
Σειρά 6 agrotron•εµπρός υδραυλικό 4200€ •εµπρός υδραυλικό µε p.t.o. 1000rpm 7400€ 
•εµπρός ανάρτηση sba/asm 5500€ •αερόφρενα για παρελκόµενο 4000€ •φώτα led 
εµπρός•πίσω 4000€ •φώτα led µάσκας 1000€
•ανάρτηση καµπίνας 2000€•αντίβαρο (1000kg) 2500€•i monitor 12’’inch touch screen 
3600€•clima 600€•gps 2500€•gps (auto steering) 7.000€•θύρα isobus 1500€ •5ο 
χειριστήριο 1000€•αντλία υδραυλικού 160l/h 1000€•παροχές εµπρός 500€•υδραυλικά 
φρένα 1800€
Σειρά 6/7 agrotron ttv •εµπρός υδραυλικό 4000€•εµπρός υδραυλικό µε p.t.o. 
7300€•θύρα isobus 1500€ •φώτα led εµπρός•πίσω 4000€ •φώτα led µάσκας 
1000€•αντίβαρο (1000kg) 2500€•i monitor 12’’inch touch screen 3600€•clima 600€•gps 
(auto steering) 8.000€•gps 2500€•αερόφρενα για παρελκόµενο 4000€•camera 1600€•5ο 
χειριστήριο 1000€
Σειρά 5df/ds/dv •εµπρός υδραυλικό 1950€•εµπρός υδραυλικό µε p.t.o. 1000rpm 
4200€•ηλεκτρονικό υδραυλικό 1100€ •2 εµπρόσθιες παροχές 500€•2ο δοχείο καυσίµου 
(40l) 1000€•joystick παροχών (2+2) 2900€ •4ο χειριστήριο µηχανικό 1700€•διπλή αντλία 
υδραυλικού 1000€•asm 500€•active drive 7500€ •gps 1.500€
ΠΡΟΣΟΧΗ: α) Οι πιο πάνω τιµές και οι τόκοι επιβαρύνονται µε ΦΠΑ. β) Οι τιµές αυτές 
ισχύουν για εξόφληση απόλυτα ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ στις αποθήκες Αθηνών - Θεσ/νίκης. 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ: Τα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης µέχρι αποπληρωµής του 
µηχ/τος. Ο τιµοκατάλογος αυτός ακυρώνει κάθε προηγούµενο.

FENDT - ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ Α.Ε.                                                                                                  
2310-792222                                                                                                                  

ΣΕΙΡΑ 200V/F/P ΣΕΙΡΑ 200V/F/P
207 V VARIO TMS (72) 83,500
208 V VARIO TMS (81) 85,500
209 V VARIO TMS (91) 89,500
210 V VARIO TMS (99) 92,000
211 V VARIO TMS (101) 94,500
207 V CAB VARIO TMS (72) 94,500
208 V CAB VARIO TMS (81) 97,000
209 V CAB VARIO TMS (91) 100,000
210 V CAB VARIO TMS (99) 103,000
211 V CAB VARIO TMS (101) 105,500
207 F CAB VARIO TMS (72) 98,500
208 F CAB VARIO TMS (81) 100,500
209 F CAB VARIO TMS (91) 103,000
210 F CAB VARIO TMS (99) 105,500
211 F CAB VARIO TMS (101) 108,500
209 P VARIO TMS (91) 93,500
210 P VARIO TMS (99) 96,000
211 P VARIO TMS (101) 99,000
209 P CAB VARIO TMS (91) 104,500
210 P CAB VARIO TMS (99) 107,000
211 P CAB VARIO TMS (101) 110,500
ΣΕΙΡΑ 200S
207 S VARIO TMS (72) 102,500
208 S VARIO TMS (81) 104,500
209 S VARIO TMS (91) 106,500
210 S VARIO TMS (99) 109,500
211 S VARIO TMS (101) 112,500
ΣΕΙΡΑ 300
310 VARIO TMS POWER (100) 133,000
311 VARIO TMS POWER (113) 137,000
312 VARIO TMS POWER (123) 142,000
313 VARIO TMS POWER (133) 147,000
310 VARIO TMS PROFI (100) 137,000
311 VARIO TMS  PROFI (113) 144,000
312 VARIO TMS  PROFI (123) 149,500
313 VARIO TMS  PROFI (133) 154,500
310 VARIO TMS  PROFI PLUS (100) 145,000
311 VARIO TMS  PROFI PLUS (113) 152,000
312 VARIO TMS  PROFI PLUS (123) 157,500
313 VARIO TMS  PROFI PLUS (133) 162,000
ΣΕΙΡΑ 500
512 VARIO TMS POWER (124) 161,000
513 VARIO TMS POWER (133) 165,000
514 VARIO TMS POWER (150) 171,000
516 VARIO TMS POWER (163) 180,000
512 VARIO TMS POWER PLUS (124) 171,000
513 VARIO TMS POWER PLUS (133) 175,000
514 VARIO TMS POWER PLUS (150) 181,500
516 VARIO TMS POWER PLUS (163) 190,000
512 VARIO TMS PROFI (124) 171,000
513 VARIO TMS PROFI (133) 175,000
514 VARIO TMS PROFI (150) 181,500
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516 VARIO TMS PROFI (163) 190,000
512 VARIO TMS PROFI PLUS  (124) 184,000
513 VARIO TMS PROFI PLUS (133) 189,000
514 VARIO TMS PROFI PLUS (150) 195,500
516 VARIO TMS PROFI PLUS (163) 204,000
ΣΕΙΡΑ 700
714 VARIO TMS POWER (144) 192,000
716 VARIO TMS POWER (163) 200,500
718 VARIO TMS POWER (181) 212,000
720 VARIO TMS POWER (201) 224,000
722 VARIO TMS POWER (222) 233,500
724 VARIO TMS POWER (237) 244,500
714 VARIO TMS POWER PLUS (144) 202,500
716 VARIO TMS POWER PLUS (163) 211,000
718 VARIO TMS POWER PLUS (181) 223,000
720 VARIO TMS POWER PLUS (201) 234,500
722 VARIO TMS POWER PLUS (222) 244,000
724 VARIO TMS POWER PLUS (237) 255,000
714 VARIO TMS PROFI (144) 203,500
716 VARIO TMS PROFI (163) 210,500
718 VARIO TMS PROFI (181) 222,000
720 VARIO TMS PROFI  (201) 234,000
722 VARIO TMS PROFI (222) 243,000
724 VARIO TMS PROFI (237) 254,500
714 VARIO TMS PROFI PLUS (144) 216,500
716 VARIO TMS PROFI PLUS (163) 225,000
718 VARIO TMS PROFI PLUS (181) 237,000
720 VARIO TMS PROFI PLUS (201) 248,500
722 VARIO TMS PROFI PLUS (222) 258,000
724 VARIO TMS PROFI PLUS (237) 269,000
ΣΕΙΡΑ 800
822 VARIO TMS POWER (226) 248,500
824 VARIO TMS POWER (246) 254,500
826 VARIO TMS POWER (265) 262,500
828 VARIO TMS POWER (287) 271,500
822 VARIO TMS POWER PLUS (226) 259,000
824 VARIO TMS POWER PLUS (246) 265,000
826 VARIO TMS POWER PLUS (265) 272,500
828 VARIO TMS POWER PLUS (287) 281,500
822 VARIO TMS PROFI (226) 255,500
824 VARIO TMS PROFI (246) 261,500
826 VARIO TMS PROFI (265) 269,500
828 VARIO TMS PROFI (287) 278,500
822 VARIO TMS PROFI PLUS (226) 269,500
824 VARIO TMS PROFI PLUS (246) 275,500
826 VARIO TMS PROFI PLUS (265) 283,500
828 VARIO TMS PROFI PLUS (287) 292,500
ΣΕΙΡΑ 900
927 VARIO TMS POWER (275) 297,000
930 VARIO TMS POWER (305) 306,000
933 VARIO TMS POWER (336) 314,000
936 VARIO TMS POWER (366) 322,500
939 VARIO TMS POWER (396) 330,500
927 VARIO TMS POWER PLUS (275) 308,000
930 VARIO TMS POWER PLUS (305) 315,500
933 VARIO TMS POWER PLUS (336) 324,500
936 VARIO TMS POWER PLUS (366) 333,500
939 VARIO TMS POWER PLUS (396) 342,000
927 VARIO TMS PROFI (275) 302,000
930 VARIO TMS PROFI (305) 310,000
933 VARIO TMS PROFI (336) 318,500
936 VARIO TMS PROFI (366) 328,500
939 VARIO TMS PROFI (396) 337,000
927 VARIO TMS PROFI PLUS (275) 314,000
930 VARIO TMS PROFI PLUS (305) 321,000
933 VARIO TMS PROFI PLUS (336) 332,000
936 VARIO TMS PROFI PLUS (366) 342,000
939 VARIO TMS PROFI PLUS (396) 349,000
ΣΕΙΡΑ 1000
1038 VARIO TMS POWER PLUS (396) 387,000
1042 VARIO TMS POWER PLUS (435) 400,000
1046 VARIO TMS POWER PLUS (476) 409,000
1050 VARIO TMS POWER PLUS (517) 420,000
1038 VARIO TMS PROFI (396) 384,000
1042 VARIO TMS PROFI  (435) 396,000
1046 VARIO TMS PROFI  (476) 410,000
1050 VARIO TMS PROFI (517) 418,000
1038 VARIO TMS PROFI PLUS (396) 395,000
1042 VARIO TMS PROFI PLUS (435) 408,000
1046 VARIO TMS PROFI PLUS (476) 418,000
1050 VARIO TMS PROFI PLUS (517) 430,000

Hurlimann - Α&Φ Ιωαννίδης ΑΕ
τηλ. 24610/21000

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ VARIO
XF 90 V-DRIVE CAB A/C (B) 83,64  K3 
∆ενδρο/κό 280/70R16 380/70R24 78.000

XF 90.4 V-DRIVE CAB A/C (B) 84,05  K4 
∆ενδρο/κό 280/70R20 420/85R24 81.000

XF 100 V-DRIVE CAB A/C (B) 91,12  K3 
∆ενδρο/κό 280/70R20 420/85R24 80.000

XF 105 V-DRIVE CAB A/C (B) 97,24  K4 
∆ενδρο/κό 280/70R20 420/85R24 84.000

Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

XF 115 V-DRIVE CAB A/C (B) 107,44 K4 
∆ενδρο/κό 300/70R20 420/70R28 88.000

XS 90 V-DRIVE CAB A/C (I) 83,64 K3 
∆ενδρο/κό 240/70R16 360/70R24 76.000

XS 90.4  V-DRIVE CAB A/C (I) 84,05  K4 
∆ενδρο/κό 240/70R16 360/70R24 79.000

XS 100  V-DRIVE CAB A/C (I) 91,12  K3 
∆ενδρο/κό 240/70R16 360/70R24 78.000

XS 105  V-DRIVE CAB A/C (I) 97,24  K4 
∆ενδρο/κό 240/70R16 360/70R24 82.000

XS 115  V-DRIVE CAB A/C (I) 107,44 K4 
∆ενδρο/κό 240/70R16 360/70R24 86.000

XV  90 V-DRIVE CAB A/C (I) 83,64 K3 
∆ενδρο/κό 240/70R16 380/70R20 77.000

XV  90.4  V-DRIVE CAB A/C (I) 84,05  K4 
∆ενδρο/κό 240/70R16 380/70R20 80.000

XV  100  V-DRIVE CAB A/C (I) 91,12  K3 
∆ενδρο/κό 240/70R16 380/70R20 79.000

XV  105  V-DRIVE CAB A/C (I) 97,24  K4 
∆ενδρο/κό 240/70R16 380/70R20 83.000

XV  115  V-DRIVE CAB A/C (I) 107,44 K4 
∆ενδρο/κό 240/70R16 380/70R20 87.000

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ VARIO ∆ΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
XF  100  V-DRIVE (4WS) CAB A/C BI) F  91,12  
∆ενδρο/κό 280/70R20 420/85R24 87.000

XF  115  V-DRIVE (4WS) CAB A/C (B) 107,44  K4 
∆ενδρο/κό 300/70R20 420/70R28 93.000

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 PRINCE
Εµπρόσθιο Υδραυλικό + P.T.O. 2.650
6 βαλβίδες πίσω 600
Tαχύτητες 16 εµπρός + 16 πίσω 600
XE
Βαλβίδα Φρένου Πλατφόρµας 800
Πίσω επιπλέον µπουκάλες 500
XF
Αυτόµατο Κάρο 370
Εµπρόσθιο Υδραυλικό + P.T.O. 3,700
Αντίβαρο 250 kg Μπρος Υδραυλικού 600
Βαλβίδα Φρένου Πλατφόρµας 750
Σετ Μπουκάλες Κόντρες 1,600
Βαλβίδες Εµπρός + Πλαϊνές 2+2 1,850
Ηλεκτρονικό Υδραυλικό 1,600
Κάθισµα αέρος (για τρακτέρ µε καµπίνα) 400
Εµπρόσθια ανάρτηση + σύστηµα ελέγχου σταθερότητας 7,400
XF VARIO
Εµπρόσθια ανάρτηση + σύστηµα ελέγχου σταθερότητας 6,000
XS
Αυτόµατο Κάρο 370
Εµπρόσθιο Υδραυλικό + P.T.O. 3,700
Αντίβαρο 250 kg Μπρος Υδραυλικού 600
Βαλβίδα Φρένου Πλατφόρµας 750
Σετ Μπουκάλες Κόντρες 1,600
Βαλβίδες Εµπρός + Πλαϊνές 2+2 1,850
Ηλεκτρονικό Υδραυλικό 1,600
Εµπρόσθια ανάρτηση + σύστηµα ελέγχου σταθερότητας 7,400
XS VARIO
Εµπρόσθια ανάρτηση + σύστηµα ελέγχου σταθερότητας 6,000
XA
Εµπρόσθιο Υδραυλικό + P.T.O. 3,700
Αντίβαρο 250 kg Μπρος Υδραυλικού 600
Ηλεκτρονικό Υδραυλικό 1,600
Βαλβίδα Φρένου Πλατφόρµας 750
XA SPIRIT
Πίσω επιπλέον µπουκάλες 500
XB TB
Εµπρόσθιο Υδραυλικό + P.T.O. 4,500
Αντίβαρο 400 kg Μπρος Υδραυλικού 850
Βαλβίδα Φρένου Πλατφόρµας 900
Γρήγορο Στρίψιµο (SDD) 600
Ταχύτητες 40+40 1,600
XB
Εµπρόσθιο Υδραυλικό + P.T.O. 4,200
Αντίβαρο 400 kg Μπρος Υδραυλικού 850
Ηλεκτρονικό Υδραυλικό 1,600
Βαλβίδα Φρένου Πλατφόρµας 750
Γρήγορο Στρίψιµο (SDD) 600
PTO 540-540E-1000-1000E 600
Γυάλινη Ηλιοροφή Καµπίνας 1,600
Ραντάρ Υδραυλικό 350
 XL
Υδραυλικά φρένα πλατφόρµας 1,500
Πνευµατικά φρένα πλατφόρµας µε 2 εξοδ. 3,900
Εµπρόσθιο υδραυλικό 2,850
Eµπρόσθιο PTO 1,400
Αντίβαρο 600 kg Μπρος Υδραυλικού Εµπρόσθιο PTO 1,500
Πρίζα ISOBUS ISO 11783 700
Υδραυλικό ραντάρ 600
Οθόνη 8» Touch Screen 2,800
2 κάµερες 1,300
∆ορυφορικό σύστηµα GPS VG-50 (MANUAL) 1,200
∆ορυφορικό σύστηµα GNSS SCR-40 (AUTO) 5,300
Ηλεκτρικό τιµόνι GPS AGROSKY 3,200
Ανάρτηση µπροστά 3,700
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Στις προσφερόµενες τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 24% . Η εταιρεία δεν 
φέρει καµία ευθύνη για τυχών τυπογραφικά λάθη. Ο παρών κατάλογος ισχύει  από 
01/09/2020. Ακυρώνει κάθε προηγούµενο και µπορεί να αλλάξει χωρίς καµία 
προειδοποίηση.

John Deere - Agrotech SA
 τηλ. 2310/795018

Σειρά 5Ε
5058Ε  OS 12/12 POWRREVERSER 60hp 46,704
5058E CAB 24/12 POWRREVERSER 60hp 56,253
5067E OS  12/12 POWRREVERSER 68hp 51,546
5067E CAB 24/12 POWRREVERSER 68hp 61,095
5075E OS 12/12 POWRREVERSER 75hp 52,503
5075E CAB 24/12 POWRREVERSER 75hp 63,210
Σειρά 5GF
5075GF OS 24/24 EL/HYD HI-LO 75hp 65,204
5075GF CAB 24/24 EL/HYD HI-LO 75hp 73,268
5090GF OS 24/24 EL/HYD HI-LO 90hp 70,157
5090GF CAB 24/24 EL/HYD HI-LO 90hp 78,221
5105GF OS 24/24 EL/HYD HI-LO 105hp 74,353
5105GF CAB 24/24 EL/HYD HI-LO 105hp 82,417
5075GF OS 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 75hp 71,988
5075GF CAB 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 75hp 80,052
5090GF OS 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 90hp 76,941
5090GF CAB 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 90hp 85,005
5105GF OS 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 105hp 81,137
5105GF CAB 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 105hp 89,201
Σειρά 5GN
5075GN CAB 24/24 EL/HYD HI-LO 75hp 73,916
5090GN CAB 24/24 EL/HYD HI-LO 90hp 78,983
5105GN CAB 24/24 EL/HYD HI-LO 105hp 83,345
5075GN CAB 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 75hp 80,700
5090GN CAB 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 90hp 85,767
5105GN CAB 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 105hp 90,129
Σειρά 5GV
5075GV CAB 24/24 EL/HYD HI-LO 75hp 73,238
5090GV CAB 24/24 EL/HYD HI-LO 90hp 77,570
5075GV CAB 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 75hp 80,821
5090GV CAB 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 90hp 85,153
Σειρά 5GL 
5075GL OS 24/24 MEC HI-LO 75hp 63,997
5075GL CAB 24/24 MEC HI-LO 75hp 73,180
5090GL OS 24/24 MEC HI-LO 90hp 68,844
5090GL CAB 24/24 MEC HI-LO 90hp 78,027
5100GL OS 24/24 MEC HI-LO 100hp 72,183
5100GL CAB 24/24 MEC HI-LO 100hp 81,366
5075GL OS 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 75hp 66,543
5075GL CAB 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 75hp 75,725
5090GL OS 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 90hp 71,390
5090GL CAB 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 90hp 80,572
5100GL OS 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 100hp 74,729
5100GL CAB 24/12 POWRREVERSER EL/HYD HI-LO 100hp 83,911
Σειρά 5M
5090M OS 32/16 POWRREVERSER HI-LO 40km/h ΜΕ ΕΡΠΟΥΣΑ 90hp 76,551
5100M OS 32/16 POWRREVERSER HI-LO 40km/h ΜΕ ΕΡΠΟΥΣΑ 100hp 79,530
5115M OS 32/16 POWRREVERSER HI-LO 40km/h ΜΕ ΕΡΠΟΥΣΑ 115hp 83,876
5075M CAB 32/16 POWRREVERSER HI-LO 40km/h ΜΕ ΕΡΠΟΥΣΑ 75hp 83,263
5090M CAB 32/16 POWRREVERSER HI-LO 40km/h ΜΕ ΕΡΠΟΥΣΑ 90hp 88,444
5100M CAB 32/16 POWRREVERSER HI-LO 40km/h ΜΕ ΕΡΠΟΥΣΑ 100hp 91,423
5115M CAB 32/16 POWRREVERSER HI-LO 40km/h ΜΕ ΕΡΠΟΥΣΑ 115hp 95,769
Σειρά 5R
5090R 32/16 COMMAND8 40km/h ΜΕ ΕΡΠΟΥΣΑ 90hp 109,212
5100R 32/16 COMMAND8 40km/h ΜΕ ΕΡΠΟΥΣΑ 100hp 112,535
5115R 32/16 COMMAND8 40km/h ΜΕ ΕΡΠΟΥΣΑ 115hp 117,319
5125R 32/16 COMMAND8 40km/h ΜΕ ΕΡΠΟΥΣΑ 125hp 119,356
Σειρά 6M
6090M  24/24 COMMANDQUAD PLUS ECO 40km/h 90hp 117,881
6100M  24/24 COMMANDQUAD PLUS ECO 40km/h 100hp 120,105
6110M  24/24 COMMANDQUAD PLUS ECO 40km/h 110hp 122,391
6120M  24/24 COMMANDQUAD PLUS ECO 40km/h 120hp 125,293
6130M  24/24 COMMANDQUAD PLUS ECO 40km/h 130hp 129,279
6140M  24/24 COMMANDQUAD PLUS ECO 40km/h 140hp 132,822
6145M  24/24 COMMANDQUAD PLUS ECO 40km/h 145hp 137,592
6155M  24/24 COMMANDQUAD PLUS ECO 40km/h 155hp 149,855
6175M  24/24 COMMANDQUAD PLUS ECO 40km/h 175hp 165,317
6195M  24/24 COMMANDQUAD PLUS ECO 40km/h 195hp 175,428
Σειρά 6R
6110R AUTOPOWR 40km/h 110hp 153,012
6120R AUTOPOWR 40km/h 120hp 157,721
6130R AUTOPOWR 40km/h 130hp 163,241
6135R AUTOPOWR 40km/h 135hp 165,031
6145R AUTOPOWR 40km/h 145hp 181,261
6155R AUTOPOWR 40km/h 155hp 190,378
6175R AUTOPOWR 40km/h 175hp 211,853
6195R AUTOPOWR 40km/h 195hp 224,506
6215R AUTOPOWR 40km/h 215hp 235,276
6230R AUTOPOWR 40km/h 230hp 253,997
6250R AUTOPOWR 40km/h 250hp 263,149
Σειρά 7R
7R 250 AUTOPOWR 40km/h 230hp 286,484
7R 270 AUTOPOWR 40km/h 270hp 294,815
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7R 290 AUTOPOWR 40km/h 290hp 305,192
7R 310 AUTOPOWR 40km/h 310hp 317,400
7R 330 AUTOPOWR 40km/h 330hp 326,711
Σειρά 8R
8R 280 AUTOPOWR 40km/h 280hp 311,762
8R 310 AUTOPOWR 40km/h 310hp 322,868
8R 340 AUTOPOWR 40km/h 340hp 336,769
8R 370 AUTOPOWR 40km/h 370hp 349,571
8R 410 e23 40km/h 410hp 357,368
8370R AUTOPOWR 40km/h 370hp 330.583
8400R e23 40km/h 400hp 335.705
Σειρά 8RT
8RT 310 AUTOPOWR 40km/h 310hp 369,514
8RT 340 AUTOPOWR 40km/h 340hp 389,177
8RT 370 AUTOPOWR 40km/h 370hp 403,629
8RT 410 e23 40km/h 410hp 411,085
Σειρά 8RX
8RX 310 AUTOPOWR 40km/h 310hp 393,968
8RX 340 AUTOPOWR 40km/h 340hp 417,109
8RX 370 AUTOPOWR 40km/h 370hp 424,452
8RX 410 e23 40km/h 410hp 432,249

Kubota - Π. Πετρόπουλος ΑΕΒΕ
τηλ. 210/3499333

Σειρά B
B1820 DS (18) 10.500
Σειρά B2
B2261 DB (26) 14.000
B2261 HDB C (26) 22.000
B2311 HDB F (31) 17.000
B2311 HDB C (31) 23.000
Σειρά STW
STW40R (39) 26.000
Σειρά L40
L4240 D (44) 24.650
L5040 D (51) 26.800
Σειρά Μ40 Νarrow
M6040 DTH-N (66) 42.000
M7040 DTH-N (74) 44.000
M7040 DTH-N-Q (74) 53.500
M8540 DTH-N (88) 48.300
M8540 DTH-N-Q (88) 57.500
M9540 DTH-N-Q (100) 60.000
Βασικός Εξοπλισµός: 4WD *Μηχανικό κιβώτιο 15/15 *PTO 540/540E *3 Bαλβίδες 
υδραυλικής παροχής * Υδραυλική ρεβέρσα * Bi-Speed * Οι εκδόσεις µε καµπίνα 
περιλαµβάνουν A/C .ράδιο CD και φίλτρο άνθρακα.
Σειρά Μ5001 Narrow
M5071N (73) 51.000
M5071NQ (73) 59.800
M5091N (92) 55.100
M5091NQ (92) 63.850
M5101N (103) 57.250
M5101NQ (105) 65.700
Βασικός Εξοπλισµός: 4WD *Common Rail *Μηχανικό κιβώτιο 36/36 *PTO 540/540E *3 
Bαλβίδες υδραυλικής παροχής * Ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα * Bi-Speed * Οι εκδόσεις µε 
καµπίνα περιλαµβάνουν A/C.ράδιο CD και φίλτρο άνθρακα.
Σειρά Μ60
M7060 DTHQ (74) 53.000
M8560 DTHQ (91) 64.000
M9960 DTHQ (112) 66.000
Σειρά M5001 
M5091 DTH (95) 59.000
M5091 DTHQ (95) 69.500
Μ5111 DTH (113) 60.500
M5111 DTHQ (113) 70.000
Βασικός Εξοπλισµός: 4WD * Common Rail *Μηχανικό κιβώτιο 18/18 και 36/36 µε 
καµπίνα *PTO 540/540E *3 Bαλβίδες υδραυλικής παροχής * Ηλεκτρουδραυλική 
ρεβέρσα * Οι εκδόσεις µε καµπίνα περιλαµβάνουν A/C και ράδιο CD.
Σειρά MGX-II
M135GX -II (140) 105.000
Σειρά M7001
M7-131 (130) 120.000
M7-151 (150) 130.000
M7-171 (170) 150.000
Η σειρά Μ7001 διατίθεται µε 3 πακέτα εξοπλισµού: Standard. Primium και 
Premium KVT. Βασικός εξοπλισµός: 4WD * Κιβώτιο Powershift 40/40 * PTO 
540/540E/1000/1000E * 4 Bαλβίδες υδραυλικής παροχής. Σηµειώσεις: D ή DT: 
∆ιπλό διαφορικό. N:∆εντροκοµικό (στενό) Β: Bi-Speed. C: Καµπίνα. Q:Καµπίνα 
πολυτελείας. H εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώµατος της αλλαγής τύπων. 
χαρακτηριστικών και λοιπών προδιαγραφών των παραπάνω µηχανηµάτων . 
καθώς επίσης και των τιµών τους χωρίς προειδοποίηση.

Lamborghini - Η ∆ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε.
τηλ. 210/5155777

∆ενδροκοµικά-Αµπελουργικά - Compact
EGO.35 DT Aψίδα. 12+12. 320/70R20 (35) 25.800
EGO.45 DT BASSO Αψίδα. 12+12. 320/70R20 (43) 27.000
EGO.45 DT Αψίδα. 12+12. 360/70R24 (43) 27.500
EGO.55 DT BASSO Αψίδα. 12+12. 320/70R20 (51) 28.500
EGO.55 DT Αψίδα. 12+12. 360/70R24 (51) 28.900
EGO.55 DT CAB Καµπ. ΑC.12+12. 360/70R24 (51) 37.900
∆ενδροκοµικά RF-TREND

Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

RF 70 TREND DT Αψίδα.15+15. 360/70R24 (65) 33.300
RF 80 TREND DT Αψίδα.15+15. 420/70R24 (75) 35.800
RF 80.4 TREND DT Αψίδα.15+15. 420/70R24 (75) 38.500
∆ενδροκοµικά SPIRE F TARGET
SPIRE F 80 TARGET Αψίδα. 30+15. 420/70R24 (75) 40.500
SPIRE F 80. 4 TARGET Αψίδα. 30+15. 420/70R24 (75) 43.200
SPIRE F 90. 4 TARGET Αψίδα. 30+15. 420/70R24 ή 420/85R24 (84) 44.800
SPIRE F 105 TARGET Αψίδα. 30+15. 420/85R24 (97) 46.500
∆ενδροκοµικά SPIRE F
SPIRE F 80 Αψίδα. 30+15. 420/70R24 ή 420/85R24 (75) 41.600
SPIRE F 90.4 Αψίδα. 30+15. 420/70R24 (84) 45.600
SPIRE F 105 Αψίδα. 30+15. 420/70R24 (97) 46.600
SPIRE F 115 Αψίδα. 30+15. 420/70R24 (107) 49.200
SPIRE F 90 VRT CAB ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΑΣΜΑΝ, 420/85R24 90.200
SPIRE F 90.4 VRT CAB ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΑΣΜΑΝ, 420/85R24 93.000
SPIRE F 100 VRT CAB ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΑΣΜΑΝ, 420/85R24 92.000
SPIRE F 105 VRT CAB ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΑΣΜΑΝ, 420/85R24 95.800
SPIRE F 115 VRT CAB ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΑΣΜΑΝ, 420/85R24 98.500
Επιπλέον εξοπλισµός Σειράς SPIRE F:  • Κιβώτιο ταχυτήτων 45+45 µε HI-LO (1.400 €)
• Καµπίνα πολυτελείας µε AC και φίλτρο άνθρακα 8.100
• Υδραυλική ρεβέρσα GS µε σύστηµα STOP & GO 3.000
• Καµπίνα χαµηλού ύψους SPECIAL CAB µε AC και φίλτρο άνθρακα 10.800
Αµπελουργικά SPIRE S
SPIRE S 80 Αψίδα. 30+15. 360/70R24 (75) 42.500
SPIRE S 90.3 Αψίδα. 30+15. 360/70R24 (84) 44.700
SPIRE S 90.4 Αψίδα. 30+15. 360/70R24 (84) 47.400
SPIRE S 105 Αψίδα. 30+15. 360/70R24 (87) 50.700
SPIRE S 115 Αψίδα. 30+15. 420/70R24 (107) 53.300
SPIRE S 90 VRT CAB ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΑΣΜΑΝ, 360/70R24 88.300
SPIRE S 90.4 VRT CAB ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΑΣΜΑΝ, 
360/70R24 91.200

SPIRE S 100 VRT CAB ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΑΣΜΑΝ, 360/70R24 90.200
SPIRE S 105 VRT CAB ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΑΣΜΑΝ, 360/70R24 94.000
SPIRE S 115 VRT CAB ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΑΣΜΑΝ, 360/70R24 96.700
Επιπλέον εξοπλισµός Σειράς S SPIRE: Κιβώτιο ταχυτήτων 45+45 µε HI-LO (1.400 €) 
• Καµπίνα πολυτελείας µε AC και φίλτρο άνθρακα (8.400 €) • Υδραυλική ρεβέρσα GS 
µε Stop & Go (3.000 €) • Καµπίνα χαµηλού ύψους SPECIAL CAB µε AC και φίλτρο 
άνθρακα (10.800 €)
Γενικής χρήσης χαµηλά
CRONO 70 Αψίδα. 3κυλ..15+15. 380/85R28 (65) 34.000
CRONO 80 Αψίδα. 3κυλ..15+15. 420/85R28 (75) 37.000
CRONO 90 Αψίδα. 3κυλ..15+15. 420/70R30 (84) 37.800
CRONO 100 Αψίδα. 3κυλ..15+15. 420/85R30 (91) 38.700
Σειρά STRIKE TB
STRIKE TB 105 (24”) Αψίδα, 20+20, 420/70R24 55.700
STRIKE TB 105 (28”) Αψίδα, 20+20, 420/70R28 56.900
STRIKE TB 105 (30”) Αψίδα, 20+20, 420/70R30 57.200
STRIKE TB 115 (24”) Αψίδα, 20+20, 420/70R24 59.000
STRIKE TB 115 (28”) Αψίδα, 20+20, 420/70R28 60.200
STRIKE TB 115 (30”) Αψίδα, 20+20, 420/70R30 60.600
Επιπλέον εξοπλισµός Σειράς Strike TB: Κιβώτιο ταχυτήτων 40+40 µε HI-LO (1.400 €)  
• Υδραυλική ρεβέρσα GS µε σύστηµα Stop & Go (3.000 €)
Σειρά SPIRE ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ AC
SPIRE 70 TREND Μηχ. ρεβ.. 15+15. 420/85R28 (65) 46.600
SPIRE 80 TREND Μηχ. ρεβ. 15+15. 420/85R28 (75) 47.900
SPIRE 90 TREND Μηχ. ρεβ. 15+15. 420/70R30 (84) 48.600
SPIRE 100 Mhx. ρεβ. 15+15. 480/70R30 (91) 50.800
SPIRE 70 TARGET Mhx. ρεβ. 30+15. 480/70R30 (65) 48.300
SPIRE 80 TARGET Mhx. ρεβ. 30+15. 480/70R30 (65) 49.200
SPIRE 90.4 TARGET Mhx. ρεβ. 30+15. 480/70R30 (65) 52.800
SPIRE 8 0LS Mhx. ρεβ. 30+15. 480/70R30 (65) 53.500
SPIRE 90.4 LS Mhx. ρεβ. 30+15. 480/70R30 (65) 57.000
SPIRE 80 GS Yδρ. ρεβ. 30+15. 480/70R30 (65) 56.300
SPIRE 90.4 GS Υδρ. ρεβ. 30+15. 480/70R30 (65) 59.700
SPIRE 100.4 GS Υδρ. ρεβ. 30+15. 480/70R30 (65) 61.600
Σειρά SΤRIKE ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ AC
STRIKE 80.3 LD LS Mhx. ρεβ. 40+40 ΗILO, 480/70R30 (75) 59.600
STRIKE 90.3 MD LS Mhx. ρεβ. 40+40 ΗILO, 480/70R34 (84) 62.500
STRIKE 100 MD LS Mhx. ρεβ. 40+40 ΗILO, 480/70R34 (92) 63.400
STRIKE 110 HD LS Mhx. ρεβ. 40+40 ΗILO, 480/70R34 (101) 66.400
STRIKE 120 HD LS Mhx. ρεβ. 40+40 ΗILO, 480/70R34 (110) 69.500
STRIKE 80.3 LD GS Yδρ. ρεβ. / ηλεκτρ. υδρ./κό 40+40 ΗILO, 
480/70R30 (84) 64.600

STRIKE 90.3 MD GS Yδρ. ρεβ. / ηλεκτρ. υδρ./κό 40+40 ΗILO, 
480/70R34 (84) 68.100

STRIKE 100 MD GS Yδρ. ρεβ. / ηλεκτρ. υδρ./κό 40+40 ΗILO, 
480/70R34 (92) 68.300

STRIKE 110 HD GS Yδρ. ρεβ. / ηλεκτρ. υδρ./κό 40+40 ΗILO, 
480/70R34 (101) 71.700

STRIKE 120 HD GS Yδρ. ρεβ. / ηλεκτρ. υδρ./κό 40+40 ΗILO, 
480/70R38 (110) 74.900

Σειρά SPARK 4 Κυλίνδρων
SPARK120 ΗΛΕΚ.Υ∆Ρ/ΚΟ,30+30,3POWERSHIFT,480/70R38 (110) 90.600
SPARK130 ΗΛΕΚ.Υ∆Ρ/ΚΟ,30+30,3POWERSHIFT,480/70R38 (121) 94.600
SPARK140 ΗΛΕΚ.Υ∆Ρ/ΚΟ,30+30,3POWERSHIFT,520/70R38 (130) 99.000
SPARK 120 VRT ΗΛΕΚ.Υ∆Ρ/ΚΟ, ΑΥΤ. ΣΑΣΜΑΝ, 480/70R38 (110) 100.400
SPARK 130 VRT ΗΛΕΚ.Υ∆Ρ/ΚΟ, ΑΥΤ. ΣΑΣΜΑΝ, 480/70R38 (121) 101.900
SPARK 140 VRT ΗΛΕΚ.Υ∆Ρ/ΚΟ, ΑΥΤ. ΣΑΣΜΑΝ, 520/70R38 (130) 105.900
SPARK 155.4 ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡ., 30+15,6 POWERSHIFT, 520/85R38 (149) 123.000
SPARK 165.4 ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡ., 30+15,6 POWERSHIFT, 520/85R38 
(157) 125.800

SPARK 175.4 ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡ.,  30+15,6 POWERSHIFT, 650/65R38 
(163) 130.500
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ΦΠΑ (€)

SPARK 155.4 RC SHIFT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡ., 54+27ΑΥ/ΤΟ POWERSHIFT, 
520/85R38 (149) 126.600

SPARK 165.4 RC SHIFT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡ., 54+27ΑΥ/ΤΟ POWERSHIFT, 
520/85R38 (157) 129.400

SPARK 175.4 RC SHIFT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡ., 54+27ΑΥ/ΤΟ POWERSHIFT, 
650/65R38 (163) 135.400

SPARK 155.4 VRT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡ., ΑΥΤ. ΣΑΣΜΑΝ,520/85R38 (149) 142.090
SPARK 165.4 VRT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡ., ΑΥΤ. ΣΑΣΜΑΝ, 520/85R38 (157) 145.000
SPARK 175.4 VRT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡ., ΑΥΤ. ΣΑΣΜΑΝ, 650/65R38 (163) 153.500
Σειρά SPARK
SPARK 155 ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ, 30+15,6 POWERSHIFT, 520/85R38 123.000
SPARK 165 ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ, 30+15,6 POWERSHIFT, 520/85R38 125.200
SPARK 175 ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ, 30+15,6 POWERSHIFT, 650/65R38 130.400
SPARK 185 ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ, 30+15,6 POWERSHIFT, 650/65R38 136.400
SPARK 205 ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ, 30+15,6 POWERSHIFT, 650/65R38 140.600
SPARK 215 ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ, 30+15,6 POWERSHIFT, 650/65R38 145.000
SPARK 155 RC SHIFT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ, 54+27 ΑΥ/ΤΟ 
POWERSHIFT, 520/85R38 125.800

SPARK 165 RC SHIFT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ, 54+27 ΑΥ/ΤΟ 
POWERSHIFT, 520/85R38 127.800

SPARK 175 RC SHIFT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ, 54+27 ΑΥ/ΤΟ 
POWERSHIFT, 650/65R38 135.100

SPARK 185 RC SHIFT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ, 54+27 ΑΥ/ΤΟ 
POWERSHIFT, 650/65R38 141.900

SPARK 205 RC SHIFT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ, 54+27 ΑΥ/ΤΟ 
POWERSHIFT, 650/65R38 146.000

SPARK 215 RC SHIFT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ, 54+27 ΑΥ/ΤΟ 
POWERSHIFT, 650/65R38 150.500

SPARK 155 VRT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡ., ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΑΣΜΑΝ, 520/85R38 140.900
SPARK 165 VRT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡ., ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΑΣΜΑΝ, 520/85R38 142.700
SPARK 175 VRT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝ., ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΑΣΜΑΝ, 650/65R38 149.900
SPARK 185 VRT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝ., ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΑΣΜΑΝ, 650/65R38 155.600
SPARK 205 VRT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝ., ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΑΣΜΑΝ, 650/65R38 160.800
SPARK 215 VRT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝ., ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΑΣΜΑΝ ,650/65R38 165.200
Σειρά MACH
MACH 230 VRT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡ., ΑΥΤ. ΣΑΣΜΑΝ, 650/65R42 (214) 198.500
MACH 250 VRT ΕΜΠΡ/ΘΙΑ ΑΝΑΡ., ΑΥΤ. ΣΑΣΜΑΝ, 650/65R42 (230) 203.500

Landini - Π. Πετρόπουλος ΑΕΒΕ
τηλ. 210/3499323

Σειρά 2 T3
2-045 (43.4) 25.250 
2-050 (47.6) 26.400 
2-060 (54.2) 28.000 
2-045 GE (43.4) 25.700 
2-050 GE (47.6) 26.900 
2-060 GE (54.2) 28.600 
Σειρά 2 T3 CAB
2-045 CAB (43.4) 31.800 
2-050 CAB (47.6) 32.900 
2-060 CAB (54.2) 34.600 
• Όλα τα µοντέλα διαθέτουν κιβώτιο 4 ταχυτήτων µε 3 γκρούπ. ταχύτητες 12+12 µε 
µηχανική ρεβέρσα. αντίβαρα εµπρός. φάρο. ρυθµιζόµενη και περιστρεφόµενη 
κοτσαδούρα.προέκταση πίσω φτερών. • Κινητήρας ΥANMAR 1995cc για το µοντέλο 
2-045 και 2-045 GE• Κινητήρας YANMAR 2189cc ατµοσφαιρικός για τα µοντέλα 
2-050 και 2-050 GE •Κινητήρας YANMAR 1995cc µε turbo και 4βαλβίδες/κύλινδρο 
για τα µοντέλα 2-060 και 2-060 GE.
Σειρά 7000 & 9000 T3
7070 IS (65.3) 31.000 
7080 IS (74.8) 32.350 
9095 IS (88.4) 35.150 
90105 IS (95.2) 36.000 
• Κινητήρας FPT 3200cc/4κυλινδρος/turbo ΤIER 3 *Όλα τα µοντέλα διαθέτουν 
κιβώτιο 4 ταχυτήτων µε 4 γκρούπ. ταχύτητες 16+16 µε µηχανική ρεβέρσα και 
χειροσυµπλέκτη στην ρεβέρσα. ρυθµιζόµενο τιµόνι. αντίβαρα εµπρός. φάρο. 
ρυθµιζόµενη και περιστρεφόµενη κοτσαδούρα.προέκταση πίσω φτερών.    
Σειρά C (ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ )T3
C-90 (83.0) 51.000 
C-100 (92.5) 56.400 
C-105 (98.6) 61.350 
Σειρά CM (ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ )T3
C-90 M (83.0) 47.350 
C-100 M (92.5) 51.300 
C-105 M (98.6) 54.700 
Σειρά CF (ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ )T3
C-90 F (83.0) 46.150 
C-100 F (92.5) 50.750 
C-105 F (98.6) 54.200 
• Όλα τα µοντέλα διαθέτουν κιβώτιο ταχυτήτων 16εµπρός+8όπισθεν µε ρεβέρσα. 
πάνω εξάτµηση. 3 υδραυλικές βαλβίδες. ερπύστριες 450mm στην βασική έκδοση 
για τα C-90.C-100 και 400mm για το C-105 • Μαχαίρι για ερπύστρια 6.000€*
ΣΕΙΡΑ ∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΚΩΝ REX T3
Έκδοση GE
REX 80 GE (74) 40.900 
REX 80 GE RPS (74) 45.400 
REX 90 GE (83) 42.800 
REX 90 GE RPS (83) 47.300 
REX 100 GE (95) 45.250 
REX 100 GE RPS (95) 49.750 
REX 110 GE (102) 47.250 
REX 110 GE RPS (102) 51.750 
REX 120 GE (110) 48.500 
REX 120 GE RPS (110) 53.000 
Εκδόσεις GT & F
REX 70 F (68) 40.350 

Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

REX 70 F RPS (68) 44.850 
REX 80 GT/F (74) 41.400 
REX80 GT/F RPS (74) 45.900 
REX 90 GT/F (83) 43.700 
REX 90 GT/F RPS(83) 48.200 
REX 100 GT/F (95) 46.200 
REX 100 GT/F RPS (95) 50.650 
REX 110 GT/F (102) 48.150 
REX 110 GT/F RPS (102) 52.700 
REX 120 GT/F (110) 50.800 
REX 120 GT/F RPS (110) 55.300 
• Όλα τα µοντέλα διαθέτουν κινητήρα Perkins 4400cc 4κυλίνδρων.κιβώτιο 5 ταχυτήτων µε 
έρπουσες.µηχανικό έλεγχο υδραυλικού. δισκόφρενα στον εµπρόσθιο άξονα. εµπροσθια 
σπαστά φτερά.6 αντίβαρα εµπρός. 2 αντίβαρα πίσω (1 σε κάθε τροχό). προεκτάσεις πίσω 
φτερών. συρόµενη και περιστρεφόµενη κοτσαδούρα • Τα µοντέλα RPS διαθέτουν κιβώτιο 5 
ταχυτήτων µε Hi-Lo υδροδυναµική ρεβέρσα και έρπουσες • Το µοντέλο REX 70 διαθέτει 
3-κύλινδρο κινητήρα PERKINS 3300cc µε turbo και aftercooler • Το µοντέλο REX 80 GT/F/GE 
4-κύλινδρο ατµοσφαιρικό κινητήρα • Το µοντέλο REX 90 GT/F/GE 4-κύλινδρο turbo κινητήρα • 
Το µοντέλα REX 100 GT/F/GE. REX 110 GT/F/GE .REX 120 GT/F/GE κινητήρα µε turbo και after-
cooler     
ΣΕΙΡΑ ∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΚΩΝ REX ME ΚΑΜΠΙΝΑ
Εκδόσεις GT & F
REX 70 F CAB (68) 46.100 
REX 70 F CAB RPS (68) 52.100 
REX 80 GT/F CAB (74) 47.100 
REX 80 GT/F CAB RPS (74) 53.100 
REX 90 GT/F CAB (83) 49.500 
REX 90 GT/F CAB RPS (83) 55.500 
REX 100 GT/F CAB (95) 51.900 
REX 100 GT/F CAB RPS (95) 57.900 
REX 110 GT/F CAB (102) 53.900 
REX 110 GT/F CAB RPS (102) 59.900 
REX 120 GT/F CAB (110) 56.500 
REX 120 GT/F CAB RPS (110) 62.500 
• Όλα τα µοντέλα διαθέτουν κινητήρα Perkins 4400cc 4κυλίνδρων.5 ταχυτήτων µε έρπουσες.µηχανικό 
έλεγχο υδραυλικού. δισκόφρενα στον εµπρόσθιο άξονα. εµπροσθια σπαστά φτερά.6 αντίβαρα εµπρός. 2 
αντίβαρα πίσω (1 σε κάθε τροχό).υδραυλικό ρεγουλατόρο δεξιάς λάµας υδραυλικού. προεκτάσεις πίσω 
φτερών. συρόµενη και περιστρεφόµενη κοτσαδούρα • Τα µοντέλα RPS διαθέτουν κιβώτιο 5 ταχυτήτων 
µε Hi-Lo υδροδυναµική ρεβέρσα και έρπουσες και ηλεκτρονικό έλεγχο υδραυλικού • Τα µοντέλα REX 70 
διαθέτει 3-κύλινδρο κινητήρα PERKINS 3300cc µε turbo και aftercooler • Το µοντέλο REX 80GT/F 
4-κύλινδρο ατµοσφαιρικό •Το µοντέλο REX 90GT/F µε 4-κύλινδρο turbo •Το µοντέλα REX 100GT/F. REX 
110GT/F .REX 120GT/F µε turbo και aftercooler 
Σειρά REX TECHNO (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ)
REX 70 F/GE (68) 28.500 
REX 80 GT/F/GE (74) 29.000 
REX 90 GT/F/GE (83) 30.500 
•Όλα τα µοντέλα διαθέτουν κινητήρα Perkins.κιβώτιο 4 ταχυτήτων µε έρπουσες 
16+16 µε µηχανική ρεβέρσα. σύστηµα πέδησης µε την σύµπλεξη της τετρακίνησης.
χωρίς εµπρόσθια φτερά.6 αντίβαρα εµπρός και 2 στους πίσω τροχούς. µηχανικό 
ρεγουλατόρο δεξιάς λάµας υδραυλικού. κοτσαδούρα απλή•Τα µοντέλα REX 70F 
TECHNO 3-κύλινδρο κινητήρα PERKINS 3300cc µε turbo και aftercooler • Το 
µοντέλο REX 80 GT/F/GE TECHNO 4-κύλινδρο ατµοσφαιρικό •Το µοντέλο REX 
90GT/F/GE TECHNOµε 4-κύλινδρο turbo 
Σειρά REX TECHNO CAB (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ)
REX 70 F CAB (68) 33.150 
REX 80 GT/F CAB (74) 33.600 
REX 90 GT/F CAB (83) 35.150 
• Όλα τα µοντέλα διαθέτουν καµπίνα µε φίλτρο άνθρακος. σύστηµα θέρµανσης/
αερισµού. aircondition και ραδιοmp3 •Όλα τα µοντέλα διαθέτουν κινητήρα Perkins.
κιβώτιο 4 ταχυτήτων µε έρπουσες 16+16 µε µηχανική ρεβέρσα. σύστηµα πέδησης µε 
την σύµπλεξη της τετρακίνησης.χωρίς εµπρόσθια φτερά.6 αντίβαρα εµπρός και 2 
στους πίσω τροχούς. µηχανικό ρεγουλατόρο δεξιάς λάµας υδραυλικού. κοτσαδούρα 
απλή •Τα µοντέλα REX 70F TECHNO 3-κύλινδρο κινητήρα PERKINS 3300cc µε turbo 
και aftercooler • Το µοντέλο REX 80 GT/F/GE TECHNO 4-κύλινδρο ατµοσφαιρικό •Το 
µοντέλο REX 90 GT/F/GE TECHNO µε 4-κύλινδρο turbo        
Σειρά 4D
4-075 D (74) 29.500
• Κινητήρα 4 κυλ. PERKINS 4400cc ατµοσφαιρικά Tier 3.κιβώτιο ταχυτήτων 16+16 µε 
µηχανική ρεβέρσα και έρπουσες .µε αψίδα ασφαλείας.  
Σειρά 4
4.080 (76) 47.650 
4.090 (85) 50.350 
4.100 (94.52) 52.400 
4.105 (101.3) 53.700 
• Όλα τα µοντέλα µε κινητήρα 4 κυλ. Deutz.Common Rail.24+24 µε µηχανική 
ρεβέρσα. κιβώτιο 4 ταχυτήτων µε OVER .µε αψίδα ασφαλείας. •Το 4.080 µε κινητήρα 
4 κυλ. Deutz. common rail.. κιβώτιο 16+16 µε µηχανική ρεβέρσα και έρπουσες.   
Σειρά 4 CAB
4.080 CAB (76) 53.500 
4.090 CAB (85) 56.200 
4.100 CAB (94.52) 58.250 
4.105 CAB (101.3) 59.600 
• Όλα τα µοντέλα µε κινητήρα 4 κυλ. Deutz. common rail.κιβώτιο 24+24 µε µηχανική 
ρεβέρσα. κιβώτιο 4 ταχυτήτων µε OVER. καµπίνα Deluxe Slim και A/C. •Το 4.080 µε 
κινητήρα 4 κυλ. Deutz. common rail. κιβώτιο 16+16 µε µηχανική ρεβέρσα και 
έρπουσες.
Σειρά 4 CAB RPS 
4.080 CAB RPS (76) 55.800 
4.090 CAB RPS (85) 58.250 
4.100 CAB RPS (94.52) 60.300 
4.105 CAB RPS (101.3) 61.650 
• Όλα µε κινητήρα 4 κυλ. Deutz. Common Rail.κιβώτιο 32+32 µε ηλεκτρουδραυλική 
ρεβέρσα µε έρπουσες. κιβώτιο 4 ταχυτήτων µε OVER µε καµπίνα Deluxe Slim και 
A/C •Το µοντέλο 4.080 µε κινητήρα 4 κυλ. Deutz. Common Rail. κιβώτιο 16+16 µε 
ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα και έρπουσες 
Σειρά 5D
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5D-090 (86) 47.900 
5D-100 (95) 48.950 
5D-110 (102) 50.400 
•Mε κινητήρα 4 κυλ. Perkins.common rail. κιβώτιο 24+12 µε µηχανική ρεβέρσα. µε 
αψίδα ασφαλείας
Σειρά 5D CAB 
5D-090 CAB (86) 53.150 
5D-100 CAB (95) 54.200 
5D-110 CAB (102) 55.600 
• µε κινητήρα 4 κυλ. Perkins.common rail.κιβώτιο 24+12 µε µηχανική ρεβέρσα µε 
καµπίνα Deluxe και Α/C
Σειρά 5H TECHNO
5H-090 TECHNO (86) 51.500 
5H-100 TECHNO (95) 53.200 
5H-110 TECHNO (102) 53.950 
5H-115 TECHNO (113) 54.800 
*µε κινητήρα 4 κυλ. Perkins.common rail. κιβώτιο 24+12 µε µηχανική ρεβέρσα. µε 
αψίδα ασφαλείας
Σειρά 5H TECHNO CAB 
5H-090 TECHNO CAB (86) 57.850 
5H-100 TECHNO CAB (95) 58.900 
5H-110 TECHNO CAB (102) 60.400 
5H-115 TECHNO CAB (113) 61.850 
*µε κινητήρα 4 κυλ. Perkins. common rail. κιβώτιο 16+16 µε µηχανική ρεβέρσα .µε 
καµπίνα Deluxe και Α/C
Σειρά 5H TOP
5H-090 TOP RPS (95) 53.500 
5H-100 TOP RPS (102) 54.250 
5H-110 TOP RPS (113) 56.000 
5H-115 TOP RPS (113) 56.900 
*µε κινητήρα 4 κυλ. Perkins. common rail.κιβώτιο 36+12 µε ηλεκτρουδραυλική 
ρεβέρσα και 3PS. µε αψίδα ασφαλείας
Σειρά 5H TOP CAB RPS
5H-090 TOP CAB RPS (95) 61.600 
5H-100 TOP CAB RPS (102) 62.700 
5H-110 TOP CAB RPS (113) 64.200 
5H-115 TOP CAB RPS (113) 65.700 
• µε κινητήρα 4 κυλ. Perkins. common rail.κιβώτιο 36+12 µε ηλεκτρουδραυλική 
ρεβέρσα και 3 PS . µε καµπίνα Deluxe και Α/C 
Σειρά 6C 
6.120 C (110) 73.200 
6.130 C (121) 74.700 
6.140 C (130) 76.300 
6.120 C LS (110) 76.900 
6.130 C LS (121) 78.500 
6.140 C LS (130) 80.000 
• µε κινητήρα 4 κυλ. Beta Power . common rail. κιβώτιο 36+12. µε 
ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα και 3 Powershift .καµπίνα Deluxe. A/C Τα µοντέλα 6.120 
C LS.6.130 C LS.6.140 C LS διαθέτουν ανάρτηση καµπίνας 
Σειρά 6-4
6.145 (150-163) 111.000 
6.160 (170-176) 113.000 
6.175 (170-176) 116.000 
• µε κινητήρα 4 κυλ. Beta Power. common rail µε Power Management. κιβώτιο RO-
BO 6 µε 6 Powershift. µε ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα & creeper . ανάρτηση 
καµπίνας
Νέα Σειρά 6 V-SHIFT
6.145 V-SHIFT (150-163) 125.000 
6.160 V-SHIFT (170-176) 128.000 
6.175 V-SHIFT (170-176) 130.000 
• µε κινητήρα 4 κυλ. Beta Power (Cummins) . common rail µε Power Management. 
κιβώτιο συνεχούς µεταβαλλόµενης σχέσης µε 4 βαθµίδες(CVT) µε 
ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα & creeper και ανάρτηση καµπίνας
Νέα Σειρά 7-6 ACTIVE
7.160 ACTIVE (160-174) 122.000 
7.180 ACTIVE (175-185) 125.000 
7.220 ACTIVE (190-210) 135.000 
• µε κινητήρα 6 κυλ. Beta Power (Cummins)common rail µε Power Management. 
κιβώτιο ROBO 6 µε 6 Powershift. µε ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα & creeper.σπαστό 
άξονα µε ανεξάρτητες αναρτήσεις και ανάρτηση καµπίνας
Νέα Σειρά 7-6 DYNAMIC
7.160 DYNAMIC (160-174) 134.000 
7.180 DYNAMIC (175-185) 137.000 
7.200 DYNAMIC (178-192) 143.000 
7.220 DYNAMIC (190-210) 148.000 
7.230 DYNAMIC (205-224) 152.000 
• µε κινητήρα 6 κυλ. Beta Power (Cummins). common rail µε Power Management. 
κιβώτιο ROBO 6 µε 6 Powershift. µε ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα & creeper.σπαστό 
άξονα µε ανεξάρτητες αναρτήσεις και ανάρτηση καµπίνας
Νέα Σειρά 7 V-SHIFT
7.175 V-SHIFT (175-185) 149.000 
7.190 V-SHIFT (178-192) 154.000 
• µε κινητήρα 6 κυλ. Beta Power (Cummins) .common rail µε Power Management. 
κιβώτιο συνεχούς µεταβαλλόµενης σχέσης µε 4 βαθµίδες(CVT) µε 
ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα & creeper και ανάρτηση καµπίνας

Μassey Ferguson - ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ. 
τηλ. 210/3483554

Σειρά MF3700 F
MF3707 F Non Cab - Essential - 75 Hp 42.500.00
MF3708 F Non Cab - Essential - 85 Hp 45.000.00
MF3709 F Non Cab - Essential - 95 Hp 49.000.00
MF3710 F Non Cab - Essential - 105 Hp 50.500.00
MF3707 F Cab - Essential - 75 Hp 48.000.00
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MF3707 F Cab - Efficient - 75 Hp        63.308.00
MF3708 F Cab - Essential - 85 Hp 50.000.00
MF3708 F Cab - Efficient - 85 Hp        64.862.00
MF3709 F Cab - Essential - 95 Hp 53.500.00
MF3709 F Cab - Efficient - 95 Hp           67.316.00
MF3710 F Cab - Essential - 105 Hp 56.000.00
MF3710 F Cab - Efficient - 105 Hp           68.769.00
Σειρά MF3700 GE
MF3707 GE Non Cab - Essential - 75Hp 43.000.00
MF3708 GE Non Cab - Essential - 85Hp 45.000.00
MF3709 GE Non Cab - Essential - 95Hp 49.000.00
MF3710 GE Non Cab - Essential - 105Hp 50.000.00
MF3707 GE Cab - Essential - 75Hp 48.000.00
MF3708 GE Cab - Essential - 85Hp 49.500.00
MF3709 GE Cab - Essential - 95Hp 53.500.00
MF3710 GE Cab - Essential - 105Hp 55.000.00
Σειρά MF3700 S
MF3707 S Non Cab - Essential - 75 Hp 42.000.00
MF3708 S Non Cab - Essential - 85 Hp 43.500.00
MF3709 S Non Cab - Essential - 95 Hp 47.500.00
MF3710 S Non Cab - Essential -105 Hp 48.500.00
MF3707 S Cab - Essential - 75 Hp 47.000.00
MF3707 S Cab - Efficient -75 Hp           61.742.00
MF3708 S Cab - Essential - 85 Hp 49.000.00
MF3708 S Cab - Efficient - 85 Hp           63.955.00
MF3709 S Cab - Essential - 95 Hp 53.000.00
MF3709 S Cab - Efficient - 95 Hp           66.760.00
MF3710 S Cab - Essential - 105 Hp 54.000.00
MF3710 S Cab - Efficientm - 105 Hp           68.222.00
Σειρά MF3700 V
MF3707V Non Cab - Essential - 75 Hp 41.500.00
MF3708V Non Cab - Essential - 85 Hp 44.000.00
MF3709V Non Cab - Essential - 95 Hp 45.500.00
MF3707V Cab - Essential - 75 Hp 46.819.00
MF3707V Cab - Efficient - 75 Hp       61.478.00
MF3708V Cab - Essential - 85 Hp 48.506.00
MF3708V Cab - Efficient - 85 Hp       62.999.00
MF3709V Cab - Essential - 95 Hp 50.958.00
MF3709V Cab - Efficient - 95 Hp       65.181.00
Σειρά MF3700 WF
MF3707WF Non Cab - Essential - 75 Hp 43.000.00
MF3708WF Non Cab - Essential - 85 Hp 46.000.00
MF3709WF Non Cab - Essential - 95 Hp 49.000.00
MF3710WF Non Cab - Essential - 105 Hp 50.500.00
MF3707WF Cab - Essential - 75 Hp 48.000.00
MF3707WF Cab - Efficient - 75 Hp           62.538.00
MF3708WF Cab - Essential - 85 Hp 50.000.00
MF3708WF Cab - Efficient - 85 Hp       65.097.00
MF3709WF Cab - Essential - 95 Hp 53.500.00
MF3709WF Cab - Efficient - 95 Hp       67.563.00
MF3710WF Cab - Essential - 105 Hp 55.000.00
MF3710WF Cab - Efficient - 105 Hp       69.785.00
Σειρά MF4700
MF4707 Non Cab - Essential 2WD MR - 75 Hp 42.359.00
MF4708 Non Cab - Essential 2WD MR - 85 Hp 44.905.00
MF4709 Non Cab - Essential 2WD MR - 95 Hp 48.571.00
MF4707 Non Cab - Essential 4WD MR - 75 Hp 41.720.00
MF4708 Non Cab - Essential 4WD MR - 85 Hp 46.629.00
MF4709 Non Cab - Essential 4WD MR - 95 Hp 49.875.00
MF4707 Cab - Essential 2WD MR - 75 Hp 45.204.00
MF4708 Cab - Essential 2WD MR - 85 Hp 47.786.00
MF4709 Cab - Essential 2WD MR - 95 Hp 50.729.00
MF4707 Cab - Essential 4WD MR - 75 Hp 48.877.00
MF4708 Cab - Essential 4WD MR - 85 Hp 51.106.00
MF4709 Cab - Essential 4WD MR - 95 Hp 53.806.00
Σειρά MF 5700
MF5710 Cab - Essential 4WD - 100 Hp 59.564.00
MF5711 Cab - Essential 4WD - 110 Hp 62.685.00
MF5708 Cab - Essential 4WD Dyna-4 - 85 Hp 58.631.00
MF5709 Cab - Essential 4WD Dyna-4 - 95 hp 61.781.00
MF5710 Cab - Essential 4WD Dyna-4 - 100 Hp 63.793.00
MF5711 Cab - Essential 4WD Dyna-4 - 110 Hp 66.944.00
Σειρά MF 6700
MF6712 Cab Essential 4WD MR - 120 Hp 67.475.00
MF6713 Cab Essential 4WD MR - 130 Hp 70.626.00
Σειρά MF5700 S
MF5709S Cab - Dyna-4 ESSENTIAL - 95 Hp 77.010.00
MF5709S Cab - Dyna-4 EFFICIENT - 95 Hp 83.069.00
MF5709S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 95 Hp 84.112.00
MF5709S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 95 Hp 85.590.00
MF5710S Cab - Dyna-4 ESSENTIAL - 100 Hp 78.843.00
MF5710S Cab - Dyna-4 EFICIENT - 100 Hp 80.412.00
MF5710S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 100 Hp 85.987.00
MF5710S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 100 Hp 88.957.00
MF5711S Cab - Dyna-4 ESSENTIAL - 110 Hp 83.287.00
MF5711S Cab - Dyna-4 EFFICIENT - 110 Hp 84.794.00
MF5711S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 110 Hp 90.567.00
MF5711S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 110 Hp 92.716.00
MF5712S Cab - Dyna-4 ESSENTIAL - 120 Hp 86.302.00
MF5712S Cab - Dyna-4 EFFICIENT - 120 Hp 88.633.00
MF5712S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 120 Hp 93.504.00
MF5712S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 120 Hp 95.599.00
MF5713S Cab - Dyna-4 ESSENTIAL - 130 Hp 90.247.00
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MF5713S Cab - Dyna-4 EFFICIENT - 130 Hp 92.153.00
MF5713S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 130 Hp 97.567.00
MF5713S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 130 Hp 99.257.00
Σειρά MF6700 S
MF6712S Cab - Dyna-4 ESSENTIAL - 120 Hp 92.873.00
MF6713S Cab - Dyna-4 ESSENTIAL - 130 Hp 95.360.00
MF6713S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 130 Hp 100.163.00
MF6713S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 130 Hp 114.765.00
MF6713S Cab - Dyna-6 EXCLUSIVE - 130 Hp 126.215.00
MF6713S Cab - Dyna-VT EFFICIENT - 130 Hp 129.384.00
MF6713S Cab - Dyna-VT EXCLUSIVE - 130 Hp 142.922.00
MF6714S Cab - Dyna-4 ESSENTIAL - 140 Hp 98.056.00
MF6714S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 140 Hp 102.991.00
MF6714S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 140 Hp 117.500.00
MF6714S Cab - Dyna-6 EXCLUSIVE - 140 Hp 130.431.00
MF6714S Cab - Dyna-VT EFFICIENT - 140 Hp 132.214.00
MF6714S Cab - Dyna-VT EXCLUSIVE - 140 Hp 143.706.00
MF6715S Cab - Dyna-4 ESSENTIAL - 150 Hp 100.687.00
MF6715S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 150 Hp 105.694.00
MF6715S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 150 Hp 120.224.00
MF6715S Cab - Dyna-6 EXCLUSIVE - 150 Hp 133.315.00
MF6715S Cab - Dyna-VT EFFICIENT - 150 Hp 135.100.00
MF6715S Cab - Dyna-VT EXCLUSIVE - 150 Hp 146.457.00
MF6716S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 160 Hp 110.942.00
MF6716S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 160 Hp 125.381.00
MF6716S Cab - Dyna-6 EXCLUSIVE - 160 Hp 138.792.00
MF6716S Cab - Dyna-VT EFFICIENT - 160 Hp 142.717.00
MF6716S Cab - Dyna-VT EXCLUSIVE - 160 Hp 151.999.00
MF6718S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 180 Hp 118.836.00
MF6718S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 180 Hp 131.069.00
MF6718S Cab - Dyna-6 EXCLUSIVE - 180 Hp 142.913.00
MF6718S Cab - Dyna-VT EFFICIENT - 180 Hp 144.932.00
MF6718S Cab - Dyna-VT EXCLUSIVE - 180 Hp 159.319.00
Σειρά MF7700 S
MF7714S Cab - Dyna-4 ESSENTIAL - 140 Hp 103.277.00
MF7715S Cab - Dyna-4 ESSENTIAL - 150 Hp 107.935.00
MF7715S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 150 Hp 114.110.00
MF7715S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 150 Hp 127.949.00
MF7715S Cab - Dyna-6 EXCLUSIVE - 150 Hp 139.880.00
MF7715S Cab - Dyna-VT EFFICIENT - 150 Hp 142.697.00
MF7715S Cab - Dyna-VT EXCLUSIVE - 150 Hp 153.404.00
MF7716S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 160 Hp 121.444.00
MF7716S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 160 Hp 133.801.00
MF7716S Cab - Dyna-6 EXCLUSIVE - 160 Hp 146.683.00
MF7716S Cab - Dyna-VT EFFICIENT - 160 Hp 149.015.00
MF7716S Cab - Dyna-VT EXCLUSIVE - 160 Hp 161.948.00
MF7718S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 175 Hp 127.996.00
MF7718S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 175 Hp 137.768.00
MF7718S Cab - Dyna-6 EXCLUSIVE - 175 Hp 151.361.00
MF7718S Cab - Dyna-VT EFFICIENT - 175 Hp 153.235.00
MF7718S Cab - Dyna-VT EXCLUSIVE - 175 Hp 166.168.00
MF7720S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 200 Hp 136.866.00
MF7720S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 200 Hp 149.407.00
MF7720S Cab - Dyna-6 EXCLUSIVE - 200 Hp 160.632.00
MF7720S Cab - Dyna-VT EFFICIENT - 200 Hp 168.017.00
MF7720S Cab - Dyna-VT EXCLUSIVE - 200 Hp 177.583.00
MF7722S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 215 Hp 148.791.00
MF7722S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 215 Hp 161.555.00
MF7722S Cab - Dyna-6 EXCLUSIVE - 215 Hp 172.979.00
MF7722S Cab - Dyna-VT EFFICIENT - 215 Hp 173.830.00
MF7722S Cab - Dyna-VT EXCLUSIVE - 215 Hp 185.445.00
MF7724S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 235 Hp 155.911.00
MF7724S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 235 Hp 168.806.00
MF7724S Cab - Dyna-6 EXCLUSIVE - 235 Hp 178.509.00
MF7724S Cab - Dyna-VT EFFICIENT - 235 Hp 182.777.00
MF7724S Cab - Dyna-VT EXCLUSIVE - 235 Hp 193.344.00
MF7726S Cab - Dyna-6 ESSENTIAL - 255 Hp 157.578.00
MF7726S Cab - Dyna-6 EFFICIENT - 255 Hp 174.559.00
MF7726S Cab - Dyna-6 EXCLUSIVE - 255 Hp 186.117.00
MF7726S Cab - Dyna-VT EFFICIENT - 255 Hp 187.035.00
MF7726S Cab - Dyna-VT EXCLUSIVE - 255 Hp 196.934.00
Σειρά MF8700 S
MF8727S Cab - DYNA-VT EFFICIENT - 270 Hp 218.184.00
MF8727S Cab - DYNA-VT EXCLUSIVE - 270 Hp 239.944.00
MF8730S Cab - DYNA-VT EFFICIENT - 235 Hp 227.218.00
MF8730S Cab - DYNA-VT EXCLUSIVE - 235 hp 249.074.00
MF8732S Cab - DYNA-VT EFFICIENT - 320 Hp 236.363.00
MF8732S Cab - DYNA-VT EXCLUSIVE - 320 Hp 258.311.00
MF8735S Cab - DYNA-VT EFFICIENT - 350 Hp 248.660.00
MF8735S Cab - DYNA-VT EXCLUSIVE - 350 Hp 268.198.00
MF8737S Cab - DYNA-VT EFFICIENT - 370 Hp 252.741.00
MF8737S Cab - DYNA-VT EXCLUSIVE - 370 Hp 272.863.00
MF8740S Cab - DYNA-VT EFFICIENT - 400 Hp 255.785.00
MF8740S Cab - DYNA-VT EXCLUSIVE - 400 Hp 275.916.00
* Σε όλες τις αναγραφόµενες τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α

McCormick - Π. Πετρόπουλος
τηλ. 210/349932

Σειρά X2 T3
X2.20 (43.4) 25.250 
X2.30 (47.6) 26.400 
X2.40 (54.2) 28.000 
X2.20 GE (43.4) 25.700 

Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

X2.30 GE (47.6) 26.900 
X2.40 GE (54.2) 28.600 
Σειρά X2 T3 CAB 
X2.20 CAB (43.4) 31.800 
X2.30 CAB (47.6) 32.900 
X2.40 CAB (54.2) 34.600 
•Όλα τα µοντέλα διαθέτουν κιβώτιο 4 ταχυτήτων µε 3 γκρούπ. ταχύτητες 12+12 
µε µηχανική ρεβέρσα. αντίβαρα εµπρός. φάρο. ρυθµιζόµενη και 
περιστρεφόµενη κοτσαδούρα.προέκταση πίσω φτερών. •Κινητήρας ΥANMAR 
1995cc για το µοντέλο Χ2.20 και Χ2.20 GE •Κινητήρας YANMAR 2189cc 
ατµοσφαιρικός για τα µοντέλα Χ2.30 και Χ2.30 GE•Κινητήρας YANMAR 1995cc 
µε turbo και 4βαλβίδες/κύλινδρο για τα µοντέλα Χ2.40 και Χ2.40 GE.
Σειρά 7000 & 9000 T3
7070 IS (65.3) 31.000 
7080 IS (74.8) 32.350 
9095 IS (88.4) 35.150 
90105 IS (95.2) 36.000 
•Κινητήρας FPT 3200cc/4κυλινδρος/turbo ΤIER 3 •Όλα τα µοντέλα διαθέτουν 
κιβώτιο 4 ταχυτήτων µε 4 γκρούπ. ταχύτητες 16+16 µε µηχανική ρεβέρσα και 
χειροσυµπλέκτη στην ρεβέρσα. ρυθµιζόµενο τιµόνι. αντίβαρα εµπρός. φάρο. 
ρυθµιζόµενη και περιστρεφόµενη κοτσαδούρα.προέκταση πίσω φτερών. 
Σειρά T (ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ )T3
T-90 (83.0) 51.000 
T-100 (92.5) 56.400 
T-105 (98.6) 61.350 
Σειρά TM (ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ )T3
T-90 M (83.0) 47.350 
T-100 M (92.5) 51.300 
T-105 M (98.6) 54.700 
Σειρά TF (ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ )T3
T-90 F (83.0) 46.150 
T-100 F (92.5) 50.750 
T-105 F (98.6) 54.200 
•Όλα τα µοντέλα διαθέτουν κιβώτιο ταχυτήτων 16εµπρός+8όπισθεν µε ρεβέρσα. πάνω 
εξάτµηση. 3 υδραυλικές βαλβίδες. ερπύστριες 450mm στην βασική έκδοση για τα 
T-90.T-100 και 400mm για το T-105 •Μαχαίρι για ερπύστρια 6.000€
ΣΕΙΡΑ ∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΚΩΝ F T3
Έκδοση GE 
F80 GE (74) 40.900 
F80 GE RPS (74) 45.400 
F90 GE (83) 42.800 
F90 GE RPS (83) 47.300 
F100 GE (92.5) 45.250 
F100 GE RPS (92.5) 49.750 
F110 GE (102) 47.250 
F110 GE RPS (102) 51.750 
F120 GE (110) 48.500 
F120 GE RPS (110) 53.000 
Εκδόσεις XL & F
F70 F (68) 40.350 
F70 F RPS (68) 44.850 
F80 XL/F (74) 41.400 
F80 XL/F RPS (74) 45.900 
F90 XL/F (83) 43.700 
F90 XL/F RPS(83) 48.200 
F100 XL/F (92.5) 46.200 
F100 XL/F RPS (92.5) 50.650 
F110 XL/F (102) 48.150 
F110 XL/F RPS (102) 52.700 
F120 XL/F (110) 50.800 
F120 XL/F RPS (110) 55.300 
•Όλα τα µοντέλα διαθέτουν κινητήρα Perkins 4400cc 4κυλίνδρων. 5 ταχυτήτων µε 
έρπουσες.µηχανικό έλεγχο υδραυλικού. δισκόφρενα στον εµπρόσθιο άξονα. εµπροσθια 
σπαστά φτερά.6 αντίβαρα εµπρός. 2 αντίβαρα πίσω (1 σε κάθε τροχό). προεκτάσεις πίσω 
φτερών. συρόµενη και περιστρεφόµενη κοτσαδούρα •Τα µοντέλα RPS διαθέτουν κιβώτιο 5 
ταχυτήτων µε Hi-Lo υδροδυναµική ρεβέρσα και έρπουσες•Τo µοντέλα F70 διαθέτει 
3-κύλινδρο κινητήρα PERKINS 3300cc µε turbo και aftercooler • Το µοντέλο F80XL/F/GE 
4-κύλινδρο ατµοσφαιρικό •Το µοντέλο F90XL/F/GE µε 4-κύλινδρο turbo •Το µοντέλα 
F100XL/F/GE. F110XL/F/GE .F120XL/F/GE µε turbo και aftercooler
ΣΕΙΡΑ ∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΚΩΝ F ME ΚΑΜΠΙΝΑ
Εκδόσεις XL & F
F70 F CAB (68) 46.100 
F70 F CAB RPS (68) 52.100 
F80 XL/F CAB (74) 47.100 
F80 XL/F CAB RPS (74) 53.100 
F90 XL/F CAB (83) 49.500 
F90 XL/F CAB RPS (83) 55.500 
F100 XL/F CAB (92.5) 51.900 
F100 XL/F CAB RPS (92.5) 57.900 
F110 XL/F CAB (102) 53.900 
F110 XL/F CAB RPS (102) 59.900 
F120 XL/F CAB (110) 56.500 
F120 XL/F CAB RPS (110) 62.500 
•Όλα τα µοντέλα διαθέτουν κινητήρα Perkins 4400cc 4κυλίνδρων.5 ταχυτήτων µε 
έρπουσες.µηχανικό έλεγχο υδραυλικού. δισκόφρενα στον εµπρόσθιο άξονα. εµπροσθια 
σπαστά φτερά.6 αντίβαρα εµπρός. 2 αντίβαρα πίσω (1 σε κάθε τροχό).υδραυλικό 
ρεγουλατόρο δεξιάς λάµας υδραυλικού. προεκτάσεις πίσω φτερών. συρόµενη και 
περιστρεφόµενη κοτσαδούρα •Τα µοντέλα RPS διαθέτουν κιβώτιο 5 ταχυτήτων µε Hi-Lo 
υδροδυναµική ρεβέρσα και έρπουσες και ηλεκτρονικό έλεγχο υδραυλικού •Τα µοντέλα 
F70 διαθέτει 3-κύλινδρο κινητήρα PERKINS 3300cc µε turbo και aftercooler• Το µοντέλο 
F80XL/F 4-κύλινδρο ατµοσφαιρικό •Το µοντέλο F90XL/F µε 4-κύλινδρο turbo •Το µοντέλα 
F100XL/F. F110XL/F .F120XL/F µε turbo και aftercooler
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Σειρά F E-LINE (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ)
F70 F/GE (68) 28.500 
F80 XL/F/GE (74) 29.000 
F90 XL/F/GE (83) 30.500 
•Όλα τα µοντέλα διαθέτουν κινητήρα Perkins.κιβώτιο 4 ταχυτήτων µε 
έρπουσες 16+16 µε µηχανική ρεβέρσα. σύστηµα πέδησης µε την σύµπλεξη 
της τετρακίνησης.χωρίς εµπρόσθια φτερά.6 αντίβαρα εµπρός και 2 στους 
πίσω τροχούς. µηχανικό ρεγουλατόρο δεξιάς λάµας υδραυλικού. κοτσαδούρα 
απλή • Τα µοντέλα F70F E-LINE 3-κύλινδρο κινητήρα PERKINS 3300cc µε 
turbo και aftercooler • Το µοντέλο F80XL/F/GE 4-κύλινδρο ατµοσφαιρικό •Το 
µοντέλο F90XL/F/GE µε 4-κύλινδρο turbo
Σειρά F E-LINE CAB (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ)
F70 F CAB (68) 33.150 
F80 XL/F CAB (74) 33.600 
F90 XL/F CAB (83) 35.150 
•Όλα τα µοντέλα διαθέτουν καµπίνα µε φίλτρο άνθρακος. σύστηµα θέρµανσης/αερισµού. 
aircondition και ραδιοmp3 •Όλα τα µοντέλα διαθέτουν κινητήρα Perkins.κιβώτιο 4 
ταχυτήτων µε έρπουσες 16+16 µε µηχανική ρεβέρσα. σύστηµα πέδησης µε την σύµπλεξη 
της τετρακίνησης.χωρίς εµπρόσθια φτερά.6 αντίβαρα εµπρός και 2 στους πίσω τροχούς. 
µηχανικό ρεγουλατόρο δεξιάς λάµας υδραυλικού. κοτσαδούρα απλή •Τα µοντέλα F70F 
E-LINE 3-κύλινδρο κινητήρα PERKINS 3300cc µε turbo και aftercooler • Το µοντέλο 
F80XL/F/GE 4-κύλινδρο ατµοσφαιρικό •Το µοντέλο F90XL/F/GE µε 4-κύλινδρο turbo
Σειρά X4M
X4.35 M (74) 29.500 
•Κινητήρα 4 κυλ. PERKINS 4400cc ατµοσφαιρικά Tier 3.κιβώτιο ταχυτήτων 
16+16 µε µηχανική ρεβέρσα και έρπουσες .µε αψίδα ασφαλείας. 
Σειρά X4
X4.40 (76) 47.650 
X4.50 (85) 50.350 
X4.60 (94.52) 52.400 
X4.70 (101.3) 53.700 
•Όλα τα µοντέλα µε κινητήρα 4 κυλ. Deutz.common rail.24+24 µε µηχανική ρεβέρσα. 
κιβώτιο 4 ταχυτήτων µε OVER .µε αψίδα ασφαλείας. •Το Χ4.40 µε κινητήρα 4 κυλ. 
Deutz. common rail κιβώτιο 16+16 µε µηχανική ρεβέρσα και έρπουσες.
Σειρά X4 CAB
X4.40 CAB (76) 53.500 
X4.50 CAB (85) 56.200 
X4.60 CAB (94.52) 58.250 
X4.70 CAB (101.3) 59.600 
•Όλα τα µοντέλα µε κινητήρα 4 κυλ. Deutz. common rail.κιβώτιο 24+24 
µε µηχανική ρεβέρσα. κιβώτιο 4 ταχυτήτων µε OVER. καµπίνα Deluxe 
Slim και A/C. •Το Χ4.40 µε κινητήρα 4 κυλ. Deutz. common rail κιβώτιο 
16+16 µε µηχανική ρεβέρσα και έρπουσες.
Σειρά X4 CAB RPS 
X4.40 CAB RPS (76) 55.800 
X4.50 CAB RPS (85) 58.250 
X4.60 CAB RPS (94.52) 60.300 
X4.70 CAB RPS (101.3) 61.650 
•Όλα µε κινητήρα 4 κυλ. Deutz. common rail.κιβώτιο 24+24 µε 
ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα και έρπουσες. κιβώτιο 4 ταχυτήτων µε OVER µε 
καµπίνα Deluxe Slim και A/C•Το µοντέλο Χ4.40 µε κινητήρα 4 κυλ. Deutz. 
Common Rail. κιβώτιο 16+16 µε ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα και έρπουσες 
Σειρά X50M
X50.20M (86) 47.900 
X50.30M (95) 48.950 
X50.40M (102) 50.400 
•Mε κινητήρα 4 κυλ. Perkins.common rail. κιβώτιο 24+12 µε µηχανική 
ρεβέρσα. µε αψίδα ασφαλείας
Σειρά X50M CAB
X50.20M CAB (86) 53.150 
X50.30M CAB (95) 54.200 
X50.40M CAB (102) 55.600 
• µε κινητήρα 4 κυλ. Perkins.common rail.κιβώτιο 24+12 µε µηχανική 
ρεβέρσα µε καµπίνα Deluxe και Α/C
Σειρά X5
X5.20 (86) 51.500 
X5.30 (95) 53.200 
X5.40 (102) 53.950 
X5.50 (113) 54.800 
•µε κινητήρα 4 κυλ. Perkins.common rail. κιβώτιο 24+12 µε µηχανική 
ρεβέρσα. µε αψίδα ασφαλείας
Σειρά X5 CAB
X5.20 CAB (86) 57.850 
X5.30 CAB (95) 58.900 
X5.40 CAB (102) 60.400 
X5.50 CAB (113) 61.850 
•µε κινητήρα 4 κυλ. Perkins. common rail. κιβώτιο 16+16 µε µηχανική 
ρεβέρσα .µε καµπίνα Deluxe και Α/C
Σειρά X5 RPS
X5.20 RPS (95) 53.500 
X5.30 RPS (102) 54.250 
X5.40 RPS (113) 56.000 
X5.50 RPS (113) 56.900 
•µε κινητήρα 4 κυλ. Perkins. common rail.κιβώτιο 36+12 µε 
ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα & 3 PS. µε αψίδα ασφαλείας
Σειρά X5 RPS CAB
X5.20 CAB RPS (95) 61.600 
X5.30 CAB RPS (102) 62.700 
X5.40 CAB RPS (113) 64.200 
X5.50 CAB RPS (113) 65.700 

Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
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• µε κινητήρα 4 κυλ. Perkins. common rail.κιβώτιο 36+12 µε 
ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα & 3PS. µε καµπίνα Deluxe και Α/C 
Σειρά Χ6 
Χ6.420 (110) 73.200 
Χ6.430 (121) 74.700 
Χ6.440 (130) 76.300 
Χ6.420LS (110) 76.900 
Χ6.430LS (121) 78.500 
Χ6.440LS (130) 80.000 
•µε κινητήρα 4 κυλ. Beta Power. common rail. κιβώτιο 36+12. µε 
ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα και 3 Powershift .καµπίνα Deluxe. A/C Τα µοντέλα 
420LS.430LS.440LS διαθέτουν ανάρτηση καµπίνας 
Νέα Σειρά X7.4 P6-DRIVE
X7.440 P6-DRIVE (150-163) 111.000 
X7.450 P6-DRIVE (170-176) 113.000 
X7.460 P6-DRIVE (170-176) 116.000 
•µε κινητήρα 4 κυλ. Beta Power (Cummins). common rail µε Power 
Management. κιβώτιο P6-DRIVE µε 6 Powershift. µε ηλεκτρουδραυλική 
ρεβέρσα & creeper . ανάρτηση καµπίνας
Νέα Σειρά X7.4 VT-Drive
X7.440 VT-DRIVE (150-163) 125.000 
X7.450 VT-DRIVE (170-176) 128.000 
X7.460 VT-DRIVE (170-176) 130.000 
•µε κινητήρα 4 κυλ. Beta Power (Cummins) . common rail µε Power Management. κιβώτιο 
συνεχούς µεταβαλλόµενης σχέσης µε 4 βαθµίδες(CVT) και ανάρτηση καµπίνας
Νέα Σειρά X7.6 EFFICIENT
X7.660 P6-DRIVE (160-174) 122.000 
X7.670 P6-DRIVE (175-185) 125.000 
X7.460 P6-DRIVE (190-210) 135.000 
•µε κινητήρα 6 κυλ. Beta Power (Cummins).common rail µε Power Management.. κιβώτιο 
P6-DRIVE µε 6 Powershift. µε ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα & creeper.σπαστό άξονα µε 
ανεξάρτητες αναρτήσεις και ανάρτηση καµπίνας
Νέα Σειρά Χ7.6 PREMIUM
X7.650 P6-DRIVE (160-174) 134.000 
X7.660 P6-DRIVE (175-185) 137.000 
X7.670 P6-DRIVE (178-192) 143.000 
X7.680 P6-DRIVE (190-210) 148.000 
X7.690 P6-DRIVE (205-224) 152.000 
•µε κινητήρα 6 κυλ. Beta Power (Cummins) .common rail µε Power Management. κιβώτιο 
P6-DRIVE µε 6 Powershift µε ηλεκτρουδραυλική ρεβέρσα & creeper.σπαστό άξονα µε 
ανεξάρτητες αναρτήσεις και ανάρτηση καµπίνας
Νέα Σειρά Χ7.6 VT
X7.660 VT-DRIVE (175-185) 149.000 
X7.670 VT-DRIVE (178-192) 154.000 
•µε κινητήρα 6 κυλ. Beta Power (Cummins) .common rail µε Power 
Management. κιβώτιο συνεχούς µεταβαλλόµενης σχέσης µε 4 βαθµίδες(CVT).
creeper και ανάρτηση καµπίνας
Νέα Σειρά Χ8.6 VT
X8.660 VT-DRIVE (253-264) 237.000 
X8.760 VT-DRIVE (271-288) 243.000 
X8.860 VT-DRIVE (301-313) 249.500 
•µε κινητήρα 6 κυλ. Beta Power (Cummins) .common rail µε Power 
Management. κιβώτιο συνεχούς µεταβαλλόµενης σχέσης µε 4 βαθµίδες(CVT).
σπαστό άξονα µε ανεξάρτητες αναρτήσεις και ανάρτηση καµπίνας

New Holland - Π.Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ
τηλ. 210/3408800

Σειρά TD 3.50
TD3.50 4WD 8X8 48 / 2.930 cc Συγχρονιζέ 8x8 26.300
Σειρά T 4FB - ∆ενδροκοµικά χωρίς SupersteerTM - Τier 
4a / Stage 3Β
T4.90FB 24X12 82 4 / 2.970 cc Συγχρονιζέ 24x12  50.000 
T4.90FB 24X12 LOW CAB 82 4 / 2.970 cc Συγχρονιζέ 24x12  58.000 
T4.100FB 24X12 93 4 / 2.970 cc Συγχρονιζέ 24x12  53.000 
T4.100FB 24X12 LOW CAB 93 4 / 2.970 cc Συγχρονιζέ 24x12  61.000 
T4.110FB 24X12 102 4 / 2.970 cc Συγχρονιζέ 24x12  56.000 
T4.110FB 24X12 LOW CAB 102 4 / 2.970 cc Συγχρονιζέ 24x12  64.000 
Σειρά TD4 F - ∆ενδροκοµικά χωρίς SupersteerTM - Τier 4Α 
TD4.80F 4WD 12X12 PS 75 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 12x12 PS  36.500 
TD4.90F 4WD 12X12 PS 86 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 12x12 PS  38.500 
TD4.100F 4WD 12X12 PS 99 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 12x12 PS  40.500 
Σειρά T3 F - ∆ενδροκοµικά χωρίς SupersteerTM - Τier 3Α
T3.50F 4WD 12X12 49 3 / 2.930 cc Συγχρονιζέ 12x12  28.500 
T3.55F 4WD 12X12 56 3 / 2.930 cc Συγχρονιζέ 12x12  29.000 
T3.65F 4WD 12X12 65 3 / 2.930 cc Συγχρονιζέ 12x12  30.500 
T3.75F 4WD 12X12 72 3 / 2.930 cc Συγχρονιζέ 12x12  32.500 
Σειρά T4 F - Φαρδιά ∆ενδροκοµικά µε SupersteerTM - Τier 4Α
T4.80F 4WD 16X16 75 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16 49.000
T4.80F 4WD CAB 16X16 75 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16 58.000
T4.90F 4WD 16X16 86 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16 52.000
T4.90F 4WD CAB 16X16 86 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16 61.000
T4.100F 4WD 16X16 99 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16 54.500
T4.100F 4WD CAB 16X16 99 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16  63.500 
T4.110F 4WD 16X16 107 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16  57.000 
T4.110F 4WD CAB 16X16 107 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16  66.000 
Σειρά T4 N - Στενά ∆ενδροκοµικά µε SupersteerTM - Τier 4Α
T4.80N 4WD 16X16 75 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16  46.000 
T4.80N 4WD CAB 16X16 75 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16  55.000 
T4.90N 4WD 16X16 86 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16  49.000 
T4.90N 4WD CAB 16X16 86 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16  58.000 

Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

T4.100N 4WD 16X16 99 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16  51.000 
T4.100N 4WD CAB 16X16 99 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16  60.000 
T4.110N 4WD 16X16 107 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16  54.000 
T4.110N 4WD CAB 16X16 107 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16  63.000 
Σειρά T4 V - Αµπελουργικά - Τier 4Α
T4.80V 4WD 16X16 75 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16 44.500
T4.80V 4WD CAB 16X16 75 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16 53.500
T4.90V 4WD 16X16 86 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16 47.500
T4.90V 4WD CAB 16X16 86 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16 56.500
T4.100V 4WD 16X16 99 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16 49.500
T4.100V 4WD CAB 16X16 99 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16  58.500 
T4.110V 4WD 16X16 107 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16  52.500 
T4.110V 4WD CAB 16X16 107 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16  61.500 
Σειρά T4 LP - Low Profile- Τier 4Α
T4.80LP 4WD 16X16 75 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16 47.500
T4.80LP 4WD CAB 16X16 75 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16 56.500
T4.90LP 4WD 16X16 86 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16 50.000
T4.90LP 4WD CAB 16X16 86 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16 59.000
T4.100LP 4WD 16X16 99 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16 52.000
T4.100LP 4WD CAB 16X16 99 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16 61.000
T4.110LP 4WD 16X16 107 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16  55.500 
T4.110LP 4WD CAB 16X16 107 4 / 3.400 cc Συγχρονιζέ 16x16  64.500 
Σειρά TK 4 - Eρπυστριοφόρα- Τier 4Α
TK4.90 86 4 / 3.400 cc 8x8  52.500 
TK4.90M 86 4 / 3.400 cc 8x8  53.000 
TK4.100 99 4 / 3.400 cc 8x8  58.500 
TK4.100M 99 4 / 3.400 cc 8x8  63.000 
Σειρά T4 -Τier 4Β
T4.55 4WD 20X20 CR 58 4 / 3.200 cc 20x20 Creeper  41.000 
T4.65 4WD 20X20 CR 65 4 / 3.200 cc 20x20 Creeper  42.000 
T4.75 4WD 20X20 CR 75 4 / 3.200 cc 20x20 Creeper  43.000 
Σειρά T5 -Τier 4Α
T5.75 4WD 24X24 PS 75 4 / 3.400 cc 24x24 PS  54.000 
T5.75 4WD CAB 24X24 PS 75 4 / 3.400 cc 24x24 PS  62.500 
T5.85 4WD 24X24 PS 86 4 / 3.400 cc 24x24 PS  55.000 
T5.85 4WD CAB 24X24 PS 86 4 / 3.400 cc 24x24 PS  63.500 
T5.95 4WD 24X24 PS 99 4 / 3.400 cc 24x24 PS  57.000 
T5.95 4WD CAB 24X24 PS 99 4 / 3.400 cc 24x24 PS  65.500 
T5.95 DC 4WD CAB 24X24 HI-LO SS 99 4 / 3.400 cc 24x24 HI-LO  67.500 
T5.105 DC 4WD 24X24 HI-LO 107 4 / 3.400 cc 24x24 HI-LO  61.000 
T5.105 DC 4WD CAB 24X24 HI-LO 107 4 / 3.400 cc 24x24 HI-LO  68.500 
T5.105 DC 4WD CAB 24X24 HI-LO SS 107 4 / 3.400 cc 24x24 HI-LO  68.500 
T5.115 DC 4WD 24X24 HI-LO 114 4 / 3.400 cc 24x24 HI-LO  64.000 
T5.115 DC 4WD CAB 24X24 HI-LO 114 4 / 3.400 cc 24x24 HI-LO  71.500 
Σειρά TD5 -Τier 4Α
TD5.95 2WD CAB 12X12 PS 99 4 / 3.400 cc 12x12 PS  52.000 
TD5.95 4WD CAB 12X12 PS 99 4 / 3.400 cc 12x12 PS  58.000 
TD5.105 4WD CAB 12X12 PS 107 4 / 3.400 cc 12x12 PS  60.500 
TD5.115 4WD CAB 12X12 PS 114 4 / 3.400 cc 12x12 PS  62.500 
Σειρά T5 EC -Τier 4B
T5.100 EC 4WD CAB 16X16 P/SHIFT 99 4 / 3.400 cc 16x16 PS  78.000 
T5.110 EC 4WD CAB 16X16 P/SHIFT 107 4 / 3.400 cc 16x16 PS  80.000 
T5.120 EC 4WD CAB 16X16 P/SHIFT 117 4 / 3.400 cc 16x16 PS  83.000 
Σειρά T6 � TIER 4B
(4 CYL) 
T6.125 S 4WD CAB 16X16 L/AUTOSHIFT SS 116 4 / 4.485 cc 16X16  93.500 
T6.125 S 4WD CAB 16X16 L/AUTOSHIFT SUSP 116 4 / 4.485 cc 16X16  96.000 
T6.145 4WD CAB 16X16 L/AUTOSHIFT SS 131 4 / 4.485 cc 16X16  98.500 
T6.145 4WD CAB 16X16 L/AUTOSHIFT SUSP 131 4 / 4.485 cc 16X16  101.000 
T6.155 4WD CAB 16X16 L/AUTOSHIFT SS 140 4 / 4.485 cc 16X16  101.000 
T6.155 4WD CAB 16X16 L/AUTOSHIFT SUSP 140 4 / 4.485 cc 16X16  103.500 
T6.165 4WD CAB 16X16 L/AUTOSHIFT SS 155 4 / 4.485 cc 16X16  104.000 
T6.165 4WD CAB 16X16 L/AUTOSHIFT SUSP 155 4 / 4.485 cc 16X16  106.500 
T6.175 4WD CAB 16X16 L/AUTOSHIFT SS 160 4 / 4.485 cc 16X16  106.500 
T6.175 4WD CAB 16X16 L/AUTOSHIFT SUSP 160 4 / 4.485 cc 16X16  109.000 
(6 CYL) 
T6.180 4WD CAB 17X16 SS 165 6 / 6.728 cc 17X16 E  114.000 
T6.180 4WD CAB 17X16 SUSP 165 6 / 6.728 cc 17X16 E  116.500 
Σειρά T6 � TIER 4B
T6.145 4WD CAB 24X24 DCT ECO SUSP 131 4 / 4.485 cc 24X24 DCT  111.000 
T6.155 4WD CAB 24X24 DCT ECO SUSP 140 4 / 4.485 cc 24X24 DCT  113.500 
T6.165 4WD CAB 24X24 DCT ECO SUSP 155 4 / 4.485 cc 24X24 DCT  116.500 
T6.175 4WD CAB 24X24 DCT ECO SUSP 160 4 / 4.485 cc 24X24 DCT  118.500 
Σειρά T6 Auto CommandTM - Τier 4B
T6.145 AC 4WD CAB SUSP 131 4 / 4.485 cc CVT  117.500 
T6.155 AC 4WD CAB SUSP 140 4 / 4.485 cc CVT  121.500 
T6.165 AC 4WD CAB SUSP 155 4 / 4.485 cc CVT  124.500 
T6.175 AC 4WD CAB SUSP 160 4 / 4.485 cc CVT  126.500 
Σειρά T7 Power CommandTM (SWB) - Τier 4B
T7.165 S 4WD CAB 18X6 ECO SPS SS 150 6 / 6.728 cc 18x6 SPS  117.000 
T7.165 S 4WD CAB 18X6 ECO SPS SUSP 160 6 / 6.728 cc 18x6 SPS  119.500 
T7.175 4WD CAB 19X6 FPS SWII SUSP 160 6 / 6.728 cc 19x6 FPS  139.500 
T7.175 4WD CAB CLASSIC 18X6 SPS SS 160 6 / 6.728 cc 18x6 SPS  122.500 
T7.190 4WD CAB 19X6 FPS SWII SUSP 175 6 / 6.728 cc 19x6 FPS  143.500 
T7.190 4WD CAB CLASSIC 18X6 SPS SS 175 6 / 6.728 cc 18x6 SPS  126.500 
T7.210 4WD CAB 19X6 FPS SWII SUSP 190 6 / 6.728 cc 19x6 FPS  148.500 
T7.210 4WD CAB CLASSIC 19X6 SPS SS 190 6 / 6.728 cc 19x6 SPS  131.500 
Σειρά T7 Auto CommandTM (SWB) - Τier 4B
T7.175 AC 4WD CAB SUSP 160 6 / 6.728 cc CVT  143.500 
T7.190 AC 4WD CAB SUSP 175 6 / 6.728 cc CVT  147.500 
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T7.210 AC 4WD CAB SUSP 190 6 / 6.728 cc CVT  152.500 
T7.225 AC 4WD CAB SUSP 205 6 / 6.728 cc CVT  156.500 
Σειρά T7 Power CommandTM (LWB) - Τier 4B
T7.195 S 4WD CAB 18X6 FPS SS 175 6 / 6.728 cc 18x6 FPS 139.000
T7.195 S 4WD CAB 18X6 FPS SUSP 175 6 / 6.728 cc 18x6 FPS 141.000
T7.215 S 4WD CAB 18X6 FPS SS 210 6 / 6.728 cc 18x6 FPS 146.000
T7.215 S 4WD CAB 18X6 FPS SUSP 210 6 / 6.728 cc 18x6 FPS 148.500
T7.230 4WD CAB 19X6 FPS SWII SUSP 205 6 / 6.728 cc 19x6 FPS 164.500
T7.230 4WD CAB CLASSIC 18X6 FPS SS 205 6 / 6.728 cc 18x6 FPS 150.000
T7.245 4WD CAB 19X6 FPS SWII SUSP 224 6 / 6.728 cc 19x6 FPS 171.000
T7.245 4WD CAB CLASSIC 18X6 FPS SS 224 6 / 6.728 cc 18x6 FPS 156.500
T7.260 4WD CAB 19X6 FPS SWII SUSP 239 6 / 6.728 cc 19x6 FPS 177.500
T7.260 4WD CAB CLASSIC 18X6 FPS SS 239 6 / 6.728 cc 18x6 FPS 163.000
Σειρά T7 Auto CommandTM (LWB) - Τier 4B
T7.230 AC 4WD CAB SUSP 205 6 / 6.728 cc CVT  170.500 
T7.245 AC 4WD CAB SUSP 224 6 / 6.728 cc CVT  177.500 
T7.260 AC 4WD CAB SUSP 239 6 / 6.728 cc CVT  184.500 
T7.270 AC 4WD CAB SUSP 260 6 / 6.728 cc CVT  191.500 
Σειρά T7 HD - Τier 4B
T7.275 AC 4WD CAB SUSP 250 5 / 6.728 cc CVT 210.000
T7.290 AC 4WD CAB SUSP 271 6 / 6.728 cc CVT 220.000
T7.315 AC 4WD CAB SUSP 300 6 / 6.728 cc CVT 232.000
Σειρά T8 Auto CommandTM - Τier 4B
T8.320 AC 4WD CAB SUSP 286 6 / 8.700 cc CVT  229.000 
T8.350 AC 4WD CAB SUSP 315 6 / 8.700 cc CVT  240.000 
T8.380 AC 4WD CAB SUSP 347 6 / 8.700 cc CVT  251.000 
T8.410 AC 4WD CAB SUSP 375 6 / 8.700 cc CVT  262.000 
T8.435 AC 4WD CAB SUSP 415 6 / 8.700 cc CVT  295.000 
Σηµ. Ο τιµοκατάλογος αυτός ακυρώνει κάθε προηγούµενο. 
Στις τιµές δεν συµπεριλαβάνεται ο Φ.Π.Α.

SAME - Θεοχαράκης ΑΕ
τηλ. 210/3479700

∆ενδροκοµικά
SOLARIS 35 E3  20.000.00 
SOLARIS 45 E3  22.000.00 
SOLARIS 45 E3 CAB  28.000.00 
SOLARIS 55 E3  23.000.00 
SOLARIS 55 E3 CAB  29.000.00 
FRUTTETO 80 CL  3CYL  32.500.00 
FRUTTETO 80.4 CL 4 CYL  35.000.00 
FRUTTETO 90.4 CL 4 CYL  37.000.00 
FRUTTETO 90 CL 3CYL  33.500.00 
FRUTTETO 100 CL 3CYL  35.500.00 
FRUTTETO 105 CL 4CYL  37.500.00 
FRUTTETO 70 NATURAL  27.000.00 
FRUTTETO 80 NATURAL  28.500.00 
FRUTTETO 80.4 NATURAL  30.500.00 
FRUTTETO 80 LS  34.000.00 
FRUTTETO 80 GS  36.500.00 
FRUTTETO 80 LS CAB  40.000.00 
FRUTTETO 80 GS CAB  43.000.00 
FRUTTETO 90 LS  37.000.00 
FRUTTETO 90 GS  40.000.00 
FRUTTETO 90 LS CAB  42.000.00 
FRUTTETO 90 GS CAB  45.500.00 
FRUTTETO 90.4 LS  38.500.00 
FRUTTETO 90.4 GS  41.500.00 
FRUTTETO 90.4 LS CAB  43.500.00 
FRUTTETO 90.4 GS CAB  47.000.00 
FRUTTETO 100 LS  38.500.00 
FRUTTETO 100 GS 42.000.00 
FRUTTETO 100 LS CAB 43.500.00 
FRUTTETO 100 GS CAB 48.000.00 
FRUTTETO 105 LS 39.000.00 
FRUTTETO 105 GS 42.500.00 
FRUTTETO 105 LS CAB 44.000.00 
FRUTTETO 105 GS CAB 48.000.00 
FRUTTETO 115 LS 41.000.00 
FRUTTETO 115 GS 44.500.00 
FRUTTETO 115 LS CAB 46.000.00
FRUTTETO 115 GS CAB 50.000.00
Αµπελουργικά
FRUTTETO S 80 LS 34.500.00 
FRUTTETO S 80 GS 38.000.00 
FRUTTETO S 80 LS CAB 40.500.00 
FRUTTETO S 80 GS CAB 44.000.00 
FRUTTETO S 90 LS 37.500.00 
FRUTTETO S 90 GS 41.000.00 
FRUTTETO S 90 LS CAB 43.000.00 
FRUTTETO S 90 GS CAB 46.500.00 
FRUTTETO S 90.4 LS 39.500.00 
FRUTTETO S 90.4 GS 43.000.00 
FRUTTETO S 90.4 LS CAB 45.500.00 
FRUTTETO S 90.4 GS CAB 49.000.00 
FRUTTETO S 100 LS 39.000.00 
FRUTTETO S 100 GS 42.000.00 
FRUTTETO S 100 LS CAB 44.500.00 

Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
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FRUTTETO S 100 GS CAB 48.000.00 
FRUTTETO S 105 LS 42.000.00 
FRUTTETO S 105 GS 45.500.00 
FRUTTETO S 105 LS CAB 47.500.00 
FRUTTETO S 105 GS CAB 51.000.00 
FRUTTETO S 115 LS 45.000.00 
FRUTTETO CVT 90.4S 78.000.00 
FRUTTETO CVT 105S 81.000.00 
FRUTTETO CVT 115S 83.000.00 
Ανοιχτού πεδίου
ARGON 70 25.500.00 
ARGON 80 27.000.00 
ARGON 90 28.500.00 
ARGON 100 29.000.00 
DORADO 70 NATURAL 37.000.00 
DORADO 80 NATURAL 38.500.00 
DORADO 90 NATURAL 39.500.00 
DORADO 100 NATURAL 41.000.00 
EXPLORER 105 TB LS 48.000.00 
EXPLORER 115 TB LS 51.000.00 
EXPLORER 105 TB GS 52.000.00 
EXPLORER 115 TB GS 55.000.00 
EXPLORER 90 LD LS 51.000.00 
EXPLORER 90 MD LS 50.500.00 
EXPLORER 90.4 MD LS 52.000.00 
EXPLORER 100 MD LS 51.500.00 
EXPLORER 110 MD LS 53.000.00 
EXPLORER 110 HD LS 55.000.00 
EXPLORER 120 HD LS 57.500.00 
EXPLORER 80 LD GS 52.000.00 
EXPLORER 90 LD GS 53.000.00 
EXPLORER 90 MD GS 54.000.00 
EXPLORER 90.4 MD GS 55.000.00 
EXPLORER 100 MD GS 55.000.00 
EXPLORER 110 MD GS 57.000.00 
EXPLORER 110 HD GS 59.000.00 
EXPLORER 120 HD GS 61.500.00 
EXPLORER  90 LD GS 2WD 51.000.00 
EXPLORER 120 HD GS 2WD 57.500.00 
VIRTUS 120 82.000.00 
VIRTUS 130 86.000.00 
VIRTUS 140 89.000.00 
Σειρά frutteto : •εµπρός υδραυλικό 2500€ •εµπρός υδραυλικό µε p.t.o. 1000rpm 
4200€•ηλεκτρονικό υδραυλικό 1100€•2 εµπρόσθιες παροχές 500€•2ο δοχείο καυσίµου (40l) 
1000€•4ο χειριστήριο µηχανικό 1700€•διπλή αντλία υδραυλικού 1000€•asm 500€•active 
drive 7500€ Σειρά explorer: •εµπρός υδραυλικό µε p.t.o. 1000rpm 4200€•αερόφρενα 
για συρόµενο 3300€•εµπρόσθια ανάρτηση sba/asm 4200€•ηλιοροφή 1500€•ηλεκτρονικό 
υδραυλικό 1200€•διπλή αντλία υδραυλικού 1130€•φώτα extra εµπρός•πίσω 600€•4ο 
χειριστήριο 1500€ Σειρά virtus: •εµπρός υδραυλικό 3700€•εµπρός υδραυλικό µε ρ.τ.ο. 
5300€•αντίβαρα 600kg 1700€ / 400kg 1100€•φώτα led µάσκας 1000€•ι motinor 8’’ inch 
touch screen 3300€•camera 1000€•αερόφρενα για παρελκόµενο 4000€•ανάρτηση καµπίνας 
2000€•clima 600€•gps 2000€ ΠΡΟΣΟΧΗ : α. Οι πιο πάνω τιµές και οι τόκοι επιβαρύνονται 
µε ΦΠΑ. β. Οι τιµές αυτές ισχύουν για εξόφληση απόλυτα ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ στις αποθήκες 
Αθηνών - Θεσ/νίκης. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ : Τα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης µέχρι 
αποπληρωµής του µηχανήµατος. *Ο τιµοκατάλογος αυτός ακυρώνει κάθε προηγούµενο.

Yanmar - Π.Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ
τηλ. 210/3408800

ΣΕΙΡΑ EF200/EF227M 3 κυλ. /1.331 κ.εκ. 8 x 8 (26) 12.300
EF233M 3 κυλ. /1.642 κ.εκ. 8 x 8 (32) 13.300

Zetor - Η ∆ΗΜΗΤΡΑ ΑΕ
 τηλ. 210/5155777

UTILIX HT 45 43 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, HML, 30 km 34.700
UTILIX HT 55 49 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, HML, 30 km 36.600
HORTUS CL 65  67 HP 43 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, 24+24, 30 km 42.600
HORTUS HS 65 67 HP 43 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, Υ∆Ρ. ΡΕΒ., 24+24, 
30 km 47.700

MAJOR CL 80  76 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, 12+12, 30 km 45.600
MAJOR HS 80 76 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, Υ∆Ρ. ΡΕΒ., 24+24, 40 km 58.700
Επιβάρυνση αεροφρένων για τη Σειρά Major 2.200
PROXIMA CL 100 96 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, 12+12, 40 km 66.000
PROXIMA HS 100 96 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, Υ∆Ρ. ΡΕΒ., 24+24, 40 km 68.500
PROXIMA HS 110 107 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, Υ∆Ρ. ΡΕΒ., 24+24, 40 km 69.500
PROXIMA HS 120  117 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, Υ∆Ρ. ΡΕΒ., 24+24, 40 km 70.400
Επιβάρυνση εµπρός υδραυλικού για τη Σειρά Proxima 6.700
FORTERRA CL 100 96 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, 24+18, 40 km 81.000
FORTERRA CL 110  107 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, 24+18, 40 km 82.500
FORTERRA CL 120 117 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, 24+18, 40 km 84.400
FORTERRA CL 130 127 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, 24+18, 40 km 86.800
FORTERRA CL 140 137 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, 24+18, 40 km 88.600
FORTERRA HSX 120 117 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, Υ∆Ρ. ΡΕΒ., 30+30, 40 km 90.000
FORTERRA HSX 130 127 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, Υ∆Ρ. ΡΕΒ., 30+30, 40 km 91.600
FORTERRA HSX 140 137 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, Υ∆Ρ. ΡΕΒ., 30+30, 40 km 93.400
FORTERRA HD 130 127 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, Υ∆Ρ. ΡΕΒ., ΑΝΑΡΤ., 
30+30, 40 km 106.500

FORTERRA HD 140 136 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, Υ∆Ρ. ΡΕΒ., ΑΝΑΡΤ., 
30+30, 40 km 107.700

FORTERRA HD 150 147 HP ∆.∆., ΚΑΜΠ, AC, Υ∆Ρ. ΡΕΒ., ΑΝΑΡΤ., 
30+30, 40 km 109.400

Επιβάρυνση εµπρός υδραυλικού για όλη τη Σειρά Forterra 8.400
Επιβάρυνση ανάρτησης εµπρός άξονα για τη Σειρά Forterra HD 5.100

Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

CRYSTAL 150 HD 145 HP 6 ΚΥΛ. ΚΑΜΠ, AC, Υ∆Ρ. ΡΕΒ., 30+30, 40 km Με παραγγελεία
CRYSTAL 170 HD 166 HP 6 ΚΥΛ. ΚΑΜΠ, AC, Υ∆Ρ. ΡΕΒ., 30+30, 40 km Με παραγγελεία
Επιβάρυνση αεροφρένων για όλη τη Σειρά Crystal HD 800
Επιβάρυνση µηχανικής ανάρτησης καµπίνας για όλη την σειρά 
Crystal HD 1.100
Επιβάρυνση εµπρός υδραυλικού για όλη τη Σειρά Crystal HD 8.400

VALTRA – Καρίντης-Νέτας Α.Ε.
Τηλ. 2310/ 519995

Σειρά Α –∆ενδροκοµικό χωρίς καµπίνα
Α73oDT12/12 (76.02) 31.000
STD: 540/1000. 3 χειριστήρια
Σειρά Α – Αυτόµατη ρεβέρσα
Α74 12/12 (72.08) 58.000
Α84 12/12 (81.60) 61.000
Α94 12/12 (92.48) 64.000
Α104 12/12 (96.56) 67.000
Α114 12/12 (107.44) 70.000
Α124 12/12 (116.96) 73.000
Α134 12/12 (127.16) 76.000
STD: 540/540Ε ή 540/1000. φώτα LED. 3 χειριστήρια. κάθισµα αέρος
Σειρά Ν HiTech – Αυτόµατη ρεβέρσα
Ν93 36/36 (95.20) 70.000
Ν103 36/36 (111.52) 80.000
Ν104 30/30 (111.52) 103.000
Ν114e 30/30 (122.40) 106.000
N124 30/30 (137.36) 111.000
N134 30/30 (145.52) 114.000
N154e 30/30 (157.76) 116.000
N174 30/30 (165.92) 121.000
STD: 540/540Ε/1000. φώτα LED. ανάρτηση µπροστινού άξονα. 5 χειριστήρια. 
κάθισµα αέρος. αερόφρενα
Σειρά Ν Active – Αυτόµατη ρεβέρσα
N134 30/30 (145.52) 117.000
N154e 30/30 (157.76) 119.000
N174 30/30 (165.92) 124.000
STD: 540/540Ε/1000. φώτα LED. ανάρτηση µπροστινού άξονα. 5 χειριστήρια. 
κάθισµα αέρος. αερόφρενα
Σειρά Ν Versu – Αυτόµατη ρεβέρσα
N134 30/30 (145.52) 123.000
N154e 30/30 (157.76) 125.000
N174 30/30 (165.92) 129.000
STD: 540/540Ε/1000. φώτα LED. ανάρτηση µπροστινού άξονα. 7 χειριστήρια. 
κάθισµα αέρος. αερόφρενα
Σειρά Ν Direct – Αυτόµατη ρεβέρσα. Πλήρως αδιαβάθµητο
N134 CVT (149.60) 128.000
N154e CVT (157.76) 130.000
N174 CVT (165.92) 134.000
STD: 540/540Ε/1000. φώτα LED. ανάρτηση µπροστινού άξονα. 7 χειριστήρια. 
κάθισµα αέρος. αερόφρενα
Σειρά Τ HiTech – Αυτόµατη ρεβέρσα
Τ133 36/36 (156.40) 116.000
Τ144 30/30 (160.48) 122.000
Τ154 30/30 (164.56) 126.000
Τ174e 30/30 (176.80) 132.000
T194 30/30 (197.20) 137.000
T214 30/30 (214.88) 147.000
T234 30/30 (238.00) 157.000
T254 30/30 (269.28) 167.000
STD: 540/540Ε/1000. φώτα LED. ανάρτηση µπροστινού άξονα. 5 χειριστήρια. 
κάθισµα αέρος. αερόφρενα
Σειρά Τ Active – Αυτόµατη ρεβέρσα
Τ144 30/30 (160.48) 124.000
Τ154 30/30 (164.56) 128.000
Τ174e 30/30 (176.80) 134.000
T194 30/30 (197.20) 144.000
T214 30/30 (214.88) 149.000
T234 30/30 (238.00) 159.000
T254 30/30 (269.28) 169.000
STD: 540/540Ε/1000. φώτα LED. ανάρτηση µπροστινού άξονα. 5 χειριστήρια. 
κάθισµα αέρος. αερόφρενα
Σειρά Τ Versu – Αυτόµατη ρεβέρσα
T153 36/36 (160.48) 124.000
Τ144 30/30 (160.48) 131.000
Τ154 30/30 (164.56) 135.000
Τ174e 30/30 (176.80) 142.000
T194 30/30 (197.20) 145.000
T214 30/30 (214.88) 155.000
T234 30/30 (238.00) 165.000
T254 30/30 (269.28) 175.000
STD: 540/540Ε/1000. φώτα LED. ανάρτηση µπροστινού άξονα. 7 χειριστήρια. 
κάθισµα αέρος. αερόφρενα
Σειρά Τ Direct – Αυτόµατη ρεβέρσα. πλήρως αδιαβάθµητο 
Τ144 CVT (160.48) 140.000
Τ154 CVT (164.56) 144.000
Τ174e CVT (176.80) 150.000
T194 CVT (197.20) 160.000
T214 CVT (214.88) 170.000
T234 CVT (248.88) 180.000
STD: 540/540Ε/1000. φώτα LED. ανάρτηση µπροστινού άξονα. 7 χειριστήρια. 
κάθισµα αέρος. αερόφρενα. Στις προσφερόµενες τιµές δεν περιλαµβάνεται 
Φ.Π.Α.. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Οι τιµές µπορεί να 
αλλάξουν χωρίς καµία προειδοποίηση. Κάθε εξοπλισµός επιπλέον του στάνταρ 
εξοπλισµού έχει επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση.
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GREGOIRA G 122 SW
Σταφυλό-συλλεκτικό Gregoire, τύπου G 122 
SW. Μοντέλο 2004. 4200 ώρες. Από επίδειξη. 
Φυτώρια Αναστασόπουλος  Τηλ. 27420 29219 

RENAULT CERES 85
RENAULT CERES 85 Ανασκευασµένο σε εξαιρετική 
κατάσταση µε κινητήρα 75 αλόγων και µονό διαφο-
ρικό.. Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Τηλ. 2310 780 866-9

VOGEL&NOOT
Άροτρο 3υνο αναστρεφόµενο, έτος 1996, 4.000 
ευρώ. Γ.Ι. Αντωνάκης Α.Ε., Τηλ. 2262025915.

GREGOIRE G 140 SW
Έλαιο-συλλεκτικό µηχάνηµα µάρκας Gregoire, 
τύπου G 140 SW. Μοντέλο 2008. 3200 ώρες.
Για γραµµική καλλιέργεια (υπέρ-πυκνό σύστηµα). 
Φυτώρια Αναστοσόπουλος Τηλ. 27420 29219

JOHN DEERE 7250R
John Deere 7250R Πλήρως ελεγµένο . Μοντέλο 
2015 µε 3000 ώρες. Αδιαβάθµητο σασµάν, εµπρό-
σθια υδραυλικά και λάστιχα σε καλή κατάσταση.
Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Τηλ. 2310 780 866-9

NEW HOLLAND 7740
NEW HOLLAND 7740 Μοντέλου του 1997. Με 
τετρακύλινδρο κινητήρα 5000 κυβικά απόδοσης 
100 αλόγων.Πλήρως ελεγµένο µε εγγύηση καλής 
λειτουργίας. Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Τηλ. 2310 780 866-9

RENAULT RB 130
RENAULT RB 130 Μοντέλο  2003, ισχύς 70 ίππων 
και διπλό διαφορικό. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση 
ανακατασκευασµένο και πλήρως ελεγµένο.
Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Τηλ. 2310 780 866-9

CASE 8120
CASE 8120 µοντέλο του 2011 µε 2500 ώρες εργασίας. 
Με τριγωνικές ερπύστριες, 2 ρότορες και µαχαίρι 
ρυζιού. Ο κινητήρας είναι 10,3 λίτρα και αποδίδει 470 
άλογα. Πλήρως ελεγµένη και άψογα λειτουργική.
Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Τηλ. 2310 780 866-9

Φρέζα Krone
Φρέζα Krone. Φρέζα βαρέου τύπου, µε πλάτος 
εργασίας 2,80µ και κύλινδρο µε ανέµη. 
Σε εξαιρετική κατάσταση µε καινούρια µαχαίρια.
Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Τηλ. 2310 780 866-9

KVERNELAND NG 500 M 
Σβωλοκόπτης KVERNELAND NG 500 M 
Πλάτος εργασίας 5 µέτρων, µε υδραυλική ρύθµιση 
κυλίνδρου, 20 στροφεία και 40 µαχαίρια. Πλήρως 
ελεγµένος, ανακατασκευασµένος και µε εγγύηση καλής 
λειτουργίας. Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Τηλ. 2310 780 866-9

ΠΡΕΣΑ JOHN DEERE 550 
Πρέσα JOHN DEERE 550 
Μοντέλο του ’90. Ανακατασκευασµένη, µεταβλητού 
θαλάµου χωρίς µαχαίρια. 
Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Τηλ. 2310 780 866-9

FARESIN MAGNUM 2200 
Ενσιροδιανοµέας FARESIN MAGNUM 2200 
22 κυβικών, µε ζυγιστικό, ταινία ταΐσµατος και 2 
κάθετους κοχλίες. Μηχάνηµα πλήρως ελεγµένο, 
ανακατασκευασµένο και µε εγγύηση καλής λειτουργίας
Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Τηλ. 2310 780 866-9

FANTINI
Μαχαίρι καλαµποκάς FANTINI
Σταθερός 5σειρος χωρίς καταστροφέα. Ανακατα-
σκευασµένος και µε εγγύηση καλής λειτουργίας.
Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Τηλ. 2310 780 866-9

CLAAS DISCO 620

DEUTZ FAHR K 7.27

Κοπτικό Claas Disco 620
Αναρτώµενο, πλάτος εργασίας 2,65µ µε κυλίνδρους 
σύνθλιψης σε άριστη κατάσταση πλήρως ανακατα-
σκευασµένο. Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Τηλ. 2310 780 866-9

Πλατφόρµα συλλογής χόρτου Deutz Fahr K 7.27
Με pick up 1,6 µέτρων, µε ταπέτο µεταφοράς. Όγκος 
φορτίου 18 κυβ. (27 κυβ. συµπιεσµένο).
Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Τηλ. 2310 780 866-9

 LAMBORGHINI 600ZETOR 12245 ZTS
60 HP, διαφορικό 4WD, ταχύτητα 30 km/h, έτος 
πρώτης κυκλοφορίας 2000. «Η ∆ΗΜΗΤΡΑ» Α.Ε. 
ΤΗΛ. 2310 515 326

120 HP, διαφορικό 4WD, ταχύτητα 30 km/h, έτος 
πρώτης κυκλοφορίας 2001. «Η ∆ΗΜΗΤΡΑ» Α.Ε. 
ΤΗΛ. 2310 515 326

ΑΝΤΟΝΙΟ CARRARO SX 9400
ΑΝΤΟΝΙΟ CARRARO SX 9400, Σπαστό, 4WD, 85 
HP, µοντέλο 2010 και 2.950 ώρες, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Α.Ε.Τ.Β.Ε. 2310723793

ΒΥΤΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ VENDRAME
Βυτίο λυµάτων µάρκας VENDRAME τύπου 14 
m3 µε πύραυλο, σε άριστη κατάσταση.
ΑΦΟΙ Χ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ Ο.Ε Τηλ. 2310 796807

ΤΡΑΚΤΕΡ

ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Αγαπητέ αναγνώστη,
Το Profi, πιστό στη δέσµευσή του για προσφορά µιας ολοκληρωµένης εικόνας 
της αγοράς αγροτικών µηχανηµάτων, ανανεώνει κάθε µήνα την ειδική στήλη 

για τα µεταχειρισµένα µηχανήµατα, όπου ιδιώτες και εταιρείες διευκολύνουν τον 
υποψήφιο αγοραστή µεταχειρισµένου στην αναζήτηση του κατάλληλου εξοπλισµού
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CARRARO TIGRONE 5500
 ΑΝΤΟΝΙΟ CARRARO 5500 Σειρά 21, 4WD, 50 
HP, µοντέλο 1995 και 3.000 ώρες, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Α.Ε.Τ.Β.Ε. 2310723793.
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LANDINI GLOBUS 75
Μεταχειρισµένο τρακτέρ LANDINI GLOBUS 75 , 
έτος 2001, 73 hp, 5.090 ώρες, Παύλος Ι. Κοντέλ-
λης Α.Ε.Β.Ε. τηλ: 210 3408817

KRONE COMPI PACK
Krone Compi Pack 1500 χορτοδοτικές πρέσες µε 
τυλιχτικό µεταβλητού θαλάµου.  Κυριακού  Α.Ε. 
Τηλ. 2310753031.

ΒΥΤΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ VAIA
 Βυτίο λυµάτων VAIA 22000LIT, ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε. 
Τηλ. 2310753031

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ POTTINGER
 Συρόµενο χορτοκοπτικό POTTINGER, πλάτος 
κοπής 3,00µ., ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε. Τηλ. 2310753031

ΕΝΣΙΡΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ FARESIN
Ενσιροδιανοµέας FARESIN 9 κυβικών, ΚΥΡΙΑ-
ΚΟΥ Α.Ε. Τηλ. 2310753031

VALMET 8150
Μεταχειρισµένο τρακτέρ VALMET 8150, έτος 
1997, 125 hp, 5.734 ώρες, Παύλος Ι. Κοντέλλης 
Α.Ε.Β.Ε. τηλ: 2310 779072

DEUTZ AGROPLUS 95 2WD
Μεταχειρισµένο τρακτέρ DEUTZ AGROPLUS 95 
2WD, έτος 2004, 94 hp, 5.859 ώρες, Παύλος Ι. 
Κοντέλλης Α.Ε.Β.Ε. τηλ: 210 3408817

CASE JX 70
Μεταχειρισµένο τρακτέρ CASE JX 70, έτος 2006, 
65 hp, 1.632 ώρες, Παύλος Ι. Κοντέλλης Α.Ε.Β.Ε. 
τηλ: 2310 779072

MASSEY FERGUSON 8220

NEW HOLLAND BR6090

Μεταχειρισµένο τρακτέρ MASSEY FERGUSON 
8220, έτος 2000, 162 hp, 4.780 ώρες, Παύλος Ι. 
Κοντέλλης Α.Ε.Β.Ε. τηλ: 2310 779072

Μεταχειρισµένη πρέσα στρογγυλή NEW 
HOLLAND BR6090, έτος 2011, Παύλος Ι. 
Κοντέλλης 

ΚΟΠΡΟ∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ
 Κοπροδιανοµείς 8 κθβ. Vaschieri γαλβανισµέ-
νος, ξύλινο πάτωµα και tantem σύστηµα µε 
διπλούς άξονες. Κυριακού Α.Ε. Τηλ. 2310753031.

ΕΝΣΙΡΟ∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ LUCLAR
Ενσιροδιανοµείς Luclar Ιταλίας οριζόντιοι µε 
2 κοχλίες από 5-12 κυβ. Κυριακού Α.Ε. Τηλ. 
2310753031.

ΒΥΤΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ AMOS
Βυτίο λυµάτων  AMOS 10000LIT,  
ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε. Τηλ. 2310753031

KRONE
Χορτοδετική πρέσα Krone Vario 1500 µεταβλη-
τού θαλάµου και Συρόµενο χορτοκοπτικό Krone 
3210 CRI.  Κυριακού  Α.Ε. Τηλ. 2310753031.

MC CORMICK F80ΑΝΤΟΝΙΟ CARRARO TC 5400, 

NEW HOLLAND TX 66

Μεταχειρισµένο τρακτέρ Mc CORMICK F80, έτος 
2016, 74 hp, 1.202 ώρες, Παύλος Ι. Κοντέλλης 
Α.Ε.Β.Ε. τηλ: 2310 779072

ΑΝΤΟΝΙΟ CARRARO TC 5400, 4WD, 50 HP, µοντέλο 
2010 και 2.500 ώρες, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 
Α.Ε.Τ.Β.Ε. 2310723793.

Μεταχειρισµένη θεριζοαλωνιστική NEW 
HOLLAND TX 66, έτος 1995, 266 hp, 3.540 ώρες, 
Παύλος Ι. Κοντέλλης Α.Ε.Β.Ε. τηλ: 2310 779072

NEW HOLLAND CX 840

ΑΝΤΟΝΙΟ CARRARO TC 8400

Μεταχειρισµένη θεριζοαλωνιστική NEW 
HOLLAND CX 840, έτος 2004, 325 hp, 4.980 ώρες 
& 2.648 ώρες το αλωνιστικό, Παύλος Ι. Κοντέλλης 
Α.Ε.Β.Ε. τηλ: 2310 779072

ΑΝΤΟΝΙΟ CARRARO TC 8400, 4WD, 68 HP, 
µοντέλο 2008 και 2.000 ώρες, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Α.Ε.Τ.Β.Ε. 2310723793.

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΤΩΤΕΣ
Τηλεσκοπικοί φορτωτές Dieci, Merlo 100 ίππων 
µε µέγιστη ανύψωση 7µ.  Κυριακού Α.Ε. 
Τηλ. 2310753031.

Φεβρουάριος 2021

63-65_PG0221_AGGELIES_NEW2.indd   64 02/02/2021   19:01



HURLIMANN XΒ 95 ΤΒ
HURLIMANN XΒ 95 ΤΒ  (96hp)
Μοντέλο 2011 Α & Φ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Ε.
Τηλ. 2461021000-2.

SAME FRUTTETO 75 DT (75hp)
Μοντέλο 1990  Α & Φ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. 
Τηλ. 2461021000-2.

SAME FRUTTETO 75  DT HURLIMANN XT 105

HURLIMANN XA 76

HURLIMANN H-435 DT NEW HOLLAND � T5050

∆ΟΝΗΤΗΣ ΒΕΚΑΜ

HURLIMANN XΒ ΜΑΧ 85

HURLIMANN H 709 XN

HURLIMANN XT 908

ΠΡΕΣΑ New Holland 570

LAMBORGHINI R3 EVO 100

HURLIMANN ΧΤ 910.6

HURLIMANN XT 105, 100 HP, Μοντέλο 2006, 
Α&Φ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. Τηλ.: 2461021000

HURLIMANN XA 76,  80 HP, Μοντέλο 2010, 2.000 
ώρες, Α&Φ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. Τηλ. 2461021000

HURLIMANN H-435 DT (35hp)
Μοντέλο 2001  Α & Φ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. 
Τηλ. 2461021000-2.

Τρακτέρ New Holland T50-50 Χωρίς Καµπίνα - 
2012, κινητήρας 4500cc µε 4 κυλίνδρους, 95 ΗΡ. 
Α∆ΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε. 2103483300.

ΧΡ. ΑΓΓΕΛΗΣ Μηχανικός δονητής ελιάς και ξη-
ρών καρπών (φιστικιάς, αµυγδαλιάς κ.α), άριστη 
κατάσταση. Περιοχή Λαµία. Τηλ.6973048806

HURLIMANN XΒ ΜΑΧ 85  (85hp)
Μοντέλο 2008 Α & Φ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. 
Τηλ. 2461021000-2.

HURLIMANN H 709 XN: 90HP, Μοντέλο 2004 
Α&Φ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. Τηλ. 24610-21000

HURLIMANN XT 908 ,85 HP, Μοντέλο 2000, 
Α & Φ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. Τηλ. 2461021000

Χορτοδετική πρέσα τετράγωνου δέµατος New 
Holland 570, ∆ετικό µε σύρµα- 2004. Α∆ΕΛΦΟΙ 
ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε. 2103483300.

LAMBORGHINI R3 EVO 100, 93HP, Μοντέλο 
2010, Α&Φ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. Τηλ. 2461021000

HURLIMANN ΧΤ 910.6, 105HP, Μοντέλο 2003, 
Α&Φ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. Τηλ. 2461021000

Ξεκινήστε την 
εγγραφή σας 
ΤΩΡΑ!

Νίκης 24 | 105 57 | Σύνταγµα
Τηλ.: 2103232905 | Fax: 2103232967 

E-mail: agrenda@agronews.gr
www.agronews.gr

ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΕΝΑΡΞΗ:..............................ΛΗΞΗ:.....................

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

........................................................................................  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

.......................................................................................  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

........................................................................................   

ΤΑΧ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

........................................................................................

E�MAIL: .................................................................   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:............................................................

ΕΤΗΣΙΑ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ

100
ΕΥΡΩ

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.
Η πληρωµή της συνδροµής γίνεται µε 

αντικαταβολή, µε κατάθεση σε τραπεζικό 
λογαριασµό, είτε µε χρέωση πιστωτικής κάρτας. 

Τηλ. επικοινωνίας: 210 3232905

GREEN
BOX

ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.E.

ΤΗΛΕΦΩΝΟΤΗΛΕΦΩΝΟ:....................................................................................................................................................................................

ΕΤΗΣΙΑΕΤΗΣΙΑΕΤΗΣΙΑ 100100100

HURLIMANN XA 86 DT
HURLIMANN XA 86 DT (90hp) Μοντέλο 2007 
Α & Φ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. Τηλ.2461021000-2.
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Η παρουσίαση των περιεχοµένων του επόµενου τεύχους του Profi είναι ενδεικτική και µπορεί να µεταβληθεί για λόγους τεχνικούς ή επικαιρότητας
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Πληροφορίες επικοινωνίας

PROFI
Μηνιαία επιθεώρηση αγροτικής 
τεχνολογίας, εξοπλισµού και οικονοµίας

Η ελληνική έκδοση του Ρrofi ανήκει στη 
Green Box Εκδοτική Α.E. και εκδίδεται 
µε άδεια της Landwirtschaftsverlag GmbH. 

I∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ
Green Box Εκδοτική Α.E.
Νίκης 24, Σύνταγµα, 105 57
Tηλ: 2103232905, Fax: 2103232967
E-Mail: profi@agronews.gr 

EΚ∆ΟΤΗΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γιάννης Πανάγος

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ
Γιώργος Κοντονής

ΣΥΝΤΑΞΗ
Μαρία  Γιουρουκέλη  
Λεωνίδας Λιάµης

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Βασίλης Σοφός

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ/ΣΕΛΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Αθηνά Βέη

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Παναγιώτης Αραβαντινός

∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ/ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Νατάσα Στασινού

∆ΙΑΝΟΜΗ
Άργος Α.Ε.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ/ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ
NONSTOP

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ
Βενετία Τρελλοπούλου
Ελλάδα: Ετήσια 100 ευρώ
Συµπεριλαµβάνεται o ΦΠΑ

PROFI GREECE
Published by 
Green Box Publishing S.A. 
Nikis 24, GR-105 57, Athens 
Greece, Tel. +30 210 3232905 
E-mail: profi@agronews.gr

Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, 
ολική ή µερική, η κατά παράφραση ή διασκευή 
απόδοση του περιεχοµένου µε οποιονδήποτε 
τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, 
ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς άδεια του εκδότη. 
Νόµος 2121/1993 και κανόνες ∆ιεθνούς ∆ικαίου 
που ισχύουν στην Ελλάδα.

Μαζί µε την 
Agrenda 

6 Μαρτίου

∆ΟΚΙΜΗ ΜΑΚΡΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ
John Deere 8R410
Το 8R410 καλείται να συνεχίσει τη βαριά κληρονοµιά που αφήνει ο προκάτοχός του 
8400R. Στο profi Μαρτίου φιλοξενείται η αποκλειστική δοκιµή του νέου µοντέλου.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Nuhn Lagoon Crawler µίξερ  
Μία καναδική εταιρεία που εξειδικεύεται 
στον εξοπλισµό κοπριάς κατασκεύασε το  
Lagoon Crawler για εργασίες σε σηµεία 
που µαζεύεται το υλικό. Στο profi Μαρτίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΗ
Caterpillar 910M
Μπορεί ένα µηχάνηµα υψηλών προδια-
γραφών για τον κατασκευαστικό τοµέα να 
διαπρέψει στη γεωργία; Στο profi Μαρτίου.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ
Fendt Ideal 10T
Στο profi Μαρτίου µπαίνουµε στη θέση του 
οδηγού στην θεριζοαλωνιστική Fend Ideal 
10 που διαθέτει χειριστήρια αντί για τιµόνι.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Συγκοµιδή τεύτλων
Μία ολλανδική εταιρεία πειραµατίζεται µε 
την καλλιέργεια ζαχαρότευτλων για την 
εξαγωγή υψηλής αξίας σε πρωτεΐνη 
φύλλα. Περισσότερα στο profi Μαρτίου.
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ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 
ΕΙΝΑΙ Ε∆Ω!

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ
ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ 7R & 8R

Συνώνυµα της απόλυτης δύναµης τα καινούργια επανασχεδιασµένα, ισχυρά µοντέλα 
της σειράς 7R και 8R είναι ασταµάτητα παντού! 

Σχεδιασµένα για όλες τις εργασίες ώστε να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες σας και 
να αυξήσουν την παραγωγικότητά σας στο µέγιστο.

Εξοπλισµένα µε όλα τα τελευταία καινοτόµα µέσα για την εφαρµογή της γεωργίας ακριβείας. 

Νέα σειρά 7R & 8R! 

Έτοιµα για κάθε πρόκληση!

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 
COMMANDPRO

ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑ
ACTIVE SEAT II

ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΟΘΟΝΗ MULTIMEDIA 
ΜΕ TOUCHSCREEN (ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ APPLE CARPLAY)

ΝΕΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟΣ ∆ΕΚΤΗΣ 
STARFIRE 6000

ΜΠΟΖΑΤΖΙ∆ΗΣ – ΜΗΤΣΙΟΛΙ∆ΗΣ ΑΕ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 8ο ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΛ. 2310 795018 
ΛΑΡΙΣΑ: 6ο ΧΛΜ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΤΗΛ. 2410 661995, 2410 660960
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α: 1ο ΧΛΜ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ-∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΤΗΛ. 25520 81040, 25520 27755
E-mail/Web: info@agrotechniki.gr
www.agrogroup.gr, www.johndeeredistributor.gr

∆ΟΚΙΜΕΣ ΤΡΑΚΤΕΡ . ΕΠΙΣΗΜΕΣ . ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ . ΜΟΝΑ∆ΙΚΕΣ
Εντυπώσεις οδήγησης . ∆ιαχείριση κόστους . Τεχνικά . Κτηνοτροφία . Οχήµατα

ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑΦ
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Πρώτα σκεφτόταν σαν αγρότηs  Σελίδα 8

Οδηγός λιπασµατοδιανοµέων Η κληρονοµιά του Helmut Claas Τρακτέρ Same Dorado CVT

Νέα σειρά γεµάτη τεχνολογία Σελίδα 38∆ηµοφιλή µοντέλα για το 2021 Σελίδα 28

Στην ίδια στέγη 
µε Lamborghini

Hürlimann

ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ∆ωρεάν µε την Agrenda ή αυτοτελώς µε 3 ευρώ
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